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Flexibele slangen
Sonodec 25

TOEPASSINGSGEBIED
• Eindaansluiting met thermische en

geluidsisolatie van het kanaal naar een
plenumbox van een luchtrooster.

• Gebruikstemperatuur: - 30° C tot +140° C.

BESCHRIJVING 
• Flexibel geheel bestaande uit een

binnenslang van geperforeerd aluminium,
thermisch en akoestisch geïsoleerd door
een laag glaswol van 25 mm dik; afwerking
door een buitenmantel van versterkt
aluminium. 

• Verpakking: 10 m samengeperst.

ASSORTIMENT 
Ø (mm) Code

80 1700300
100 1700305
125 1700310
150 1700315
160 1700320
200 1700330
250 1700340
315 1700350
355 1700355
400 1700360
450 1700365
500 1700370
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Flexibele slangen
Sonodec TRD

TOEPASSINGSGEBIED
• Eindaansluiting met thermische en

geluidsisolatie van het kanaal naar een
plenumbox van een luchtrooster.

• Gebruikstemperatuur: - 30° C tot +140° C.

BESCHRIJVING 
• Flexibel geheel bestaande uit een binnen-

slang van geperforeerd aluminium, ther-
misch en akoestisch geïsoleerd door een
laag glaswol van 25 mm dik; afwerking door
een buitenmantel van versterkt aluminium en
aan de uiteinden voorzien van een manchet
voordirecte aansluiting op de slang.

• Verpakking: per m.

ASSORTIMENT 
Ø (mm) Code

80 1700100
100 1700105
125 1700110
150 1700115
160 1700120
200 1700130
250 1700140
315 1700150
355 1700155
400 1700160
450 1700165
500 1700170
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Accessoires voor het kanalennetwerk
Akoestische verbindingen

Ø 80

120

120

Geluidsdemper Ø 80 mm   

Ø 165Ø 125

1100

Geluidsdemper Ø 125 mm  

Ø 150 Ø 200

1180

Geluidsdemper Ø 150 mm

BESCHRIJVING 
• Geluidsdemper voor afvoer keuken (Ø 125 en Ø 150

mm) en sanitair (Ø 80 mm).

ASSORTIMENT 
Beschrijving Code

Geluiddemper Ø 80 mm 11122009
Geluidsdemper Ø 125 mm 11026002
Geluidsdemper Ø 150 mm 11122012


