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DFE COMPACT: WTW-UNITS
MET HOOG RENDEMENT 

Aldes is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van 

ventilatie-units met warmteterugwinning... Vanaf het prille 

begin was ons bedrijfsconcept het zoeken naar energiezuinige 

oplossingen. In onze brochures van die tijd wezen we er al op 

dat het “absurd is te streven naar de terugwinning van warmte-

energie en intussen elektrische energie te verspillen”... Daarom 

gebruikten we TAC-technologie van de eerste generatie voor 

dit product. Bij de ontwikkeling van het DFE Compact-gamma 

kozen we dan ook systematisch voor ventilatoren met een ECM-

motor (Electronically Commutated Motor) op gelijkstroom en 

met permanente magneten. Door die richting in te slaan was 

het gamma eigenlijk al voorbereid op de komende strenge 

stroomverbruikcriteria, zoals de ErP2013/2015-normen, 

zonder dat we ons daarvan bewust waren, gewoon door een 

filosofische keuze...

Sindsdien hebben we gewerkt aan de verdere verbetering van 

onze motoren, en ook van onze controlesystemen, die vandaag 

via de MODBUS-communicatie tal van voordelen bieden. 

PLUG & PLAY

Alle units van het DFE Compact-gamma worden ‘Plug&Play’ 

geleverd. De standaardinstellingen worden in de fabriek 

voorgeprogrammeerd. Je hoeft dus enkel de elektrische 

voeding, de controlelampjes en/of de afstandsbediening aan 

te sluiten, en de specifieke parameters voor de toepassing in 

te voeren.

De inbedrijfstelling wordt dus echt kinderspel...

TOEGANKELIJKHEID VAN DE 
COMPONENTEN
 

De units zijn zodanig ontworpen dat de gebruiker vlot bij 

de verschillende componenten kan. Ze beschikken over 

ruime deuren, die je eraf kunt nemen om nog makkelijker 

bij de onderdelen te raken, zelfs in een krappe ruimte. Het 

controlepaneel is ook makkelijk toegankelijk en centraliseert de 

hele bedrading.

TEGENSTROOMWARMTEWISSELAARS
 

Vanuit dezelfde betrachting om energiezuinige oplossingen te 

ontwikkelen hebben we geopteerd voor tegenstroomwisselaars:

Hun rendement ligt veel hoger dan andere soorten 

warmtewisselaars (96%)

De warmtewisselaars zijn van aluminium dat ‘bestand is tegen 

zilte lucht’ en kunnen temperaturen tot 80°C aan. Ze voldoen 

aan de dichtheidsnorm DIN1946 en zijn Eurovent gecertificeerd 

volgens de norm EN308 (meting van het thermisch rendement 

en geldigheid van de technische gegevens).

HOOGRENDEMENTSVENTILATOREN
 

De TAC-ventilatoren hebben technologisch geavanceerde, 

hoogrenderende DC-motoren. Daarmee kan een hoge externe 

druk bereikt worden, terwijl de ventilatoren voor het hele 

werkingsbereik een gegarandeerd laag verbruik hebben.

Het TAC-controlesysteem verzekert de gekende nauwkeurigheid 

van het werkingspunt en draagt actief bij tot de optimalisering 

van het verbruik.

De rendementsniveaus voldoen uiteraard aan de ErP2018-

normen.

VOLLEDIGE TAC5-REGELING VAN DE 
UNIT 

De DFE Compact-units zijn uitgerust met een volledige 

elektronische regeling. Deze verzekert de aansturing van 

de ventilatoren, de bypass, de vorstbescherming van de 

warmtewisselaar, de kleppen, de voorverwarmingsbatterij 

(optie) en de externe warmte- en/of koudewisselaars (optie). 

Voor een externe batterij is een SATBA nodig.

Het regelsysteem beschikt over een MODBUS- of KNX-

communicatiebus voor de interface en voor de complete 

integratie in een gecentraliseerd gebouwbeheersysteem.

Voor een MODBUS-verbinding is een SATMODBUS nodig. Bij 

een KNX is een SATKNX noodzakelijk.

ALGEMEEN
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BEHEER BRANDALARM

De TAC5-regeling beschikt over een volledig beheer van de 

toe- en afvoerdebieten in geval van brandalarm: instelling van 

debietwaarden bij alarmactivering en de mogelijkheid om de 

luchttoevoer en -afvoer los van elkaar te starten of te stoppen 

via externe contacten, die bedoeld zijn voor de brandweer 

tijdens een interventie ter plaatse.

‘GRATIS’ KOELING TIJDENS 
ZOMERNACHTEN (FREE COOLING)
 

Alle DFE Compact-units zijn standaard uitgerust met een 

bypass. Met dit systeem, dat volledig door de regelmodule 

wordt aangestuurd, kun je ‘s nachts de ruimtes koelen zodra het 

verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur dat toelaat. De 

modulerende bypass zorgt ervoor dat de temperatuur van de 

toevoerlucht nooit onder een vooraf ingestelde waarde gaat. 

Om het systeem nog efficiënter te maken kan het gekoppeld 

worden aan een aardwarmtewisselaar. Een technicus kan de 

controleparameters aanpassen.

GEMOTORISEERDE REGELKLEPPEN 
(OPTIE CT) 

Het is mogelijk in de fabriek een terugslagklep te monteren 

om ongewenste tocht (natuurlijke trek) op de inkomende en 

uitgaande luchtstroom te voorkomen wanneer het toestel 

uitgeschakeld is. De kleppen zijn bij levering volledig bedraad 

en uitgerust met een servomotor. Ze worden aangestuurd 

door de TAC-regeling. Er is een vertragingstijd voorzien bij de 

inschakeling van de ventilatoren.

LUCHTFILTERS 

Alle units van het DFE COMPACT-gamma worden standaard 

geleverd met overgedimensioneerde luchtfilters (om het 

drukverlies te beperken) om de warmtewisselaar te beschermen 

en de kwaliteit van de inkomende lucht te verbeteren. 

ePM10≥50%-filters worden ter hoogte van de aanvoer van 

verse lucht en ter hoogte van de luchtafzuiging geplaatst 

(ePM1≥60% is als optie beschikbaar voor de aanvoer van verse 

lucht). Er zijn ook vervangfiltersets te verkrijgen.

INTERNE VOORVERWARMING  
(OPTIE KWin)

DFE Compact-units kunnen in de fabriek worden uitgerust 

met een ingebouwd elektrisch voorverwarmingssysteem. Het 

is bedoeld om het risico op bevriezing van de warmtewisselaar 

bij te lage temperaturen te voorkomen. Het vermogen van de 

warmtewisselaar wordt automatisch door de TAC-regeling 

aangepast. De voorverwarming is bij levering gebruiksklaar.

EXTERNE NAVERWARMING/ 
KOELING (OPTIE BA+/-)

Het DFE Compact-gamma kan worden voorzien van externe 

warmtewisselaars voor naverwarming en/of koeling. Het gaat 

om een behuizing buiten de unit, maar zo ontworpen dat ze 

er een harmonisch geheel mee vormt. Als de unit met externe 

batterijen wordt uitgerust, moet ze geconfigureerd worden.

ALGEMEEN
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LUCHTDEBIET OF DRUK
De ventilatie functioneert op basis van constante druk, een 

constant luchtdebiet of via een 0-10V-regelsysteem. Welke 

keuze je maakt, hangt af van het toepassingsgebied en de 

specifieke vereisten in situ. Het geïntegreerde meester/slaaf-

systeem verzekert een evenwichtige werking.

	� Modus constant debiet Een van de typische 

toepassingsgebieden zijn niet-residentiële gebouwen, 

bijvoorbeeld kantoren, bedrijfsruimten, scholen, 

kinderdagverblijven of sporthallen, waar een stabiel 

luchtvolume vereist is. 

	� Vraaggestuurde modus Een alternatief is het luchtdebiet 

via een 0-10V-signaal automatisch aan te passen volgens 

de ventilatiebehoeften en een voor de gebruiker specifieke 

basis, bijv. aan de hand van een CO2-sensor. Het regelsysteem 

kan ook aangestuurd worden door het GBS/GTB-systeem en 

het regelsysteem van het gebouw.

	� Modus constante druk Een interessant toepassingsgebied 

van deze werkingsmodus is ongetwijfeld het 

appartementsgebouw, waar de ventilatie in de individuele 

appartementen apart aangestuurd kan worden. De druk blijft 

constant, zelfs als in één appartement een debietregelaar 

wordt geïnstalleerd om er overeenkomstig de behoeften de 

ventilatie te verhogen of verlagen. Het luchtdebiet blijft in alle 

andere appartementen constant zodat het ventilatiesysteem 

nog altijd binnen een ideaal werkingsbereik functioneert. 

Voor deze modus is een externe druksensor vereist.

VOORDELEN IN DETAIL

	� Voldoende hoge externe druk

	� Constant luchtdebiet

	� Vraaggestuurde regeling: luchtdebiet geregeld door een 

0-10V-signaal

	� Constante druk via een externe druksensor

DE 3 VOORNAAMSTE WERKINGSMODI:

Modus constant luchtdebiet

Het luchtdebiet blijft gelijk, ongeacht de externe 

drukveranderingen.

Modus vraaggestuurde regeling

Lineaire relatie spanning/luchtdebiet Het luchtdebiet kan geregeld worden, 

bijv. door een CO2-sensor, via een 0-10V-signaal.

Modus constante druk

De druk blijft gelijk, ongeacht de externe

drukveranderingen. Een externe druksensor is vereist.
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Sonde

Flexibel systeem voor een brede waaier aan toepassingen 
DE JUISTE WERKINGSMODUS IS VAN PRIMORDIAAL BELANG
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	� Afstandsbediening met touchscreen en 
ingebouwde klok, voor het beheer van 4 
tijdsblokken per dag en de “off-dagen”. 
Voor configuratie en regeling van een 
warmteterugwinningsunit. Het oproepmenu, 
het alarmoverzicht en het onderhoudsmenu 
garanderen een optimale werking.

TACTouch

ARTIKEL REFERENTIE

TACTouch 11069101

	� Met de vierstandenschakelaar kun je kiezen uit 
een van de 3 configureerbare snelheden of de 
off-stand. Alleen voor constant debiet.

SCHAKELAAR MET 4 STANDEN 

ARTIKEL REFERENTIE

COM4 11058150

	� Interface voor de configuratie, weergave en 
regeling via MODBUS RTU.

MODBUS

ARTIKEL REFERENTIE

SAT MODBUS 11058442

	� Interface voor de configuratie, weergave en 
regeling via MODBUS RTU.

ETHERNET

ARTIKEL REFERENTIE

SAT ETHERNET 11060847

	� Met de wifi-interface, die verbonden is met de 
MODBUS TCP/IP, heb je een draadloze verbinding 
met de luchtbehandelingskast. Dit toebehoren 
wordt gewoonlijk gebruikt om met een 
smartphone de unit te regelen.

Wifi

ARTIKEL REFERENTIE

SAT Wifi 11060846

	� Interface voor de configuratie, weergave en 
regeling via KNX

KNX

ARTIKEL REFERENTIE

SAT KNX 11058495

	� SAT3 is met het regelsysteem TAC5 verbonden 
en signaleert via 2 potentiaalvrije contacten dat: 
De ventilatoren draaien en er een alarm is voor 
een voorgeprogrammeerd drukverschil. Deze 
status wordt uitgedrukt door de sluiting van het 
contact. 

SAT3

ARTIKEL REFERENTIE

SAT3 11058149

	� De SAT TAC5 BA/KW is een extra module voor 
montage op de besturingskaart TAC5. Hiermee 
kun je de externe batterijen, die aangesloten zijn 
op DFE, DFE Compact en DFE Top, aansturen.

SATBA

ARTIKEL REFERENTIE

SATBA 1058443

Overzicht van de unit 
REGELMODULES ALS OPTIE
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DFE Compact
Voor plafondmontage.

DFE Compact is ons gamma van gecon-
troleerde mechanische ventilatie-units 
met hoogrenderende warmteterugwin-
ning (tot 96%), bestaande uit een te-
genstroom-platenwarmtewisselaar in al-
uminium, een condensopvangbak in rvs, 
filters (klasse ePM10≥50%), een 100% 
bypass en centrifugaalventilatoren met 
hoogrenderende elektronische motoren 
(TAC-serie).

De units zijn geschikt voor toepassingen 
tot 2000 m³/u. Door het hoge rendement 
van de warmtewisselaar is het vaak niet 
nodig om een voor- of naverwarmings-
batterij toe te voegen (maar toch verkri-
jgbaar als optionele externe modules).

Door hun platte vorm (hoogte van 320 
tot 400 mm) zijn ze ideaal voor installat-
ie in een verlaagd plafond. Dit betekent 
een aanzienlijke winst op het vlak van 
beschikbare oppervlakte (€/m²). 

De DFE Compact-units zijn bij levering 
gebruiksklaar en volledig voorbedraad, 
met een optionele afstandsbediening en 
MODBUS/KNX-communicatie voor een 
vlot beheer op afstand... Je hoeft de toes-
tellen alleen maar te verbinden met de el-
ektrische voeding (buiten de unit), de re-
gelaar of via modbus om ze te activeren, 
ongeacht de gekozen opties: elektrische 
voorverwarming (vorstbescherming), hy-
draulische of elektrische naverwarming, 
koelbatterij, afsluitkleppen enz.  

MODEL REFERENTIES
LINKS

REFERENTIES
RECHTS LUCHTDEBIET

DFE Compact 450 11058470 11058290 50 - 475 m³/u 

DFE Compact 600 11058291 11058466 100 - 630 m³/u

DFE Compact 1000 11058292 11058467 100 - 1050 m³/u

DFE Compact 1300 11059174 11058175 100 - 1350  m³/u

DFE Compact 1600 11058293 11058468 100 - 1680 m³/u

DFE Compact 2000 11058294 11058469 100 - 2100 m³/u

DFE Compact 450 + elektrische batterij 11059094 11058455 50 - 475 m³/u 

DFE Compact 600 + elektrische batterij 11058456 11059095 100 - 630 m³/u

DFE Compact 1000 + elektrische batterij 11058457 11059096 100 - 1050 m³/u

DFE Compact 1300 + elektrische batterij 11059176 11059177 100 - 1350  m³/u

DFE Compact 1600 + elektrische batterij 11058458 11059097 100 - 1680 m³/u

DFE Compact 2000 + elektrische batterij 11058459 11059098 100 - 2100 m³/u

DFE Compact



	� Alarm dat afgaat wanneer de filters 
vervangen moeten worden, op basis 
van drukmeting en/of werkingsduur 
van het toestel.

	� Automatisch modelerende bypass 
die geactiveerd wordt door een 
cilinder, om ‘s zomers van free 
cooling te kunnen genieten 
(temperatuurparameters kunnen 
gewijzigd worden door de gebruiker). 
Hij kan ook aangestuurd worden 
door de ingebouwde klok en/of een 
extern contact.

	� Automatisch 
vorstbeschermingssysteem dat 
werkt op basis van aanpassing van 
de luchtstromen, een elektrische 
voorverwarmingsbatterij of de 
modulerende bypass.

	� Sturing en controle van een 
naverwarmingsbatterij op water 
(NV) of elektriciteit (KWout) om de 
temperatuur van de ingeblazen lucht 
constant te houden (waarde bepaald 
door de gebruiker).

	� Sturing en controle (indien 
waterbatterij) van een externe, 
omkeerbare waterwisselaar 
of een directe expansiebatterij 
(verdamping/condensatie, PAC) voor 
naverwarming/koeling.

	� Gemotoriseerde terugslagklep, 
aangestuurd door het regelsysteem 
(optie CT).

	� Beheer van brandalarm door 
activering van inblaas- en 
extractiedebieten. De brandweer kan 
deze functie overnemen via externe 
contacten.

	� Verbinding met een GTB-systeem via 
een digitaal en/of analoog systeem 
(indien de MODBUS-communicatie 
niet gebruikt kan worden).

	� GTB-controlefuncties via een 
MODBUS RTU-protocol (optie SAT 
MODBUS) of een KNX-protocol (optie 
SAT KNX).

	� De units zijn uitgerust met toe-
gangspanelen onderaan voor een 
makkelijk onderhoud in een verlaagd 
plafond.

	� De DFE Compact-units zijn 
verkrijgbaar in een linkse en een 
rechtse uitvoering.

	� Voorbedrade Plug&Play-unit. De 
complete unit is voorbedraad en 
voorgeprogrammeerd in de fabriek.

TECHNISCHE KENMERKEN

	� Tegenstroomwisselaar met hoog 
rendement (tot 96%), vervaardigd 
uit aluminium dat bestand is tegen 
zilte lucht. De inrichting is geschikt 
voor temperaturen tussen -40°C 
en +100°C en heeft een Eurovent-
certificaat volgens EN308.

	� Centrifugaalventilatoren met hoog 
rendement: gelijkstroommotor 
met permanente magneten en 
elektronische schakeling.

	� De ventilatoren hebben 3 
werkingsmodi:  CPs-modus 
(constante druk gemeten door een 
externe sonde), CA-modus (constant 
debiet),  
LS-modus (link met een 
0-10V-signaal)

	� Compacte behuizing bestaande 
uit een structuur in geanodiseerd 
aluminium en sandwichpanelen 
van 30 mm, met geluids- en 
warmte-isolatie, in gelakt staal 
aan de buitenkant (RAL9002) 
en gegalvaniseerd staal aan de 
binnenkant.

	� Condensopvangbak in rvs.

	� Filters ePM10≥50% voor de 
inkomende en uitgaande lucht.
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450DFE Compact 450

ALGEMENE KENMERKEN
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• LUCHTDEBIET 50 - 475 m3/u

15 - 130 l/s

• AFMETINGEN (L X B X H) 1100 x 560 x 360

• GEWICHT 75 kg

• NOMINALE SPANNING 1 x 230 V

• MAX. STROOMSTERKTE 2,5 A

• AANBEVOLEN ELEKTRISCHE BEVEILIGING D4A - 10kA - AC3

• INBLAAS- / EXTRACTIEFILTER COARSE 65% / COARSE 65%

• BESCHIKBARE OPTIES KWin / BA+/- / CTm / ER en SR standaard

• AUTOMATISCHE FREE COOLING Ja, 100% modulerend

• BEREIK VAN DE WERKINGSTEMPERATUUR -20°C ... +50°C

• KLEUR VAN DE PANELEN RAL 9002

DEBIET OPGENOMEN 
VERMOGEN SFP RENDEMENT 

WISSELAAR
UITGANGSTEMP. 
NA WISSELAAR

GELUIDS- 
NIVEAU 

	 Omstandigheden: 

1.	Waarden berekend op basis van een 
systeemcurve van 100 Pa extern bij 
maximumdebiet.

2.	Rendementsberekeningen voor 
buitenomstandigheden van -10°C en 
90% RV en binnenomstandigheden van 
+22°C en 50% RV. 

3.	Geluidsniveau berekend in vrij veld op 
3 m.

m3/u W W/m3/u  % °C dBA

200 96 1,73 83,5 19,5 31,5

250 126 1,81 82,4 19,3 33,1

300 163 1,96 81,5 19,1 34,1

380 251 2,38 80,4 18,8 36,5



Buitenlucht

Afgevoerde lucht

Toegevoerde lucht

Uitgestoten lucht

9

DFE Compact 450

DFE Compact 450 
DFE Compact-SERIES: AFMETINGEN

Rechtse configuratie
11058290

Linkse configuratie
11058470

ONDERAANZICHT
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DFE Compact 600

ALGEMENE KENMERKEN
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• LUCHTDEBIET 100 - 630 m3/u

28 - 175 l/s

• AFMETINGEN (L X B X H) 1490 x 850 x 320

• GEWICHT 110 kg

• NOMINALE SPANNING 1 x 230 V

• MAX. STROOMSTERKTE 3,1  A

• AANBEVOLEN ELEKTRISCHE BEVEILIGING D4A - 10kA - AC3

• INBLAAS- / EXTRACTIEFILTER COARSE 65%  / COARSE 65%

• BESCHIKBARE OPTIES KWin / BA+/- / CTm / ER en SR standaard

• AUTOMATISCHE FREE COOLING Ja, 100% modulerend

• BEREIK VAN DE WERKINGSTEMPERATUUR -20°C ... +50°C

• KLEUR VAN DE PANELEN RAL 9002

DEBIET OPGENOMEN 
VERMOGEN SFP RENDEMENT 

WISSELAAR
UITGANGSTEMP. 
NA WISSELAAR

GELUIDS- 
NIVEAU 

	 Omstandigheden: 

1.	Waarden berekend op basis van een 
systeemcurve van 100 Pa extern bij 
maximumdebiet.

2.	Rendementsberekeningen voor 
buitenomstandigheden van -10°C en 
90% RV en binnenomstandigheden 
van +22°C en 50% RV.

3.	Geluidsniveau berekend in vrij veld 
op 3 m.

m3/u W W/m3/u % °C dBA

150 79 1,9 86,0 22,2 34,6

400 209 1,9 81,1 21,2 35,3

500 287 2,1 80,1 21,0 37,1

600 370 2,2 79,2 20,8 38,3



Buitenlucht

Afgevoerde lucht

Toegevoerde lucht

Uitgestoten lucht
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DFE Compact 600 
DFE Compact-SERIES: AFMETINGEN

DFE Compact 600 
DFE Compact-SERIES: AFMETINGEN

DFE Compact 600

Rechtse configuratie
11058466

ONDERAANZICHT

Linkse configuratie
11058291
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DFE Compact 1000

ALGEMENE KENMERKEN
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• LUCHTDEBIET 100 - 1050 m3/u

28 - 290 l/s

• AFMETINGEN (L X B X H) 1550 x 1000 x 400

• GEWICHT 160 kg

• NOMINALE SPANNING 1 x 230 V

• MAX. STROOMSTERKTE 7,7  A

• AANBEVOLEN ELEKTRISCHE BEVEILIGING D10A - 10kA - AC3

• INBLAAS- / EXTRACTIEFILTER ePM10 50%  / ePM10 50%

• BESCHIKBARE OPTIES KWin / BA+/- / CTm / ER en SR standaard

• AUTOMATISCHE FREE COOLING Ja, 100% modulerend

• BEREIK VAN DE WERKINGSTEMPERATUUR -20°C ... +50°C

• KLEUR VAN DE PANELEN RAL 9002

DEBIET OPGENOMEN 
VERMOGEN SFP RENDEMENT 

WISSELAAR
UITGANGSTEMP. 
NA WISSELAAR

GELUIDS- 
NIVEAU 

	 Omstandigheden: 

1.	Waarden berekend op basis van een 
systeemcurve van 100 Pa extern bij 
maximumdebiet.

2.	Rendementsberekeningen voor 
buitenomstandigheden van -10°C en 
90% RV en binnenomstandigheden 
van +22°C en 50% RV.

3.	Geluidsniveau berekend in vrij veld 
op 3 m.

m3/u W W/m3/u % °C dBA

200 132 2,4 87,7 22,5 35,5

600 341 2,0 82,1 21,4 37,1

800 493 2,2 80,7 21,1 39,2

1000 683 2,5 79,6 20,9 41,1



Buitenlucht

Afgevoerde lucht

Toegevoerde lucht

Uitgestoten lucht
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DFE Compact 1000 
DFE Compact-SERIES: AFMETINGEN

DFE Compact 1000

Rechtse configuratie
11058467

ONDERAANZICHT

Linkse configuratie
11058292
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SFP=2,5kW/m³s SFP=2 kW/m³s SFP=1,5 kW/m³s n th

DFE Compact 1300

ALGEMENE KENMERKEN

DEBIET (m3/u)

EX
TE

RN
E 

D
RU

K
 (P

a)
TH

ERM
ISC

H
 REN

D
EM

EN
T (%

)

• LUCHTDEBIET 100 - 1350 m3/u

30 - 375 l/s

• AFMETINGEN (L X B X H) 1550 x 1640 x 400

• GEWICHT 225 kg

• NOMINALE SPANNING 1 x 230 V

• MAX. STROOMSTERKTE 11,9  A

• AANBEVOLEN ELEKTRISCHE BEVEILIGING D16A / AC3 / 10kA

• INBLAAS- / EXTRACTIEFILTER ePM10 50% / ePM10 50%

• BESCHIKBARE OPTIES KWin / BA+/- / CTm / ER en SR standaard

• AUTOMATISCHE FREE COOLING Ja, 100% modulerend

• BEREIK VAN DE WERKINGSTEMPERATUUR -20°C ... +50°C

• KLEUR VAN DE PANELEN RAL 9002

DEBIET OPGENOMEN 
VERMOGEN SFP RENDEMENT 

WISSELAAR
UITGANGSTEMP. 
NA WISSELAAR

GELUIDS- 
NIVEAU 

	 Omstandigheden: 

1.	Waarden berekend op basis van een 
systeemcurve van 100 Pa extern bij 
maximumdebiet.

2.	Rendementsberekeningen voor 
buitenomstandigheden van -10°C en 
90% RV en binnenomstandigheden 
van +22°C en 50% RV.

3.	Geluidsniveau berekend in vrij veld 
op 3 m.

m3/u W W/m3/u % °C dBA

400 215 1,9 84,1 21,8 35,3

800 493 2,2 80,7 21,1 38,4

1000 683 2,5 79,6 20,9 40,0

1300 1068 3,0. 78,4 20,7 42,6



Buitenlucht

Afgevoerde lucht

Toegevoerde lucht

Uitgestoten lucht

15
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DFE Compact 1300 
DFE Compact-SERIES: AFMETINGEN

DFE Compact 1300

Rechtse configuratie
11059175

Linkse configuratie
11059174

ONDERAANZICHT
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79%

81%

83%

85%

87%

89%

 Pa

100 Pa

200 Pa

300 Pa

 200m³/h  400m³/h  600m³/h  800m³/h  1000m³/h  1200m³/h  1400m³/h  1600m³/h

SFP=2,5kW/m³s SFP=2 kW/m³s SFP=1,5 kW/m³s n th

DFE Compact 1600

ALGEMENE KENMERKEN

DEBIET (m3/u)

EX
TE

RN
E 

D
RU

K
 (P

a)
TH

ERM
ISC

H
 REN

D
EM

EN
T (%

)

• LUCHTDEBIET 100 - 1680 m3/u

28 - 465 l/s

• AFMETINGEN (L X B X H) 1550 x 1640 x 400

• GEWICHT 225 kg

• NOMINALE SPANNING 1 x 230 V

• MAX. STROOMSTERKTE 11,9 A

• AANBEVOLEN ELEKTRISCHE BEVEILIGING D16A - 10kA - AC3

• INBLAAS- / EXTRACTIEFILTER ePM10 50% / ePM10 50%

• BESCHIKBARE OPTIES KWin / BA+/- / CTm / ER en SR standaard

• AUTOMATISCHE FREE COOLING Ja, 100% modulerend

• BEREIK VAN DE WERKINGSTEMPERATUUR -20°C ... +50°C

• KLEUR VAN DE PANELEN RAL 9002

DEBIET OPGENOMEN 
VERMOGEN SFP RENDEMENT 

WISSELAAR
UITGANGSTEMP. 
NA WISSELAAR

GELUIDS- 
NIVEAU 

	 Omstandigheden: 

1.	Waarden berekend op basis van een 
systeemcurve van 100 Pa extern bij 
maximumdebiet.

2.	Rendementsberekeningen voor 
buitenomstandigheden van -10°C en 
90% RV en binnenomstandigheden 
van +22°C en 50% RV.

3.	Geluidsniveau berekend in vrij veld 
op 3 m.

m3/u W W/m3/u % °C dBA

800 356 1,6 83,0 21,6 37,6

1000 479 1,7 81,9 21,4 39,0

1400 851 2,2 80,2 21,1 42,3

1600 1110 2,5 79,6 21,0 45,7



Buitenlucht

Afgevoerde lucht

Toegevoerde lucht

Uitgestoten lucht

17

DFE Compact 1600 
DFE Compact-SERIES: AFMETINGEN

DFE Compact 1600

Rechtse configuratie
11058468

ONDERAANZICHT

Linkse configuratie
11058293
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79%

81%

83%

85%

87%

89%

91%

 Pa

100 Pa

200 Pa

300 Pa

 200m³/h  400m³/h  600m³/h  800m³/h  1000m³/h  1200m³/h  1400m³/h  1600m³/h  1800m³/h

SFP=2,5kW/m³s SFP=2 kW/m³s SFP=1,5 kW/m³s n th

DFE Compact 2000

ALGEMENE KENMERKEN

DEBIET (m3/u)

EX
TE

RN
E 

D
RU

K
 (P

a)
TH

ERM
ISC

H
 REN

D
EM

EN
T (%

)

• LUCHTDEBIET 100 - 2100 m3/u

28 - 580 l/s

• AFMETINGEN (L X B X H) 1700 x 1940 x 400

• GEWICHT 275 kg

• NOMINALE SPANNING 1 x 230 V

• MAX. STROOMSTERKTE 11,7  A

• AANBEVOLEN ELEKTRISCHE BEVEILIGING D16A - 10kA - AC3

• INBLAAS- / EXTRACTIEFILTER ePM10 50% / ePM10 50%

• BESCHIKBARE OPTIES KWin / BA+/- / CTm / ER en SR standaard

• AUTOMATISCHE FREE COOLING Ja, 100% modulerend

• BEREIK VAN DE WERKINGSTEMPERATUUR -20°C ... +50°C

• KLEUR VAN DE PANELEN RAL 9002

DEBIET OPGENOMEN 
VERMOGEN SFP RENDEMENT 

WISSELAAR
UITGANGSTEMP. 
NA WISSELAAR

GELUIDS- 
NIVEAU 

	 Omstandigheden: 

1.	Waarden berekend op basis van een 
systeemcurve van 100 Pa extern bij 
maximumdebiet.

2.	Rendementsberekeningen voor 
buitenomstandigheden van -10°C en 
90% RV en binnenomstandigheden 
van +22°C en 50% RV.

3.	Geluidsniveau berekend in vrij veld 
op 3 m.

m3/u W W/m3/u % °C dBA

1000 533 1,9 83,0 21,6 38,5

1500 889 2,1 81,0 21,2 41,4

1800 1195 2,4 79,9 21,0 42,8

2000 1445 2,6 79,6 20,9 43,8



Buitenlucht

Afgevoerde lucht

Toegevoerde lucht

Uitgestoten lucht

19

DFE Compact 2000 
DFE Compact-SERIES: AFMETINGEN

DFE Compact 2000

Rechtse configuratie
11058469

ONDERAANZICHT

Linkse configuratie
11058294
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MODEL MAXIMAAL 
VERMOGEN ΔT (1)

TOEGESTANE 
MIN. 

BUITENTEMP. 
(1) (3)

MAX. 
STROOMSTERKTE 

PER FASE
DRUKVERLIES(2) REFERENTIES

[kW] [°C] [°C] [A] [Pa] LINKS RECHTS

DFE Compact 450 + 
KWin ZONDER MMI

1,5 9/14/29 -22/-26/-41 6,5 8 Pa 11059094 11058455

DFE Compact 600 + 
KWin ZONDER MMI

2,0 9/14/29 -22/-26/-41 8,7 8 Pa 11058456 11059095

DFE Compact 1000 + 
KWin ZONDER MMI

3,0 8/13/26 -21/-25/-38 13,0 9 Pa 11058457 11059096

DFE Compact 1300 + 
KWin ZONDER MMI

6,0 11/16/33 -23/-28/-44 8,7 5 Pa
11059176 11059177

DFE Compact 1600 + 
KWin ZONDER MMI

11058458 11059097

DFE Compact 2000 + 
KWin ZONDER MMI

6,0 8/13/26 -21/-25/-38 8,7 11 Pa 11058459 11059098

De DFE Compact-units kunnen ter hoogte 
van de buitenluchttoevoer worden uitgerust 
met verwarmingselementen (voorverwar-
ming). Het is mogelijk een elektrische voor-
verwarmingsbatterij in te bouwen om het 
risico op bevriezing van de warmtewisselaar 
tegen te gaan bij zeer lage temperaturen van 
de aangevoerde buitenlucht. Deze batterij, 
die volledig voorbedraad en met TAC5-re-
geling geleverd wordt, maakt het mogelijk 
om buitenlucht tot een temperatuur van 
ongeveer -40°C (zie onderstaande tabel) 
aan te voeren bij een binnentemperatuur 

van +22°C, zonder risico op bevriezing en 
afhankelijk van het debiet en de vochtig-
heidsgraad in kwestie. Het vermogen van 
de KWin-wisselaar wordt aangepast om de 
temperatuur na uitwisseling gelijk te houden 
aan de ingestelde vorstvrije waarde van de 
tegenstroomwisselaar. Indien de temperatu-
ren van die aard zijn dat die waarde niet be-
reikt kan worden, terwijl het vermogen van 
de KWin op zijn maximum is, zal de regeling 
de inblaas- en extractiedebieten verkleinen 
(bewaard evenwicht) om de ingestelde 
waarde te halen.

ELEKTRISCHE BATTERIJEN (KWin)

De DFE Compact-units worden standaard geleverd met 
ePM10≥50%-filters op de inkomende en uitgaande lucht. 
Voor elke unit is een vervangset verkrijgbaar, die alle 
noodzakelijke filters bevat.  

(1) Berekend bij 100%, 66% en 33% van het maximumdebiet. (2) Berekend bij het maximumdebiet. (3) Berekend bij binnenlucht van 22°C - 50% RV

VERVANGFILTERSETS

MODEL VERVANGFILTER CODE
FILTERSET G4 DFE COMPACT 450 ISO Coarse 65% 11100234

FILTERSET F7 DFE COMPACT 450 ISO ePM1 60% 11100239

FILTERSET M5 DFE COMPACT 450 ISO ePM10 55% 11100754

FILTERSET G4 DFE COMPACT 600 ISO Coarse 65% 11100235

FILTERSET F7 DFE COMPACT 600 ISO ePM1 60% 11100240

FILTERSET M5 DFE COMPACT 600 ISO ePM10 55% 11100755

FILTERSET G4 DFE COMPACT 1000 TAC3 ISO Coarse 65% 11058197

FILTERSET F7 DFE COMPACT 1000 TAC3 ISO ePM1 60% 11058198

FILTERSET G4 DFE COMPACT 1000 TAC ISO Coarse 65% 11100236

FILTERSET F7 DFE COMPACT 1000 TAC ISO ePM1 60% 11100241

FILTERSET M5 DFE COMPACT 1000 ISO ePM10 55% 11100756

FILTERSET G4 DFE COMPACT 1600 TAC ISO Coarse 65% 11100237

FILTERSET F7 DFE COMPACT 1600 TAC ISO ePM1 60% 11100242

FILTERSET M5 DFE COMPACT 1600 ISO ePM10 55% 11100757

FILTERSET G4 DFE COMPACT 2000 (TAC3) ISO Coarse 65% 11058199

FILTERSET F7 DFE COMPACT 2000 (TAC3) ISO ePM1 60% 11058200

FILTERSET G4 DFE COMPACT 2000 TAC ISO Coarse 65% 11100238

FILTERSET F7 DFE COMPACT 2000 TAC ISO ePM1 60% 11100243

FILTERSET M5 DFE COMPACT 2000 ISO ePM10 55% 11100758

ELEKTRISCHE BATTERIJEN (KWin) / VERVANGFILTERSET 
DFE Compact-SERIES: TOEBEHOREN
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DIRECTE EXPANSIEBATTERIJ

Deze externe module is speciaal ontworpen 
voor de DFE Compact-modellen, en kan in 
het inblaaskanaal of rechtstreeks op de unit 
gemonteerd worden. Hij bestaat uit een vi-
errijenbatterij op water (warm/koud) of con-
densatie/verdamping en dient om de verse 
lucht voor of na te verwarmen.
Als de module een waterbatterij bevat, is die 

bij levering klaar om aangesloten te worden 
op het hydraulisch circuit (warm/koud), in-
clusief regelsysteem en gemotoriseerde 
3-wegklep. U hoeft alleen de inblaastem-
peratuur in te stellen en het regelsysteem zal 
het vermogen van de batterij aanpassen om 
die temperatuur te bereiken. 

CONDENSATIE  +

Omstandigheden: Buitenlucht: -10°C en 90% RV, Binnenlucht: +22°C en 50% RV, Toevoertemp. zonder BA-condensatie: 19°C
(1) Berekend bij 100% en 50% van het maximumdebiet.
(2) Berekend bij het maximumdebiet.
(3) R410A / Condensatietemp. = 40°C

Omstandigheden: Buitenlucht: 30°C en 40% RV, Binnenlucht: +22°C en 50% RV, Toevoertemp. zonder BA-verdamping: 23,5°C
(1) Berekend bij 100% en 50% van het maximumdebiet.
(2) Berekend bij het maximumdebiet.
(3) R410A / Verdampingstemp. = 4°C

VERDAMPING   -

MODEL AANSLUITIN-
GEN

VERMOGEN 
WARM  

(1) (3)
ΔT (1) (3)

DRUKVER-
LIES 

LUCHT (2) 

GASDEBI-
ET (2) (3)

DRUKVERLIES 
GAS (2) (3) REFERENTIES

[mm] [kW] [°C] [Pa] [kg/u] [kPa]

DFE Compact 450 22/12 1,9 / 1,2 13 / 16 40 27,2 0,1 11090223

DFE Compact 600 22/12 2,3 / 1,4 11 / 14 61 32,3 0,1 11090223

DFE Compact 1000 28/12 6,0 / 3,5 18 / 21 37 83,5 0,6 11090227

DFE Compact 1300/1600 28/12 9,5 / 5,6 18 / 21 47 132,6 1,8 11090232

DFE Compact 2000 28/12 10,9 / 6,6 16 / 20 65 152,5 2,4 11090232

MODEL AANSLUITIN-
GEN

VERMOGEN 
KOUD  
(1) (2) (3) 

ΔT (1) (3)
DRUKVER-

LIES 
LUCHT (2) 

GASDEBI-
ET (2) (3)

DRUKVERLIES 
GAS (2) (3) REFERENTIES

[mm] [kW] [°C] [Pa] [kg/u] [kPa]

DFE Compact 450 12/22 2,5 / 1,6 11 / 13 53 61,1 0,6 11090223

DFE Compact 600 12/22 3,0 / 1,9 10 / 12 80 73,1 0,8 11090223

DFE Compact 1000 12/28 6,1 / 3,7 12 / 14 48 147,9 4,9 11090227

DFE Compact 1300/1600 12/28 10,1 / 5,7 12 / 13 62 243,6 16,0 11090232

DFE Compact 2000 12/28 11,9 / 6,9 11 / 13 86 286,0 22,5 11090232

DIRECTE EXPANSIEBATTERIJEN  
DFE Compact DFE Compact-SERIES: TOEBEHOREN
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WARMWATERBATTERIJ (BA+) - 2 RIJEN

GEÏSOLEERDE EXTERNE BEHUIZING VOOR BATTERIJEN
De geïsoleerde externe behuizingen zijn 
uitgevoerd in gegalvaniseerd plaatstaal. Het 
buitenomhulsel heeft een poedercoating in 
RAL9002. Tussen de sandwichpanelen zit 
30 mm minerale wol. De behuizing is ook 
geschikt voor koel-, verwarmings- of directe 
expansiebatterijen. De waterbatterij zorgt voor 
naverwarming of nakoeling van de ingeblazen 
lucht. Deze batterij moet in een geïsoleerde 
behuizing zitten. De warmtewisselaars bestaan 
uit koperen buizen en aluminium lamellen 

met een tussenruimte van 2,5 mm voor de 
koudwaterbatterijen en 2,1 mm voor de 
warmwaterbatterijen. 

De vakken met koudwaterbatterijen zijn 
uitgerust met een condensopvangbak in rvs en 
een condenspomp.

De vakken met hydraulische batterijen kunnen 
worden geconfigureerd met de regelset. Die 
bestaat uit de gemotoriseerde 3-wegklep, de 
vorstbeschermingssonde en de regelaar.

Omstandigheden: Buitenlucht: -10°C en 90% RV, Binnenlucht: +22°C en 50% RV, Toevoertemp. zonder BA+: 19°C (1) Berekend bij 100% en 50% van het maximumdebiet. (2) 
Berekend bij het maximumdebiet. 

Omstandigheden: Buitenlucht: 30°C en 40% RV, Binnenlucht: +22°C en 50% RV, Toevoertemp. zonder BA-: 23,5°C (1) Berekend bij 100% en 50% van het maximumdebiet. (2) 
Berekend bij het maximumdebiet.

WARMWATERBATTERIJ (BA+) - 4 RIJEN

MODEL AANSLU-
ITINGEN

WATERTEM-
PERATUUR

VERMOGEN 
(1) ΔT (1)

DRUKVER-
LIES LUCHT 

(2)

WATERDE-
BIET (2)

DRUKVERLIES 
WATER (2)

REFER-
ENTIES

[°C] [kW] [°C] [Pa] [l/u] [kPa]

SET BA EC 4R DFE/
TOP/CMPCT 450/600

3/4''

80°C / 60°C

50°C / 40°C

40°C / 35°C

6,2 / 3,5

3,0 / 1,6

2,2 / 1,2

41 / 46

20 / 21

15 / 16

43

41

40

274

262

387

0,8

0,8

1,8

11090221

SET BA EC 4R DFE/
TOP/CMPCT 450/600

3/4''

80°C / 60°C

50°C / 40°C

40°C / 35°C

7,8 / 4,4

3,8 / 2,1

2,8 / 1,5

38 / 44

19 / 20

14 / 15

65

62

61

341

327

483

1,2

1,3

2,6

11090221

SET BA EC 4R DFE 
800/CMPCT 1000

3/4''

80°C / 60°C

50°C / 40°C

40°C / 35°C

14,8 / 8,2

7,3 / 4

5,3 / 2,8

44 / 49

22 / 24

16 / 17

39

37

36

651

638

915

2,6

2,7

5,4

11090225

SET BA EC4R 
DFE/CMPCT 
12/13/16/2000

3/4''

80°C / 60°C

50°C / 40°C

40°C / 35°C

22,9 / 12,8

11,3 / 6,2

8,2 / 4,4

42 / 48

21 / 23

15 / 16

49

47

46

1006

986

1416

3,6

3,7

7,4

11090229

SET BA EC4R 
DFE/CMPCT 
12/13/16/2000

3/4''

80°C / 60°C

50°C / 40°C

40°C / 35°C

27,1 / 15,5

13,4 / 7,5

9,7 / 5,3

40 / 46

20 / 22

14 / 16

68

65

64

1191

1167

1680

4,8

5,1

10,1

11090229

MODEL AANSLU-
ITINGEN

WATERTEM-
PERATUUR

VERMOGEN 
(1) ΔT (1)

DRUKVER-
LIES LUCHT 

(2)

WATERDE-
BIET (2)

DRUKVERLIES 
WATER (2)

REFER-
ENTIES

[°C] [kW] [°C] [Pa] [l/u] [kPa]

SET BA EC 2R DFE/
TOP/CMPCT 450/600

3/4''

80°C / 60°C

50°C / 40°C

40°C / 35°C

4,0 / 2,4

1,9 / 1,1

1,5 / 0,9

26 / 31

13 / 15

10 / 11

21

21

20

174

169

256

1,2

1,3

2,7

11090220

SET BA EC 2R DFE/
TOP/CMPCT 450/600

3/4''

80°C / 60°C

50°C / 40°C

40°C / 35°C

4,8 / 2,9

2,3 / 1,4

1,8 / 1

25 / 29

12 / 23

9 / 10

32

31

31

209

202

309

1,7

1,7

3,8

11090220

SET BA EC 2R DFE 
800/CMPCT 1000

3/4''

80°C / 60°C

50°C / 40°C

40°C / 35°C

9,6 / 5,7

4,8 / 2,8

3,5 / 2

28 / 34

14 / 17

10 / 12

19

19

18

420

415

613

3,7

4

8,2

11090224

SET BA EC2R 
DFE/CMPCT 
12/13/16/2000

3/4''

80°C / 60°C

50°C / 40°C

40°C / 35°C

13,9 / 8,4

6,9 / 4

5,1 / 3

26 / 31

13 / 15

10 / 12

24

23

23

609

592

890

1,7

1,8

3,9

11090228

SET BA EC2R 
DFE/CMPCT 
12/13/16/2000

3/4''

80°C / 60°C

50°C / 40°C

40°C / 35°C

16 / 9,9

7,9 / 4,7

5,9 / 3,5

24 / 29

12 / 14

9 / 10

33

32

32

704

685

1029

2,3

2,3

5

11090228
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DFE Compact 1600 DFE Compact 2000

KOUDWATERBATTERIJ (BA-) - 4 RIJEN

Omstandigheden: Buitenlucht: 30°C en 40% RV, Binnenlucht: +22°C en 50% RV, Toevoertemp. zonder BA-: 23,5°C (1) Berekend bij 100% en 50% van het maximumdebiet. (2) 
Berekend bij het maximumdebiet. 

ROND VERLOOPSTUK - IRS

MODEL REFERENTIES

DFE Compact 1300/1600 168025

DFE Compact 2000 168026

Voor de units (luchtbehandelingskast, externe batterijen...) 
met rechthoekige aansluitingen zijn niet-geïsoleerde 
rechthoekige/ronde verloopstukken verkrijgbaar. Het 
verloopstuk is uitgevoerd in gegalvaniseerd staal. De 
ronde aansluiting is voorzien van een rubberen afdichting.

MODEL AANSLU-
ITINGEN

WATERTEM-
PERATUUR

VERMOGEN 
(1) ΔT (1)

DRUKVER-
LIES LUCHT 

(2)

WATERDE-
BIET (2)

DRUKVERLIES 
WATER (2)

REFER-
ENTIES

[°C] [kW] [°C] [Pa] [l/u] [kPa]

SET BA EF/CO DFE/
TOP/CPCT 450 + 
BAC

3/4''

7°C/12°C

10°C/15°C

13°C/18°C

1,4 / 1,0

1,0 / 0,7

0,7 / 0,4

8 / 10

7 / 8

5 / 6

44

39

38

239

170

117

0,9

0,5

0,3

11090222

SET BA EF/CO DFE/
TOP/CPCT 600 + 
BAC

3/4''

7°C/12°C

10°C/15°C

13°C/18°C

1,6 / 1,1

1,1 / 0,8

0,8 / 0,5

7 / 9

6 / 7

4 / 5

66

58

59

273

195

134

1,2

0,6

0,3

11090222

SET BA EF/CO DFE 
800/CMPCT 1000 
+ BAC

3/4''

7°C/12°C

10°C/15°C

13°C/18°C

4,5 / 2,3

2,8 / 1,5

1,6 / 1,0

10 / 10

7 / 8

5 / 6

44

38

35

770

482

266

4,9

2,1

0,7

11090226

SET BA EF/CO DFE 
CMPCT 1300/1600 
+ BAC

3/4''

7°C/12°C

10°C/15°C

13°C/18°C

6,9 / 3,8

4,5 / 2,2

2,2 / 1,5

9 / 10

7 / 8

4 / 5

57

49

44

1188

767

373

6,7

3,0

0,8

11090231

SET BA EF/CO DFE 
CMPCT 2000 + BAC 3/4''

7°C/12°C

10°C/15°C

13 °C/18 °C

8,1 / 4,7

5,3 / 2,5

2,8 / 1,6

9 / 10

7 / 7

4 / 5

79

68

61

1394

915

474

8,9

4,1

1,3

11090231



Voor meer informatie over DFE Compact,
neem contact op met je Aldes-specialist,

surf naar aldesbenelux.com
of volg ons op:

Lucht dient niet alleen om te ademen,  maar helpt 
ons ook gezonder te leven. Daarom zet Aldes zich 
dagelijks in voor onze gezondheid.
Door zijn luchtbehandelingssystemen helpt Aldes 
een gezonde en slimme leefomgeving ontwikkelen. 
In onze woningen, kantoren en elke omgeving waarin 
we ons bewegen, waakt Aldes over ons welzijn 
door innovatieve oplossingen aan te bieden die de 
kwaliteit van de binnenlucht verbeteren.
Performante en milieuvriendelijke oplossingen die 
de binnenlucht verversen en zuiveren, opwarmen en 
afkoelen, en die sanitair warm water produceren.

 is dus veel meer dan een 
actie. Het belichaamt onze welwillendheid, ons 
verantwoordelijkheidsgevoel, onze pioniersgeest.
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