
Flexibele waterdichte huls: MS PRO V2

Assortiment
Benaming Referenties

MS PRO V2 D160 11094295

MS PRO V2 D200 11094296

MS PRO V2 D250 11094297

MS PRO V2 D315 11094298

MS PRO V2 D355 11094299

MS PRO V2 D400 11094300

Afmetingen
Referenties Ø aansluiting� (mm�)

11094295 160

11094296 200

11094297 250

11094298 315

11094299 355

11094300 400
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Flexibele huls MS PRO V2

Flexibele huls

Productbeschrijving

Toepassingsgebied

Hoofdkenmerken

De MS PRO V2 flexibele mof maakt de aansluiting van een ventilatiebox op de rest van de vaste 
installatie metEPDM-afdichtingen mogelijk.
De MS PRO V2 heeft een vrouwelijke koppeling en een EPDM-afdichting aan elk uiteinde om 
rechtstreeks op de aansluiting van de ventilator en op een accessoire (elleboog, RPC, RF...) te 
passen.

Residentiële gebouwen Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsbouw

• reeks beschikbaar van diameter 125 tot diameter 710,
• eenvoudige en gemakkelijke montage dankzij de in de manchet geïntegreerde klemmen: 
rechtstreekse montage op de ventilatoraansluiting, montage op een accessoire (elleboog, RPC, 
RF, enz.) aan de andere zijde,
• M0 geclassificeerd product: PV n°19269-16,
• Afdichting van klasse C volgens EN 15727,
• werkingsgebieden :
- druk: -750Pa in onderdruk, 2000Pa in overdruk,,
- T° Continu: -20°C tot +90°C,
- T° piek: +400°C max.
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