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Verdeelkast residentiéle ventilatie

Verdeelkast OPTIFLEX

De metalen verdeelkasten met ronde aansluitingen uit het OPTIFLEX®-assortiment kunnen zowel voor inblaas als afvoer worden gebruikt.
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PLUSPUNTEN PRODUCT

- Dichtheidsklasse B,

- Beperkt drukverlies,
- Klein formaat voor plaatsing in systeemplafond.
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Metalen verdeelkast OPTIFLEX® 20 aansluitingen 35 11027171
ronde buis en hoofdaansluiting @ 160-B 11027171
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Metalen verdeelkast Optiflex® 10 aansluitingen ronde 11027172 , - = Afvoer
buis en hoofdaansluiting @ 160 Vioer 25 prs
Metalen verdeelkast OPTIFLEX® 20 aansluitingen TR 20 .’
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Het OPTIFLEX-gamma van metalen verdeelkasten omvat 4 dozen: 0 0 " W 1% w0 20 0 3%
- voor wand- en plafondinstallaties: 1 doos met 16 aansluitingen en 1 doos met 20 aansluitingen, mfu
afhankelijk van de grootte van de woning.
- voor installaties met vioerplaten: 1 doos met 10 openingen en 1 doos met 20 openingen, 35 11027172
afhankelijk van de grootte van de woning. 2 R Toevoer
Alle boxen hebben een verwijderbaar luik voor boxonderhoud en netwerkreiniging. 2 oS = = Afvoer
De OPTIFLEX-verdeelkasten zijn vervaardigd uit plaatstaal zonder scherpe randen en zijn geluids- L
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Toepassingsgebieden 10 <
Collectieve residentiéle gebouwen, Individuele residentiéle gebouwen, Nieuwbouw en Renovatie 5 PR R
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Installatie 0 T
- Bevestigingsbeugels worden bij elke doos geleverd (2 beugels + schroeven voor het 16-delige 0 50 100 150 200 250 300 350
model en 4 beugels voor het 20-delige model). m/u
- Ongebruikte stopcontacten hoeven niet aangesloten te worden. 35
o ' 11027173
- De keuze van de schoorsteenaansiuitingen D75 of D90 hangt af van de diameter van het aan MR - Toevoer
te sluiten kanaal. R4 — — Afvoer
- Eenvoudig onderhoud dankzij de verwijderbare inspectiedeksel zonder gereedschap of lijm. % ,
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