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1. GENERALITES‘ e GENERAL INFORMATION e ALLGEMEINES ® ALGEMEEN
' e GENERALITA » OBLLUME CBELEHVA

1.1. Introduction e Introduction e Einflihrung e Inleiding e Introduzione ® BeeaeHue

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit ALDES. Nous vous recommandons de lire attentivement ce document et de suivre
les instructions afin de garantir le fonctionnement optimal de votre appareil. Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait
étre engagée au titre d’'une mauvaise utilisation de I'appareil, d’une absence ou mauvais entretien de celui-ci, ou d’'une mauvaise
installation de I'appareil. Dans un souci d’amélioration constante de la qualité de ses produits, la société ALDES se réserve le droit
de modifier a tout moment les caractéristiques indiquées dans ce document.

Thank you for choosing an ALDES product. We recommend that you read this document carefully and follow the instructions provi-
ded to ensure optimal operation of your equipment. Our liability as a manufacturer shall not be affected due to incorrect use of the
equipment, lack of or unsuitable servicing, or due to incorrect installation. To ensure continuous improvement in the quality of our
products, we reserve the right to amend any product details published in this document at any time.

Vielen Dank, dass Sie sich fur ein ALDES-Produkt entschieden haben. Wir empfehlen lhnen, dieses Dokument aufmerksam zu
lesen und die Anweisungen zu befolgen, damit eine optimale Funktionsweise lhres Geréats gewahrleistet ist. Unsere Herstellerga-
rantie gilt nicht bei falscher Verwendung, mangelnder oder falscher Wartung oder falscher Installation des Gerats. Die Firma ALDES
ist um eine stetige Verbesserung der Qualitat ihrer Produkte bemiht und behalt sich daher vor, die in diesem Dokument angege-
benen Produktmerkmale jederzeit zu &ndern.

We danken u voor uw keuze voor een product van ALDES. We raden u aan om dit document aandachtig te lezen en de instructies
op te volgen om de optimale werking van uw apparaat te garanderen. Onze verantwoordelijkheid als fabrikant geldt niet in geval van
een slecht gebruik van het apparaat, als er geen of slecht onderhoud werd uitgevoerd, of als het apparaat slecht werd geinstalleerd.
Met het oog op de constante verbetering van de kwaliteit van de producten behoudt de firma ALDES zich het recht voor om de
kenmerken vermeld in dit document op elk moment te wijzigen.

Vi ringraziamo di avere scelto un prodotto ALDES. Si raccomanda di leggere attentamente il presente documento e seguire le
istruzioni per garantire il funzionamento ottimale dell’apparecchio. In qualita di fabbricante la nostra societa non sara responsabile
in caso di uso scorretto, di mancata o errata manutenzione, o di errata installazione dell’apparecchio. Nell’intento di migliorare
costantemente la qualita dei nostri prodotti, la societa ALDES si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche
riportate nel presente documento.

Bnarogapvm Bac 3a Bbioop npoaykumm ALDES. [Ina obecneyeHns onTumManbHOM paboTbl Bawlero npubopa pekomeHayeTcs
BHMMAaTENbHO NpOYMTaTh 3TOT JOKYMeHT. [1pousBoauTens He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a yliepb, BO3HUKLLMIA B pesyrnbrate
HenpaBWMbHON JKCMryaTauuy, HEBBINOMHEHUS WIU HEMNpPaBUITBHOMO BbIMOMHEHUS TEXOOCMYyXMBaHWA WM HenpaBuUibHON
yCTaHOBKM npubopa. HenpecTtaHHO 3ab0TACb O MOBLILEHUM KadecTBa WM3roTaBnvMBaemow npogykuun, komnawus ALDES
ocTaBnsieT 3a cobow NpaBo B MO0V MOMEHT BHOCUTb M3MEHEHMUS B XapaKTEPUCTUKU, YKa3aHHble B JaHHOM JOKYMEHTE.

1.2. Consignes de sécurité e Safety instructions e Sicherheitsvorschriften e Veiligheidsrichtlijnen
e [struzioni di sicurezza ® [paBuna TexHWKK BE30MACHOCTM

ATTENTION! Avant de changer les filtres ou avant d’ouvrir le panneau avant, il faut basculer I'interrupteur en position 0.
Linterrupteur sur le panneau avant ne coupe que les ventilateurs mais ne coupe en aucun cas le 230 V.

Risques mécaniques

e | a manutention et la mise en place de I'appareil doivent étre adaptées au poids et a I'encombrement de ce dernier.
e | 'appareil doit étre placé a I'abri des intempéries et protégé du gel (montage intérieur).

e | "appareil doit étre positionné selon les prescriptions du fabricant.




Mise en service

¢ Ne pas essayer d'installer soi-méme cet appareil. Ce produit nécessite pour son installation I'intervention de personnel qualifié.

¢ Ne pas modifier I'alimentation électrique.

e | es appareils ne sont pas antidéflagrants et ne doivent donc pas étre installés en atmosphére explosive (ATEX).

e | e produit doit étre entierement raccordé avant mise en route (aéraulique, électrique, évacuation condensats). Ces
raccordements effectués, le produit doit étre mis en route rapidement pour éviter tout phénomene de condensation.

Utilisation

e En cas d’anomalie de fonctionnement, faire appel a un professionnel.

¢ Ne pas introduire de corps étrangers dans les bouches d’entrée et sortie d’air.

® Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de Iair.

¢ Ne pas monter sur le chassis du systeme.

e \/otre local répondant a des normes de sécurité, ne pas y apporter de modifications (ventilation, conduit de fumées, ouverture,
etc.) sans l'avis de votre installateur.

Entretien

¢ Ne pas essayer de réparer votre appareil vous-méme.

e Cet appareil ne contient aucune piece susceptible d’étre réparée par I'utilisateur lui-méme.

e Démonter un des capots peut vous exposer a des tensions électriques dangereuses.

e Couper 'alimentation électrique n’est en aucun cas suffisant pour vous protéger d’éventuels chocs électriques (condensateurs).

e Couper I'alimentation électrique si des bruits anormaux, des odeurs ou de la fumée proviennent de I'appareil et contacter votre
installateur.

e Avant tout nettoyage éventuel, couper I'alimentation électrique sur I'appareil.

* Ne pas utiliser de liquide de nettoyage agressif ou de solvants pour nettoyer I'appareil.

¢ Ne pas utiliser de nettoyeur sous pression pour nettoyer les bouches d’air. Vous risquez de détériorer I'échangeur a air et de
faire pénétrer de I'eau dans les circuits électriques.

Transformation
e Toute modification de I'appareil est interdite. Tout remplacement de composants doit étre effectué par un professionnel avec
des pieces adaptées d’origine du constructeur.

Fin de vie
e Avant démontage de I'appareil mettre celui-ci hors tension.
e | a combustion de certains composants peut dégager des gaz toxiques, ne pas incinérer I'appareil.

CAUTION ! Before changing the filters or before opening the front panel, you have to turn the switch in position 0. The switch
on the front panel stops only the fans but by no means the 230 V.

Mechanical risk

e Equipment handling and installation must be appropriate to the weight and dimensions of the equipment.

e The equipment should be stored away from inclement weather and frost-protected (indoor installation).

® The equipment should be placed in its installation location according to the manufacturer’s recommendations.

Installation

* Do not attempt to install this equipment yourself. This product must be installed by qualified personnel.

* Do not modify the power supply.

e The equipment is not explosion-proof and therefore must not be installed in an explosive atmosphere (ATEX).

e The device should be fully connected to all circuits (air, electricity, condensate drainage) prior to activation. Once these
connections are made, the equipment should be activated rapidly to prevent the formation of condensation.

Use

¢ |n the event of malfunctions, call a professional.

* Never insert foreign bodies in the air inlets or outlets.

* No obstacles should block air circulation.

® Do not stand on the system frame.

e |f your installation location meets safety standards, do not make further modifications (ventilation, smoke ducts, openings, etc.)
without the approval of your installer.




Servicing

* Do not attempt to repair the equipment yourself.

e This equipment does not contain any components that can be repaired by the user.

® Removing panels or covers could expose you to dangerous electric shocks.

¢ |n no event is cutting off the mains power supply sufficient to protect you against electrical shocks (due to the presence of capacitors).

e Cut the power supply if the equipment emits abnormal noises, odours or smoke and contact your installer immediately.

e Cut the power supply to the equipment before performing any cleaning.

® Do not use aggressive cleaning fluids or solvents to clean the equipment.

® Do not user pressure sprays to clean the air inlets or outlets. You risk damaging the air exchanger and introducing water into
the electrical circuits.

Transformation
¢ Any modification of the equipment is prohibited. Components must only be replaced by professional tradesmen with suitable
original parts supplied by the manufacturer.

End of product life
e Cut the power supply prior to dismantling the equipment.
* As the combustion of certain components may generate toxic gases, do not incinerate the device.

ACHTUNG! Vor dem Austausch der Filter oder vor dem Offnen der Frontplatte ist der Schalter in die 0-Stellung zu bringen. Der
Schalter auf der Frontplatte schaltet nur die Geblase ab, keinesfalls jedoch die 230 V Versorgung.

Mechanische Gefahren

¢ Handhabung und Aufstellung des Gerats miussen seinem Gewicht und seinen Abmessungen angemessen sein.
e Das Gerat ist geschutzt gegen Witterungseinfliisse und Frost aufzustellen (Montage in Innenrdumen).

¢ Die Lage des Gerats muss den Vorschriften des Herstellers entsprechen.

Inbetriebnahme

Nicht versuchen, das Gerat selbst zu installieren. Dieses Produkt muss von qualifiziertem Personal installiert werden.

e Die Stromversorgung nicht verandern.

¢ Die Gerate sind nicht explosionssicher und durfen daher nicht in einer Umgebung mit Explosionsgefahr (ATEX) installiert werden.

¢ \or der Inbetriebnahme muss das Produkt komplett angeschlossen worden sein (Luftkreislauf, Stromversorgung,
Kondensatableitung). Nach Herstellung dieser AnschlUsse ist das Produkt rasch in Betrieb zu nehmen, um
Kondensationsprobleme zu verhindern.

Verwendung

® Bei anormalem Betrieb einen Fachmann hinzuziehen.

¢ |n die Luftein- und -auslassdusen keine Fremdkorper einfihren.

® Die Luftumwalzung darf nicht auf Hindernisse treffen.

¢ Nicht auf das Gehause des Systems steigen.

e Wegen der flir den Aufstellungsort geltenden Sicherheitsnormen ohne Stellungnahme Ihres Installateurs keine Anderungen
vornehmen (Beliiftung,Rauchabzug, Offnungen usw.).

Instandhaltung

e Nicht versuchen, Ihr Gerat selbst zu reparieren.

¢ Dieses Gerat enthélt keine Teile, die geeignet waren, vom Benutzer selbst repariert zu werden.

¢ Die Entfernung von Abdeckungen kann Sie gefahrlichen elektrischen Spannungen aussetzen.

e Die Unterbrechung der Stromversorgung reicht keinesfalls aus, um Sie gegen elektrische Schlage zu schitzen (Kondensatoren).

¢ Die Stromversorgung unterbrechen, wenn anormale Gerdusche, Gerliche oder Rauch aus dem Gerét austreten, und Ihren
Installateur kontaktieren.

¢ \or Reinigungsarbeiten stets die Stromversorgung des Gerats unterbrechen.

e Zum Reinigen des Gerats keine aggressiven Reinigungsflissigkeiten oder Losungsmittel verwenden.

® Zur Reinigung der LuftdUsen kein Druckreinigungsgerat verwenden. Dies kdnnte den Lufttauscher beschadigen und zum
Eindringen von Wasser in die Elektrik fihren.

Verianderungen
¢ \erdnderungen am Gerét sind untersagt. Komponenten durfen nur von Fachleuten gegen geeignete Originalteile des Herstellers
ausgewechselt werden.




Ende der Lebensdauer
e Stromversorgung des Geréts vor dem Abbau unterbrechen.
e Das Gerat nicht verbrennen, da aus manchen Komponenten dabei giftige Gase austreten kénnten.

LET OP! Voor het vervangen van de filters of het openen van het voorpaneel moet eerst de schakelaar in de 0-stand wor-
den gezet. De schakelaar op het voorpaneel onderbreekt alleen de voeding van de ventilatoren, maar sluit in geen geval de
230 V-stroomtoevoer af.

Mechanische risico’s

® De behandeling en de plaatsing van het apparaat moeten aangepast zijn aan het gewicht en de afmetingen ervan.

e Het apparaat moet buiten bereik van slecht weer worden geplaatst en moet worden beschermd tegen vriezen (montage binnenshuis).
* Het apparaat moet worden geplaatst volgens de instructies van de fabrikant.

Ingebruikname

® Probeer dit apparaat niet zelf te installeren. Voor de installatie van dit product is gekwalificeerd personeel nodig.

® De stroomtoevoer niet wijzigen.

e De apparaten zijn niet explosieveilig en mogen dus niet worden geinstalleerd in een explosieve atmosfeer (ATEX).

e Het product moet volledig worden aangesloten véoér de inwerkingstelling (luchtkanalen, elektriciteit, afvoer van condensatie).
Zodra die aansluitingen zijn gelegd, moet het product snel in werking worden gesteld, om elke condensatie te vermijden.

Gebruik

* Doe in geval van een gebrekkige werking een beroep op een vakman.

® Breng geen vreemde lichamen in de inlaat- en afzuigopeningen.

* Er mag geen enkel obstakel de luchtcirculatie hinderen.

* Niet op het chassis van het systeem klimmen.

¢ Als uw lokaal beantwoordt aan de veiligheidsnormen, breng dan geen wijzigingen aan (ventilatie, rookafvoer, openingen, enz .)
zonder het advies van uw installateur.

Onderhoud

® Probeer niet zelf uw apparaat te repareren.

e Dit apparaat bevat geen enkel onderdeel dat door de gebruiker zelf kan worden gerepareerd.

® Als een van de kappen wordt gedemonteerd, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische spanningen.

e Onderbreek de stroomtoevoer is in geen enkel geval voldoende om u te beschermen tegen eventuele elektrische schokken
(condensatoren).

e Onderbreek de stroomtoevoer als er abnormale geluiden, geuren of rook uit het apparaat komen, en neem contact op met uw
installateur.

e Onderbreek voor elke reinigiing de stroomtoevoer naar het apparaat.

e Gebruik geen agressieve reinigingsvloeistoffen of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.

e Gebruik geen drukreiniger om de luchtopeningen te reinigen. U kunt daarmee de luchtkoeler beschadigen en er kan water in de
elektrische circuits binnendringen.

Ombouw
¢ Elke ombouw van het apparaat is verboden. Elke vervanging van onderdelen moet worden uitgevoerd door een vakman met
de geschikte originele onderdelen van de fabrikant.

Einde levensduur
e Zet het apparaat spanningsloos vooér de demontage ervan.
¢ Bijj de verbranding van sommige onderdelen kunnen toxische gassen vrijkomen, verbrand het apparaat niet.

ATTENZIONE! Prima di sostituire i filtri o di aprire il pannello anteriore si deve portare I'interruttore in posizione 0. Linterruttore
sul pannello anteriore esclude solo i ventilatori e non interrompe in nessun caso la tensione a 230 V.

Rischi meccanici

® | a movimentazione e I'installazione dell’apparecchio devono essere adeguate al suo peso ed ingombro.
e | 'apparecchio deve essere installato al riparo dalle intemperie e protetto dal gelo (montaggio all’'interno).
¢ | 'apparecchio deve essere posizionato conformemente alle prescrizioni del fabbricante.




Messa in servizio

e Non installare da soli I'apparecchio. Per I'installazione di questo prodotto € necessario I'intervento di personale qualificato.

* Non modificare I'alimentazione elettrica.

e Gli apparecchi non sono antideflagranti e quindi non devono essere installati in atmosfera esplosiva (ATEX).

e || prodotto deve essere completamente raccordato prima della messa in servizio (raccordi aeraulici, elettrici, scarico condensa).
Dopo avere eseguito i raccordi, il prodotto deve essere rapidamente messo in servizio per evitare fenomeni di condensa.

Uso

¢ |n caso di anomalia di funzionamento, chiamare un tecnico professionista.

e Non introdurre corpi estranei nelle bocchette di ingresso e di uscita dell’aria.

| a circolazione dell’aria non deve essere ostacolata in alcun modo.

* |nstallare il telaio del sistema a debita distanza dal suolo.

e || vostro locale deve essere conforme alle norme di sicurezza, pertanto non effettuare modifiche (ventilazione, condotto dei fumi,
apertura, ecc.) senza il parere del proprio installatore.

Manutenzione

e Non riparare da soli I'apparecchio.

e | 'apparecchio non contiene nessun pezzo che possa essere riparato dall’utilizzatore.

e Smontare uno dei carter comporta il rischio di trovarsi a contatto con tensioni elettriche pericolose.

e Staccare I'alimentazione elettrica non & in nessun caso sufficiente per proteggere le persone da eventuali scariche elettriche
(condensatori).

® |n presenza di rumori anomali, odori o fumo in provenienza dall’apparecchio, staccare I'alimentazione elettrica e contattare il
proprio installatore.

* Prima di un’eventuale pulizia, escludere I'alimentazione elettrica dell’apparecchio.

e Per pulire I'apparecchio non utilizzare liquidi detergenti aggressivi o solventi.

e Per pulire le bocchette d’aria non utilizzare pulitori a pressione. Rischio di danneggiare lo scambiatore d’aria e di far entrare
acqua nei circuiti elettrici.

Modifica
o E vietata qualsiasi modifica dell’apparecchio. L'eventuale sostituzione di componenti deve essere effettuata da un professionista
utilizzando pezzi originali appropriati.

Fine vita
* Prima di smontare I'apparecchio escludere |'alimentazione elettrica.
e | a combustione di alcuni componenti pud comportare I’'emissione di gas tossici; non incenerire I’apparecchio.

BHuumanue! MNepen 3ameHon uNsTPOB MM CHATUEM NepedHen naHenu MnocTaBuTb nepeknovatens B nonoxexue 0.
MepeknioyaTtens Ha nepegHen NaHeny OTKIMIYaET TOMNbKO BEHTUNATOPbLI, HO He HanpsixeHne 230 B.

MexaHu4yeckue pucku

¢ [py NepemeLLieHUM 1 ycTaHOBKe NpuGopa HeoGXOAUMO yUUTbLIBATL €ro BEC U rabapuThl.

* [MpubGop LOMKeH HAXOAUTLCSA B MeCTe, 3aLLULLIEHHOM OT HEMOTOAbL! M 3aMep3aHusi (MOHTaX B NOMeLLeHun).
e YcTaHaBnuBaTtb nNpubop crnegyeT B COOTBETCTBUM C TPEBGOBaHUSIMW U3rOTOBUTENS.

3anyck

® He nbiTanTecb ycTaHOBUTL Npubop camocTosiTenbHo. MNpu ycTaHoBke Nogob6Horo o6opynoBaHus TpebyeTcs yqacTme
KBaJ'II/Id)I/IU,VIpOBaHHOFO nepcoHana.

* He BHOCKTE N3MEHEHUI B KOHTYpP 3NEeKTPUYEeCKOro nnTaHuA.

L4 |_|OCKOJ'Ibe n3genne He AaenaeTcAa B3pbiBO3aLLNLLEHHBIM, OHO HE OOJKHO YCTaHaBNMBaTbCA BO B3pblBOOI‘IaCHOI;1 cpepe
(ATEX).

L4 I'Iepeu 3anyCkom HeO6XO/JMMO BbIMNOJTHUTb BCe coegnHEeHN4A (BOS/J,yLIJHaﬂ N anekTpunyeckasa cMctemMbl, 0TBOA KOH,ElEHcaTa).
Bo nsbexaHne o6pa30|3aH|/|;| KOHOeHcaTa an60p HeOﬁXO,EI,I/IMO 3anyCTnTb cpady nocrie BblINOJIHEHUA coeuHEHNN.

Akcnnyarauus

* B cnyyae cbosi B paboTe BbI30BUTE NPOdECCUOHANBHOIO PEMOHTHMKA.

* He BBOOMUTE NOCTOPOHHKME NpeaMeTbl BO BNYCKHblIE N BbiNYyCKHblE BO34YLLUHbIE OTBEPCTUA.

* Huyto He OOIKHO MelaTb LMpKynaumm so3gyxa.

® He B3OMpainTech Ha OMOPHY pamy CUCTEMBI.

e Ecrnin nomMeLleHmne oreev4aeT Hopmam 6630I‘IaCHOCTVI, He npe,qanHVlmaﬁTe HUKaKNX U3MEHEHUI (BeHTI/IJ'IﬂLIMﬂ, AbIMOXoAbl,
OTBEPCTNA U T.,Cl,.) oe3 0,El,06peHI/1ﬂ cneunanmncta No MOHTaXy.
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Texo6cnyxuBaHue

® He nblTantecb peMoHT1poBaTb NPUBOP CaMOCTOSATENBHO.

e O70T NpMbOp He MMEeEeT B CBOEM COCTaBe AeTanen, KoTopble MOryT OblTb OTPEMOHTUPOBAHbLI CaMUM MONb30BaTeENeM.

e [1py CHATUM OQHOTO U3 KOXYXOB MOSIBASIETCS PUCK MNOPAXXEHUS OMaCHbIM 3NIEKTPUHECKUM HanpsxeHneMm.

e [IpekpallieHne nogaym aNeKTPUYECKOro Toka H1 B KOEM crnydae He iIBNSeTca A0CTaToOMHON Mepov Ans Ballew 3alnTbl OT
nopakeHUsi 3aNeKTPUYECKUM TOKOM (M3JeNnne CoaePKUT KOHAEHcaTopbI).

e [Tpu NOSIBNEHUM aHOMaIbLHOIO LyMma, 3anaxa Unu abiMa, UCXoasilLMX OT Npubopa, OTKMYMTE NUTAHUE U CBSXKUTECH CO
crneumnanucToM no MOHTaxy.

e [epen Kaxaon YNCTKo 06opyaoBaHUS OTKIIOHATE AMEKTPUYECKOE NUTAHNKE.

® He ucnonb3ayite Anst YUCTKM Npubopa arpeccrBHbIE YACTSILLME CPEACTBA UM PACTBOPUTENN.

® He ucnonb3ayiTte XUOKOCTb MO AABNEHMEM NSt OYUCTKU BEHTUMSILMOHHBLIX OTBEPCTUI, YTOOLI HE NOBPEANTb BO3A4YLLUHbIN
TENNOOOMEHHMK U He JOMYCTUTL NONagaHusl BOAbI B 3NIEKTPUYECKUI KOHTYP.

N3meHeHunn KOHCTPYKUnun
e 3anpeLLeHO BHOCUTb U3MEHEHUS B KOHCTPYKLMIO Npubopa. 3ameHy KOMMNEKTYOLWMX AOMKEH BbIMOMHATE NpodeccuoHarn,
MCMonb3ys ANs1 9TOr0 COOTBETCTBYIOLLME 3an4acTi OT NPON3BOAMTENS.

OkKOH4YaHue CpOKa C.ﬂy)KGbl

¢ [Nepen aeMoHTaxeM Npubopa OTKMIOUMTE €r0 UCTOYHMKA SMEKTPOMNUTAHMS.

® 3anpellaercst Cxuratb NpUBOP, Tak Kak HEKOTOPbIE ero BHYTPEHHWE 3IeMEHTbI MPY CropaHn MOryT BbIAENSATh TOKCUYHbIE
rasbl.

1.3. Transport et stockage e Transport and storage ® Transport und Lagerung ® Transport
en opslag e Trasporto e immagazzinamento e [epeBo3ka 1 xpaHeHue

A la réception, vérifier I'état du produit et inscrire les réserves nécessaires auprés du transporteur sur le bordereau de livraison. Les

produits sont emballés sur des palettes et fixés sur celles-ci par des brides de fixation et un film protecteur, ou dans des boites de
carton autoportantes fixées a la palette.
Pour le levage, se servir d’un chariot élévateur qui soulevera la palette.
Avant de démarrer, il est conseillé d’effectuer quelques vérifications:
- Assurez-vous qu’a I'intérieur du produit il n’y a aucun corps étranger et que tous les composants sont fixes dans leurs
logements;
- Vérifier que le port d’inspection est bien fermé.

On reception of the product, verify its condition and record any remarks for the attention of the delivery company on the delivery m

slip. Our products are packaged on pallets and fastened to them using flanges and protective film, or in self-supporting cardboard
boxes attached to the pallet.
Use a pallet truck to move pallets.
Prior to starting up the equipment, we recommend that you perform several verifications:
- Ensure that there are no foreign bodies inside the product and that all components are fixed firmly in their housings;
- Check that the inspection port is securely closed.

Bei der Abnahme den Zustand des Produkts Uberprifen und die erforderlichen Vorbehalte beim Spediteur auf dem Lieferschein li
vermerken. Die Produkte sind auf Paletten verpackt und darauf mit Flanschen und einer Schutzfolie befestigt oder befinden sich in
Transportkartons, die wiederum auf der Palette befestigt sind.
Zum Anheben der Palette einen Gabelstapler verwenden.
Vor Arbeitsbeginn wird die Durchflihrung einiger Kontrollen empfohlen:

- Sicherstellen, dass sich im Inneren des Produkts keine Fremdkorper befinden, und dass alle Komponenten fest in ihren

Fassungen sitzen.
- Sicherstellen, dass die Inspektionséffnung richtig verschlossen ist.




Controleer bij de ontvangst van het product de staat ervan, en vermeld bij de vervoerder de noodzakeliike opmerkingen op de
vrachtbrief. De producten zijn verpakt op palletten en daarop bevestigd met klemmen en een beschermingsfolie, of in zelfdragende
kartonnen dozen bevestigd op het pallet.
Gebruik voor het hijsen een heftruck die het pallet optilt.
Het is aanbevolen om véoér u begint enkele controles uit te voeren:

- Zorg dat er in het product geen vreemde lichamen aanwezig zijn en dat alle onderdelen in hun houders zijn bevestigd.

- Controleer of het inspectieluik goed is gesloten.

Al ricevimento verificare le condizioni del prodotto ed effettuare le eventuali riserve al trasportatore sulla bolla di consegna. | prodotti
sono imballati e fissati su pallet con staffe e pellicola protettiva, oppure imballati in scatole di cartone autoportanti fissate sul pallet.
Per sollevare il pallet utilizzare un carrello elevatore.
Prima di iniziare si consiglia di effettuare alcune verifiche:
- Allinterno del prodotto non devono essere presenti corpi estranei e tutti i componenti devono essere fissati nel rispettivo
alloggiamento.
- La botola di ispezione deve essere chiusa.

Mpun nony4yeHnn NpoBepbLTE COCTOSIHNE Npubopa 1 caenanTe HeobXoaMMbIE OTMETKM B TPAHCMOPTHOM HaKNaaHOM NepeBo3ymKa.
M3pgennst nocTaBngalTCA Ha nanfieTax U ynakoBaHbl NGO B 3alUTHYKO MIIEHKY, MOBEPX KOTOPOW OHU 3addUKCUPOBAHbI
KpenexHbIM1U XoMyTamu, NMbo B KAPTOHHbIE KOPOOKM, 3aKpeneHHbIE Ha NarnneTe.
[nsa nogbema n nepemeLLeHns UCnonb3ynTe aBTOMOrPy34nK, KOTOPbIA MOXET 3aXBaTUTbL U MOOHATL Marnnery.
Mepen 3anyckom pekoMeHOyeTCsi NPOBECTU psg MPOBEPOK:

- Y6eguTech B OTCYTCTBUM MOCTOPOHHNX NPeaMEeToB BHYTpW Npubopa. YbegnTeck, YTO BCE KOMMIEKTYOLNE HAaXoaATCst

Ha MecTax M HagEeXHO 3aKpeneHbl.
- MNpoBepkTe, 4TOOLI CMOTPOBOE OTBEPCTUE HALEXKHO 3aKPbITO.




2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT e PRINCIPLE OF OPERATION
e FUNKTIONSPRINZIP  WERKINGSPRINCIPE e PRINCIPIO DI
FUNZIONAMENTO e MPUHLNM PABOTHI

2.1. Systeme VMC (Ventilation Mécanique Contrdlée) double flux ® Heat recovery ventilation
(HRV) system e Doppelstrom-Luftungssystem e Balansventilatie systeem met
warmteterugwinning e Sistema di ventilazione doppio flusso ® [IeyxnotoyHas cuctema

Dans un systeme de ventilation double flux, le renouvellement d’air est assuré mécaniquement par insufflation dans les pieces
de vie et extraction dans les pieces techniques (cuisine, salle de bain, WC, cellier). L'air vicié extrait par les bouches des pieces
humides traverse un échangeur de chaleur avant d’étre rejeté vers I'extérieur. L'échangeur permet de récupérer les calories de Iair
extrait pour préchauffer I'air entrant.

In a heat recovery system, air is renewed mechanically via air supply into living areas and extraction from equipment areas (kitchen,
bathroom/shower, WG, cellar). Soiled exhaust air extracted via terminals in humid areas is passed over a heat exchanger before
being discharged outside. The heat exchanger serves to recover the heat in the exhaust air to pre-heat the incoming air.

In einem Doppelstrom-LUftungssystem wird die die Lufterneuerung mechanisch durch Zuluft in den Wohnrdumen und durch Abluft
in den technischen Lokalen (Kiche, Bad, WC, Keller) durchgefiihrt. Die Uber DUsen aus Feuchtraumen abgefiihrte Abluft durch-
quert einen Warmetauscher, ehe sie nach au3en geleitet wird. Der Warmetauscher ermoglicht die Rlickgewinnung der Kalorien der
Abluft, um damit die Zuluft vorzuheizen.

In een balansventilatie systeem met warmteterugwinning wordt de aanvoer van verse lucht mechanisch verzorgd door inblazen in
de woonruimten en extractie uit technische ruimten (keuken, badkamer, wc, provisieruimten). De bedorven lucht wordt via monds-
tukken uit vochtige ruimten afgevoerd, en gaat door een warmtewisselaar voor hij naar buiten wordt afgevoerd. Met de wisselaar
kan warmte uit de lucht worden teruggewonnen voor de voorverwarming van de binnenstromende lucht.

In un sistema di ventilazione a doppio flusso I'aria viene rinnovata automaticamente mediante introduzione d’aria nei vani abitabili ed
estrazione dell’aria viziata verso i locali tecnici (cucina, sanitari, cantina). Laria viziata estratta dalle bocchette nei vani umidi passa
attraverso uno scambiatore di calore per poi essere inviata all’esterno. Lo scambiatore permette di recuperare le calorie dell’aria
estratta per preriscaldare 'aria in ingresso.

B [OBYyXMOTOYHOW BEHTUNALMOHHOW CUCTeMe OBHOBIEeHWe Bo3ayxa obecrnevmBaeTcs MexaHW4ecku, MyTeM MOoCTymnneHus
BO3JyXa B XuJble MOMELLEHUS 1 BbIBEAEHUS! €r0 U3 TEXHUYECKMX MOMELLEHNUI (KyXHSl, BaHHAs KOMHaTa, TyarneT, KnagoBka).
OTpaboTaHHbI BO3OyX, BLIBOAVMbIN Yepe3 BbITHKHYIO BEHTUMNALMIO BMaXHbIX MOMELLEHWUI, NOCTyrnaeT Ha TennoobMeHHUK 1
TOMbKO 3aTEM BbiNycKaeTcs Hapyy. TennooBMeHHVK No3BONSeT UCMOMb30BaTh Tenno oTpaboTaHHOro Bo3Ayxa ANns Harpesa
BXOJALLEro BO3ayXa.




2.2. Mise en situation ® Mise en situation e Praktisches Beispiel ® Praktijkvoorbeeld ® Schema
di funzionamento e HarnsgHbi npuvep

1 — Groupe Double Flux: assure I'insufflation de I'air neuf et I'extraction de I'air vicié, tout en limitant I'énergie consommeée. L'échan-
geur permet de récupérer les calories de I'air extrait pour préchauffer I'air entrant.

2 — Réseau Optiflex, gaine rigide galvanisée, Mini gaines ou souple: le réseau Minigaine facilite I'intégration du systéme dans le
logement et réduit les pertes de charge. Réseau a calorifuger hors du volume chauffé.

3 — Caisson répartiteur: répartit de fagon équivalente le débit dans chaque piece. Il facilite I'intégration du systeme dans les faux
plafonds.

4 - Bouche d’insufflation: permet d’insuffler I'air dans les chambres et le séjour, il est possible d’installer cette bouche au mur ou
au plafond et de choisir I'orientation du jet d’air.

5 — Bouche d’extraction: assure I’extraction de I'air vicié dans les pieces techniques (cuisine, salle de bain, WC, celliers).

6 — Prise d’air neuf et rejet de I'air vicié.

1 — Heat Recovery unit: provides new air supply and extraction of soiled air while limiting the power consumed. The heat exchanger
serves to recover the heat in the exhaust air to pre-heat the incoming air.

2 - Optiflex ductwork, galvanised rigid duct, mini-ducts or flexible: the Minigaine ducting system makes installation easier in the
dwelling and reduces pressure losses. Ductwork requires heat insulation outside of heated areas.

3 - Distribution cabinet: distributes the airflow evenly in each room. Facilitates installation in suspended ceilings.

4 — Air supply terminal: introduces new air into bedrooms and living room. It can be installed on the wall or in the ceiling and it is
possible to select the orientation of the air jet.

5 — Exhaust terminal: extracts soiled air from equipped areas (kitchen, bathroom/shower, WC, cellar).

6 — Fresh air intake and exhaust air discharge.

1 — Doppelstrom-Aggregat: zur Zufuhr von Frischiuft und zur Abfuhr der Abluft mit reduziertem Energieverbrauch. Der Warme-
tauscher ermdglicht die Riickgewinnung der Kalorien der Abluft, um damit die Zuluft vorzuheizen.

2 - Optiflex-, Verzinktes Luftungsrohr, Minigaine- oder flexible Leitungsnetze: Mit Minigaine-Kanalen wird die Integration des Sys-
tems in die Wohnung leichter, und Leistungsverluste werden reduziert. Das Netz benétigt eine Warmedammung auBerhalb des
beheizten Volumens.

3 - Verteilerkasten: zur gleichmaBigen Verteilung des Luftstroms in den einzelnen R&umen. Erleichtert den Einbau des Systems in
Zwischendecken.

4 - Zuluftdise: zum Einflhren der Zuluft in Schlaf- und Wohnzimmer. Es ist mdglich, diese Diise an der Wand oder an der Decke
anzubringen und die Richtung des Luftstrahls zu wahlen.

5 - Abluftdiise: zum Abzug der Abluft in den technischen Lokalen (Klche, Bad, WC, Keller).

6 — Frischlufteinlass und Abluftauslass.




1 — Balansventilatie systeem met warmteterugwinning: verzorgt het inblazen van verse lucht en het afvoeren van bedorven lucht, en
beperkt tegelijk het energieverbruik. Met de wisselaar kan warmte uit de lucht worden teruggewonnen voor de voorverwarming
van de binnenstromende lucht.

2 — Netwerk Optiflex, Gegalvaniseerde stijve leiding, Minigaines of soepel: met het netwerk Minigaine kan het systeem gemakkelijk
in het verblijf worden geintegreerd en worden de drukverliezen beperkt. Netwerk met warmte-isolatie buiten de verwarmde
ruimte.

3 - Verdeler: verdeelt het debiet gelijkmatig in elke ruimte. Hij vergemakkelijkt de integratie van het systeem in loze plafonds.

4 — Inblaasmondstuk: om de lucht in de kamers en woonkamers in te blazen. Dat mondstuk kan aan de muur of het plafond wor-
den geinstalleerd en de luchtstroom kan worden gericht.

5 — Afvoermondstuk: zorgt voor de afvoer van bedorven lucht in de technische ruimten (keuken, badkamer, wc, provisieruimten).

6 — Toevoer van verse lucht en afvoer van bedroven lucht.

1 - Gruppo doppio flusso: garantisce I'immissione dell’aria nuova e I'estrazione dell’aria viziata, limitando il consumo di energia. Lo
scambiatore permette di recuperare le calorie dell’aria estratta per preriscaldare I'aria in ingresso.

2 — Rete Optiflex, condotto rigido galvanizzato, minicondotti o flessibili: la rete di minicondotti facilita I'integrazione del sistema
nell’alloggio e riduce le perdite di carico. Rete termoisolante al di fuori del volume riscaldato.

3 — Cassone ripartitore: ripartisce la portata in modo equivalente in ogni stanza e facilita I'integrazione del sistema nei controsoffitti.

4 - Bocchetta di immissione: permette di introdurre I'aria nelle camere e nel soggiorno; la bocchetta pud essere installata al muro
o al soffitto; possibilita di scegliere I'orientazione del getto d’aria.

5 — Bocchetta di estrazione: estrae I'aria viziata verso i locali tecnici (cucina, sanitari, cantina).

6 — Presa d’aria nuova e scarico dell’aria viziata.

1 — ¥Y3en Double Flux («aBOMHOM NOTOK» ): 06ecneynBaeT NOCTYMIEHNE CBEXEro BO3ayxa 1 0TBeAeHMe 0TpaboTaHHOro Bo3ayxa
NP 3KOHOMWUKN 3SNEKTPOIHEPIUN. TennoobmMeHHUK NO3BONSAET UCMOMb30BaTh TEMnso OTpa6OTaHHOF0 BO34yXa Onda Harpesa
BXOZSILLErO BO3AyXa.

2 — Cetb Optiflex, XXecTknin OUMHKOBaHHBIN KOXYX, MUHWU-KaHanbl (Minigaine) unn rubkve kaHanel: cetb Minigaine obneryaet
MHTEerpauunto CUCTeMbl B NOMeELLIEHNE U CHMXaeT SHepronoTepu. CeTb Aanda Tennounsondaunn 3a npegenamMmn Harpeesaemoro
obbema.

3 - PacnpegenvTtenbHas kamepa: paBHOMEPHO pacnpeaernsieT notok no komHataMm. OHa obneryaeT BCTpavBaHWe CUCTEMbI B
nogBecHble NOTOJKWU.

4 — Conno NPUTOYHOIO BO3AyXxa: obecnevnBaet nocrtynneHne Bo3ayxa B cChalibHble KOMHatbl W TOCTUHYHO, MOXET
yCTaHaBNMBaTbCA B CTEHE UITN Ha NOTONKEe; NO3BONAET perynmpoBaTtb HanpaeneHne BO34yLIHOIo noToka.

5 — BbiTsxXHOE oTBepcTuHe: obecneynBaet BbITAXKY OTpa6OTaHHOFO BO3ayXa B Te€XHUYEeCKMX MoMeLleHUAxX (KyXHﬂ, BaHHa4d
KOMHaTa, TyarerT, KnagoBka).

6 — 3abop ceexero Bo3gyxa 1 0TBoA4 0TpaboTaHHOro Bo3gyxa.




3. DESCRIPTION e DESCRIPTION @ BESCHREIBUNG ® OMSCHRIJVING
' e DESCRIZIONE e OMUCAHWVE

3.1. Détails techniques ® Technical details e Technische Daten e Technische kenmerken

e Dettagli tecnici ® TexHuyeckne getanu

Cube 550 Cube 550 +
Moteurs EC EC
Filtres F7 sur air neuf: 440x177x25 F7 sur air neuf: 440x177x25
Construction groupe G4 sur air vicié: 440x177x25 G4 sur air vicié: 440x177x25
Double Flux F9 en option: 440x177x25
Bypass Automatique Automatique
Télécommande Filaire, basique Filaire avec I'écran tactile couleur

Raccordements aérauliques

6 piquages circulaires

@150 mm
(adaptateur @ 160 mm inclus)

@150 mm
(adaptateur @ 160 mm inclus)

Domaines d’emploi

Configuration Mini

120 m3/h

120 m3/h

Configuration Maxi 585 m3/h 585 m3/h
Températures limites Local d’installation 10°C/45°C 10°C/45°C
d’utilisation Air neuf ou extrait -5°C/40°C -5°C/40°C

Electrique

Alimentation

230 V- 50 Hz monophasé

230 V- 50 Hz monophasé

Protection électrique

2,5A, disjoncteur différentiel

2,5A, disjoncteur différentiel

Classe IP 54 classe B IP 54 classe B
Puissance Maxi 363 W 363 W
Intensité Maxi 2,5A 2,5A

Protection contre le gel

Débit d’air automatique équilibré afin d’empécher tout risque pour I’échangeur.
Option: Batterie de préchauffage pour éviter a I'échangeur de geler et maintenir I'’équilibre du débit d’air.

Air duct connections

(adapter @ 160 mm included)

Cube 550 Cube 550 +
Motor EC EC
Filters F7 filter on incoming air: F7 filter on incoming air:
440x177x25 440x177x25
G4 filter on soiled air: G4 filter on soiled air:
Construction of HRV unit 440x177x25 440x177x25
Optional FQ filter:
440x177x25
Bypass Automatic Automatic
Remote control Basic, wired Wired with colour touch screen
6 circular connections @150 mm @150 mm

(adapter @ 160 mm included)

Fields of use

Minimum configuration

120 m3/h

120 m3/h

Maximum configuration 585 m3/h 585 m3/h

Installation location 10°C/45°C 10°C/45°C
Limit temperatures

New air or exhaust air -5°C/40°C -5°C/40°C

Electric

Power supply

230V - 50 Hz single-phase

230V - 50 Hz single-phase

Protection rating

2,5A, circuit breaker

2,5A, circuit breaker

Class Class B IP 54 Class B IP 54
Maximum power 363 W 363 W
Maximum current 25A 25A

Frost protection

Automatic self-balanced airflow to prevent any risk for the heat exchanger.
Optional: Pre-heating coil to prevent heat exchanger from freezing and to maintain airflow balance.
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Cube 550 Cube 550 +
Motoren EC EC
Filter F7 flr Frischluft: 440x177x25 F7 flr Frischluft: 440x177x25
Aufbau des Doppelstrom- G4 fur Abluft: 440x177x25 G4 fur Abluft: 440x177x25
Aggregats F9 als Option: 440x177x25
Bypass Automatisch Automatisch
Fernbedienung Kabel, Grundausstattung Kabel, mit farbigem Touchscreen

Lufttechnische Anschliisse

6 kreisformige Anschlisse

@ 150 mm
(Adapter @ 160 mm enthalten)

@ 150 mm
(Adapter @ 160 mm enthalten)

Einsatzbereich

Mindestkonfiguration

120 m3/h

120 m3/h

Gleichgewicht zu halten.

Maximale Konfiguration 585 m3/h 585 m3/h

Einbauort 10°C/45°C 10°C/45°C
Betriebstemperaturgrenzen -

Frischluft oder Abluft -5°C/40°C -5°C/40°C

Stromversorgung 230V - 50 Hz Wechselstrom 230V - 50 Hz Wechselstrom

Elektrischer Schutz 2,5 A Differenzstromschutzschalter | 2,5 A Differenzstromschutzschalter
Elektrik Klasse IP 54 Klasse B IP 54 Klasse B

Leistung max. 363 W 363 W

Stromstarke max. 2,5A 2,5A

Automatischer Ausgleich der Férdermenge zum Ausschluss einer Gefahrdung des Warmetauschers.
Frostschutz Option: Vorheizbatterie, um ein Einfrieren des Warmetauschers zu verhindern und die Férdermenge im

Cube 550 Cube 550 +
Motoren EC EC
Filters F7 voor verse lucht: 440x177x25 | F7 voor verse lucht: 440x177x25
G4 voor bedorven lucht: G4 voor bedorven lucht:
Constructie groep Double 440x177x25 440x177x25
Flux F9 als optie: 440x177x25
Bypass Automatisch Automatisch
Afstandsbediening Met draad, basisuitrusting Draad met kleurenaanraakscherm

Luchtaansluitingen

6 cirkelvormige aftakkingen

@ 150 mm
(Adapter @ 160 mm inbegrepen)

@ 150 mm
(Adapter @ 160 mm inbegrepen)

Toepassingsgebieden

Configuratie Mini

120 m3/h

120 m3/h

Configuratie Maxi 585 m3/h 585 m3/h
Grenswaarden van bedrijfs- Plaats van installatie 10°C/45°C 10°C/45°C
temperaturen Verse lucht of afgevoerde lucht -5°C/40°C -5°C/40°C

Elektriciteit

Voeding 230V - 50 Hz eenfasig 230V - 50 Hz eenfasig
Elektrische bescherming 2,5 A aardlekschakelaar 2,5 A aardlekschakelaar
Klasse IP 54 Klasse B IP 54 Klasse B

Max. vermogen 363 W 363 W

Max. stroomsterkte 25A 25A

Bescherming tegen vorst

Automatisch geregeld luchtdebiet om elk risico voor de warmtewisselaar te vermijden.
Optie: Voorverwarmingsaccu om te vermijden dat de warmtewisselaar bevriest en om het luchtdebiet te

regelen.
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Cube 550 Cube 550 +
Motori EC EC
Filtri F7 su aria nuova: 440x177x25 F7 su aria nuova: 440x177x25
Costruzione gruppo doppio G4 su aria viziata: 440x177x25 G4 su aria viziata: 440x177x25
flusso F9 opzionale: 440x177x25
By-pass Automatico Automatico
Telecomando Filare, di base Filare con schermo tattile a colori
Raccordi aeraulici 6 prese circolari @ 150 mm @ 150 mm
(Adattatore @ 160 mm incluso) (Adattatore @ 160 mm incluso)
Configurazione Min 120 m3/h 120 m3/h
Campi di utilizzazione - -
Configurazione Max 585 m3/h 585 m3/h
Locale di installazione 10°C/45°C 10°C/45°C
Temperature limite d'uso -
Aria nuova o estratta -5°C/40°C -5°C/40°C

Elettricita

Alimentazione

230V - 50 Hz monofase

230V - 50 Hz monofase

Protezione elettrica

2,5 A interruttore differenziale

2,5 A interruttore differenziale

Classe IP 54 classe B IP 54 classe B
Potenza max 363 W 363 W
Intensita max 25A 25A

Protezione contro il gelo

Portata d’aria automatica equilibrata per evitare rischi per lo scambiatore.
Opzione: Batteria di preriscaldamento per evitare il congelamento dello scambiatore e mantenere I'equili-

brio della portata d’aria.

Cube 550 Cube 550 +
[Oeuratenu EC EC
PunbTpbI F7 nnsa ceBexero Bosayxa: F7 sur air neuf: 440x177x25
440x177x25 G4 sur air vicié: 440x177x25
KoHcTpykTUBHas rpynna G4 ansa otpabotaHHoro Bo3agyxa: | F9 en option: 440x177x25
Double Flux 440x177x25
Bannac ABTOMaTUYECKU ABTOMaTMYECKU

OucTaHUMOHHOE ynpaBneHue

MpoBogHoe, 6a3oBoe

lMpoBoaHoe, C LBETHbLIM
CEHCOPHbIM 3KpaHOM

CoeanHeHUsi BO3AYLIHOW
cUcTeMbl

6 KpyrnbiX OTBEPCTWA

avam. 150 mm (ApganTep Anam.
160 MM B KOMMEKTE)

avam. 150 mm (AganTep avam.
160 MM B KOMMneKTe)

BO3AYX

KoHdurypaums "MyuHn" 120 m3/4 120 M3/
Cdrepa npumMeHeHUs

KoHdpurypaums "makcn" 585 m3/4 585 m3/4

MomelleHre, B KOTOPOM 10°C/45°C 10°C/45°C
MpepenbHbIe 3Ha4YeHUA ycTaHoBneHo obopynosaHue
pa6ouyen Temnepartypbl Caesuii Mnn oTpaboTaHHbIN -5°C/40°C -5°C/40°C

dnekTpuyeckas cuctema

Mutanue

230 B/50 'y, ogHOgasHbIN TOK

230 B/50 'y, ogHodasHbIN TOK

CreneHb 3awuTbl

2,5 A puchbcepeHumanbHbin
aBTomar

2,5 A puchcbepeHumanbHbin
aBTomar

Knacc IP 54, knacc B IP 54, knacc B
MakcumanbHas MOLWHOCTb 363 Bt 363 Bt
MakcumanbHas cuna Toka 25A 25A

3awwmra or 3amMep3aHus

[Ons npegynpexaeHus pucka 3amMep3aHusl TeNnoobMeHHKa pacxod Bo3gyxa perynvpyetcs

aBTOMaTU4eCKun.

Onuws: 3MeeBUK NPeABapUTENBHOTO HarpeBa NpeaynpexaaeT 3amMmep3aHue TeNNooGMeHHUKa 1
obecneymBaeT perynupoBKy pacxoda Bo3ayxa.
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3.2. Consommation électrique ® Power consumption ® Stromverbrauch e Elektriciteitsverbruik
e Consumo elettrico ® MoTpebrneHune anekTpoaHeprm

Dee Fly Cube 550 & Dee Fly Cube 550 +
Dee Fly Cube 550 u Dee Fly Cube 550 +

Débit ¢ Airflow ¢ Férdermenge ¢ Debiet Pression ¢ Pressure ¢ Druck ¢ Druk Consommation ¢ Power consumption

¢ Portata ¢ Pacxon * Pressione ¢ [laBneHue ¢ VVerbrauch e Verbruik ¢ Consumo
¢ [loTpebneHue

(m3/h) ¢ (M3/4) (Pa)  (Ma) (W) ¢ (BT)

123 928 355

170 825 358

227 722 362

277 619 363

324 516 360

376 413 348

426 311 333

477 208 328

528 105 325

585 2 320

3.3. Encombrement e Dimensions ® Abmessungen e Afmetingen e Ingombri ® [abaputbl

718

1 i1 I
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« >
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Dégagement a prévoir pour maintenance ¢ Clearance required
for maintenance ¢ Fir Wartung vorzusehender Freiraum
e Dégagement a prévoir pour maintenance ¢ Spazio da
prevedere per la manutenzione ¢ CBo604HO€E NPOCTPaHCTBO
AN BbINOJIHEHUA TeXo6CnyXnBaHUA

500

A

767

A

v

358,2
140,2
W
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4. INSTALLATION e INSTALLATION o INSTALLATION e INSTALLATIE
 INSTALLAZIONE e YCTAHOBKA

4 1. Lieu d’installation e Installation location e Installationsort e Plaats van installatie ® Locale di
installazione ® MecTo ycTraHoBKm

e | ocal impérativement a I'abri du gel et si possible en volume chauffé pour garantir des performances thermiques optimales.

e Privilégier le volume habitable (cellier) plutdt que les combles.

e | argeur libre minimale du passage de la porte d’acces au local: 500 mm.

¢ | e systeme ne doit pas étre placé dans une piece comportant un risque d’explosion di a des gaz, des émanations ou des
pOUSSIEres.

e Prévoir I’évacuation des condensats (avec siphon fourni).

e Must be frost-protected and if possible in a heated area to ensure optimal thermal performance.

e Preferable to use an occupied area (cellar) rather than attic.

e Minimum width of entrance door to installation location: 500 mm.

e The system must not be installed in a room where there is a risk of explosion due to gases, emissions or dust.
e Condensate drainage is required (with water trap supplied).

e Raum obligatorisch frostgeschitzt und moéglichst geheizt, um optimale Warmeleistungen zu garantieren.

e Bewohnbare Volumen (Keller) sind besser geeignet als der Dachstuhl.

¢ Freie Mindestbreite der Zugangsttr: 500 mm.

¢ Das System darf nicht in einem Raum installiert werden, in dem wegen Gasen, Ausdinstungen oder Staub Explosionsgefahr
besteht.

e Kondensatableitung vorsehen (mit Siphon im Lieferumfang).

¢ | okaal moet buiten bereik van de vrieskou zijn en indien mogelijk een verwarmde ruimte om optimale thermische prestaties te
garanderen.

e Geef voorrang aan woonruimten (provisieruimten) in plaats van onder dak.

e Minimale vrije doorgang van de toegangsdeur tot het lokaal: 500 mm.

e Het systeem mag niet in een ruimte worden geplaatst waar een risico op explosie door gas, dampen of stof bestaat.

e Zorg voor het afvoeren van condensatie (met sifon meegeleverd).

¢ | ocale tassativamente al riparo dal gelo e se possibile in ambiente riscaldato per garantire performance termiche ottimali.

e Sono da preferirsi le zone abitabili (cantina) al sottotetto.

¢ | arghezza libera minima del passaggio della porta di accesso al locale: 500 mm.

e || sistema non deve essere installato in un locale dove ci sia rischio di esplosioni dovute a gas, di emissioni in generale e
presenza di polveri.

¢ Prevedere lo scarico della condensa (con un sifone in dotazione).

¢ [lomeLLeHne 06s3aTenbHO AOMKHO ObiTh 3aLUMLLEHO OT 3aMep3aHUst U NO BO3MOXXHOCTU UMETb A0CTaTOYHbIN
oborpeBaeMeblin 06beM Anst obecneveHnst ONTUMarnbHbIX TEMNEPATYPHbIX XapakTEPUCTHK.

e CnepnyeT oTaaBaTb NpeanoyTeHne NpoCcTPaHCTBY BHYTPU AoMa (KnadoBka), a He KpbiLle.

° MyHMManbHas WwWnprHa npoxoga BxogHon asepn nomelueHms: 500 mm.

e CycTema He JoMmkHa pacnornaratbCcsl B MOMELLEHUN, B KOTOPOM CYLLECTBYET PUCK B3pbiBa B CBSI3N C HANM4Ynem unm
BblAeneHneM rasos U Nbiau.

e [TpegycmoTpuTE CUCTEMY OTBOAA KOHAEHcaTa (CMGOH BXOOUT B NMOCTABKY).




4.2. Configurations e Configurations e Konfigurationen e Configuraties e Configurazioni
e KoHdurypauum

Différentes configurations sont possibles pour une meilleure adaptation aux batiments.
m Various configurations are possible to ensure the best installation possible for the type of building.
m FUr eine optimale Anpassung an die Baulichkeiten sind verschiedene Konfigurationen maoglich.
Er zijn verschillende configuraties mogelijk om het systeem beter aan te passen aan de gebouwen.
IT  Sono possibili diverse configurazioni per poter avere le migliori condizioni di adattamento ad ogni immobile.

RU  BoamoxHbI pasnuuHble KOH(UIypaLmmn Ans ONTUMarnbHOI aganTaumm K 30aHuio.

_EN | | DE |

@ I Air insufflé (intérieur) Supply air (indoor) Zuluft (innen)
@ Air rejeté (extérieur) Discharged air (outdoor) Abluft (auBen)
@ I Air extrait (intérieur) Exhaust air (indoor) Abzug (innen)
@ [ Air neuf (extérieur) Fresh air (outdoor) Frischluft (auBen)

IT RU
@ I Toevoerlucht (binnenshuis) Aria immessa (interno) HarHeTaemblli BO3ayX (BHYTpWY)
@ Afgevoerde air (buitenshuis) Aria scaricata (esterno) OTBOAUMBIV BO3AYX (CHapyxu)
@ I Afvoerlucht (binnenshuis) Avria estratta (interno) Yaansembii BO3ayx (BHYyTpH)
@ I Verse lucht (buitenshuis) Avria nuova (esterno) Csexwuin Bo3ayx (CHapyxu)

KT
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Installation de I'unité e Unit installation e Installation des Gerdts e Installatie van de eenheid
e [nstallazione dell’'unita ® YcrtaHoBka nsnenus

Fixation du produit ® Unit attachment ¢ Befestigung des Produkts ¢ Bevestiging van het product ¢ Fissaggio del prodotto
® KpenneHue u3genus

Le Dee Fly Cube 550 s’installe a la verticale sur le mur. L'unité est dotée de pattes de fixation spéciales a fixer au mur en position

horizontale et sur lesquelles il y a lieu d’accrocher 'unité.

li[l The Dee Fly Cube 550 is installed vertically on a wall. The unit features special fastening brackets to be fixed horizontally to the

wall, to which the unit is then attached.

Dee Fly Cube 550 wird vertikal an der Wand angebracht. Das Gerét ist mit Spezialbeschlagen zur horizontalen Befestigung an der
Wand ausgestattet, in die das Gerat einzuhéngen ist.

De Dee Fly Cube 550 wordt verticaal aan de muur geinstalleerd. De eenheid is uitgerust met speciale bevestigingshaken om hori-
zontaal aan een muur te bevestigen en waaraan de eenheid kan worden vastgehaakt.

Il Dee Fly Cube 550 si installa verticalmente sul muro. L'unita & dotata di speciali staffe di ancoraggio da fissare orizzontalmente sul
muro, su cui andra a fissarsi I'apparecchio.

Dee Fly Cube 550 ycTtaHaBnmBaeTcsi BepTMKanbHO Ha cTeHe. B koMnnekT BXxoaaT KpenexHble cKobbl, NPUKpennsemble K CTeHe
B rOpM30HTanIbHOM MOMOXEHWU, Ha KOTOpble HaBeLLMBAETCS U3aenue.




4.3. Raccordement électrique e Electric connections e Elektrischer Anschluss e Elektrische
aansluitingen e Raccordo elettrico ® OnekTpuyeckue coenHeHNs

230V

3x1,5 mm2 options

options
optionen
opties
opzioni
onuuu

230V
3x1,5 mm2

Section de cable mini ® Minimum cable cross-section e Elektrischer Anschluss ¢ Doorsnede van kabel mini ¢ Sezione minima cavo
°* MMHMMarbHoOe cevyeHue kabens

Pour l'installation de Dee Fly Cube 550, fournissez-vous des éléments suivants qui ne sont pas inclus avec la machine:

e | a prise de connexion
e | e fil de la télécommande (longueur max 150 m, cable 3 x 0,5 mm?2)
e | e fil pour la batterie de préchauffage (5 x 0,5 mm?)

For Dee Fly Cube installation, you should provide the following items that are not included with the product: [=|Il

® The connection socket
¢ Remote control wire (length max 150 m, cable 3 x 0,5 mm?)
e Wire for preheating battery (5 x 0,5 mm?)

Zur Installation des Dee Fly Cube 550 sollten Sie die folgenden Elemente besorgen, die nicht im Lieferumfang der Maschine enthalten sind: IE
¢ Die Anschlussbuchse

e Das Fernsteuerkabel (max. Lange 150 m, Kabel 3 x 0,5 mm?)
e Das Kabel fUr die Vorwarmbatterie (5 x 0,5 mm3)

Schaf voor de installatie van de Dee Fly Cube 550 de volgende onderdelen aan die niet met de machine worden meegeleverd:
e De aansluitstekker

¢ De draad van de afstandsbediening (lengte max. 150 m, kabel 3 x 0,5 mm?)

e De draad voor de voorverwarmingsaccu (5 x 0,5 mm?)

Per I'installazione Dee Fly Cube 550 munirsi dei seguenti elementi che non sono inclusi nell’apparecchio: IT

® Presa di connessione
e Filo del telecomando (lunghezza max 150 m, cavo 3 x 0,5 mm?)
e Filo per la batteria di preriscaldamento (5 x 0,5 mm?)

[Onsa yctaHosku Dee Fly Cube 550 Bam noTpebytoTcs cneaytoLme anemeHTbl, He NocTaBnsemble ¢ MallvHON: RU

e CeTeBas po3eTka
e Kabenb OUCTaHUMOHHOrO ynpaeneHus (Makc. agnuHa 150 m, kabenb 3 x 0,5 mm?)
e Kabenb onsa akkymynstopa nogorpesa (5 x 0,5 mm?)
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Schéma électrique ¢ Circuit diagram ¢ Anschlussschema e Elektrisch schema ¢ Schema elettrico ¢ anekrpuyeckas cxema




EN

A — Kit pression/débit constant A — Kit pressure/constant airflow
B - Panneau tactile — Voir manuel. B - Touch panel — See manual.
C - Option: capteur CO, C - Optional: CO, sensor
D - Pré-chauffage en option D - Pre-heat optional
A — Kit Konstanter Druck/Férderstrom A — Kit constante druk/constant debiet als optie
B — Touch Screen — Siehe Handbuch B - Aanraakscherm — Zie handleiding
C - Option: Sensor CO, C - Optie: sensor CO,
D - Vorheizen als Option D - Voorverwarming als optie
IT RU
A - Pressione/portata constante A — KomnnekT cop/cav
B — Pannello tattile — Vedi manuale. B — CeHcopHbIn gucnnent — cM.PykoBoacTBo.
C - Opzione: Sensore CO, C — Onums: gatuuk CO,
D - Pre-riscaldamento opzionale D - lNpeaBapuTenbHbIN HarpeB OMNUMOHHO

4.4. Raccordement aéraulique e Aeraulic connection e Lufttechnische Anschliisse e Aansluiting
op het luchtkanaal ® Raccordo aeraulico ® CoeanHeHns BO3LYLIHONW CUCTEMB

Type de réseaux aéraulique

Le produit peut étre utilisé avec plusieurs types de réseaux:

e Gaine souple type Algaine (prévoir une isolation de 50 mm minimum si utilisation en volume non chauffé).
e Gaine rigide type Minigaine (envolume chauffé exclusivement).

e Gaine semi rigide type Optiflex (en volume chauffé exclusivement).

e Gaine rigide galvanisée.

Recommandations au montage des conduits:
- Les conduits souples doivent étre suspendus.
- Eviter les coudes inutiles.
- Veiller a ce que les conduits ne soient pas écrasés.
- Type de sortie toiture et grille d’air neuf a utiliser.

Type of air ducts

The product can be used with several types of duct:

e Algaine flexible ducts (requires minimum 50 mm of insulation if used in non-heated area).
e Minigaine rigid ducts (only in heated areas).

e Optiflex semi-rigid ducts (only in heated areas).

e Galvanised rigid duct.

Recommendations for installing ducts:
- Flexible ducts must be suspended.
- Avoid pointless bends.
- Ensure the ducts are not crushed.
- Type of roof outlet and air intake terminal to use.




: Typ des lufttechnischen Leitungsnetzes

Das Produkt kann mit mehreren Leitungstypen verwendet werden:

e Flexible Leitung Typ Algaine (Isolierung von mindestens 50 mm vorsehen, wenn Betrieb in nicht beheiztem Volumen).
e Starre Leitung Typ Minigaine (nur in beheiztem Volumen).

e Halbstarre Leitung Typ Optiflex (nur in beheiztem Volumen).

e Verzinktes Luftungsrohr.

Empfehlungen fUr den Einbau der Leitungskanale:
- Flexible Kanéle sind aufzuhangen.
- Keine Uberflissigen Krimmer einbauen.
- Darauf achten, dass die Kanéle nicht gequetscht sind.
- Zu verwendender Typ von Dachauslass und Frischluftgitter

Type luchtkanalen

Het product kan met verschillende typen leidingen worden gebruikt:

e Soepele leiding type Algaine (zorg voor een installatie van minimum 50 mm bij gebruik in een niet verwarmde ruimte).
e Stijve leiding type Minigaine (alleen in verwarmde ruimte).

¢ Halfstijve leiding type Optiflex (alleen in verwarmde ruimte).

¢ Gegalvaniseerde stijve leiding.

Aanbevelingen voor montage van de leidingen:
- De soepele leidingen moeten worden opgehangen.
- Vermijd onnodige bochten.
- Controleer of de leidingen niet worden platgedrukt.
- Type te gebruiken uitgang aan het dak en rooster voor verse lucht

IT Tipo di rete aeraulica

Il prodotto pud essere utilizzato con diversi tipi di reti:

e Condotto flessibile tipo Algaine (prevedere un isolamento minimo di 50 mm in caso di utilizzo in atmosfera non riscaldata).
e Condotto rigido tipo Minigaine (solo in atmosfera riscaldata).

e Condotto semirigido tipo Optiflex (solo in atmosfera riscaldata).

e Condotto rigido galvanizzato.

Raccomandazioni per il montaggio dei condotti:
- | condotti flessibili devono essere appesi.
- Evitare gomiti inutili.
- Verificare che i condotti non siano schiacciati.
- Tipo di uscita a tetto e griglia d’aria nuova da utilizzare

U Twn Bo3AayLHOM CUCTEMbI

W3penue MoXeT MCNonb3oBaTbCHA C PasfNYHbIMU CUCTEMAMMU:

* rMbkuii kaHan Tuna Algaine (NpegycMoTpuTe M30nAUMIo MUHUMYM 50 MM NpU NCMOMNb30BaHNM B HEOTANIMBaAEMOM
NnomeLLeHnn);

® )XeCTKui kaHan Tvna Minigaine (Tonbko B OTanIMBaeMoOM MOMELLEHUN);

® nonyxecTkuii kaHan Tuna Optiflex (Tonbko B oTannnBaemMom NoMeLleHnm).

® XKeCTKMIN OLMHKOBaHHbIN KOXYX.

PekomeHaaumm no MoHTaxy Tpy6:
- [nbkune TpyObl AOMKHbI ObITb NOABELLEHDI.
- N3beraiiTe ncnonb3oBaHMs N3MULIHUX UTUHIOB.
- Cnegute 3a LENOCTHOCTLIO TPyO.
- Tvn BbIxoAda Ha Kpbllle 1 pelleTKka Ansi CBeXero Bo3ayxa




4.5. Evacuation des condensats e Condensate discharge ® Kondensatableitung e Afvoeren van
condensatie ® Scarico della condensa ® OTBoA KOHA€EHcaTa

215 mm

A

ww ge g

Encombrement Siphon e Siphon size ¢ Platzbedarf Siphon ¢ Afmetingen sifon ¢ Ingombri sifone ¢ Fa6apuTHbie pa3mepbl cucdoHa

Avant mise en service, le produit doit étre raccordé sur un réseau d’eaux usées par 'intermédiaire d’un siphon:
e |_e siphon fourni.
¢ || ne doit pas exister de passage d’air entre le siphon et la machine.

Prior to activation, the unit must be connected to a waste water network using a water trap:
e \Water trap included.
e There should not be an air passage between the trap and the unit.

Vor Inbetriebnahme muss das Produkt Uber einen Siphon an ein Abwassernetz angeschlossen werden:
e Siphon im Lieferumfang.
e Zwischen dem Siphon und dem Gerat darf keine Luft eindringen.

Voor de ingebruikname moet het product op een afvalwaterafvoer met een sifon worden aangesloten:
e Sifon meegeleverd.
® Er mag geen luchtdoorlaat tussen de sifon en de machine zijn.

Prima della messa in servizio il prodotto deve essere raccordato alla rete dell’acqua di scarico tramite un sifone:
e || sifone in dotazione.
e Tra il sifone e I'apparecchio non deve passare aria.

Mpexae YeM 3anyckaTb U3AENUe, HyXXHO NMOACOEAVHUTbL ET0 K CUCTEME CTOYHbBIX BOZ, C NMOMOLLbIO CUhOHa:
¢ CuchoH BXOAMT B NMOCTaBKY.
® Ha yyacTke Mexay CUOHOM U YCTPOMCTBOM He AOIMKHO GbITh yTeUek BO3ayxa.




4.6. Raccordement de la batterie de préchauffage ® Connection to pre-heating coil ® Anschluss
der Vorheizbatterie ® Aansluiten van de voorverwarmingsaccu ® Raccordo della batteria
di preriscaldamento ® CoeauHeHns 3MeeBMKa NPeABaPUTENBHOTO HarpeBa

LEN |

@ @ I Air insufflé (intérieur) Supply air (indoor)
\ J\Q @ Air rejeté (extérieur) Discharged air (outdoor)
6\ \ ? @ I Air extrait (intérieur) Exhaust air (indoor)
@ N Air neuf (extérieur) Fresh air (outdoor)
| DE |
@ E  Zuluft (innen) Toevoerlucht (binnenshuis)
@ Abluft (auBen) Afgevoerde air (buitenshuis)
@ I Abzug (innen) Afvoerlucht (binnenshuis)
@ I Frischluft (auBen) Verse lucht (buitenshuis)
IT RU
@ I Aria immessa (interno) HarHeTaemblili BO3ayX (BHYTpY)
@ Aria scaricata (esterno)  OTBOAMMBIN BO34yX (CHapyxu)
@ I Aria estratta (interno) Ynoansiembii Bo3gyx (BHYTpH)
@ I Aria nuova (esterno) Caexwuin Bo3ayx (CHapyxu)

La batterie de préchauffage protége I'échangeur contre le gel, et permet de préchauffer I'air entrant. La batterie de préchauffage est
dotée de manchons filetés femelle/femelle pour les raccorder. Attention, la batterie de préchauffage doit étre installée
horizontalement uniquement comme représenté sur lillustration ci-dessus.

m The pre-heating coil provides frost protection for the heat exchanger and pre-heats incoming fresh air. The coil features female/
female threaded sleeves for connection. Note: the pre-heating coil must only be installed horizontally, as shown on
the illustration above.

l:: Die Vorheizbatterie schitzt den Warmetausch vor Frost und ermdglicht das Vorheizen der Zuluft. Die Vorheizbatterie ist mit zum
AnschlieBen mit Gewindemuffen Innengewinde/Innengewinde ausgestattet. Achtung, die Vorheizbatterie darf nur wie in
obiger Abbildung gezeigt horizontal installiert werden.

De voorverwarmingsaccu beschermt de warmtewisselaar tegen vorst, en kan de binnenstromende lucht voorverwarmen. De
voorverwarmingsaccu is uitgerust met vrouwelijk/vrouwelijk draadmoffen voor de aansluitingen. Opgelet: de voorverwarming-
saccu mag alleen horizontaal worden geinstalleerd zoals op de afbeelding.

IT La batteria di preriscaldamento protegge lo scambiatore dal gelo e consente di preriscaldare I'aria in ingresso. La batteria di pre-
riscaldamento & dotata di manicotti filettati femmina/femmina per il raccordo. Attenzione: la batteria di preriscaldamento
deve essere installata solo orizzontalmente, come mostrato nell’illustrazione in alto.

RU 3meeBUK npeaBapuUTenbHOro Harpesa 3alimulaeT TennooOMeHHUK oT 3aMep3aHusa U HarpeBaeT BXOOALLUN BO34yX. 3meeBUk
npeaBapuTenbHOro Harpeea MMeeT oXBaTbiBaloLLlne pe3b608ble My(bTbI (C obenx CTOpOH). 06paTMTe BHUMaHue, 4YTO 3MeeBUK
npeaBapuTesibHOro HarpeBa AOOJKeH yCTaHaBNUBaTbCA TOJIbKO FOPU3OHTANIbHO, KaK NOKa3aHO Ha wunniocTpauuu
Bbllle.




Sur la télécommande, entrez dans le menu Usine (mot de passe 0342), dans le paragraphe “Anti-Frost”, sélectionnez “Heat”. Par
défaut, paramétrez “Speed”.

Go to menu “Factory” (password 0342). Select “Anti-Frost”, then “Heat” and then set “Speed”. Default value is “Speed”, set this
parameter to “Heat”.

Gehen Sie in der Fernsteuerung ins Menu “Fabrik” (Passwort 0342). Suchen Sie nach “Anti-Frost“, wahlen Sie “Heat” an und
parametrieren Sie standardgemaB “Speed”.

Ga op de afstandsbediening naar het menu “Fabriek” (wachtwoord 0342). Open het menu-item “Anti-Frost”, selecteer “Heat” en
stel “Speed” in op de standaardwaarde.

Con il telecomando entrare nel menu “Fabrica” (password 0342). Cercare “Anti-Frost”. Il valore predefinito & “Speed”. Impostare il
parametro a “Heat”.

Ha MOy sonagnte B MeHio “Factory” (naponb 0342). Harigute “Anti-Frost”, Bbibepute “Heat” n yctaHoBute ckopocTtb “Speed”.
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4.7. Raccordement kit de débit constant/pression constante e Constant airflow/constant
pressure connection kit ® Anschluss des Bausatzes konstanter Forderstrom/konstanter
Druck e Aansluitkit voor constant debiet/constante druk ® Raccordo kit di portata costante/
pressione costante e [ogkntoyeHne KoMNneKkTa NOCTOSHHOMO PacxoAa/MoCTOSHHOMO AaBIIEHNS

Configuration Cube 550 en débit constant (CAV) ou pression constante (COP)

Le Cube 550 est configuré par défaut en vitesse constante. Pour changer le mode en régulation débit constant ou pression
constante, allez dans le menu usine (mot de passe 0342). Descendre jusqu’au parameétre «FANS» et le sélectionner. Sélectionnez
ensuite «<Mod flow» pour un seul kit débit constant, <Mod 2 flow» pour 2 kits débit constant. Sélectionnez «Mod dp» pour le kit
pression constante.

Pression constante (COP)
Le kit doit étre monté du c6té de I'air extrait du ventilateur d’alimentation pour détecter la pression en aval (+ connecter, - libre).

Débit constant (CAV)
Le kit doit &tre monté du cbté de Iair extrait en amont du ventilateur d’alimentation pour détecter la pression différentielle sans
risquer que des turbulences ne faussent les mesures. Si deux kits sont nécessaires, I'autre doit étre monté du cété de 'air neuf.

Cube 550 configuration in constant airflow (CAV) mode or constant pressure (COP) mode.

Dee Fly Cube 500 is configured in constant speed regulation. To change the regulation in constant airflow or constant pressure
mode, go to the menu Factory ( password 0342). Go to menu «FANS » and select it. Select «Mod flow» for one constant airflow kit,
«Mod 2 flow» for 2 constant airflow kits. Select « Mod dp « for the constant pressure kit.

Constant pressure (COP)
The kit should be fitted on the exhaust air side of the supply fan unit to detect the pressure downstream (+ connect, - free).

Constant airflow (CAV)
The kit should be fitted on the exhaust air side upstream of the fan unit to detect the differential pressure without risking the falsifi-
cation of measurements by turbulence. If two kits are required, the other should be fitted on the fresh air side.

Konfiguration Cube 550 fiir Konstant-Volumenstrom (CAV) oder Konstantdruck (COP)

Der Dee Fly Cube 550 ist standardgemaB mit konstanter Geschwindigkeit konfiguriert. Zum Andern des Modus auf Konstant-Vo-
lumenstrom-Regelung (CAV) oder konstanten Druck (COP) wéahlen Sie das Werksmenu (Passwort 0342) an. Bis zum Parameter
,FANS* scrollen und diesen anwéahlen. Danach ,Mod flow* fir 1 einzigen Konstant-Volumenstrom Satz anwéhlen. ,Mod 2 flow* fur
2 Konstant-Volumenstrom Sétze. ,Mod dp* fir den Satz mit konstantem Druck anwahlen.

Konstanter Druck (COP)
Der Bausatz muss auf der Seite der aus dem Zuluftgeblase kommenden Luft montiert werden, um den Druck nach dem Geblase
zu ermitteln (+ anschlieBen, - frei).

Konstanter Forderstrom (CAV)

Der Bausatz muss auf der Seite der Abzug vor dem Zuluftgebl&se montiert werden, um den Differenzdruck zu ermitteln, ohne dass
eine Verfalschung der Messwerte durch Turbulenzen zu beflrchten ist. Sind zwei Bausatze erforderlich, muss der zweite auf der
Seite der Frischluft montiert werden.

Cube 550 geconfigureerd met constant debiet (CAV) of met constante druk (COP)

De Dee Fly Cube 550 is standaard ingesteld op constante snelheid. Om de regelmodus te wijzigen in constant debiet of constante
druk, ga naar het menu Factory (wachtwoord 0342). Ga naar beneden tot de parameter «<FANS», en selecteer hem. Selecteer
daarna «Mod flow» voor 1 enkele kit voor constant debiet. «Mod 2 flow» voor 2 kits voor constant debiet. Selecteer «Mod dp» voor
kit voor constante druk.

Constante druk (COP)
De kit moet worden gemonteerd aan de kant van de afgezogen lucht van de toevoerventilator om de druk stroomafwaarts te de-
tecteren (+ verbonden, - vrij).




Constant debiet (CAV)

De kit moet worden gemonteerd aan de kant van de afvoerlucht stroomopwaarts van de toevoerventilator om de verschildruk te
detecteren zonder risico dat de turbulentie meetfouten veroorzaakt. Als er twee kits nodig zijn, moet de andere worden gemonteerd
aan de kant van de verselucht.

Configurazione Cube 550 a portata costante (CAV) o pressione costante (COP)

Il Dee Fly Cube 550 & configurato con velocita costante predefinita. Per passare in regolazione di portata costante (CAV) o pres-
sione costante (COP) andare nel menu di fabbrica (password 0342). Scendere fino al parametro «FANS» e selezionarlo. Poi sele-
zionare « Mod flow » per 1 solo kit a portata costante. « Mod 2 flow » per 2 kit a portata costante. Selezionare « Mod dp » per il kit
a pressione costante.

Pressione costante (COP)
Il kit deve essere montato sul lato dell’aria estratta del ventilatore di alimentazione per rilevare la pressione a valle (+ connessione,
- libero).

Portata costante (CAV)

Il kit deve essere montato sul lato dell’aria estratta a monte del ventilatore di alimentazione per rilevare la pressione differenziale
senza rischiare che eventuali turbolenze possano falsare le misure. Se sono necessari due kit, il secondo deve essere montato sul
lato dell’aria nuova.

KoHdmrypaumsa Cube 550 npu noctosHHom pacxoge (CAV) unu noctossHHoMm pgaBrneHun (COP)

Dee Fly Cube 550 no ymonyaHuio CKOH(UIrypupoBaH Ha MOCTOSIHHYK CKOPOCTb. [N M3MEHEHUs] pexuma Ha NMOCTOSIHHBIN
pacxog (CAV) nnn noctosiHHoe aaerneHne (COP), BoanTe B 3aBoackoe MeHto (napornb 0342). Cnyctutechk 0o napameTpa
«FANS» 1 BbIOepuTe ero. 3atem Bbibepute «Mod flow» aAns ogHOro KomMnnekTa ¢ NOCTOsIHHBIM pacxogoM. «Mod 2 flow» ans
OBYX KOMIMIIEKTOB C NOCTOSIHHBIM pacxoaom. Beibepute «Mod dp» ons komnnekta ¢ NoCTOSIHHbIM AaBNEHUEM.

MocTosiHHOe paBneHue (COP)
Komnnekr MOHTUPYETCA CO CTOPOHbI BbiIXOA4a BO34yXa M3 nogakoLllero BeHTUNATopa And onpeneneHna gaBneHna Ha Bbixoge

(+ coeanHeHwue, - cBOBOAHbBIN KOHEL).

MocTosiHHbIN pacxog (CAV)

Komnnekt moxeTt MOHTUPOBATbCA CO CTOPOHbI y,El,aJ'IﬂeMbIVI BO3yX BO3AyXa Ha BXoAde nodawullero BeHTUnAtopa Ana
onpeaeneHns anddepeHumanbHOro AaBneHnst 6e3 MCKaXKeHU pe3ynsTaToB M3MepPeEHUIA U3-3a 3aBuxpeHnii. Ecnin Tpebytotca
ABa KoOMnnekTa, 1o BTOpOl7I KpenuTca CO CTOPOHbI cBEXUN BO3ayX.

@7®160mm
@—Q)BOmm

Kit COP/CAV @ 150 mm

@150 mm




Commutateurs DIP « DIP switches
+ DIP-Schalter « Commutateurs DIP

+ DIP switches * [1ByxpsiaHble
— > G Vers carte mére (voir schéma électrique) * To mother board (see wiring diagram)

kommyTartops! (DIP) ‘
———£> S+ Zur Hauptplatine (siehe Anschlussschema) « Naar hoofdkaart (zie elektrisch schema)
J/ 24V .+ Alla Scheda madre (vedi schema elettrico) * K cuctemHol nnate (cM. AnexTpocxemy)
1
8
r S I | =
24y (@1 1@| 24y Q C @ |
5 |® 1®| 5 Batterie tampon
c |@ @ g + Buffer Battery
+ Pufferbatterie
\l/ + Bufferbatterij
e + Batteria tampone
F/ \ + BycpepHas batapes
|
— | e L P
24 V=Blanc + White + Weif « Wit « Bianco * Genblit . — =
S=Marron + Brown ¢ Braun * Kastanje « Marrone * Kopuutesblit
G = Vert + Green * Griin * Groen * Verde * 3enenbiit

Cablage kit COP/CAV ¢ COP/CAV kit wiring e Verkabelung der COP-/CAV-Bausétze ¢ Bedradingset COP/CAV e Cablaggio kit cop/
CAV e MogknioyeHue kabenen komnnekra COP/CAV

4.8. Raccordement sonde CO,® CO, sensor connection ® Anschluss der CO, Sonde
¢ C0,-sensor aansluiten ® Raccordo sonda CO, ® MNoaxntoyerune gatyunka CO,

Placez la sonde CO, dans la pigce ou vous souhaitez une régulation par le CO, et relier électriquement la sonde CO, fournie a la
carte électronique du CUBE 550.

Install the CO, sensor in the room you wish to ventilate according to the CO, level and connect the sensor wires to the CUBE 550
PCB.

Die CO, Sonde in dem Raum anbringen, in dem Sie eine Regelung Uber CO, winschen und die bereitgestellte CO, Sonde elek-
trisch mit der elektronischen Schaltkarte des CUBE 550 verbinden.

Installeer de CO,-sensor in de ruimte waar u door CO, wilt regelen en maak de elektrische aansluiting tussen de bijgeleverde
CO,-senor en de elektronische kaart van de CUBE 550.

Posizionare la sonda CO, nel locale in cui si desidera la regolazione CO, e raccordare elettricamente la sonda CO, in dotazione
con la scheda elettronica del CUBE 550.

MomecTute aatumk CO, B nomelleHne nog perynuposadue no CO, n coeanHUTL 3MEeKTPONPOBOAOM MOCTABAEMbI AATUMK
CO, ¢ anekrtpoHHon nnaton CUBE 550.

O ®|ANG
O®|GND
ANG
GND/AG
2av o] 190 @] 24v




5. MISE EN SERVICE e ACTIVATION e INBETRIEBNAHME
' ¢ INGEBRUIKNAME e MESSA IN SERVIZIO e 3ATYCK

Vérification importante avant mise en service

Avant mise sous tension, vérifier les éléments suivants:

¢ \krifier que le cable d’alimentation n’est pas endommagé.

e \/rifier la tension d’alimentation et notamment la bonne
position du neutre.

¢ "appareil doit impérativement étre raccorde a la terre.

e \rifier que les couleurs des fils des raccordements
correspondent.

e ContrOler que les gaines aérauliques sont bien
raccordées.

e \rifier que I’évacuation des condensats est bien
raccordée a un réseau d’eaux usées, par I'intermédiaire
d’un siphon.

Important verification prior to activation

Before energizing the unit, check the following items:

¢ Ensure the power cord is not damaged.

e Check the power supply voltage, especially the right
position of the neutral.

e The unit must be earthed.

e Check that the colours of the connection wires match.

¢ Check that the air ducts are suitably connected.

e Check that the condensate discharge is connected
to a waste water network via a trap.

Vor der Inbetriebnahme durchzufiihrende
Kontrolle

Vor dem Einschalten des Geréats folgende Punkte

Uberprtfen:

e Sicherstellen, dass das Stromkabel nicht beschadigt ist.

¢ \ersorgungsspannung und insbesondere die richtige Lage
des Nullleiters Uberprufen.

¢ Das Gerat muss obligatorisch geerdet sein.

¢ Sicherstellen, dass die Farben den Anschlussdréhte
Ubereinstimmen.

¢ Kontrollieren, dass die lufttechnischen Leitungen richtig
angeschlossen sind.

e Sicherstellen, dass die Kondensatableitung Uber einen
Siphon an das Abwassernetz angeschlossen ist.

Belangrijke controle voér ingebruikname

V6or het apparaat onder spanning wordt gezet, moeten

de volgende controles worden uitgevoerd:

¢ Controleer of de voedingskabel is beschadigd.

e Controleer de voedingsspanning en vooral de goede
stand van de nulleider.

e Het apparaat moet worden aangesloten op een aarding.

¢ Controleer of de kleuren van de draden van de
aansluitingen overeenstemmen.

e Controleer of de luchtleidingen goed zijn aangesloten.

e Controleer of de afvoer van condensatie goed is
aangesloten aan een afvalwaterafvoer met een sifon.

IT
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Verifica importante prima della messa
in servizio

Prima di mettere il sistema sotto tensione verificare

i seguenti elementi:

e \erificare che il cavo di alimentazione non sia
danneggiato.

e \erificare la tensione di alimentazione ed in particolare la
corretta posizione del neutro.

e | 'apparecchio deve essere tassativamente raccordato
alla terra.

e \erificare che i colori dei fili dei raccordi corrispondano.

e Controllare che i condotti aeraulici siano correttamente
raccordati.

e \erificare che lo scarico della condensa sia raccordato
alla rete delle acque di scarico mediante un sifone.

lMpoBepku nepen 3anyckom

Mepen nogaven HanpshxkeHUs 06A3aTenbHO NpPoBeANTE

crnepyoLmne NpoBepKu:

e [1poBepbTE LIENOCTHOCTb U UCMPABHOCTb CUIIOBOTO
kabens.

e [IpoBepbTE HaMNpPsKEHNE NMUTAHUA U NOMOXEHNE
HevTpanu.

e [1pnbop obs3aTensHO AOMKEH ObiTb 3a3eMIIEH.

e [1poBepbLTE COOTBETCTBME LIBETOB COEAMHUTENbHBIX
NpOBOAOB.

e [1poBepbTE NPABUITbHOCTb COEANHEHUST TPYO
BO34YLLIHOWN CUCTEMBI.

e [1poBepbTE NPaBUITbHOCTb COEANHEHUS CUCTEMDbI
0TBOAA KOHAEHcaTa C CeTbIo CTOYHbIX BOA Yepe3 CUGOH.




6. ENTRETIEN e SERVICING ® INSTANDHALTUNG e ONDERHOUD
e MANUTENZIONE e TEXOBCITYXVBAHWVE

Le systeme de ventilation Dee Fly Cube 550 ne peut conserver son efficacité et des caractéristiques nominales que s’il est entre-
tenu régulierement.

ATTENTION! Avant de changer les filtres ou avant d’ouvrir le panneau avant, il faut basculer I'interrupteur en position 0.
Linterrupteur sur le panneau avant ne coupe que les ventilateurs mais ne coupe en aucun cas le 230 V.

The Dee Fly Cube 550 ventilation system will only remain efficient and retain its rated performance if it is serviced regularly.

CAUTION! Before changing the filters or before opening the front panel, you have to turn the switch in position 0. The switch
on the front panel stops only the fans but by no means the 230 V.

Das Luftungssystem Dee Fly Cube 550 kann nur dann effizient bleiben und seine urspriinglichen Leistungen bringen, wenn es
regelmaBig gewartet wird.

ACHTUNG! Vor dem Austausch der Filter oder vor dem Offnen der Frontplatte ist der Schalter in die 0-Stellung zu bringen. Der
Schalter auf der Frontplatte schaltet nur die Geblase ab, keinesfalls jedoch die 230 V Versorgung.

Het ventilatiesysteem Dee Fly Cube 550 kan alleen de doeltreffendheid en de nominale kenmerken ervan behouden als het regel-
matig wordt onderhouden.

LET OP! Voor het vervangen van de filters of het openen van het voorpaneel moet eerst de schakelaar in de 0-stand wor-
den gezet. De schakelaar op het voorpaneel onderbreekt alleen de voeding van de ventilatoren, maar sluit in geen geval de
230 V-stroomtoevoer af.

I sistema di ventilazione Dee Fly Cube 550 pud conservare la sua efficienza e le sue caratteristiche nominali solo se viene effettuata
una manutenzione regolare.

ATTENZIONE! Prima di sostituire i filtri o di aprire il pannello anteriore si deve portare I'interruttore in posizione 0. Linterruttore
sul pannello anteriore esclude solo i ventilatori e non interrompe in nessun caso la tensione a 230 V.

BeHtunsuuornHas cucrema Dee Fly Cube 550 obecneuvBaer BbiCOKyd 3((EKTUBHOCTL WM 3adaHHble HOMWHAanbHbIE
XapaKTePUCTMKM TOMbKO NPUW NPaBUiibHOM TeX06CnyXMBaHNN.

BHumaHue! lNepen 3ameHon OUALTPOB UM CHATMEM MNepeaHen naHenu noctaBuTb nepeknovartens B nonoxeHue 0.
MepekntoyaTtenb Ha NepegHer NaHenn OTKI0YaET TONMbKO BEHTUNATOPLI, HO He HanpskeHne 230 B.




6.1. Remplacement des filtres ® Replacement of filters ® Auswechseln der Filter e Vervangen
van de filters e Sostituzione dei filtri ® 3ameHa unbTpoB

1 a 2 fois par an, ou lors de I'alerte « filtres » sur la télécommande, il est conseillé de remplacer I'ensemble des filtres.

Het is 1 tot 2 keer per jaar of in geval van de waarschuwing «filters» op de afstandsbediening aanbevolen om het geheel van de
filters te vervangen.

PekomeHayeTcsl 3aMeHsTb Bce unbTpbl 1-2 pasa B rog vnv Npy NosiBReHUM aBapuiiHOro NpeaynpexaeHnst «punsTpb» Ha
nynbTe AUCTaHLUMOHHOIO YNpaBneHus.

RU

1 2.
Filtre G4
Filtre F7
1
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6.2. Réseau aéraulique, sortie toiture et grille d’air neuf e Air ductwork, roof outlet and fresh air
terminal e Lufttechnisches Netz, Dachauslass und Frischluftgitter e Luchtbehandelingsnet,
uitgang op het dak en nieuw luchtrooster e Rete aeraulica, uscita a tetto e griglia dell’aria
nuova e BosaylHas cuctema, BbIX0Z Ha KpbILLE W pelleTka CBEXEro Bo3ayxa

Veérifier que les grilles de prise et de rejet d’air ne sont pas colmatées. Si c’est le cas, procéder a leur nettoyage.

Yb6enutecs, 4To peLweTkm ansa 3860[)8 M 0TBOAA BO3ayxXa He 3aCOpPEHbI. B NPOTUBHOM CJlly4ae Nno4YncTuTe nx.

6.3. Démontage du panneau de maintenance ® Removing the maintenance panel ® Aushau
der Wartungstafel ® Demontage van het onderhoudspaneel ® Smontaggio del pannello
di manutenzione ® CHsTie naHenu TexobcnyxusaHus




6.4. Nettoyage de I’échangeur e Cleaning the heat exchanger ® Reinigung des Warmetauschers
e Reinigen van de warmtewisselaar e Pulizia dello scambiatore ® Yuctka TennoobmMeHHMKa

Précautions dans la manutention de I’échangeur

Maintenance périodique conseillée pour I'échangeur: tous les 2 ans. Mettre le produit hors tension. Nettoyer I'échangeur avec un
aspirateur.

Precautions to take when handling the exchanger

Recommended maintenance intervals for exchanger: every 2 years. Ensure the unit is de-energized. Clean the exchange with a
vacuum cleaner.

VorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung des Warmetauschers

Fur den Warmetauscher empfohlene periodische Wartung: alle 2 Jahre zu reinigen. Produkt ausschalten. Reinigen Sie den Tauscher
mit einem Staubsauger.

Voorzorgen bij de behandeling van de warmtewisselaar

Aanbevolen periodiek onderhoud voor de warmtewisselaar: elke 2 jaar te reinigen. Zet het product spanningsloos. Reinigen de
warmtewisselaar met een stofzuiger.

Lo scambiatore deve essere movimentato con cautela

Manutenzione periodica consigliata per lo scambiatore: ogni 2 anni. Escludere I'alimentazione al prodotto. Pulire lo scambiotore
€on un aspirapolvere.

Mepbl NpeAoCTOPOXKHOCTU NPU NepeMeLLeHUN TeNNooOGMeHHUKa

PekomeHayeTcs nepnoanyeckn BbINONHATL TEXOBCNyX1BaHWe TennoobMeHHMKa: NpUMEPHO Yepes 2 rog paboTel. OTKMYUTE
n3genue ot UCTOYHMKA NUTaHNS.

11.




7. GARANTIE « WARRANTY e GARANTIE  GARANTIE e GARANZIA
e [APAHTUA

Conditions générales de garantie

Se reporter aux conditions générales de vente sur le site www.aldes.fr. Le systeme doit étre installé par un professionnel qualifié
suivant les regles de I'art, les normes en vigeur et les prescriptions de nos notices. Le systeme doit étre utilisé normalement et
régulierement entretenu par un spécialiste.

Durée de la garantie
Le produit bénéficie d’une garantie pieces (hors main d’ouvre) de 2 ans.
La garantie prend effet a compter de la date d’achat du produit, la facture faisant foi.

Conditions d’exclusion de la garantie
Seront exclues de cette garantie, toute défaillance de l'installation liée a non-respect des préconisations du fabricant, au non-res-
pect des normes et réglementations en vigueur, ou a un manque d’entretien.

Service aprés-vente

En cas de probleme, merci de vous adresser a votre installateur ou a votre revendeur. Ce produit ne doit pas étre jeté avec les
déchets ménagers. En fin de vie ou lors de son remplacement, il doit &tre remis a un revendeur ou un centre de collecte. ALDES
adhére a I’éco-organisme Eco Systems www.ecosystemes.fr.

General terms and conditions

Refer to the general terms and conditions of sale on www.aldes.fr. The system must be installed by a qualified professional using
best practices, in respect of applicable standards and the recommendations provided in our instructions. The system must be used
normally and regularly serviced by a specialist.

Duration of warranty
The system is covered by a 2-year parts guarantee (excluding labour).
The warranty period starts on the date of purchase in store, as determined by the vendor invoice.

Warranty exclusions
The following are excluded from this warranty: unit failure due to the non-respect of manufacturer recommendations, non-obser-
vance of standards and regulations in effect, or lack of servicing.

Customer service

In the event of a problem, please contact your installer or vendor. This product must not be disposed of with household waste.
At the end of its life or if replaced, it should be deposited at a recycling or collection centre, or returned to a vendor. ALDES is a
member of the Eco Systems eco-cluster www.ecosystemes.fr.

Allgemeine Garantiebedingungen

Allgemeine Geschaftsbedingungen auf der Website www.aldes.fr beachten. Das System muss von einem qualifizierten Fachmann
entsprechend dem Stand der Technik, den geltenden Normen und den Vorschriften unserer Anweisungen installiert werden. Das
System muss in normaler Weise betrieben und regelméaBig von einem Fachmann gewartet werden.

Garantiedauer
Fur das Produkt gilt eine Teilegarantie (ohne Arbeitszeit) von 2 Jahren.
Die Garantie wird mit dem Datum des Kaufs des Produkts. Ausschlaggebend ist das Rechnungsdatum.

Garantieausschluss
Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Fehler der Installation, die auf die Nichtbeachtung der Vorschriften des Herstellers, der
geltenden Normen und Rechtsvorschriften oder auf mangelnde Wartung zurtckzufthren sind.

Kundendienst

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder Handler. Dieses Produkt darf nicht mit den Haushaltabféllen ent-
sorgt werden. Nach Ablauf seiner Betriebszeit oder bei seinem Wechsel ist es einem Handler oder einer Sammelstelle zuzufUhren.
ALDES ist Mitglied von Eco Systems in Frankreich www.ecosystemes.fr.
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Algemene garantievoorwaarden

Zie de algemene verkoopsvoorwaarden op de site www.aldes.fr. Het systeern moet worden geinstalleerd door een gekwali-
ficeerde vakman volgens de algemene voorschriften, de geldende normen en de instructies van onze handleidingen. Het systeem
moet normaal worden gebruikt en regelmatig door een specialist worden onderhouden.

Garantieperiode
Er geldt een garantie op de onderdelen van het product (behalve werkuren) voor 2 jaar.
De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum van het product, waarbij de factuur geldt als bewijs.

Beperkingen op de garantie
Uitgesloten van deze garantie zijn alle gebreken aan de installatie door het niet naleven van de voorschriften van de fabrikant, of
door het niet naleven van de geldende normen en voorschriften, of door gebrekkig onderhoud.

Klantenservice

Gelieve in geval van problemen contact op te nemen met uw installateur of verkoper. Dit product mag niet als huishoudelijk afval
worden weggegooid. Op het einde van de levensduur of bij vervanging moet het naar een verkoper worden teruggebracht of moet
het naar een inzamelplaats worden gebracht. ALDES is aangesloten bij de ecologische organisatie Eco Systemes www.ecosys-
temes.fr.

Condizioni generali di garanzia

Riportarsi alle condizioni generali di vendita sul sito www.aldes.fr. |l sistema deve essere installato da un professionista qualificato,
secondo le regole dell’arte, le norme in vigore e le istruzioni dei nostri manuali. Il sistema deve essere utilizzato normalmente e
sottoposto a manutenzione regolare da parte di uno specialista.

Periodo di garanzia
Il prodotto gode della garanzia sui pezzi (esclusa mano d’opera) di 2 anni.
La garanzia € valida a decorrere dalla data di acquisto del prodotto; fa fede la fattura.

Condizioni di esclusione della garanzia
Sono esclusi dalla presente garanzia tutti i difetti di funzionamento dell'impianto legati all'inosservanza delle raccomandazioni del
produttore, delle norme e dei regolamenti in vigore o alla mancanza di manutenzione.

Servizio post vendita

In caso di problemi rivolgersi al proprio installatore o rivenditore. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. A fine
vita, 0 in caso di sostituzione, I'apparecchiatura deve essere conferita ad un rivenditore o ad un centro di raccolta. ALDES aderisce
all’organismo ambientale Eco Systems www.ecosystemes.fr.

O6wue ycnoBusi rapaHTumn
Cwm. obme ycnoeus npogaxu Ha cante www.aldes.fr. Cuctemy gomkeH ycTaHaBnuBaTh KBanNMULUMPOBaHHbINA Cneumnarnucr,
cnenysa 06LIJ,eI'IpVIHF|TbIM npon3BoACTBEHHbIM NMpaBuiam, ﬂ,eVICTBy}OUJ,VIM CTaHgapTaM U HallnM UHCTPYKUMAM. Cuctema AOIMKHa
3KCMyaTupoBaTbCs C CObMoaeHNEM BCEX MPUMEHUMbIX TpeboBaHMI M PerynsipHO MoABepPratbCcs KBannuumpoBaHHOMY
TEXHNYECKOMY O6CJ‘Iy)KVIBaHVIlO.

Cpok rapaHTumn
Ha getanu usgenus pacnpocTpaHsieTcs rapaHTms (kpome paboT) cpokom 2 roaa.
FapaHTvm Ha4ynHaeTcA B AeHb NOKYNKN nsaenud, (*)aKT KOTOpOl7I noaTBepXxXgaeTcd ToBapHbIM YEKOM.

YcnoBusa UCKNoYeHns rapaHTum

[apaHTNa He pacnpoCTpaHAEeTCs Ha MNOBPEXAEHUS YCTAHOBKM, BO3HMKLUME B pesynbrate HecobnoaeHns Tpe6OBaHVIl7I
M3roToBUTENS, HecobntoaeHus OEeNCTBYOWMNX CTaHAAPTOB W perfamMeHTHbIX OOKYMEHTOB WAW  HEBLINOSIHEHNEM
TeXOGCJ’Iy)KVIBaHWr'L

MocnenpopaxHoe ob6cnyXuBaHue

Mpy BO3HWMKHOBEHWM Npobrem obpallanTeck B OpraHU3aLmio, BbIMOMHSABLLYH MOHTaX, Wiv K npogasuy. [aHHoe u3genve
Hernb3sa yTUNM3nMpoBaTh kak OblToBble 0TX0AbI. [10 3aBepLUEeHN cpoka Cry»kbbl n3aenve Bo3spallaeTcs npogasuy (aunepy) nunm
[OCTaBnsieTcs B CneumanvavpoBaHHy opraHusaLumio no céopy otxonos obopynosaHus. ALDES aBnsieTcst YneHoM akorpynnbl
Eco Systems www.ecosystemes.fr.




Télécommande Notice d’installation
é écran tactile Installation instructions [JEYI

¢ Touch-screen control panel ® Fernbedienung Installationsanleitung .ﬂ!

mit Touchscreen e Afstandsbediening met Installatiehandleiding
aanraakscherm e Pannello di controllo touch

screen e I'Iyan ONCTaHUMOHHOIO ynpaeneHus
C CEHCOPHbBIM 3KPaHOM WHcTpykums no yctaHoske — RU

Dee Fly Cube 550+

Istruzioni per I'installazione ~ |T




o 1. FENETRE PRINCIPALE © MAIN WINDOW e HAUPTFENSTER
e HOOFDSCHERM e VISUALIZZAZIONE FINESTRA PRINCIPALE

e [TIABHOE OKHO

GO 6 ©® O

Ecran principal ® Main window ¢ Hauptfenster ® Hoofdscherm e Visualizzazione finestra principale ® lnaBHoe okHO

1 - Icbne de changement de fenétre du menu*
2 — Température air extrait

3 — Température air insufflé

4 — |cone de post-chauffage

5 — Température de consigne

6 — Ventilateur d’alimentation

7 — Icbne de présence d’humidité

8 — Ventilateur d’expulsion

9 — Icbne minuterie*

10 - Température air expulsé

11 — Température air extérieur

12 - Icbne de vitesse des ventilateurs*
13 - Icbne de pré-chauffage

14 - Icone by-pass

* = Parameétre modifiable

1 — Change menu window icon*
2 - Extracted air temperature

3 - Inflowing air temperature

4 — Post-heating icon

5 — Setpoint temperature

6 — Supply fan

7 — Humidity present icon

8 — Expulsion fan

9 — Timer icon*

10 - Temperature of expulsed air
11 — Exterior air temperature
12 - Fan speed icon*

13 - Pre-heating icon

14 - By-pass icon

* = Modifiable parameter




1 - Symbol Anderung Meniifenster 1 — Pictogram voor wijzigen menuvenster*
2 — Ricklufttemperatur 2 — Temperatuur afgezogen lucht
3 - Zulufttemperatur 3 — Temperatuur ingeblazen lucht
4 — Symbol Nachheizen 4 — Pictogram naverwarming
5 — Solltemperatur 5 — Streefwaarde voor temperatuur
6 — Zuluftgeblése 6 — Toevoerventilator
7 — Symbol Feuchtigkeit vorhanden 7 — Pictogram voor aanwezigheid van vocht
8 — Abluftgeblése 8 — Afvoerventilator
9 — Symbol Zeitschaltung* 9 — Pictogram voor tijdschakelaar*
10 - Temperatur Abluft 10 - Temperatuur van afgevoerde lucht
11 - Temperatur externe Luft 11 - Temperatuur buitenlucht
12 - Symbol Geblésedrehzahl* 12 - Pictogram van snelheid van ventilatoren*
13 - Symbol Vorheizen 13 - Pictogram voorverwarming
14 - Symbol Bypass 14 - Pictogram omloop
* = Ver&nderbarer Parameter * = Instelbare parameter
IT RU
1 - Icona cambio finestra menu* 1 — 3HayoK 3amMeHbl OKHa MEHH™
2 — Temperatura aria di ripresa 2 — Temnepatypa BbIXOAsLLEro BO3ayxa
3 - Temperatura aria immessa 3 — Temnepatypa noctynatoLlero Bo3ayxa
4 — |cona post-riscaldamento 4 — 3Ha4yoK nocnenyLero Harpeea
5 — Temperatura di set-point 5 — 3apgaHHas Temnepartypa
6 — Ventilatore mandata 6 — BeHTunATop nogauu
7 — Icona presenza umidita’ 7 — 3Ha4Y0K HanM4ums CblIpoCcTU
8 - Ventilatore espulsione 8 — BeHTnaTop BbITAXKK
9 — Icona timer* 9 — 3Hayok Tanmepa*
10 - Temperatura aria espulsa 10 - Temnepatypa Bblnyckaemoro Bo3gyxa
11 - Temperatura aria esterna 11 - Temnepatypa Hapy»XHoOro Bosgyxa
12 - Icona velocita ventilatori* 12 — 3Ha40K CKOPOCTY BpaLLeHNs BEHTUNSATOPOB™
13 - Icona pre-riscaldamento 13 - 3Hayok NpegBapuTenbLHOro Harpesa
14 - [cona by-pass 14 - 3Hayok 6annaca
*= Parametro modificabile * = iameHsembIn napameTp

La télécommande a écran tactile est congu pour régler le systéme de Ventilation Mécanique Contrélée Double Flux d’une maniéere
simple et intuitive. L'utilisateur contréle le systeme en appuyant légerement sur les icdnes de I'affichage graphique ; les fleches qui
apparaissent apres avoir appuyé sur un parametre variable permettent a I'utilisateur d’intéragir avec le dispositf en faisant dérouler
les options du menu et en changeant les valeurs. Tous les changements ou sélections doivent étre confirmés en appuyant sur
OK. Quand une icone est selectionnée, sa couleur passe au vert et les parametres souhaités peuvent étre modifiés. Quand une
option d’un sous-menu est en surbrillance, il apparait en blanc sur fond bleu: si OK est selectionné, I'écriture passe au vert et des
modifications peuvent étre opérées a 'aide des fleches.

L’écran principal est une représentation graphique détaillée de I’état de la machine, a partir de laquelle toutes les fonctions peuvent
étre activées. Appuyez sur I'icone fenétre du menu pour changer de fenétre et accéder aux autres menus. A partir des autres
fenétres, selectionnez I'icéne de changement de fenétre et appuyez sur OK pour retourner & la fenétre précédente. A des fins
d’économies d’énergie la télécommande a écran tactile entre en mode stand-by (’écran s’éteint) aprés une minute d’inactivité.
Laffichage redémarre automatiguement une fois I'écran touché. Au contraire, en cas d’alarme I’écran reste allumé une demi se-
conde toutes les dix secondes.

Eﬂ The touch-screen control panel has been designed to control Controlled Mechanical Ventilation units with Heat Return (VMC-RC) in
a simple and intuitive way. The user controls the unit by slightly pressing the graphic display icons; the arrow keys that appear after
pressing a changeable parameter enable the user to interact with the unit by scrolling menu items and changing values. All changes
or selections must be confirmed by pressing OK. When an icon is pressed, its color turns green and the relevant parameter can be
changed. When an item in a submenu is highlighted, it looks white on a blue background: if OK is pressed, the writing turns green
and changes can be made using the arrow keys.

The main window is a detailed graphic representation of the machine status, from which all available functions can be activated.
Press the menu window change icon to change window and access the other menus. From the other windows, select the
window change icon and press OK to go back to the previous window. For energy saving purposes, the control enters a stand-by
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mode (the screen goes off) after one minute of inactivity. When any point of the screen is touched, the display restarts automatically.
In case of alarms, instead, the display lights up for about half a second every ten seconds.

Die Fernbedienung mit Touchscreen ist daflir gedacht, die mechanische Doppelstrom-LUftungsanlage auf einfache, intuitive Weise
zu regeln. Der Benutzer steuert das System, indem er leicht auf die Symbole der grafischen Anzeige drickt; die Pfeile, die nach
Driicken eines variablen Parameters erscheinen, ermdglichen dem Benutzer die Interaktion mit dem Gerat, indem er die Mentop-
tionen scrollt und die Werte dndert. Alle Anderungen oder ausgewahlten Optionen sind durch Driicken von OK zu bestatigen. Wird
ein Symbol ausgewahlt, wird es in griner Farbe angezeigt, und die gewlnschten Parameter kdnnen geéndert werden. Wird eine
Option in einem Untermenl hervorgehoben, erscheint es wei3 auf blauem Hintergrund: Wird OK gewahlt, wird die Beschriftung
griin angezeigt, und mittels der Pfeile kdnnen Anderungen vorgenommen werden.

Das Hauptfenster stellt den Zustand des Gerats im Einzelnen grafisch dar; davon ausgehend kénnen alle Funktionen aktiviert
werden. Auf das Symbol Menii Fenster wechseln driicken, um das Fenster zu wechseln und auf andere Menus zuzugreifen. In
anderen Fenstern das Symbol zum Fensterwechsel auswahlen und auf OK driicken, um ins vorhergehende Fenster zurlickzukeh-
ren. Um Energie zu sparen, geht die Touchscreen-Fernbedienung nach einer Minute Inaktivitat in den Standby-Betrieb (das Display
schaltet sich aus). Sobald das Display berthrt wird, erfolgt automatisch wieder die Anzeige. Dagegen schaltet sich das Display im
Falle eines Alarms alle zehn Sekunden fur eine halbe Sekunde ein.

De afstandsbediening met aanraakscherm is ontworpen om het kunstmatige ventilatiesysteem (VMC: ventilation mécanique
contrdlée) met Double Flux eenvoudig en intuitief te bedienen. De gebruiker bedient het systeem door zachtjes op de pictogram-
men op de grafische weergave te drukken. Met de pijlen die verschijnen nadat u op een variabele parameter hebt gedrukt, kan de
gebruiker met het apparaat beinvioeden door de opties van het menu te doorlopen en de waarden ervan te wijzigen. Alle wijzigin-
gen of selecties moeten worden bevestigd door te drukken op OK. Als een pictogram is geselecteerd, wordt de kleur ervan goen,
en de gewenste parameters kunnen worden gewijzigd. Als een optie van een submenu oplicht, verschijnt ze in wit op een blauwe
achtergrond: als OK wordt gekozen, verandert de letterkleur in groen en kan ze met de pijlen worden gewijzigd.

Het hoofdscherm is een gedetailleerde grafische weergave van de toestand van de machine. Vanaf het hoofdscherm kunnen de
functies worden geactiveerd. Druk op het pictogram wijzigen menuvenster (menuscherm wijzigen) om een ander scherm te
kiezen en toegang te krijgen tot andere menu’s. In andere schermen selecteert u het pictogram om het scherm te wijzigen en
drukt u op OK om terug te keren naar het vorige scherm. Om de afstandsbediening met aanraakscherm minder energie te laten
verbruiken, wordt na een minuut inactiviteit de modus stand-by ingeschakeld (het scherm dooft). De weergave herbegint automa-
tisch als het scherm wordt aangeraakt. In geval van een alarm blijft het scherm echter om de tien seconden een halve seconden actief.

Il pannello di controllo touch screen € stato progettato per gestire unita di Ventilazione Meccanica Controllata con Recupero di
Calore (VMC-RC) in modo semplice e intuitivo. L'utente gestisce il controllo agendo sulle icone del display grafico effettuando una
leggera pressione su di esse; i tasti di direzione che appaiono in seguito alla pressione su un parametro modificabile permettono
di interagire con I'unita facendo scorrere voci di menu e modificando valori. La pressione sul tasto OK conferma le modifiche o le
selezioni effettuate. Il cambio di colore di un icona a verde in seguito ad una pressione indica che il parametro da essa rappresen-
tato puo essere variato. Quando una voce dei sottomenu viene evidenziata appare di colore bianco su sfondo blu, premendo OK
la scritta cambia a sua volta in verde ed & possibile eseguire modifiche con i tasti direzione.

La finestra principale € una rappresentazione grafica dettagliata dello stato della macchina dalla quale € possibile attivare tutte le
funzioni disponibili. Per cambiare finestra e accedere agli altri menu effettuare una pressione sull'icona cambio finestra menu.
Dalle altre finestre & possibile tornare alla precedente selezionando I'icona cambio finestra e premendo OK. Per ragioni di risparmio
energetico il controllo va in stand-by (schermo spento) dopo un minuto di inattivita, premendo in punto qualsiasi dello schermo il
display si riattiva automaticamente, in presenza di allarmi invece il display si illumina per mezzo secondo circa ogni dieci.

MynsT AUCTAHLMOHHOIO YMNpaBneHUsl C CEHCOPHbIM 3KPaHOM MMEET WHTYUTUBHO MOHATHBLIN uHTepdenc n obecneunsaet
NPOCTOTY MpaBneHUs MexaHN4Yeckon perynupyemon cuctemon seHTunsaumm Double Flux («gBonHon notok»). MNonb3oBaTtens
ynpaensieT CUCTEMON NMOCPEACTBOM NPUKOCHOBEHNS K COOTBETCTBYIOLLUM MKOHKaM Ha rpadnyeckom Aucnnee; ¢ NoMOLLbo
CTPEenoK, NOSABNSIOWMXCA NOCME HaXaTus Ha NepeMeHHbI napaMeTp, nonb3oBaTeflb MOXET npocMaTpmBaTb OMNLUMU MEHI0
N U3MEHATb 3Ha4YeHus. YTobbl NoaTBEpPANTL U3MEHEHME N BbIGOp NapameTpa, HyxHo HaxaTtb knasuwwy OK. Mpu BeiGope
WKOHKMN ee LiBET MEHSIETCH Ha 3ereHbIN, U Toraa MOXHO M3MEHSITb COOTBETCTBYIOLLME napaMeTpbl. Ecnu kakas-nmbo onums na
noAMeHI0 HeaKTUBHa, OHa oTobpaxaeTcs 6enbiM LBETOM Ha cuHeM choHe: npu Bbibope OK Hagnvck CTaHOBUTCS 3eneHOM, 1
TOrga C MOMOLLbIO CTPENOK MOXHO OCYLLECTBSATh U3MEHEHMUS.

Ha rmaBHOM akpaHe B rpacdunyeckoM Buae oTobpaxaeTcs COCTOsiHME BCEro YCTPOWCTBA; OTCo4a MOXHO akTUBMPOBaTb BCe
dyHKUMK. HaxkaB Ha MKOHKY CMeHbl okHa menu windows change, nonb3oBaTenb MOXET NEPENTN B APYroe OKHO W NonyYnTb
[OCTYM K APYrMM MeHto. HaxaB 3Ty UKOHKY B Nto6OM ApyroM okHe 1 noaTeepamvs knasuwen OK, nonb3oBaTens Bo3BpaLLaeTcs
K npegplgyLwemMy okHy. B Lensx akoHoMun aHeprm nynsT AMCTaHLMOHHOTO YrpaBiieHWsl C CEHCOPHbIM 3KpaHOM MepexoauT B
XKOYLUMIA peXuUM (9KpaH racHeT) nocrie oaHOW MUHYTbl 6e30ecTBUS. DKpaH BbIXOAUT U3 PEXMMA OXUAaHWUS aBTOMaTUYeCKM
npy NPMKOCHOBEHWU K HeMy. OgHaKo B criy4ae TPEBOMv 3KpaH 3aropaeTcs Ha NosicekyHAbl Kaxable AeCsTb CeKyHA,.
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By-pass * Bypass * Bypass * By-pass * By-pass * baiinac:
— = fermé « close * geschlossen * gesloten * chiuso ¢ 3akpbiTo
| = ouvert * open ¢ offen * open * aperto * oTkpbITO

Systéme avec by-pass ¢ Unit with by-pass ¢ Gerat mit Bypass ® Eenheid met By-pass ¢ Unita con bypass ¢ Bnok ¢ 6ainacom

1.1. Gestion de la vitesse du ventilateur a débit constant ou pression constante e Fan Speed
Control at constant flow or pressure e Steuerung der Geblasedrehzahl mit konstanter
Fordermenge oder konstantem Druck e Beheer van de ventilatorsnelheid met constant
debiet of constante druk e Gestione della velocita dei ventilatori, portata o pressione
costante e YnpaBneHue CKOpPOCTbIO BEHTUNATOPA C NOCTOSIHHBIM PACXOA0M WU MOCTOSIHHBLIM

AaBlieHNEM

Modification de la vitesse du ventilateur en pourcentage
e Changing fan speed as a percentage ¢ Verédnderung der
Geblasedrehzahl in Prozent e Wijzigende ventilatorsnelheid
als een percentage ¢ Variazione velocita ventilatori in
percentuale ® U3MeHeHMe CKOPOCTM BpaLleHUsA BeHTUnsTopa
B NpoueHTax

0200m3\h

Modification du débit d’air ¢ Changing air flow ® Veranderung
des Luftstroms e Wijzigende luchtstroom e Variazione portata
¢ M3meHeHne noToka Bo3gyxa

Modification de la pression ® Changing pressure ® Veranderung des Drucks ¢ Wijzigende druk ¢ Variazione pressione
* UameHeHUue paBneHus

( 12 )
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Pour modifier ce parametre, appuyer sur I'icbne en haut a gauche de I’écran pour le sélectionner (il s’affichera en vert et les fleches
apparaitront). Ensuite, définissez la valeur souhaitée a I'aide des fleches ; vers le haut pour augmenter et vers le bas pour réduire la
valeur; appuyer sur OK pour valider. La modification peut étre exprimée d’unités différentes ; en pourcentage pour des machines a
vitesse variable, en m3/h pour les machines a débit constant, ou en Pascal pour les machines a pression constante (équipé d’un
kit spécifique supplémentaire). Pour les machines a débit constant et a pression constante, une fois que la valeur souhaitée est dé-
fini, la vitesse du ventilateur se modifiera automatiquement afin de maintenir le débit ou la pression prévus a une valeur constante.

En détail, les options possibles sont les suivantes:

- off: les ventilateurs sont immobiles avec cette option, il ne faut toutefois pas oublier que le systeme fonctionne ; cette valeur
s’obtient en allant en dessous de la vitesse minimale programmable.

- xxx%: Si le systeme est équipé de ventilateurs a vitesses variables, un pourcentage, de la vitesse du ventilateur, du débit ou
de la pression maximale (pour les systemes qui ne sont pas équipés d’un kit spécifique mais d’une version cop/cav avec un
capteur différent) peut étre programmé, de la valeur minimale (parameétres d’usine) jusqu’a 100% de la vitesse possible par
paliers de 5% (1% sur demande).

-1, 2 ou 3: Si le syteme est équipé de ventilateurs a 3 vitesses, une des vitesses existantes peut étre sélectionnée: vitesse
1, vitesse 2 ou vitesse 3.

- horloge: a I'aide de cette option, la vitesse du ventilateur est controlée en fonction de I'heure et du jour de la semaine (voir
Program menu). Cette fonction est accessible en sélectionnant une valeur supérieure a la vitesse maximale (100% ou 3).

- auto: cette option n’est disponible qu’avec un capteur (CO,, CO,-COV ou HR humidité relative) dont les mesures ont une
incidence sur la vitesse du ventilateur. Si un signal externe (0-10V) est utilisé pour réguler la vitesse du ventilateur, cette
fonction est accessible en selectionnant une valeur supérieure a clock (horloge)

- xxx m3/h: si le systeme dispose d’une version avec kit en débit constant (CAV), la valeur souhaitée peut étre programmé
en m3/h de débit. Les ventilateurs fonctionneront automatiquement a la vitesse correspondante a ce débit en fonction de la
variation de la charge.

- xxx Pa: si le systéeme est une version avec kit en pression constante (COP), la valeur souhaitée de pression peut étre
programmeée en pascal. Les ventilateurs fonctionneront automatiquement a la vitesse correspondante a cette pression en
fonction de la variation de la charge.

In order to change this parameter, press the top left icon in the display to select it (it will turn green and the arrow keys will appear).
Then, press the up arrow key icon to increase or the down arrow key to reduce the value on its side; once the desired value is
found, press OK to confirm your selection. The change can be expressed as a percentage value for variable speed machines,
as a flow value (m3/h) for constant flow machines, or as a pressure value (Pa) for constant pressure machines (equipped with a
specific additional kit, see page 29). For the two last models, once the desired value is selected, the fan speed will automatically
change in order to keep the fixed float or pressure constant. For machines with a sensor different from the cop/cav. kit, yet with a
constant pressure of flow, enter the percentage value of the pressure or flow full scale value of the unit. The adjustment will go will
take place in the same way. This also applies to the settings in the weekly program menu (Program). Beyond to the full scale value,
the timer item will appear: if this item is selected, the preset weekly schedule will be started (see Program menu). If the unit is also
equipped with an air quality or relative humidity probe, or if the analog input (0-10V) that controls the fan speed is enabled, also the
auto option will be available, which enables the fan speed to be automatically adjusted according to the CO, value, the detected
humidity or an external signal.

In detail, the possible options are as follows:

- off: fans are motionless with this option, but watch out that the unit is live anyway; this value is achieved by going below the
minimum speed value that can be set;

- xxx%: if the unit is equipped with continuously variable speed fans, a fan speed percentage, flow or a full-scale pressure (for
units not equipped with a specific kit, yet with a cop/cav version with a different sensor) value can be set starting from the
minimum value (factory setting) up to 100% of the available speed with 5% steps (1% on request);

-1, 2 or 3: if the unit is equipped with 3-speed fans, one of the available speeds can be selected: speed 1, speed 2 or
speed 3.

- clock: with this option, the fan speed is controlled according to the weekly schedule (see Program menu). This value is
achieved by selecting a greater value than the maximum speed (100% or 3);

- auto: this option is only available when a sensor (CO,, CO,-VOC or RH relative humidity) is available on whose measure
depends the fan speed. If an external signal (0-10V) is used to control the fan speed, this value is obtained by selecting a
greater value than clock.

- xxx m3/h: if the unit is in constant flow version (CAV) with kit, the desired value can be set in m3/h of flow. Fans will
automatically run at the speed corresponding to this flow according to the change in the load.

- xxx Pa: if the unit is in constant pressure version (COP) with kit, the desired value can be set in pascal of pressure. Fans will
automatically run at the speed corresponding to this pressure according to the change in the load.




: Um diesen Parameter zu &ndern, auf das Symbol oben links im Hauptfenster drlicken, um es auszuwéhlen (es wird griin, und die
Pfeile werden angezeigt). Dann den gewlnschten Wert mittels der Pfeile definieren: nach oben, um ihn zu erhéhen, nach unten,
um ihn zu verringern. Zur Bestatigung OK driicken. Die Anderung kann in verschiedenen Einheiten ausgedriickt werden: in Prozent
flr Geréte mit variabler Drehzahl, in m3/h flr Gerate mit konstanter Férdermenge oder in Pascal fir Gerate mit konstantem Druck
(letztere je mit einem speziellen zuséatzlichen Bausatz ausgestattet).

Bei Geraten mit konstanter Férdermenge bzw. konstantem Druck &ndert sich die Drehzahl nach Definition des gewilinschten Werts
automatisch, um den vorgesehenen Wert der Fordermenge oder des Drucks konstant zu halten.

Im Einzelnen sind folgende Optionen moglich:

- off: Die Geblase stehen bei dieser Option still. Allerdings nicht vergessen, dass das System in Betrieb ist. Dieser Wert wird
erreicht, wenn die programmierbare Mindestdrehzahl unterschritten wird.

- xxx%: Ist das System mit Geblasen variabler Drehzahl ausgestattet, kann ein Prozentsatz der Drehzahl, der Férdermenge
oder des maximalen Drucks in Schritten von 5 % (1 % auf Anfrage) vom Mindestwert (werkseitige Parameter) bis zu 100 %
der méglichen Drehzahl programmiert werden (gilt fur Systeme, die nicht mit einem spezifischen Bausatz, sondern mit einer
Cop-/Cap-Version mit anderem Sensor ausgestattet sind).

-1, 2 oder 3: Weist das System dreistufiger Geblasedrehzahlen auf, kann eine dieser Stufen gewéhlt werden: Drehzahl 1, 2
oder 3.

- Zeit: Mittels dieser Option wird die Drehzahl des Gebléses abhangig von der Tageszeit und vom Wochentag gesteuert
(siehe Programmmen(). Zugriff auf diese Funktion erhélt man durch Auswahl eines Uber der maximalen Drehzahl (100 %
oder 3) liegenden Wert.

- auto: Diese Option ist nur verflgbar, wenn ein Sensor (CO,, CO,-VOC oder RH - relative Luftfeuchtigkeit) vorhanden ist,
dessen Messwerte die Drehzahl des Geblases beeinflussen. Wird zur Regelung der Geblasedrehzahl ein externes Signal (O-
10 V) verwendet, kann auf diese Funktion durch Auswahl eines gréBeren Werts als clock (Zeit) zugegriffen werden.

- xxx m3/h: Verfligt das System Uber einen Bausatz flr konstante Férdermenge (Cav-Bausatz), kann der gewlnschte Wert in
m3/h Férdermenge programmiert werden. Dann funktionieren die Geblase automatisch abhéngig von der Lastadnderung mit
der Drehzahl, die dieser Férdermenge entspricht.

- xxx Pa: Verfligt das System Uber einen Bausatz flr konstanten Druck (Cop-Bausatz), kann der gewtinschte Druck in Pascal
programmiert werden. Dann funktionieren die Geblase abhangig von der Lastdnderung automatisch mit der Drehzahl, die
dieser Férdermenge entspricht.

Om die parameter te wijzigen drukt u op het pictogram linksboven op het overzichtsscherm om een selectie te maken (het verschi-
jnt in het groen en de pijlen verschijnen). Definieer daarna de gewenste waarde met de pijlen: naar boven om te verhogen, naar be-
neden om te verlagen. Druk op OK om te valideren. De wijziging kan in verschillende eenheden worden uitgedrukt: in percentages
voor machines met variabele snelheid, in m3/h voor machines met constant debiet, of in pascal voor machines met constante druk
uitgerust met een extra speciale kit).

Voor de machines met constant debiet en constante druk wijzigt de ventilatorsnelheid zich automatisch zodra de gewenste waarde
is gedefinieerd, om de constante waarde voor de gewenste druk of debiet te onderhouden.

In detail zijn de mogelijke opties de volgende:

- off (uit): de ventilatoren bewegen met deze optie niet. Vergeet echter niet dat het systeem werkt. Die waarde wordt
verkregen door onder de minimale programmeerbare snelheid te zakken.

- xxx%: Als het systeem is uitgerust met ventilatoren met variabele snelheid, kan een percentage van de ventilatorsnelheid,
van het maximale debiet of de maximale druk (voor systemen niet uitgerust met een speciale kit maar met een constante
druk/constant debiet-versie met een verschilsensor) worden geprogrammeerd, variérend van de minimumwaarde
(fabrieksparameters) tot 100% van de mogelijke snelheid, in stappen van 5% (1% op aanvraag).

-1, 2 of 3: Als het systeem is uitgerust met ventilatoren met 3 snelheden, kan een van de bestaande snelheden worden
geselecteerd: snelheid 1, snelheid 2 of snelheid 3.

- klok: met deze optie kan de ventilatorsnelheid worden bediend volgens het uur en de weekdag (zie Programmamenu).
Deze functie is toegankelijk door een waarde te kiezen hoger dan de maximumsnelheid (100% of 3).

- auto: die optie is niet beschikbaar met een sensor (CO,, CO,-COV of HR (relatieve vochtigheid)) waarvan de metingen
invioed hebben op de ventilatorsnelheid. Als een extern signaal (0-10 V) wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid te regelen,
is deze functie toegankelijk door een waarde te kiezen hoger dan de klok (horloge)

- xxx m3/h: Als het systeem over een versie beschikt met een kit voor constant debiet, kan de gewenste waarde worden
geprogrammeerd in m3/h debiet. De ventilatoren werken automatisch met de snelheid die overeeenstemt met dat debiet
volgens de belastingsschommeling.

- xxx Pa: Als het systeem een versie is met kit met constante druk, kan de gewenste waarde van de druk worden
geprogammeerd in pascal. De ventilatoren werken automatisch met de snelheid die overeeenstemt met die druk volgens de
belastingsschommeling.




Per modificare questo parametro si selezioni I'icona in alto a sinistra del premendo su di essa (diventera di colore verde e appa-
riranno i tasti direzione). Premere successivamente I'icona tasto direzione su per aumentare o direzione giu per diminuire il valore
situato a fianco; una volta individuato il valore desiderato, premere il tasto OK per confermare la selezione. La variazione puo es-
sere espressa in percentuale per macchine a velocita variabile, in portata (m3\h) per macchine a portata costante o in pressione
(Pa) per macchine a pressione costante (dotate di apposito kit supplementare, vedi pag. 29). Per questi ultimi due modelli ,una
volta selezionato il valore desiderato, la velocita dei ventilatori variera in automatico in modo da mantenere costante la portata o
la pressione fissata. Per macchine con montato un sensore diverso dal kit cop\cav, ma sempre in pressione o portata costante
,immettere il valore in percentuale del valore di fondo scala di pressione o portata dell’unita in questione . La regolazione avverra
nello stesso modo. Questo vale anche per i settaggi nel menu di programmazione settimanale (Program). Oltre il valore di fondo
scala apparira la voce timer che se selezionata dara avvio al programma orario settimanale preimpostato (vedi menu Program). Se
presente nell’'unita una sonda di qualita aria, di umidita relativa o se € attivato I'ingresso analogico (0-10V) per pilotare la velocita dei
ventilatori, avremo disponibile anche la selezione auto che permette la regolazione automatica della velocita dei ventilatori in base
al CO,, all'umidita rilevata o a un segnale esterno.

In dettaglio le selezioni possibili sono:

- off: con questa selezione i ventilatori sono fermi, fare attenzione che I'unita € comunque alimentata elettricamente; questo
valore si ottiene scendendo al di sotto del valore di velocita minima impostabile;

- xxx%: se I'unita € dotata di ventilatori a velocita regolabile con continuita € possibile impostare un valore percentuale della
velocita ventilatori , portata o pressione di fondo scala (per unita non dotate di apposito kit ma sempre in versione cop\cav
con sensore diverso) partendo da un valore minimo (impostato di fabbrica) sino al 100% della velocita disponibile con step
del 5% (1% su richiesta);

-1, 2 0 3: se 'unita & dotata di ventilatori a 3 velocita € possibile selezionare una delle velocita disponibili: velocita 1, velocita
2 o velocita 3.

- orologio: con questa selezione la velocita dei ventilatori & gestita in base a quanto stabilito dal crono programma
settimanale (vedi menu Programma), questo valore si ottiene selezionando un valore superiore alla velocita massima (100%
03);

- auto: questa modalita e disponibile solo se & presente un sensore (CO,, CO,-VOC o umidita relativa RH) dalla cui misura
dipende la velocita dei ventilatori 0 nel caso in cui sia utilizzato un segnale esterno (0-10V) per gestire la velocita dei
ventilatori, questo valore si ottiene selezionando un valore superiore a orologio.

- xxx m3\h: se I'unita € in versione portata costante (CAV) con kit & possibile impostare il valore desiderato in m3\h di portata.
| ventilatori si posizioneranno automaticamente alla velocita corrispondente a questa portata in funzione del variare del
carico.

- xxx Pa: se I'unita ¢ in versione pressione costante (COP) con kit € possibile impostare il valore desiderato in pascal di
pressione . | ventilatori si posizioneranno automaticamente alla velocita corrispondente a questo valore di pressione in
funzione del variare del carico.

[N UISMeHeHUs1 3TOro MapaMeTpa HAXXMUTE Ha UKOHKY B BEPXHEM NTeBOM Yriy 0630pHOTO (FaBHOIO) 3KpaHa U BbIGeEpUTE HyXKHOe
3HayeHue (napameTtp GyaeT oToGpaxkaTbCs 3eMIeHbIM LIBETOM, MOABATCA CTPENKM). YCTaHOBUTE HYXXHOE 3HAaYEHWUE C NMOMOLLbHO
CTPENOK: CTPerka «BBEPX» — YBENUYEHNE, CTPernKa «BHU3» — yMeHbLueHue. [ns noaTeepxaeHns Haxkmute OK. MameHsieMbiit
rnapameTp MOXeT ObiTb BbIPaXKEH B pasHbIX eAMHULIAX: B NMPOLEHTaX — AN MalUMH C NepeMeHHON CKOPOCTbIO; B M3/4 — ans
MalUWH C MOCTOSAHHBIM PacXOOOM; B Mackanax — OMf MallMH C MOCTOSHHBIM OaBMNeHNeM (OCHALLEHHbIX AOMOMHUTENbHBIM
crneumarnbHbIM KOMIMIIEKTOM).

Mocne yCTaHOBKM HY)XHOTO 3HA4Y€HUs A1 MALLWH C NOCTOSAHHBLIM PACXOL0M U MOCTOAHHLIM [JaBNIEHUEM CKOPOCTb BEHTUNSATOPa
ByOeT perynupoBaTbCa aBTOMaTUYECKM A5 NOAOEePKaHUA NOCTOSAHHOIO pacxoda MoToKa WM NMOCTOAHHOTO AABMNEHUS.

Hwxe npenctaeneHa 6onee nogpobHasi MHpopmMauusa 06 onumsix MEHO:

- off: npu BbIGOpE 3TOM ONUUKN BEHTUNATOPLI HE BPALLAKOTCS, OAHAKO cCUCTEMa NMpu 3TOM paboTaeT; 3TO 3HaYeHne
norny4aeTcsi Npy NPEOCAONIEHNM MUHUMAIIBHON NPOrpaMmMUpyeMor CKOPOCTU.

- xxx%: ecrnv cuctema OCHalleHa BEHTUNATOPAMM C NEPEMEHHON CKOPOCTbLIO, TO MOXHO 3a4aBaTbh CKOPOCTb
BEHTUNATOPA, Pacxof UIn JaBreHne B NPOLEHTax OT MaKCMMarnbHOW BenuumHbl (4ns cuctem 6e3 cneumanbHOro
KOMMIEeKTa, HO B MCMOSTHEHMMN C NOCTOSAHHLIM JABNEHNEM/NOCTOAHHLIM PACXOAOM C APYrMM AaT4yMKOM) B AManasoHe oT
MUHMMAanbHOroO 3HayYeHus (3aBoackune HacTporikn) o 100% gonycTumon ckopocTtu, ¢ warom 5% (1% no TpeboBaHuio).

-1, 2 unu 3: ecnu cncTema ocHaleHa 3-CKOPOCTHBIMU BEHTUINATOPaMM, MOXHO BblIOpaThk OfHY 13 3TUX CKOPOCTEN:
CKOPOCTb 1, CKOPOCTb 2 UIK CKOPOCTb 3.

- Yacbl: C NMOMOLLIO 3TOW OMUMKU CKOPOCTb BEHTUNATOPA PErYNMpyeTcsl B 3aBUCUMOCTU OT BPEMEHU U OHSA Hegenu (CM.
Program menu/MeHto «porpammay). 3ta dyHKUMS JOCTYNHa Npu BbIbope 3HaYeHus, NpeBbILLaloLLero MakcmarbsHyo
ckopocTb (100% wnu 3).

- auto: ata onumsa AoCTynHa Tonbko npu Hanudmm gatymka (CO,, CO,-COV mnu gaTynka OTHOCUTENBHOW BNAXHOCTK),
nokasaHusi KOTOPOro BIMSAIOT Ha CKOPOCTb BeHTUNATopa. Ecnv ong HacTponku CKOpOCTU BEHTUNSTOPA UCMOMb3yeTcs
BHewwHui curHan (0—10 B), ata dhyHKLMA AOCTYNHA nNpy Bblbope 3HaveHus, npeBbiliatoLero clock (vachl).
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- XXX M3/4: ecnun cuctema ocHallleHa KOMMMIEeKTOM nocTtosiHHoro pacxoaa (CAV), Hy>xkHoe 3HadeHne MOXeT ObITb 3aa4aHo
B M3/4 (pacxoa). MNpu n3aMeHeHMsAX Harpy3kn CKOPOCTb BEHTUNSATOPOB ByAeT aBToMaTUyYeCckn perynmpoBartbCst Takum
obpasom, 4ToBbI OHa COOTBETCTBOBANa 3a4aHHOMY pacxoay.

- xxx MNa: ecnu cuctema ocHalleHa kKoMnnekTom noctosHHoro gasneHus (COP), HyxxHoe 3HaueHne MoXeT ObITb 3a4aHo B
nackansix. Mpn n3aMeHeHUsix Harpy3kun CKOPOCTb BEHTUNATOPOB ByAET aBTOMaTUYECKN PErYNMPOBaTLCS Takum obpasom,
4TOObI OHa COOTBETCTBOBANa 3a4aHHOMY AaBMEHMIO.

1.2. Fonction Boost e Booster Function ® Booster-Funktion e Functie Boost ® Funzione booster
e OyHkuUMA Boost

030%

005.3 =g,
008.5

L./ 00.10.00 v

La fonction boost est accessible en sélectionnant I'icbne en bas a gauche ; une période de temps (de 1 minute a 4 heures) peut
étre programmée, durant laquelle le systeme peut fonctionner a puissance maximale. La fonction boost est prioritaire sur toute
autre fonction de réglage de la vitesse du ventilateur.

Apres avoir sélectionné la fonction, un chronomeétre digital s’affiche (heures.minutes.secondes), préprogrammeé pour une période
de 10 minutes. Cette valeur peut étre modifiée a I'aide des fleches sur le c6té droit de I'écran: vers le haut pour augmenter le temps
de la fonction boost et vers le bas pour réduire ce temps. Apres avoir sélectionné le temps souhaité, appuyez sur OK pour démarrer
la fonction: I'’écran affiche le temps restant jusqu’a la fin de la procédure. Lorsque le temps 00.00.00 est atteint, les ventilateurs
se remettent a tourner en fonction des réglages effectués auparavant. Si vous désirez mettre un terme a la procédure, répétez
simplement la marche a suivre pour le réglage de la fonction booster et choisissez un temps de 0-minutes ensuite, appuyer sur OK

The booster function is accessed when the bottom left icon is selected; a time period (from minimum 1 minute to maximum 4
hours) can be selected, in which the unit can run at the maximum power. The booster function has the priority over any other fan
speed control method.

After you select the function, a digital chronometer is displayed (hours.minutes.seconds), which is preset on a 10 minute value.
This value can be changed by means of the arrow keys on the right side of the screen: up to increase the booster time and down
to reduce that time. After selecting the desired time, press OK to start the functionality: the display shows the remaining time to the
end of the procedure. When the 00.00.00 value is reached, fans return to be controlled in the previously selected way. When you
want to stop the procedure, just repeat the booster setting operations and select a 0-minute time and press OK.

Zugriff auf die Booster-Funktion besteht durch Auswahl des Symbols unten links. Programmiert kann eine Zeitdauer (von 1 Minute
bis 4 Stunden), wahrend der das System mit maximaler Leistung funktionieren kann. Die Booster-Funktion hat Vorrang vor allen
anderen Funktionen zur Einstellung der Geblasedrehzahl.

Nach Auswahl der Funktion wird eine Digitaluhr (Stunden.Minuten.Sekunden) angezeigt, die flr eine Dauer von 10 Minuten vorpro-
grammiert ist. Dieser Wert kann anhand der Pfeile auf der rechten Seite des Displays verandert werden: nach oben, um die Dauer
der Booster-Funktion zu verlangern, nach unten, um sie zu verkirzen. Nach Auswahl der gewUnschten Zeit auf OK driicken, um die
Funktion zu starten: Im Display wird die Zeit angezeigt, die bis zum Ende des Verfahrens verbleibt. Wird 00.00.00 erreicht, drehen
die Geblase wieder abhangig von den vorher ausgeflihrten Einstellungen. Soll das Verfahren beendet werden, die Vorgehensweise
beim Einstellen der Booster-Funktion einfach wiederholen, eine Dauer von O Minuten wahlen und auf OK drlcken.

De functie Boost is toegankelijk door het pictogram linksonder te kiezen. Er kan een tijdsduur (van 1 minuut tot 4 uur) worden
geprogrammeerd tijdens welke het systeem met maximaal vermogen kan werken. De functie Boost krijgt voorrang op elke andere
regelfunctie voor de ventilatorsnelheid.




Na die functie te hebben gekozen, wordt een digitale chronometer (uren, minuten, seconden) weergegeven, die voor een periode
van 10 minuten is voorgeprogrammeerd. Die waarde kan met de pijlen rechts van het scherm worden gewijzigd: naar omhoog om
de tijd van defunctie boost te verlengen, en naar omlaag om de tijd te verkorten. Nadat de gewenste tijd is geselecteerd, drukt u op
OK om de functie te starten: het scherm heeft de tijd weer die overblijft tot het einde van de procedure. Als de tijd 00.00.00 dooft,
herbeginnen de ventilatoren volgens de eerder ingevoerde regelingen. Als u die procedure wilt stoppen, herhaalt u gewoon de te
volgen stappen voor het afstellen van de functie Booster, en kiest u een tijd van O minuten. Druk daarna op OK

Selezionando I'icona in basso a sinistra si accede alla funzione booster, & possibile selezionare un intervallo di tempo (da un minimo
di 1 minuto ad un massimo di 4 ore) in cui far funzionare I'unita alla massima potenza. La funzione booster ¢ prioritaria rispetto agli
altri modi di gestione della velocita dei ventilatori.

Dopo aver selezionato la funzione compare un cronometro digitale (ore.minuti.secondi) preimpostato ad un valore di 10 minuti
modificabile con i tasti direzione sulla destra dello schermo: su per incrementare il tempo di booster e giu per diminuire tale tempo.
Dopo aver selezionato il tempo desiderato premere il tasto OK avviando cosi la funzionalita: sul display € mostrato il tempo rima-
nente al termine della procedura. Al raggiungimento del valore 00.00.00 i ventilatori tornano ad essere gestiti nel modo selezionato
precedentemente. Qualora si desideri arrestare la procedura ¢ sufficiente ripetere le operazioni di impostazione booster selezionan-
do un tempo pari a O minuti e premendo OK.

DyHKUMA boost gocTynHa npu BeIGOPE MKOHKM B HWDKHEM JIEBOM YITY; MOXHO 3adaTb nepuop BpeMeHu (OT 1 MuHyThbl o 4
4yacoB), B TEYEHME KOTOPOro CUCTEMa MOXET paboTaTb Ha MakCcUManbHOW MowHOCTU. PyHKuMs boost umeeT HauvBbiCLINIA
NPUOPUTET B CPABHEHUN C BCEMU OCTasbHbIMU (DYHKLUSIMUA HACTPOWMKN CKOPOCTU BEHTUNSATOPA.

Mocne Bbibopa dyHKUMM Ha 3KpaHe oTobpaxaetcs uudposor xpoHomeTp (HYY:MM:CC), 3apaHee 3anporpaMMypoOBaHHbIN
Ha 10-MVHYTHBIV Nepuog. OTO 3HaYEeHWEe MOXHO M3MEHUTb C MOMOLLLIO CTPENOK B MPaBOW CTOPOHE 3KpaHa: BBEpX — AnNS
yBENUYEHMs oTpe3ka BpeMeHn yHKUMM boost 1 BHWU3 — ANS yMeHbLUeHWS 3Toro BpeMeHu. [locne BeiGopa Hy>HOro nepvoga
BpemeHun Haxxmute OK Ansa nepesanycka pyHKUMU: Ha 3kpaHe oTobpakaeTcsa BpeMs, OCTaBLUeecs 40 KoHua npoueaypsl. [Mpu
poctumkeHun spemeHn 00.00.00 BEHTUNATOPbLI CHOBa HayHyT paboTaTb B COOTBETCTBMU C NpeablayLmMMn HacTporkamu. Ecnn
Bbl XenaeTe npekpatuTb npowenypy, NPOCTO NOBTOPUTE 3Tamn HaCcTPOMKK yHKUMKM boost 1 Beibepute Bpems 0 MUHYT, a 3aTem
HaxmMuTe OK.




1.3. Gestion du préchauffage e Pre-heating Control e Steuerung der Vorheizung e Beheer
van de voorverwarming e Gestione pre-riscaldamento ® YnpasneHue npoLeccom
npeaBapuUTENLHOrO Harpesa

L’état de préchauffage est affiché sur la fenétre principale:
The preheating status is displayed in the main window:
m Der Status der Vorheizung wird im Hauptfenster angezeigt:
De toestand van de voorverwarming wordt weergegeven in het hoofdvenster:
IT  Nella finestra principale & mostrato lo stato del pre-riscaldamento:

RU CocrosHue npeaBapuTenbHOro Harpesa 0T06pa>KaeTc;1 B MaBHOM OKHe:

Préchauffage On ¢ Pre-heating on ¢ Vorheizen ein Préchauffage Off ® Pre-heating off ¢ Vorheizen aus
¢ Voorverwarming aan ¢ Pre riscaldamento attivo ¢ Voorverwarming uit ® Pre riscaldamento spento
¢ [lpeaBapuTenbHbIN HarpeB BKIHOYEH ¢ [lpeaBapuTenbHbIA HarpeB BbIKITHOYEH

La télécommande a écran tactile permet d’enclencher un sytéeme de pré-réchauffement électrique (contrdlé par un signal du type
PWM) afin d’empécher la formation de glace dans I’échangeur de chaleur. La télécommande démarre automatiquement la procé-
dure anti-givrage lorsque la température détectée par la sonde de rejet (Tx) descend en dessous de 3°C. Le chauffage fonctionne
a la puissance minimale. Si la température Tx continue de diminuer, le pré-réchauffement s’accroit peu a peu jusqu’a 100% si la Tx
atteint la température de 1°C. Lorsque la Tx dépasse les 3°C, la procédure s’arréte. Les températures de 3°C et 1°C sont définies
par défault a I'usine, et peuvent étre modifiées sur demande. La fenétre principale indique I'état de pré-réchauffment.

The touch-screen control can run an electric preheating system (controlled by a PWM-type signal) to prevent the formation of ice in
the heat exchanger. The control starts the anti-frost procedure automatically when the temperature detected by the expelled probe
(Tx) drops below 3°C. The heater is powered at the minimum power, if the Tx temperature keeps dropping, the pre-heater power is
increased step-by-step up to 100% if Tx reaches 1°C. When Tx exceeds 3°C, the procedure stops. The 3°C and 1°C temperature
values are set in the factory and can be changed on request. The main window shows the preheating status.

Auf dem Touchscreen der Fernbedienung kann Uber ein Signal des Typs PWM ein System fUr die elektrische Vorheizung anges-
teuert werden, um zu verhindern, dass sich im Warmetauscher Eis bildet. Die Fernbedienung startet automatisch den Frostschutz,
wenn der Sensor der AuBentemperatur (Tx) eine Temperatur unter 3 °C misst. Die Heizung funktioniert mit der Mindestleistung.
Fallt die Temperatur Tx weiter, erhéht sich die Vorheizung nach und nach bis auf 100 %, wenn Tx den Wert von 1 °C erreicht. Steigt
Tx wieder Uber 3 °C, schaltet sich die Vorheizung aus. Die Temperaturen 3 °C und 1 °C sind werkseitig definiert und kénnen auf
Anfrage geéndert werden. Im Hauptfenster wird der Status der Vorheizung angezeigt.

Met de afstandsbediening met aanraakscherm kan een elektrisch voorverwarmingssysteem (bediend door een signaal van het
PWM-type) worden ingeschakeld om te verhinderen dat er ijs in de warmtewisselaar ontstaat. De afstandsbediening start automa-
tisch de antivriesprocedure als de temperatuur gedetecteerd door de pulssensor (Tx) onder 3°C zakt. De verwarming werkt met
een minimaal vermogen. Als de temperatuur Tx blijft zakken, stijgt de voorverwarming geleidelijk tot 100% als Tx 1°C bereikt. Als
Tx boven 3°C stijgt, stopt de procedure. De temperaturen van 3°C en 1°C zijn standaard door de fabriek gedefinieerd, en kunnen
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op verzoek worden gewijzigd. Het hoofdscherm heeft de toestand van de voorverwarming weer.

Il controllo € in grado di gestire un sistema di pre-riscaldamento elettrico (comandato da un segnale tipo PWM) per prevenire la
formazione di ghiaccio all'interno dello scambiatore di calore. Il controllo attiva automaticamente la procedura di anti brinamento
quando la temperatura rilevata dalla sonda di espulsione (Tx) scende sotto il valore di 3 °C ,qui il riscaldatore € alimentato alla mini-
ma potenza .Se la temperatura Tx continua a diminuire I'alimentazione del pre-riscaldatore viene progressivamente aumentata sino
a raggiungere il 100% qualora Tx raggiunga il valore di 1°C. Quando Tx raggiunge valori superiori a 3°C la procedura si interrompe.
| valori di temperatura 3°c e 1°C sono impostati di fabbrica e sono modificabili su richiesta.

C nomoLlbto nynbTa AWCTaHUMOHHOTO YMNPaBIiEHWS] C CEHCOPHbIM 3KPAHOM MOXHO BKIOYATb SMEKTPUYECKYHD CUCTEMY
npeaBapuTensHoro Harpeea (¢ LUAM-ynpaBneHnem) ans npefoTBpalleHusi obnefeHeHusi TennoobmeHHuka. [lynbst
OVNCTaHUMOHHOTO YNpaBrieHNsi aBTOMATMYECKM 3aryckaeT MNpoTUBOOGNEAeHUTENbHYI0 npoueaypy, Korga WMNYrbCHbINA
aatymk (Tx) obHapyxmBaeT Temnepatypy Hwke 3°C. O6orpeB paboTaeT Ha MUHMMarnbHOW MoLLHOCTU. Ecnv Temnepatypa
Tx npogomkaeT nagatb, TO MOLHOCTb NPeABapuTENbHOINO HarpeBa HauyMHaeT nocTeneHHo BospacTtate Ao 100%, ecnu Tx
pocturaet Temnepatypbl 1°C. Korga Tx npeBbiwaet 3°C, aTOT npouecc npekpailaercs. 3HavyeHnss Temnepatypbl 3°C n 1°C
ABMSAOTCSH 3aBOACKMMM HacTpOrKaMu Mo YMOMYaHWo Ha 3aBofde M MOryT ObiTb M3MeHeHbl Mo TpeGoBaHuio. B rmaBHOM OkHe
nokasblBaeTCsl COCTOsIHME NpeABapUTENibHOro Harpesa.

RU




2. FENETRE DE SELECTION MENU e MENU SELECTION WINDOW
e FENSTER ZUR MENUAUSWAHL ¢ SCHERM VOOR KEUZEMENU
e FINESTRA SELEZIONE MENU e OKHO BbIEOPA MEHIO

[Menu ' Menu
: Status
E’gg:"m Program
Clock
Alarms
Alarms
Parameters B A
Installer .
Factory : Installer
Factory
Fenétre de sélection des menus ® Menu selection window Fenétre en surbrillance et icone de changement de fenétre
¢ Fenster zur MenlGiauswahl ¢ Venster voor menuselectie ¢ Window change icon ¢ Symbol fiir Fensterwechsel ¢ Pictogram
¢ Finestra selezione menu ¢ OkHO BbIGOpa MeHIO voor wijzigen venster ¢ Icona cambio finsetra ¢ 3Ha4ok
M3MeHEeHUW OKHa

La fenétre menu est accessible a partir de I'écran principal en touchant I'icbne spécifique (icbne changement de fenétre). Licone

du coin supérieur droit montrant un texte blanc sur fond bleu indique que la sélection a été faite: ensuite, faites défiler a I'aide des
fleches et appuyer sur OK pour valider I'option souhaitée. Lorsque le dernier élément de menu est atteint, la fleche vers le bas dis-
parait, par contre, une fenétre d’échange et une fleche vers la gauche apparaissent lorsque vous allez sur la premiére icone. Pour
revenir au menu précédent cliquez sur la fleche vers la gauche.
Les fonctions listées ci-dessous sont accessibles a partir de la fenétre menu:

- Etats

- Alarmes

- Programme

- Horloge

- Parametres

- Installateur (protégé par un mot de passe: 5678)

- Usine (protégé par un mot de passe: 0347)
La fenétre principale est accessible a partir de la fenétre de menu en appuyant sur la fleche du haut jusqu’a I'icbne de changement
de fenétre s’affiche, puis appuyez dessus.

The menu window is accessed from the main window by touching the specific icon (window change icon right icon indicates it
is selected). Then, scroll with the down arrow key and then press OK on the desired item. When the menus are selected (press
the down arrow key up to highlight the desired option and press OK to confirm the selection), the various detailed information of
the system is accessed. When the last voice of menu is reached the down key disappear, instead when the first voice of menu is
reached appear a left arrow icon. To return in previous menu press the up key until is displayed the arrows left and press it.
The functions listed here below can be accessed from the menu window:

- Status

- Program

- Clock

- Alarms

- Installer (password protected: 5678)

- Factory (password protected: 0347)
The main window is accessed from the Menu window by pressing the up arrow key until the window change icon is displayed,
then press on it.

Das Fenster zur MenUauswahl ist vom Hauptfenster aus zugénglich. Dazu das entsprechende Symbol (Symbol Fensterauswahl)
berlihren. Das Symbol in der rechten oberen Ecke mit weiem Text auf blauem Hintergrund zeigt an, dass eine Auswahl erfolgt
ist: dann mittels der Pfeile durch die Optionen scrollen und OK drlicken, um die gewiinschte Option zu bestatigen. Wird das letzte
MenUelement erreicht, wird der Pfeil nach unten ausgeblendet; dagegen werden bei Erreichen des ersten Elements ein Wechselfeld
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und ein Pfeil nach links angezeigt. Zur Rickkehr ins vorhergehende Ment auf den Pfeil nach links klicken.
Aus dem MenuUfenster kann auf nachstehende Funktionen zugegriffen werden:

- Status

- Alarme

- Programm

- Uhr

- Parameter

- Install (passwortgeschiitzt: 5678)

- Werk (passwortgeschiitzt: 0347)
Das Hauptfenster kann aus dem MenUfenster durch BerUhren des Pfeils nach oben getffnet werden, bis das Symbol flir den Fens-
terwechsel erscheint; dann dieses berthren.

Het menuscherm is toegankelijk vanaf het hoofdscherm door op het pictogram ervan te drukken (pictogram Scherm wijzigen). Het
pictogram in de rechterbovenhoek toont een witte tekst op een blauw achtergrond, en heeft weer dat de selectie werd gedaan:
daarna doorloopt u met de pijlen en drukt u op OK om de gewenste optie te valideren. Als het laatste menu-element is bereikt,
verdwijnt de pijl naar omlaag, en verschijnen een wijzigingsscherm en een pijl naar links als u naar het eerste pictogram gaat. Om
terug te keren naar het vorige menu klikt u op de pijl naar links.
De hieronder opgesomde functies zijn toegankelijk vanaf het menuscherm:

- Toestand

- Alarmen

- Programma

- Klok

- Parameters

- Instal(leren) (beschermd door een wachtwoord: 5678)

- Fabriek (beschermd door een wachtwoord: 0347)
Het hoofdscherm is toegankelijk vanaf het menuscherm door te drukken op de pijl omhoog, tot het wijzigingspictogram van het
scherm verschijnt, druk op dat pictogram.

Dalla finestra principale si accede alla finestra menu toccando 'apposita icona (icona cambio finestra). Muoversi con il tasto IT
direzione giu e premere successivamente OK sulla voce desiderata. Selezionando i menu (premere il tasto direzione giu fino ad
evidenziare la scelta desiderata e premere il tasto OK per confermare la selezione) si accede alle diverse informazioni di dettaglio
dell’impianto. Quando I'ultima voce del menu viene raggiunta la freccia in basso scompare ,invece quando si va oltre la prima com-
pare I'icona cambio finestra con freccia a sinistra. Per tornare al menu precedente cliccare su quest’ultima.
Nella finestra menu & possibile accedere alle seguenti funzioni:

- Status/stato

- Program/Programma

- Clock/Orologio

- Alarms/Allarmi

- Installer/Installatore (protetto da password: 5678)

- Fabbrica (protetto da password: 0347)
Dalla finestra Menu si accede alla finestra principale premendo il tasto direzione su fino a quando appare I'icona cambio finestra e
premendo OK.

MepeinTun K OKHYy BbIGOpa MEHIO MOXHO M3 MMAaBHOMO 3KpaHa, HaXaB UKOHKY CMeHbl OkHa. VIkoHka B BepxHeM npasom yrny ¢ RU
6enbiM TeKCTOM Ha cuHeM oHe oTobpaxaeT TeKyLUMIn BbIOOP; NPOKPYTUTE TEKCT C NMOMOLLbIO CTPENnoK n Haxvute OK ans
NOATBEPXAEHNS HYXHOW Onumm.
Mpwv pocTwkeHnn NocneaHero aneMeHTa MEeHIO CTperka «BHU3» McHe3aeT U NOSsIBNSAETCH OKHO 0OMeHa 1 cTpernka «BrneBo» Ans
nepexopa K nepsov MKoHke. [1ns Bo3Bpata K npeabiaywemMy MEHI0 HaXXMUTE Ha CTPESKY «BIEBOY».
M3 okHa MeHI0 AOCTYMHbI criegytolime yHKLK:

- Coctosine

- ABapuitHble curHansbl

- Mporpamma

-Yachbl

- MapameTpsbl

- YcTaHoBKa (3awmTa naponem: 5678)

- 3aBoAcCKMe HacTpouku (3awmTta naponem: 0347)
YT06bI BOWTM B IMaBHOE OKHO, HAXXMMaNTe Ha BEPXHIOK CTPESKY, MOKa He NMOSIBUTCS MKOHKA CMEHbl OKHa, U 3aTeM HaXMuTe Ha
3TY WKOHKY.




2.1. Menu ETAT: ETAT DE FONCTIONNEMENT e STATUS MENU: OPERATING STATUS  Menii
STATUS: BETRIEBSZUSTAND © Menu TOESTAND: BEDRIJFSTOESTAND e Menu STATUS/
STATO: STATO DI FUNZIONAMENTO e MeHio COCTOAHME: PABOYEE COCTOAHNE

| Te [ exter. )

'Tr (return ) 015.4

| Tx (expel. ) 000.9 |
‘T (input ) 0128 |
| Anti-frost on

|Fan supply 3450

|Fan exhau. 3451 v
|Fan hours 101

Affichage du menu Etat avec vitesse constante o Display of the Status menu with fan speed ¢ Anzeige des Statusmenis mit
Geblasedrehzahl e Display van het statusmenu met ventilatorsnelheid e Visualizzazione menu Stato con velocita ventilatori ¢ 9kpaH
MEHH0 CTaTyca CO CKOPOCTbIO BpalleHUs BeHTUnsitopa

| Status  Status
[ Te ( exter. 005 4 Te ( exter. )
[Tr (return ) 015.4 | Tr ( return ) 0154
| Tx ( expel. ) 0009 | A Tx (expel. ) 000.9 | Au
\Ti (input ) 0128 Ti (input ) 0128 |
| Anti-frost off Anti-frost off
EFan supply 3450 v Fan supply 3450 g
| Fan exhau. 3451 Fan exhau. 3451 v
|Flow 500m3\h | Dp 101Pa
Affichage du menu Etat avec débit constant ¢ Display of the Affichage du menu Etat avec pression constante ¢ Display of
Status menu with air flow ® Anzeige des Statusmeniis mit the Status menu with air pressure ¢ Anzeige des Statusmenis
Luftstrom e Display van het statusmenu met luchtstroom mit Luftdruck e Display of the Status menu with air pressure
¢ Visualizzazione menu Stato con portata d’aria ® 9kpaH MeHto ¢ Visualizzazione menu Stato con pressione d’aria ® 9kpaH
cTaTyca C NOTOKOM Bo3gyXxa MeHI0 cTaTyca C AaBreHMeM Bo3gyxa

Choississez et selectionnez un systeme pour afficher son état. L'état de ce systeme apparait directement et les valeurs des pa-
rametres correspondants s’affichent. Tous les parametres peuvent étre passés en revue a I'aide des fleches. Les paramétres de
pression et débit sont relayés aux machines grace a des kits pression ou débit constant.

In order to display the status of one unit, you must select this unit (move by means of the arrow keys and confirm your selection
by pressing OK). When this menu is accessed, the status of this unit can be seen right away and the values of the characterizing
parameters are displayed; all parameters can be scrolled by using the up and down arrow keys. Pressure and flow parameters are
referred to machines with airflow or pression kit.

Um den Zustand eines Systems anzuzeigen, das System auswahlen. Ist die Touchscreen-Fernbedienung flr die Steuerung nur
eines Systems vorgesehen, wird der Zustand dieses Systems mit den entsprechenden Parameterwerten direkt angezeigt. Mittels
der Pfeile kdnnen alle Parameter angezeigt werden. Die Parameter Druck und Férdermenge werden auf die Gerate dank der
Bauséatze Cop bzw. Cav Ubertragen.

Kies en selecteer een systeem om de toestand ervan weer te geven. Als de afstandsbediening met aanraakscherm is afgesteld om
één enkel systeem te beheren, verschijnt de toestand van het systeem direct, en worden de parameterwaarden ervan weergege-
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ven. Alle parameters kunnen met de pijlen worden doorlopen. De parameters voor de druk en het debiet worden met behulp van
kits voor constante druk/constant debiet met de machines uitgewisseld.

Per visualizzare lo stato di una singola unita, & necessario selezionarla (muoversi con le frecce e confermare la selezione con OK).
Se il controllo € configurato per gestire una singola unita, accedendo a questo menu si mostra direttamente lo stato della stessa
visualizzando i valori assunti dai parametri che la caratterizzano; agendo sui tasti direzione (su-giu) € possibile scorrere tutti i pa-
rametri. | parametri di pressione ,portata sono riferiti a macchine con kit cop\cav.

BbIGGpVITe N OTMEeTbTe CUCTEMY, YTOObI OT06pa3VITb ee cratyc. Ecnu nynsT ANCTAHUMOHHOIO YMnpaBrieHUsl C CEHCOPHbIM
3KpaHOM HaCTPOEH Ha yrnpaBneHne TONMbKO OAHOM CUCTEMOMN, TO Ha 3KpaHe NOSABIISIETCA COCTOAHNE 3TOM CUCTEMbI U 3HAYEHUS
COOTBETCTBYHOLLMNX NapaMeTpoB. C nomoLybto CTPENOK MOXHO NPOCMOTPETL BCe NapameTpbl. [apameTpbl 4aBneHus n pacxoga

nepegarTcd MmallnHam C NOMOLLBbHO KOMMJIEKTOB NOCTOAHHOIO AaBneHunsa /nocTosiHHOTrO pacxoaa.

| PR EN |

Te (externe)

Te (exter.)

Température de |'air extérieur en °C.

Temperature of external air in °C.

Tr (reprise)

Tr (return)

Température de |'air extrait en °C.

Temperature of return air in °C.

Tx (rejet)

Tx (expelled)

Température de |'air expulsé en °C.

Temperature of expelled air in °C.

Ti (souffl.)

Ti (input)

Température de |'air entrant en °C.

Temperature of input air in °C.

Antigel Rec

Anti-Frost

Etats de la fonction Anti-dégivrage (ON-OFF). La
fonction anti-dégivrage s'enclenche automatique-
ment lorsque la température détectée par la sonde
Tx descend en dessous de 1°C et s'arréte lorsque la
température dépasse les 3°C. L'objectif est d'éviter
la formation de glace dans I'échangeur de chaleur.
Lorsque la fonction est activée, il y a deux méthodes
différentes de contréle en fonction des paramétres
factory:

- Lorsque I'anti-dégivrage est géré par une résistance
de pré-réchauffement, ce dernier est enclenché
jusqgu'a ce qu'une température de 3°C soit atteinte.

- Lorsque I'anti-dégivrage est géré par régulation
de la vitesse des ventilateurs , le ventilateur a air
entrant sera bloqué ou ralenti a la vitesse minimale
et le ventilateur a air extrait fonctionnera au méme
moment a la vitesse maximale. Jusqu'a ce que la
température atteigne 3°C.

Anti-frost function status (ON-OFF). The anti-frost
function starts automatically when the temperature
detected by the Tx probe drops below 1°C and then
goes off when the temperature rises above 3°C. The
purpose is to avoid ice formation in the heat exchan-
ger. When it is on, there are two different control
methods according to the factory settings:

- When the anti-frost is controlled by a preheating re-
sistance, the latter is triggered until 3°C is reached.

- When the anti-frost is controlled through the adjust-
ment of the fan speed, the input fan will be blocked
or reduced to the minimum speed and the return
fan will be powered to the maximum speed at the
same time. All the above until 3°C is reached.

Vent. Souff

Fan Supply

La vitesse de I'air entrant, exprimée en:

- Tours par minute (RPMs): si des ventilateurs a
signal tachymétrique sont installés;

- Pourcentage: si des ventilateurs a vitesse variable
sans signal tachymétrique sont installés (En mode
Off lorsque le ventilateur est éteint);

- Off, 1, 2, 3: pour les ventilateurs a trois vitesse.

Supply fan speed value, which is expressed in:

- Revolutions per minute (RPMs): if fans with
tachometric signal are installed;

- Percentage: if variable speed fans without tacho-
metric signal are installed (Off when the fan is off);

- Off, 1, 2 or 3: for 3-speed fans.

FluxSouff

Flow Supply

Seulement pour les systémes a débit constant avec
contréle de deux flux. Le débit du ventilateur d'insuf-
flation est exprimé en m3/h.

For constant flow units with control of two flows only.
Value of the supply fan flow expressed in m3/h.

Dp Souff

DpSupply

Seulement pour les systéemes a pression constante
avec contrdle de deux flux. La valeur de la pression
en aval du ventilateur d'insufflation est exprimé en
pascal.

For constant pressure units with control of two flows
only. Pressure value downstream of the supply fan
expressed in pascal.

Vent Extr

Fan Exhau.

Vitesse du ventilateur rejetté, voir Vent. Souff.

Exhaust fan speed, see input fan.




Seulement pour les systemes a débit constant avec

For constant flow units with control of two flows only.

FluxExtr. Flow Exhau. contrle de deux flux. Le débit du ventilateur de Value of the supply fan flow expressed in m3/h.
reprise est exprimé en m3/h.
Seulement pour les systémes a pression constante For constant pressure units with control of one flow
D D avec contrdle d'un flux. La valeur de la pression only. Pressure value downstream of the supply fan
P P en aval du ventilateur d'insufflation est exprimé en expressed in pascal.
pascal.
Vent.Extr. Fan Heure de fonctionnement de I'unité Expulsion fan speed, see above.
(Exhau.)
Vent.Heure Fan Hours Unit operation hours. Unit operation hours.
Le paramétre est actif, si le by-pass est configuré: It is on if the by-pass is configured:
Bypass Bypass - On: By-pass ouvert; - On: By-pass open;
- Off: By-pass fermé. - Off: By-pass closed.
Le paramétre est actif, si le post-traitement de I'air It is on if the water or electric air after-treatment is
hydraulique ou électrique est configuré: configured:
Chauffe Heat
- On: post-traitement activé; - On: post-treatment on;
- Off: post-traitement désactivé. - Off: post-treatment off.
Le paramétre est actif si une sonde CO» ou COo/ Itis on if a COs or COo/VOC probe is present: it
VOC est présente: il indique la concentration de indicates the CO» or CO»/VOC concentration in parts
CO,/VOC CO,/VOC : . - . . .
COy ou COo/VOC en particules par million (ppm) per million (ppm) detected by the air quality probe: it
ppm ppm détectées par la sonde de qualité de I'air: les valeurs  can take values between 0 and 2000.
peuvent s'échelonner de 0 a 2000.
Le paramétre est actif si la sonde d'humidité relative It is on if a relative humidity probe is present: it indi-
L - est présente: il indique le pourcentage d'humidité cates the percentage relative humidity value detected
Humidité % Humidity %

relative détécté par la sonde. Les valeurs peuvent
s'échelonner de 0 a 100.

by the probe. It can take values between 0 and 100.

Auto Ext.%

Auto Ext.%

Le paramétre est actif si le fonctionnement automa-
tique des ventilateurs est programmé par un signal
externe de 0-10V. Il indique le pourcentage du signal
externe (10V correspond a 100%).

It is on if the automatic operation of fans is configured
through a 0-10V external signal. It indicates the
percentage value of the external signal (10V corres-
ponds to 100%).

Le paramétre est actif si I'entrée numérique (DI) est
programmeé en mode remote (ce parametre peut étre
défini a l'usine):

It is on if one digital input (DI) is configured as remote
(this parameter can be set in the factory):

- On: if the Dl is closed the fans run at the speed set

On/Off Ext. Remote - On: sila DI est fermée (les ventilateurs fonctionnent on the remote panel
a la vitesse programmée sur la télécommande a - Off: if the DI is open the fans are stopped
écran tactile).
- Off: sila DI est ouverte (les ventillateurs sont a
I'arrét).
Le paramétre est actif si I'entrée numérique (DI) est It is on if one digital input (DI) is configured as booster
programmé en mode boost (ce parametre peut étre (this parameter can be set in the factory):
défini a l'usine):
- End: the Dl is open and a longer time than Boost
- End: la DI est ouverte et, un temps plus long que min. has lapsed after the last change of DI status
le boost min. s'est écoulé depuis la derniere modifi- (from closed to open), booster off (fans at the speed
Boost Boost

cationd'état de la DI (passage de fermée a ouverte);
boost off

- Max: la DI est fermé ou le boost min time (1 —
240 minutes) ne s'est pas encore écoulé depuis le
passage de la DI de I'état fermé a ouvert, boost on
(les ventillateurs tournent a vitesse maximale).

set by the control);

- Max: the DI has been closed with a pulse or the
Boost min. time (1 — 240 minutes) has not lapsed
yet since the DI has received the pulse, booster on
(fans at the maximum speed).




Le paramétre est actif, si I'entrée numérique a
distance est programmé en mode summer (été) (de
['usine)

It is on if one digital input is configured as summer
(from the factory).

- Yes: the Dl is open, the summer season is set;

Ete ST - Yes: la DI est ouverte, le mode summer season - No: the Dl is closed, the winter season is set.
(saison été) est programmé.
- No: la DI est fermée, le mode winter season (saison
hiver) est programmé.
Le paramétre est actif, si I'entrée numérique a It is on if one digital input is configured as humidity
distance est programmé en mode humidé (humidité)  (from the factory).
(de l'usine)
L . - Yes: the Dl is open, the humidity threshold of the
Humidité Al - Yes: la DI est fermée, le seuil d'humidité de I'hy- hygrostat has been overcome;
grostat a été atteint. - No: the Dl is closed, the hygrostat humidity
- No: la DI est ouverte, le seuil d'humidité de I'hy- threshold has been not overcome.
grostat n'a pas été atteint.
Le paramétre est actif si I'entrée numérique a dis- It is on if one digital input is configured as fire (from
tanche est programmé en mode fire (feu)(de I'usine) the factory).
A ) - Yes: la DI est ouverte (le ventilateur d'extraction est - Yes: the Dl is open (exhaust fan at the maximum
Incendie Fire

a vitesse maximale et le ventilateur d'alimentation
al'arret).

- No: la DI est fermée (les ventillateurs sont a la
vitesse programmeée par le poste de controle

speed and supply fan off).
- No: the Dl is closed (fans at the speed set by the
control).




Te (AUL) Te (Buiten)  Temperatur der AuBenluft in °C Temperatuur van buitenlucht in °C
Tr (Abluft) Tr (Retour)  Temperatur der wiedergewonnen Luft in °C Temperatuur van afgezogen lucht in °C
Tx (Fortluft) Tx (Uittrede) Temperatur der Abluft in °C Temperatuur van afgevoerde lucht in °C
Ti (Eingabe) Ti (Inover) Temperatur der Zuluft in °C Temperatuur van binnenstromende lucht in °C
Zustande der Funktion Frostschutz (ON-OFF). Die  Toestand van de functie Anti-ontdooiing (ON-OFF
Frostschutzfunktion schaltet sich automatisch ein, (AAN-UIT)). De functie Anti-ontdooiing wordt automa-
wenn die vom Tx-Sensor gemessene Temperatur tisch ingeschakeld als de temperatuur gedetecteerd
Tx unter 1 °C absinkt, und sie schaltet sich aus, door de Tx-sensor onder 1°C zakt, en stopt als de
wenn die Temperatur Uber 3 °C ansteigt. Zweck ist temperatuur hoger is dan 3°C. Het doel is om de vor-
die Verhinderung von Eisbildung im Warmetauscher. ming van ijs in de warmtewisselaar te vermijden. Als
Ist die Funktion aktiviert, gibt es abhangig von den de functie is geactiveerd, zijn er twee verschillende
werkseitig eingestellten Parametern (Ment Factory) bedieningsmethoden afhankelijk van de fabriekspa-
zwei verschieden Verfahren zur Steuerung: rameters:
Anti- - Wird der Frostschutz durch einen Vorheizwiderstand - Als de anti-ontdooiing wordt bediend door een
Frostschutz . . o R o . ) .
Ontdooiing Ubernommen, wird dieser ausgeldst, bis wieder eine  weerstand voor de voorverwarming, wordt die
Temperatur von 3°C erreicht wird. laatste ingeschakeld ot een temperatuur van 3°C is
bereikt.
- Wird der Frostschutz durch die Regelung der Ge-
blasedrehzahl Ubernommen, wird das Zuluftgeblase - Als de anti-ontdooiing wordt bediend door de
blockiert oder auf die Mindestdrehzahl gedrosselt; ventilatorsnelheid te regelen, dan wordt de venti-
gleichzeitig wird das Abluftgeblase mit Hochstdreh- lator voor binnenstromende lucht geblokkeerd of
zahl betrieben, bis die Temperatur 3°C erreicht. vertraagd tot de minimumsnelheid en de ventilator
voor afgezogen lucht werkt op hetzelfde moment
met maximumsnelheid. Tot de temperatuur 3°C
bereikt.
Drehzahl Zuluftgeblése in: De snelheid van de binnenstromende lucht, uitge-
drukt in:
- Umdrehungen pro Minute (U/min): wenn
Vent Geblase mit Drehzahlsignal installiert sind; - Toeren per minuut (TPM): als ventilatoren met
Zuluft Gebl. I et: i - Prozent: wenn Geblase variabler Drehzahl ohne tachymetrisch signaal zijn geinstalleerd.
nblazen Drehzahlsignal installiert sind (Off, wenn das Ge- - Percentage: als ventilatoren met variabele snel-
blase ausgeschaltet ist). heid zonder tachymetrisch signaal zijn geinstalleerd
- Off, 1, 2, 3: fUr Geblase mit drei Drehzahlstufen. (in modus Off (Uit) als de ventilator is uitgeschakeld.
- Off, 1, 2, 3: voor ventilatoren met drie snelheden.
T Nur flr Systeme mit konstanter Férdermenge und Alleen voor systemen met constant debiet met bedie-
Luftm.ZUL s:ev' Doppelstromsteuerung. Die Férdermenge des Zuluf-  ning van twee stromen. Het debiet van de inblaas-
room tgeblases wird in m3/h ausgedriickt. ventilator wordt uitgedrukt in m3/h.
Drehzahl des Abluftgeblases, siehe Zuluftgebl. Snelheid van de ventilator afgevoerde lucht, zie Vent.
Abluftgebl. Vent. Extr.
Inblazen.
Nur fUr Systeme mit konstanter Férdermenge und Alleen voor systemen met constant debiet met bedie-
Luftm.ABL Ret.Stroom  Doppelstromsteuerung. Die Férdermenge des ning van twee stromen. Het debiet van de afzuigven-
Ruckgewinnungsgeblases wird in m3/h ausgedrickt.  tilator wordt uitgedrukt in m3/h.
Nur fUr Systeme mit konstanter Férdermenge und Alleen voor systemen met constant debiet met bedie-
Luftm. Stroom Steuerung eines Stroms. Die Férdermenge des Zuluf-  ning van één stroom. Het debiet van de inblaasventi-
tgeblases wird in m3/h ausgedrickt. lator wordt uitgedrukt in m3/h.
Nur fir Systeme mit konstantem Druck und Alleen voor systemen met constant druk met bedie-
D D Steuerung eines Stroms. Der Druck nach dem Zuluf-  ning van één stroom. De waarde van de druk stroo-
P P tgeblase wird in Pascal ausgedrickt. mafwaarts van de inblaasventilator wordt uitgedrukt
in pascal.
ABL-Venti. Ret.Vent. Betriebszeit der Einheit. Bedrijfsuren van de eenheid.
Venti.Std. Uren Vent. Unit operation hours. Unit operation hours.




Der Parameter ist aktiv, wenn der Bypass konfiguriert
wurde:

De parameter is actief als de by-pass is geconfi-
gureerd:

Bypass By-pass
- On: Bypass offen. - On: By-pass open.
- Off: Bypass geschlossen. - Off: By-pass gesloten.
Der Parameter ist aktiv, wenn die hydraulische oder De parameter is actief als de nabehandeling van de
elektrische Nachaufbereitung der Luft konfiguriert ist:  hydraulische of elektrische lucht is geconfigureerd:
Erhitzer Verwarmen
- On: Nachaufbereitung aktiviert. - On: nabehandeling actief.
- Off. Nachaufbereitung deaktiviert. - Off: nabehandeling niet actief.
Der Parameter ist aktiv, wenn ein CO»- oder CO»- De parameter is actief als een CO»- of COo/
VOC-Sensor vorhanden ist: Er gibt die COo-Konzen-  VOC-sensor aanwezig is: ihij heeft de CO»- of COo/
CO,/VOC CO,/VOC tration oder COo/VOC in Teilchen pro Million (ppm VVOC-concentratie weer in deeltjes per miljoen (ppm)
ppm ppm - parts per million) an, die vom Sensor der Luftqualitdt gedetecteerd door de sensor voor de luchtkwaliteit:
gemessen wird: Der Wertebereich liegt zwischen de waarden kunnen gaan van 0 tot 2000.
einschlieBlich 0 und 2000.
Der Parameter ist aktiv, wenn Sensor fUr relative Luf-  De parameter is actief als een sensor voor relatieve
. i B tfeuchtigkeit (RH-Sensor) vorhanden ist: Er gibt den vochtigheid aanwezig is: hij heeft het percentage
Feuchtigkeit Vochtigheid . . L
RE % % vom Sensor gemessenen Prozentsatz der relativen weer voor de relatieve vochtigheid gedetecteerd door

Luftfeuchtigkeit an. Der Wertebereich liegt zwischen
einschlieBlich O bis 100.

de sensor. De waarden kunnen gaan van 0 tot 100.

Auto Ext.%

Auto Ext.%

Der Parameter ist aktiv, wenn der automatische
Betrieb der Geblase durch ein externes Signal von
0-10V programmiert ist. Er gibt das externe Signal in
Prozent an (10V entspricht 100%).

De parameter is actief als de automatische werking
van de ventilatoren is geprogrammeerd door een
extern signaal van 0-10V. Hij heeft het percentage
weer voor het externe signaal (10V stemt overeen
met 100%).

Der Parameter ist aktiv, wenn der digitale Eingang (DI)
auf den Modus remote eingestellt ist (dieser Parame-
ter kann werkseitig definiert werden):

De parameter is actief als de digitale ingang (DI) is ge-
programmeerd in de modus remote (vanop afstand)
(die parameter kan in de fabriek zijn gedefinieerd):

Fernbedien. :fztands- - On: Ist der DI geschlossen, laufen die Geblase mit - On: als de DI gesloten is (de ventilatoren werken
ed- der auf der Touchscreen-Fernbedienung program- met de snelheid geprogrammeerd met de afstands-
mierten Drehzahl weiter. bediening met aanraakscherm).
- Off: Ist der DI offen, stehen die Geblase still. - Off: als de DI open is (de ventillatoren zijn gestopt).
Der Parameter ist aktiv, wenn der digitale Eingang (DI) De parameter is actief als de digitale ingang (DI) is
auf den Modus boost eingestellt ist (dieser Parameter ~ geprogrammeerd in de modus boost (die parameter
kann werkseitig definiert werden): kan in de fabriek zijn gedefinieerd):
- End Der Dl ist offen, und eine Dauer von mehr - End: (einde) de Dl is open en er is een langere tijd
als boost min. ist seit der letzten Anderung des Zus-  verlopen dan de tijd boost min. sinds de laatste
Boost Boost tands von DI (Ubergang von geschlossen auf offen) wijziging van de toestand van de DI (overgaan van
verstrichen; boost off. gesloten naar open); boost off (boost uit)
- Max: Der Dl ist geschlossen oder die boost min - Max: de Dl is gesloten of de boost min time (1
time (1 — 240 Minuten) ist seit dem Ubergang des — 240 minuten) is nog niet verlopen sinds de DI
DI von geschlossen auf offen noch nicht verstrichen,  overging van de toestand gesloten naar open,
boost on (die Geblase laufen mit Hochstdrehzahl). boost on (boost aan) (de ventilatoren draaien met
maximumsnelheid).
Der Parameter ist aktiv, wenn der ferne digitale De parameter is actief als de digitale ingang vanop
Eingang werkseitig auf Sommerbetrieb (,summer*) afstand is geprogrammeerd in de modus Summer
programmiert ist. (zomer) (in fabriek).
Sommer Zomer

- Yes: Der Dl ist offen, der Modus summer season
(Sommer) ist programmiert.

- No: Der Dl ist geschlossen, der Modus winter sea-
son (Winter) ist programmiert.

- Yes: de Dl is open, de modus Summer season
(seizoen zomer) is geprogrammeerd.

- No: de Dl is gesloten, de modus Winter season
(seizoen winter) is geprogrammeerd.




Der Parameter ist aktiv, wenn der ferne digitale Ein-
gang werkseitig auf humid (Feuchtigkeit) eingestellt
ist.

De parameter is actief als de digitale ingang vanop
afstand is geprogrammeerd in de modus humidé
(vochtigheid) (in fabriek).

Feuchtigkeit Vochtigheid
R.F. % ochtighel - Yes: Der Dl ist geschlossen, der Feuchtigkeitsg- - Yes: de Dl is gesloten, de vochtigheidsdrempel van
renzwert des Feuchtigkeitsmessers wurde erreicht. de hygrostaat is bereikt.
- No: Der Dl ist offen, der Feuchtigkeitsgrenzwert des - No: de DI is open, de vochtigheidsdrempel van de
Feuchtigkeitsmessers wurde nicht erreicht. hygrostaat is niet bereikt.
Der Parameter ist aktiv, wenn der ferne digitale De parameter is actief als de digitale ingang vanop
Eingang werkseitig auf den Modus fire (Brandschutz)  afstand is geprogrammeerd in de modus Fire (vuur)
programmiert ist. (in fabriek)
Brand Brand - Yes: Der Dl ist offen (das Abluftgeblase 1auft mit - Yes: de Dl is open (de afvoerventilator draait met

Hochstdrehzahl, das Zuluftgeblase steht still).

- No: Der Dl ist geschlossen (die Geblase laufen
mit der auf dem Bedienelement programmierten
Drehzahl).

maximumsnelheid en de toevoerventilator staat stil).

- No: de Dl is gesloten (de ventilatoren draaien met
de snelheid geprogrammeerd door de bedie-
ningspost.




IT

RU

Te (esterna)

Te (exter.)

Temperatura dell'aria di rinnovo in °C.

Temnepatypa HapyxHoro Bo3gyxa B °C.

Tr (ripresa)

Tr (return)

Temperatura dell'aria di ripresa in °C.

Temnepatypa oTBefeHHoro Bosayxa B °C.

Tx (espulsa)

Tx (expelled)

Temperatura dell'aria espulsa in °C.

Temnepatypa yganeHHoro Bo3ayxa B °C.

Ti (ingresso) Ti (input) Temperatura dell'aria immessa in °C. Temnepatypa Bxoasiiero Bosayxa B °C.
Stato funzione antifrost (ON-OFF). La funzione an-  CocTosiHus (yHKLUUM NPOTUBOOONEAEHUTENBHOW
tifrost si attiva automaticamente quando la tempera-  3awwtbl (BKIT-BbIKIT). ®yHkumsa
tura rilevata dalla sonda Tx scende sotto 1°C per poi  npoTnBo0o6NegeHUTENbHOW 3aLlLnThl cpabaTbiBaeT
disattivarsi quando questa torna sopra i 3°C. Il fine aBTOMaTU4eCKu, Korga KoHTponvpyemMas gatynkom
¢ di evitare la formazione di ghiaccio all'interno dello  Temnepatypa Tx onyckaetcst Huxke 1°C, 1
scambiatore. Quando & attiva abbiamo due diversi OCTaHaBMMBAETCA NPW NOBLILLIEHUN TeMMNepaTypbl
modi di gestione in base alle impostazioni di fabbrica: cBepx 3°C. Llenb 3aknto4aetcs B TOM, YTOObI He
[onyctutb 0b6pasoBaHns Nbaa B TENNO0OMEHHMKE.
- Nel caso in cui I'antifrost e’ gestito da una resisten-  Korga ata yHKUUSI akTMBHA, NPUMEHUMbI ABE
za di preriscaldamento questa viene abilitata fino al  pasnuyHbie METOAMKM KOHTPONS B 3aBMCUMOCTU OT
raggiungimento dei 3C°. 3aBOACKMX NapameTpoB:
- Nel caso in cui I'antifrost €’ gestito tramite la - Ecnn npoTtnBooGnegeHuTensHas
Antighiaccio Anti-Frost ) o ) . e
regolazione della velocita dei ventilatori verra inibito 3alumTa ynpasnseTcs ConpoTUBeHeM
o ridotto alla minima velocita quello di immissione npeaBapuUTENbHOrO Harpesa, To CONPOTUBIIEHNE
e contemporaneamente viene forzato alla massima cpabatbiBaeT 4O TOro, Kak Temneparypa
velocita quello di ripresa. Tutto cio fino al raggiungi- nocturHet 3°C.
mento dei 3°C.
- Ecnu npotmBoobneaeHvTenbHas 3awmTa
npuBsi3aHa K perynmpoBKe CKOPOCTM
BEHTUIATOPOB, TO BEHTUNSATOP BXOAALLENO
BO3ayxa byaeT 3abnokupoBaH Unu 3ameaneH
[0 MUHUMarbHON CKOPOCTU, a BEHTUMSTOP
OTBEEHHOrO BO3ayxa B 3TOT MOMEHT Byaet
paboTtaTb Ha MakcMmarnbHol ckopocTy. MNoka
Temneparypa He gocturHet 3°C.
Velocita del ventilatore di immissione, questo valore €  CkopocCTb BXOASILLEFO BO3AYyXa, BblpaXKeHHas:
espresso in:
- B obopoTax B MUHYTY: €CN YCTaHOBIEHbI
- Giri al minuto (RPM): se sono installati ventilatori BEHTUNATOPbI C TAXOMETPUYECKAM CUTHANOM
Vent. Ingr. Fan Supply con segnale tachimetrico; - B MPOLEHTaX: €ClN YCTaHOBIIEHbI BEHTUIIATOPbI
- Percentuale: se sono installati ventilatori a velocita ~ Ha nepemeHHol ckopocTy 6e3 TAXOMETPUYECKOTO
variabile senza segnale tachimetrico (Off a ventila- curHana (B pexume Off npy BbIKMOYEHHOM
tore spento); BEHTUNATOPE)
- Off, 1 ,2 o 3: per ventilatori a tre velocita. - Off, 1, 2, 3: ans 3-CKOPOCTHbLIX BEHTUNSITOPOB.
Velocita ventilatore estrazione, vedi vent. Ingr. CKOpOCTb BEHTUINATOPA OTBEAEHHOIO BO3AyXa, CM.
Vent. Estr. Flow Supply
Vent. Souff (HapayB BeHT.).
Solo per unita a pressione costante con controllo sui  Tonbko ANs CUCTEM C NMOCTOSIHHLIM AaBIEHNEM U
Pressione due flussi. Valore di pressione in pascal a monte del ynpaBrneHneM pacxofom ob6oux NoTokoB. 3HaveHne
Estr. LRI ventilatore di ripresa. [aBMNeHns Ha BXoAe BCacblBalOLLEro BEHTUNATopa
BblpaXkaeTcs B nackansix.
Solo per unita a portata costante con controllo su TornbKo AN CUCTEM C MOCTOSIHHLIM PACXOA0M
Portata Fan Exhau. un flusso. Valore in m3\h di portata del ventilatore di 1 ynpaeneHvem ogHUM NoTtokoM. Pacxon
mandata. HarHeTaTenbHOro BEHTUNATOpa BbipaXaeTcs B M3/4.
Solo per unita a pressione costante con controllo su TonbKko NSt CUCTEM C NOCTOSIHHBIM AaBIIEHNEM
. un flusso. Valore di pressione in pascal a valle del 1 ynpaBneHnemM O4HUM MOTOKOM. 3HayeHue
Pressione. Flow Exhau.

ventilatore di mandata.

[AaBlieHna Ha Bbixode HarHeTaTesibHOro
BEHTUNATOpPA BblpaXaeTcd B Nackansx.

Vent. (Estr.) Fan Ore di funzionamento dell’unita. Bpems paboThl yCTaHOBKN.
(Exhau.)
Ore Vent. Fan Hours Unit operation hours. Unit operation hours.




E attivo se & configurato il ByPass:

MapameTp akTuBeH, ecnu bannac
CKOHPMIypypoBaH cregyoLumm obpasom:

Bypass Bypass - On: ByPass aperto;
- Off: ByPass chiuso. - On: Bannac oTkpbIT;
- Off: bannac 3akpbIT.
e attivo se € configurato il post-trattamento aria ad MapameTp akTvBeH, ecnu nocneayLuas
acqua o elettrico: rmgpaenuyeckasi unu anekTpuyeckas obpabotka
. BO37yxa CKOH(UrypvpoBaHa crnegyoLym obpasom:
Riscald. oat - On: post-trattamento attivato;
- Off: post-trattamento disattivato. - On: nocnepytollas obpaboTka akTUBHa
- Off: nocnepytouwas obpaboTka He aKTMBHa
E attivo se & presente una sonda di COo 0 COy/ MapameTp akTuBeH, ecnu yctaHoBneH gatymk CO2
VOC: indica la concentrazione di CO» 0 COo/VOC in - unn COo/VOC: OH yKa3blBaeT Ha KOHLIEeHTpaLuio
CO0,/VOC CO0,/VOC parti per milione (ppm) rilevata dalla sonda di qualita ~ CO» unn COo/VOC B YacTuuax Ha MUNMNOH (ppm),
ppm ppm dell'aria, pud assumere valori tra 0 e 2000. 06HapyXeHHYI0 aT4MKOM Ka4yecTsa BO3ayxa;
3Ha4YeHUs1 MOryT HaxoauTbCs B AvanasoHe ot 0 Ao
2000.
E attivo se & presente una sonda di umidita relativa: [MapameTp akTUBEH NpY HaNM4MW garyvka
indica il valore di umidita relativa in percentuale rileva-  oTHOCUTENBbHOM BNAXHOCTU: OH yKa3blBaeT
Umidita % Humidity % ta dalla sonda, pud assumere valori tra O e 100. perncTpupyemMyt 4aTymkoM OTHOCUTENbHYHO

BMaXXHOCTb B MPOLIeHTax. 3Ha4eHusi MoryT
HaxoauTbcs B Anana3soHe ot 0 go 100.

Auto est.%

Auto est.%

E attivo se & configurato il funzionamento automatico
dei ventilatori tramite segnale esterno 0-10V. Indica il
valore in percentuale del segnale esterno (10V corris-
ponde a 100%).

MapameTp akT1BeH, ecnv aBTomaTuyeckasa pabora
BEHTUNATOPOB YNPaBMSETCS BHELLUHUM CUrHANoMm
0-10 B. OH yKa3blBaeT Ha BEMUYNHY BHELLHErO
curHana B npoueHtax (10 B coorsetctytoT 100%).

E attivo se un ingresso digitale (DI) & configurato
come remoto (parametro impostabile in fabbrica):

- On: se DI chiuso (ventilatori funzionano alla velocita

MapameTp akTmBeH, ecnu umdposon Beog, (DI)
3anporpaMMMpOBaH Ha yaaneHHbIN pexum (3ToT
napameTtp MoxeT ObITb 3aaH Ha 3aBoae):

Remoto Remote impostata sul pannello remoto); - On: ecnu DI 3akpbIT (BeHTUNSTOPBLI paboTatoT Ha
- Off: se DI aperto (ventilatori fermi). CKOPOCTU, 3a4aHHON Ha NyrnbTe AUCTaHLUOHHOIO
YMPaBMeHNs C CEHCOPHbIM 3KPaHOM);
- Off: ecnu DI oTKpbIT (BEHTUNATOPDI
OCTaHOBIEHbI).
E attivo se un ingresso digitale (DI) & configurato MapameTp akTuBeH, ecnu umdposon Beog (DI)
come booster (parametro impostabile in fabbrica): 3anporpaMMupoBaH Ha pexum boost (aToT
napameTp MoxeT ObITb 3a4aH Ha 3aBoae):
- End: DI aperto ed & trascorso un tempo superiore
a Boost min. dall’ultimo impulso, quindi boos- - End: BBOA DI OTKpHLIT, M Nepuog BpeMeHH,
ter inattivo (ventilatori alla velocita impostata da MCTEKLUWIA Nocre NnocrieqHero N3MeHeHnst
Boost Boost controllo): cocTosiHus DI, npesbicun boost min. (nepexog ot
- Max: non & ancora trascorso il tempo Boost min. 3aKpbITOr0 COCTOSIHMSA K OTKPbITOMY); boost off;
(1— 240 minuti) da quando DI ha ricevuto I’ impul- - Max: BBog DI 3akpbIT unv MmnHnmansHoe
S0, booster attivo (ventilatori alla massima velocita). BpemMs boost min time (1— 240 MuHyT) ewe He
ncTekno nocne nepexoga Beoga DI ot 3akpbiToro
COCTOSIHUS K OTKpbITOMY boost on (BeHTUNATOpPbI
BpALLAIOTCA HAa MaKkCMMarnbHON CKOPOCTH).
E attivo se & configurato come summer/estate un MapameTp akTuBeH, ecnu LmdpoBoi
ingresso digitale remoto (da fabbrica). OVCTaHLUMOHHBIN BBOA 3anporpaMMmnpoBaH Ha
pexvum Summer (neto) (Ha 3aBoge).
- Yes: si DI aperto, € impostata la stagione estate;
Estate Summer

- No: DI chiuso, &€ impostata la stagione inverno.

- Yes: BBog DI OTKpbIT, 3anporpaMMmMpoBaH pexnm
Summer season (NeTHUIA CE30H);

- No: BBog DI 3akpbIT, 3anporpaMMmMpoBaH pexnm
Winter season (3VMHWIN CE30H).




E attivo se & configurato come humidity/umidita un
ingresso digitale remoto (da fabbrica).

- Yes: si DI aperto, la soglia di umidita dell’'umidosta-

MapameTtp akTnBeH, ecnun undposomn
OVICTaHUMOHHBIV BBOA 3anporpaMMmnpoBaH Ha
pexxum Humidity (BnaxHocTb) (Ha 3aBoae).

Umidita Humidity N ) .
to & stata superata; - Yes: BBoa DI 3aKpbIT, ZOCTUTHYT NOPOr BA@XHOCTN
- No: DI chiuso, la soglia di umidita dell’'umidostato rurpocTara;
non ¢ stata superata. - No: BBog DI oTKpbIT, NOpOr BNaXHOCTW rurpocrarta
He AOCTUTHYT.
E attivo se & configurato come fire/fuoco un ingresso  MapameTp akTUBEH, ecriv LindpoBom
digitale remoto (da fabbrica). ONCTaHUMOHHbIV BBOZA 3anporpaMMUpOBaH Ha
pexum Fire (oroHb) (Ha 3aBoge).
- Yes: si DI aperto (ventilatore estrazione alla massi-
Fuoco Fire ma velocita e ventilatore mandata spento); - Yes: BBoA DI oTKpbIT (BEHTURATOP OTBOAA

- No: DI chiuso (ventilatori alla velocita impostata dal
controllo).

BO34yxa pa60TaeT Ha MakcumarnbHon CKopocCTH, a
noAaoLwnn BEHTUNATOP OCTaHOBJ'IeH);

- No: Bog DI 3akpbIT (BEHTURATOPLI paboTatoT Ha
CKOPOCTU, 3aaHHOW Ha NynbTe yrnpaBneHus.

2.2. Menu PROGRAMME: Gestion du Programme de la Semaine ® PROGRAM Menu: Weekly
Program Control ® Meni PROGRAMM: Steuerung des Programms der Woche e Menu
PROGRAMMA: Beheer van het weekprogramma ® PROGRAM/PROGRAMMA: gestione della
programmazione settimanale ® MeHio MPOMPAMMA: YnpasneHue HefefnbHOW NporpaMmMon

Ce menu régule la vitesse du ventilateur (sur trois niveaux), qui est exprimée en pourcentage pour les machines a vitesse variable
(ou pression porté pour les machines sans kit cop/cav), en Pascal pour les machines a pression constante et en m3/h pour les
machines a débit constant avec le kit. Pour accéder aux fonctions de gestion du programme, sélectionnez I'option Program a I'aide
des fleches, mettez-le en surbrillance et appuyer sur OK.

This menu controls the fan speed (on three levels), which is expressed as a percentage for variable speed machines (or full-scale
pressure or flow machines without cop/cav kit), in pascal for constant pressure machines, and in m3/h for constant flow machines
with kit. To access the program control functions, select the Program item by the arrow keys, highlight it and press OK.

Dieses Ment regelt die Drehzahl des Geblases (auf drei Stufen), die bei Geraten mit variabler Drehzahl in Prozent (oder vorhande-
nem Druck fur Gerate ohne Cop-/Cav) und (bei Geraten mit entsprechendem Bausatz) in Pascal (konstanter Druck) bzw. in m3/h
(konstante Férdermenge) ausgedriickt wird. Um auf die Funktionen der Steuerung des Wochenprogramms zuzugreifen, mittels der
Pfeile die Option Programm wéahlen, hervorheben und auf OK dricken.

Dat menu regelt de ventilatorsnelheid (met drie niveaus), die wordt uitgedrukt in een percentage voor de machines met variabele
snelheid (of van het drukbereik voor de machines zonder kit voor constante druk/constant debiet), in pascal voor machines met
constante druk en in m3/h voor machines met constant debiet met kit. Om toegang te krijgen tot de beheerfuncties van het pro-
gramma kiest u met de pijlen de optie Programma doe ze oplichten en druk op OK.

Questo menu consente di gestire la velocita dei ventilatori (su tre livell) che sono espressi in percentuale per macchine a velocita
variabile (o pressione portata di fondo scala per macchine senza kit cop\cav), in pascal per macchine a pressione costante € in
m3\h per macchine a portata costante con kit. Per accedere alle funzioni di gestione della programmazione, selezionare la voce
Program/Programma coi tasti direzione evidenziandola e premere OK.

3TO MEHI0 perynupyeT CKOpOCTb BEHTUNSITOpa (Ha TPeX YPOBHSIX), KOTOpas BbipaXxaeTcsi B MPOLEHTax Af1sl MaluH ¢
rnepeMeHHON CKOpOCTbIO (MNWU Mpu nepefade AaBleHUs Ha MalnHbl 6e3 KOMMMeKTa MNOCTOSIHHOMO AaBfeHWs/NOCTOSIHHOIO
pacxofa), B nackansix Ans MawuH ¢ NOCTOAHHbIM AaBeHWeM U B M3/4 AN MaLlMH C NMOCTOSIHHBIM PacXOA4OM, OCHALLEHHbIX
KoMmnnekToM. [1ns goctyna k oyHKUMSIM ynpaBneHus nporpaMmon Bbibepute onumto Program ¢ NOMOLLbIO CTPENOK, BblAenuTe
ee n Haxmunte OK.




Program

A
Time table

Low speed off OK
Medium speed 030%
High speed 0B85%

v

Menu programme avec vitesse constante ¢ Program menu with
fan speed ¢ Programmmeni mit Geblasedrehzahl
¢ Programmamenu met ventilatorsnelheid ¢ Visualizzazione
menu Program/Programma con velocita ventilatori
¢ [porpaMmHOe MeHI0 CO CKOPOCTbLIO BpaLLEeHUsA BEHTUNATOpa

Program

A,

Default

Time table

Low speed off K
Medium speed 500m3\h @~
High speed 1000m3th

V

Menu programme avec débit constant ¢ Program menu with
flow ¢ Programmmeni mit Luftstrom ¢ Programmamenu met
stroom e Visualizzazione menu Program/Programma con portata
¢ [IporpammMHO€e MEHIO C MOTOKOM

Program

Default

Time table
Low speed
Medium speed
High speed

Menu programme avec pression constante ¢ Program menu
with pressure ¢ Programmment mit Druck ® Programmamenu
met druk e Visualizzazione menu Program/Programma con
pressione ¢ [porpaMMHOe MeHI0 C faBneHnem

A

off
S00Pa OK

1000Pa

v
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Default e Default ¢ Default ¢ Standaard ¢ Default/ Prog.predef. e Cton

Les parametres de contréle du sytéeme se voient automatiquement assignés des valeurs par défaut lorsque cette option est
sélectionné et que I'utilisateur appuie sur OK:

Programmateur

Programme valide de lundi a vendredi

Vitesse ventilateur/débit/

Etat post traitement de I'air:

Période pression (ON/OFF)

C1 00:00 — 06:29 Moyen OFF

c2 06:30 — 07:59 Moyen ON

C3 08:00 — 11:29 Bas ON

C4 11:30 — 12:59 Elevé ON

©5 13:00 — 17:59 Bas ON

c6 18:00 — 21:59 Elevé ON

c7 22:00 — 00:00 Moyen OFF

Cc8 Non utilisée — —

Programme valide de samedi a dimanche

Vitesse ventilateur/débit/

Etat post traitement de I'air:

Période pression (ON/OFF)

Ci 00:00 — 07:29 Moyen OFF

Cc2 07:30 — 07:59 Moyen ON

€8 08:00 — 11:29 Moyen ON

c4 11:30 — 12:59 Elevé ON

€5 13:00 — 17:59 Moyen ON

C6 18:00 — 21:59 Elevé ON

(o34 22:00 — 00:00 Moyen OFF

Cc8 Non utilisée — —

Niveaux de vitesse

Vitesse basse

OFF

MO Vitesse

030% si le systeme est équipé de ventilateurs a vitesse variable ;

1 si le systeme est équipé de ventilateurs a 3 vitesses;

auto si le systeme est équipé d’une sonde CO» ou d’humidité relative
ou est contrdlé par un signal externe de 0-10V.

0200 m3\h s’il s’agit d’un systeme a débit constant avec kit cop/
cav. Cette valeur dépend également des parametres dans I'option
factory du menu en fonction des performances du systeme.

010 Pa s'il s’agit d’un systeme a pression constante avec kit cop/
cav. Cette valeur dépend également des parameétres dans I'option
factory du menu en fonction des performances du systeme.

GD Vitesse

065% si le systeme est équipé de ventilateurs a vitesse variable ;

2 si le systeme est équipé de ventilateurs a 3 vitesses ;

auto si le systeme est équipé d’une sonde CO» ou d’humidité rela-
tive, ou est contrdlé par un signal externe de 0-10V.

20000 m3\h s’il s’agit d’un systeme a débit constant avec kit cop/
cav. Cette valeur dépend également des parameétres dans I'option
factory du menu en fonction des performances du systeme.

1000 Pa s'il s’agit d’'un systeme a pression constante avec kit cop/
cav. Cette valeur dépend également des parameétres dans I'option
factory du menu en fonction des performances du systeme.
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When this menu item is selected and OK is pressed, unit control parameters are automatically assigned default values:

Time table

Program valid Monday through Friday

Time period Fan speed/flow/pressure ::;La;;t:;-)treatment status:
C1 00:00 — 06:29 Medium OFF
c2 06:30 — 07:59 Medium ON
C3 08:00 — 11:29 Low ON
C4 11:30 - 12:59 High ON
C5 13:00 — 17:59 Low ON
C6 18:00 — 21:59 High ON
c7 22:00 — 00:00 Medium OFF
C8 Not used — —
Program valid Saturday and Sunday

Time period Fan speed/flow/pressure :\oil;;g:;-)treatment status:
C1 00:00 — 07:29 Medium OFF
c2 07:30 — 07:59 Medium ON
C3 08:00 — 11:29 Medium ON
C4 11:30 - 12:59 High ON
C5 13:00 — 17:59 Medium ON
C6 18:00 — 21:59 High ON
c7 22:00 — 00:00 Medium OFF
C8 Not used — —

Speed levels
Low speed OFF

Medium Speed

030% if the unit is equipped with variable speed fans.

1 if the unit is equipped with 3-speed fans.

Auto if the unit is equipped with a CO» or relative humidity probe, or
is controlled through a 0-10V external signal.

0200 m3\h if it is a constant flow unit with cop/cav kit. This value
also depends on the settings in the factory menu based on the perfor-
mance of the unit.

010 Pa if it is a constant pressure unit with cop/cav kit. This value
also depends on the settings in the factory menu based on the perfor-
mance of the unit.

High Speed

065% if the unit is equipped with variable speed fans.

2 if the unit is equipped with 3-speed fans.

Auto if the unit is equipped with a CO» or relative humidity probe, or
is controlled through a 0-10V external signal.

20000 m3\h if it is a constant flow unit with cop/cav kit. This value
also depends on the settings in the factory menu based on the perfor-
mance of the unit.

1000 Pa if it is a constant pressure unit with cop/cav kit. This value
also depends on the settings in the factory menu based on the perfor-

mance of the unit.
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der Benutzer auf OK driickt:

Stundenplan

Den Parametern der Systemsteuerung werden automatisch Standardwerte zugewiesen, wenn diese Option gewahlt wird und

Von Montag bis Freitag gultiges Programm

Drehzahl Geblase/Forder-

Zustand Nachaufbereitung

Periode menge/Druck der Luft: (ON/OFF)

C 00:00 — 06:29 Mittel OFF

c2 06:30 — 07:59 Mittel ON

c3 08:00 — 11:29 Niedrig ON

c4 11:30 — 12:59 Hoch ON

c5 13:00 — 17:59 Niedrig ON

C6 18:00 — 21:59 Hoch ON

c7 22:00 — 00:00 Mittel OFF

Cc8 Nicht verwendet — —

Samstag und Sonntag gultiges Programm

Periode

Drehzahl Geblase/Foérder-

Zustand Nachaufbereitung

menge/Druck der Luft: (ON/OFF)

C1 00:00 — 07:29 Mittel OFF

c2 07:30 — 07:59 Mittel ON

C3 08:00 — 11:29 Mittel ON

C4 11:30 - 12:59 Hoch ON

C5 13:00 — 17:59 Mittel ON

C6 18:00 — 21:59 Hoch ON

c7 22:00 — 00:00 Mittel OFF

C8 Nicht verwendet — —

Drehzahistufen

Niedrige Drehzahl

OFF

Mittl. Stufe

030% Wenn das System mit Geblasen variabler Drehzahl ausgestat-

tet ist.

1 Wenn das System mit Geblasen mit 3 Drehzahlstufen ausgestattet

ist.

Auto Wenn das System mit einem CO»- oder RH-Sensor ausgestat-
tet ist oder Uber ein externes Signal 0-10 V gesteuert wird.

0200 m3\h Wenn es sich um ein System mit konstanter Férder-
menge und einem Cop-/Cav-Bausatz handelt. Auch dieser Wert
hangt von den Werten der Option im MenU Factory je nach Sys-

temleistungen ab.

010 Pa Wenn es sich um ein System mit konstantem Druck und
einem Cop-/Cav-Bausatz handelt. Auch dieser Wert hangt von den
Werten der Option im MenU Factory je nach Systemleistungen ab.

Max. Stufe

065% Wenn das System mit variablen Drehzahlen [auft.

2 Wenn das System mit Geblasen mit 3 Drehzahlstufen ausgestattet

ist.

Auto Wenn das System mit einem CO»- oder RH-Sensor ausgestat-
tet ist oder Uber ein externes Signal 0-10 V gesteuert wird.

20000 m3\h Wenn es sich um ein System mit konstanter Forder-
menge und einem Cop-/Cav-Bausatz handelt. Auch dieser Wert
hangt von den Werten der Option im MenU Factory je nach Sys-

temleistungen ab.

1000 Pa Wenn es sich um ein System mit konstantem Druck und
einem Cop-/Cav-Bausatz handelt. Auch dieser Wert hangt von den
Werten der Option im MenU Factory je nach Systemleistungen ab.
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De controleparameters van het systeem krijgen automatisch standaardwaarden toegewezen als die optie is geselecteerd en de

gebruiker drukt op OK:

Progra

mmeur

Programma geldig van maandag tot vrijdag

Snelheid ventilator/debiet/ Toestand post luchtbehande-

Periode druk ling: (ON / OFF) (AAN / UIT)

Ct 00:00 — 06:29 Gemiddeld OFF (UM
c2 06:30 — 07:59 Gemiddeld ON (AAN)
C3 08:00 — 11:29 Laag ON (AAN)
c4 11:30 — 12:59 Hoog ON (AAN)
cs 13:00 — 17:59 Laag ON (AAN)
C6 18:00 — 21:59 Hoog ON (AAN)
c7 22:00 — 00:00 Gemiddeld OFF (UM
C8 Niet gebruikt - -

Programma geldig op zaterdag en zondag

Periode

Snelheid ventilator/debiet/ Toestand post luchtbehande-

druk ling: (ON / OFF) (AAN / UIT)
CH 00:00 — 07:29 Gemiddeld OFF (UIT)
c2 07:30 — 07:59 Gemiddeld ON (AAN)
C3 08:00 — 11:29 Gemiddeld ON (AAN)
c4 11:30 — 12:59 Hoog ON (AAN)
C5 13:00 — 17:59 Gemiddeld ON (AAN)
C6 18:00 — 21:59 Hoog ON (AAN)
c7 22:00 — 00:00 Gemiddeld OFF (UIT)
C8 Niet gebruikt — —
Snelheidsniveaus
Lage snelheid: OFF (UIT)

Min Toeren

030% als het systeem is uitgerust met ventilatoren met variabele
snelheid.

1 Als het systeem is uitgerust met ventilatoren met 3 snelheden.

Auto als het systeem is uitgerust met een CO»-sensor of een sensor
voor relatieve vochtigheid of wordt bediend door een extern signaal
van 0-10V.

0200 m3\h voor een systeem met constant debiet met kit voor
constante druk/constant debiet. Die waarde is ook afhankelijk van
de parameters in de optie Factory van het menu afhankelijk van de
prestaties van het systeem.

010 Pa Voor een systeem met constante druk met kit voor constante
druk/constant debiet. Die waarde is ook afhankelijk van de parame-
ters in de optie Factory van het menu afhankelijk van de prestaties van
het systeem.

Max Toeren

065% Als het systeem is uitgerust met ventilatoren met variabele
snelheid.

2 Als het systeem is uitgerust met ventilatoren met 3 snelheden.

Auto als het systeem is uitgerust met een COo-sensor of een sensor
voor relatieve vochtigheid of wordt bediend door een extern signaal
van 0-10 V.

20000 m3\h voor een systeem met constant debiet met kit voor
constante druk/constant debiet. Die waarde is ook afhankelijk van de
parameters in de optie Factory van het menu afhankelijk van de van
het systeem.

1000 Pa voor een systeem met constante druk met kit voor
constante druk/constant debiet. Die waarde is ook afhankelijk van
de parameters in de optie Factory van het menu afhankelijk van de
prestaties van het systeem.
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Selezionando questa voce di menu e premendo sul tasto OK, si assegnano ai parametri per la gestione dell’unita in modo au-

tomatico i valori preimpostati:

Fasce orarie

Programma valido da Lunedi a Venerdi

Fascia oraria

Velocita ventilatori/portata/
pressione

Stato post trattamento aria:
(ON abilitato, OFF inibito)

C1 00:00 — 06:29 Media OFF
c2 06:30 — 07:59 Media ON
C3 08:00 — 11:29 Bassa ON
C4 11:30 — 12:59 Alta ON
C5 13:00 — 17:59 Bassa ON
C6 18:00 — 21:59 Alta ON
(674 22:00 — 00:00 Media OFF
C8 Non usata — —

Programma valido da Sabato a Domenica

Fascia oraria

Velocita ventilatori/portata/ | Stato post trattamento aria:

pressione (ON abilitato, OFF inibito)
C1 00:00 — 07:29 Media OFF
c2 07:30 — 07:59 Media ON
C3 08:00 — 11:29 Media ON
C4 11:30 - 12:59 Alta ON
C5 13:00 — 17:59 Media ON
C6 18:00 — 21:59 Alta ON
c7 22:00 — 00:00 Media OFF
C8 Non usata — —
Livelli di velocita
Low speed/Velocita bassa OFF

Velocita media

030% se I'unita & equipaggiata con ventilatori a velocita regolabile.

1 se I'unita & equipaggiata con ventilatori a tre velocita.

Auto se I'unita & dotata di sonda di CO», umidita relativa o se & gesti-
ta da segnale 0-10V esterno.

0200 m3\h se I'unita € a portata costante con kit cop\cav .Questo
valore dipende anche dalle impostazioni nel menu di fabbrica basati
sulle prestazioni dell”unita.

010 Pa se I'unita € a pressione costante con kit cop\cav. Questo
valore dipende anche dalle impostazioni nel menu di fabbrica basati
sulle prestazioni dell”unita.

Velocita alta

065% se I'unita & equipaggiata con ventilatori a velocita regolabile.

2 se 'unita e equipaggiata con ventilatori a tre velocita.

Auto se I'unita & dotata di sonda di CO», umidita relativa o se & gesti-
ta da segnale 0-10V esterno.

20000 m3\h se I'unita e a portata costante con kit cop\cav. Questo
valore dipende anche dalle impostazioni nel menu di fabbrica basati
sulle prestazioni dell”unita.

1000 Pa se I'unita e a pressione costante con kit cop\cav .Questo
valore dipende anche dalle impostazioni nel menu di fabbrica basati
sulle prestazioni dell”unita.
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RU

[MapameTtpam ynpasneHua CUCTEMOM aBTOMATMYECKN NPUCBaMBaOTCH 3HAYEHMS MO yMoOn4aHuio, ecim Bbl6paHa 3Ta onuuA,

a nonb3oBarenb Haxan OK:

Mporpammarop
MporpamMma ¢ noHeAenbHUKa MO NATHALY
Nepuon CkopocTb BeHTUNnsiTopa/ CocTtosiHMe nocrie o6paboTku
pacxoa/naBneHue Bo3gyxa: (BKIN/BbIKI)
C1 00:00 — 06:29 CpepHuii BbIKI
Cc2 06:30 — 07:59 CpepgHuii BKIN
C3 08:00 — 11:29 Huakui BKI
C4 11:30 — 12:59 Bbicokuit BKIl
C5 13:00 — 17:59 Hwu3akui BKIl
C6 18:00 — 21:59 Bbicokuit BKIl
Cc7 22:00 — 00:00 CpepgHuii BbIKJ1
Cc8 He ucnonbayetcs - -
Mporpamma Ha cy660Ty 1 BOCKpeceHbe
Nepuon CkopocTb BeHTUnsitopa/ CocTtosiHue nocrne o6paboTku
pacxoa/naBnexue Bo3ayxa: (BKIN/BbIKI)
C1 00:00 — 07:29 CpepgHuii BbIKI1
C2 07:30 — 07:59 CpenHui BKI
C3 08:00 — 11:29 CpepHuii BKI
C4 11:30 — 12:59 Bbicokuii BKN
C5 13:00 — 17:59 CpeaHui BKIl
C6 18:00 — 21:59 Bbicokuit BKIl
Cc7 22:00 — 00:00 CpegHui BbIKN
Cc8 He ucnonbayetcs - -

YPOBHU CKOPOCTH

Hu3kasa ckopocTb

BbIKI

CpeaHsAs CKOpocTb

030%, ecnu cucTema ocHalleHa BEHTUISITOPaMuU NepeMeHHon
CKOpOCTK

1, ecnu cuctema ocHalleHa 3-CKOPOCTHLIMU BEHTUNATOPaMM

Auto, ecnu cuctema ocHalleHa garymkom COo Unu 4aTynukom
OTHOCUTENbHOW BNaXHOCTM UMW YNPaBNAETCS BHELIHUM CUrHanoM
0-10 B.

0200 m3\4, ecnu peyb MAeT 0 CUCTEME C NMOCTOSIHHBIM PacxodoM

C KOMMJIEKTOM MOCT. AaBn./pacxoga. 3T 3HaYeHMe 3aBUCUT Takke
OT NapaMeTpoB B OMLMM 3aBOACKOrO MEHIO UCXOAs M3 MoKasaTtenen
CUCTEMBI.

010 Pa, ecnv peyb naet o cucteme ¢ NOCTOSAHHbLIM AaBMNeHneM ¢
KOMMIIEKTOM MOCT. AaBr./pacxoda. OTO 3HaYeHne 3aBUCUT Takke
OT NapaMeTpoB B OMNLMM 3aBOACKOrO MEHIO UCXOAs M3 MoKasaTenen
CUCTEMBI.

Bbicokas ckopocTb

065%, ecnu cuctema ocHalleHa BEHTUISTOPaMn NepeMeHHon
CKOpOoCTH;

2, ecnu cuctema ocHalleHa 3-CKOPOCTHbIMU BEHTURATOPaMU;

Auto, ecrnn cuctema ocHalleHa aardnkom COp unu AaTvnkom
OTHOCUTENbHOW BAAXXHOCTU Unn ynpasnseTca BHELWHUM CUTHaNom
0-10B.

20000 m3\4, ecnv peydb MAET O CUCTEME C MOCTOSAHHLIM PACX040M

C KOMMJIEKTOM MOCT. AaBs./pacxofa. OTo 3Ha4YEHUE 3aBUCUT Takke
OT NapaMeTpOoB B ONLUM 3aBOACKOrO MEHIO UCXOAS U3 nokasaTtenen
CUCTEMBI.

1000 Ma, ecnv peyb NAET O cUCTeME C MOCTOSAHHbLIM AaBMNEHNEM C
KOMMMEKTOM MocCT. AaBn./pacxofa. ATo 3HAaYEHNE 3aBUCUT TakKe OT
napaMeTpoB B OMLUM 3aBOACKOrO MEHIO UCXOAS M3 nokasaTenemn
CUCTEMBI.
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Programmateur e Timetable ® Stundenplan ¢ Programmeur ¢ Timetable/fasce orarie
* [porpammaTtop

L’affichage récapitulatif de chaque journée de la semaine divisée en 24 heures apparait lorsque cette option du menu est sélection-
née et que I'utilisateur appuie sur OK.

Afin de changer les parametres de chaque journée, il suffit de sélectionner le jour dans la fenétre récapitulative et d’appuyer sur
OK; I'écran détaillé du jour sélectionné s’affiche avec la liste des huit périodes possibles (C1 — C8). La journée de la semaine
sélectionnée apparait dans le coin supérieur gauche de I'écran.

When this menu item is selected and OK is pressed, the summary display of each day of the week subdivided into 24 hours is
accessed.

In order to change the settings of each day, just select the day in the summary display window and press OK; now, the detail screen
of the selected day is displayed with the list of the eight possible time periods (C1 — C8), while the selected day of the week is
displayed in the top left corner of the screen.

Der Stundenplan der einzelnen Wochentage Uber jeweils 24 Stunden erscheint, wenn diese Menloption gewahlt wird und der
Benutzer auf OK driickt.

Um die Parameter der einzelnen Tage zu &ndern, den jeweiligen Tag im Stundenplan auswahlen und auf OK drlicken.
Das Fenster mit den Einzelheiten des gewahlten Tags erscheint mit der Liste der acht moglichen Perioden (C1 — C8). Der aus-
gewahlte Wochentag wird in der linken oberen Ecke des Fensters angezeigt.

De dagelijkse overzichtsweergave van de week verdeeld in 24 uur, verschijnt als die optie in het menu is geselecteerd en de ge-
bruiker drukt op OK.

Om van elke dag de parameters te wijzigen, volstaat het om de dag te kiezen in het overzichtsscherm en te drukken op OK;
het gedetailleerde scherm van de gekozen dag heeft de lijst van de acht mogelijke perioden (C1 — C8) weer. De gekozen weekdag
verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm.

Selezionando questa voce di menu e premendo sul tasto OK, si accede alla visualizzazione sintetica dei singoli giorni della setti-
mana suddivisi in 24 ore.

Per modificare le impostazioni di ciascuna giornata ¢ sufficiente selezionarla, nella finestra di visualizzazione sintetica, e premere
il tasto OK; a questo punto sara visualizzata la videata di dettaglio del giorno scelto in cui appare la lista delle otto possibili fasce
orarie (C1 — C8), il giorno della settimana su cui si sta operando ¢ visualizzato nella parte superiore a sinistra dello schermo.

Mpu BbIGOpE 3TON ONLMK Ha 3KpaHe NOSABMAETCA CBOAHOE OTOBpaXeHWe Kaxaoro AHS Heaenu, pasaeneHHoe Ha 24 yaca; ans
3TOro Mosb3oBaTesb AormkeH HaxaTtb OK.

NS usmeHeHUs: exxeHEBHbIX MapaMeTPoB AOCTAaTOYHO BbiGpaTh AeHb B CBOAHOM OKOLUKe M HaxaTb OK;
nosiBNsieTcA NoApoGHbIN 3KpaH BbIGPaHHOTO AHA C NepeYyHeM BOCbMU BO3MOXHbIX NepuogoB (C1 — C8). B BepxHeM nieBoM
yrny 9KpaHa NosiBNseTcs BbiOpaHHbIV AeHb Hedemnu.




Time table Monday
sRanaae : medium
Tue & . C2 06:30 medium
Wed & : C3 08:00 low oK
Ty, 1k . C4 11:30 high :
En . C5 13:00 low
Sat Jh 4 C6 18:00 high
Sun  smmmmmes RS .iiim C7 2200 medium Vv
cg --:-- ---
Programmateur: affichage récapitulatif ¢ Time table: summary Programmateur: détails d’une jounée de la semaine ¢ Time
display * Stundenplan: Ubersicht ¢ Tijdtabel: display met table: detail of one day of the week ® Stundenplan: ein
overzicht e Post-riscaldamento disabilitato ® pacduk: BbIBOA Wochentag im Einzelnen e Tijdtabel: detail van één weekdag
oTyeTa ¢ Post-riscaldamento abilitato ¢ Mpachmk: geTtanbHO oAnH AeHb
Hepenu
Monday Monday
A -
C2 06:30 medium Time 00:00
C3 08:00 low Fan speed medium OK
C4 11:30 high
gg 12 : gg :?i:h sssnaast..adl..... 010
C7 22:00 medium v v
C8 --i-- .-
Sélection de la période a modifier ¢ Selecting the time period to Parameétres modifiables de la période sélectionnée
be changed ¢ Auswahl des zu &ndernden Zeitraums ¢ Changeable parameters in the selected time period
¢ Selecteren van de te wijzigen periode ¢ Selezione della ¢ Veranderbare Parameter im gewahlten Zeitraum ¢ Wijzigbare
funzione copia giorno * BbiGop BpeMeHHoro nepuopaa, parameters in de geselecteerde periode ¢ Copia giorno:
noanexaiiero U3MeHeHuo selezione del giorno da copiare ® U3ameHsieMble napameTpbl B
BblGpaHHOM BpeMeHHOM nepuope

Vous pouvez modifier le contenu d’une période en sélectionnant la période et en appuyant sur OK sur I'écran de modification de
période ; le graphigue récapitulatif du programme pour la journée entiere s’affiche en plus de la journée sélectionnée (coin supérieur
gauche).

Les parameétres modifiables sont les suivants:

- Change: modifiez la période sur laquelle vous travaillez sans retourner a la page précédente en sélectionnant cette ligne
et en appuyant sur OK: faites défiler les différentes périodes (1—8) en utilisant les fleches et appuyez simplement sur OK
lorsque vous étes sur la période souhaitée.

- Heure (hh.mm): réglez I'heure de début de la période actuelle en sélectionnant cette ligne et en appuyant sur OK: les
fleches augmentent (vers le haut) ou diminuent (vers le bas) le temps par paliers de 30 minutes ; appuyez sur OK une fois la
valeur souhaitée trouvée ; la valeur de ce paramétre peut se trouver entre le début de la période précédente et le début de la
période suivante.

- Vit. Vent.: réglez la vitesse du ventilateur (ou la pression/débit de grande ampleur pour les machines sans kit cop/cav),
le débit ou la pression (pour les systemes équipés d’un kit cop/cav (débit constant/pression constante)), en selectionnant
la ligne de la période actuelle et en appuyant sur OK: faites défiler les trois valeurs possibles (low [basse], medium
[moyenne] et high[élevée]) en utilisant les fleches, appuyez sur OK lorsque vous avez trouveé la valeur souhaitée. Ces valeurs
correspondent aux parametres du prochain paragraphe (Parameétre du niveau de vitesse).

.Em You can change the content of a time period by selecting the period and pressing OK in the time period change screen; the graphic
summary of the program for the entire day is displayed in addition to the selected day (top left corner).
The parameters that can be changed are as follows:

- Change: change the time period you are working on without returning to the previous page by selecting this line and
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pressing OK: scroll the several time periods (1—8) using the arrow keys and just press OK when you reach the desired
period.

- Time hh.mm: set the starting time of the current time period by selecting this line and pressing OK: the arrows keys
increase (up arrow) or decrease (down arrow) the time by 30-minute steps; press OK when you find the desired value; the
value of this parameter can be comprised between the beginning of the previous time period and the beginning of the next
time period.

- Fan speed xxx: set the fan speed (or the full-scale pressure/flow for machines without cop/cav kit), the flow per unit at
constant pressure or the pressure for units at constant pressure with cop/cav kit required for the current time period by
selecting this line and pressing OK: scroll the three possible values (low, medium and high) using the arrows keys; press OK
when you find the desired value. These values match the settings according to next paragraph (Speed level setting).

Der Inhalt einer Periode kann geéndert und durch Driicken auf OK im Fenster zur Anderung der Periode geéndert werden. Eine gra- .EE
fische Ubersicht tUiber das Programm des gesamten Tags wird zusétzlich zum ausgewahlten Tag angezeigt (oben links im Fenster).
Folgende Parameter konnen geéndert werden:

- Andern: Zur Anderung der Periode, die Sie bearbeiten méchten, ohne zum vorhergehenden Fenster zuriickzukehren,
diese Zeile auswahlen und auf OK dricken: Anhand der Pfeile durch die einzelnen Perioden (1 — 8) scrollen und bei der
gewUnschten Periode einfach auf OK drticken.

- Uhrzeit (hh.mm): Zum Einstellen der Anfangszeit der aktuellen Periode durch Auswahl dieser Zeile und Drlicken auf OK:
Die Pfeile (nach oben, nach unten) verlangern bzw. verkutrzen die Zeit in Stufen von 30 Minuten. Ist der gewiinschte Wert
erreicht, durch Driicken auf OK bestétigen. Der Wert dieses Parameters kann zwischen dem Anfang der vorhergehenden
und dem Anfang der folgenden Periode liegen.

- Drehz. Gebl.: Drehzahl des Geblases (oder Druck/Férdermenge groen Umfangs fur Gerate ohne Cop-/Cav-Bausatz),
Fordermenge oder Druck (fir Systeme mit Cop-/Cav-Bausatz) durch Auswahl der Zeile der aktuellen Periode und Drlicken
auf OK einstellen: Die drei moglichen Werte (low [niedrig], medium [mittel] und high [hoch]) anhand der Pfeile wahlen und
nach den gewtnschten Wert mit OK bestéatigen. Diese Werte entsprechen den Parametern des nachsten Abschnitts
(Parameter der Drehzahlstufen).

U kunt de inhoud van een periode wijzigen door de periode te kiezen en door te drukken op OK op het wijzigingsscherm voor de
periode; de overzichtsafbeelding van het programma voor de hele week wordt bij de gekozen dag weergegeven (linkerbovenhoek).
De instelbare parameters zijn de volgende:

- Wijzig: wijzig de periode waaraan u wilt werken zonder naar de vorige pagina terug te keren door deze liin te selecteren

en te drukken op OK: doorloop de verschillende periodes (1 — 8) met de pijlen en druk tegelijk op OK als de cursor op de
gewenste periode is.

- Uur (hh.mm): stel het beginuur van de huidige periode af door deze lijn te kiezen en te drukken op OK: de pijlen verhogen
(omhoog) of verlagen (omlaag) de tijd met stappen van 30 minuten; druk op OK als de gewenste waarde is bereikt; de
waarde van die parameter mag tussen het begin van de vorige periode en het begin van de volgende periode zijn.
Snelheid. Vent.: regel de ventilatorsnelheid (of druk/debiet voor grote machines zonder kit voor constante druk/constant
debiet), het debiet of de druk (voor systemen uitgerust met een kit voor constant debiet/constante druk), door de regel van
de huidige periode te selecteren en te drukken op OK: doorloop de drie mogelijke waarden (low [laag], medium [gemiddeld]
en high [hoog]) met de pijlen, druk op OK als u de gewenste waarde hebt bereikt. Die waarden stemmen overeen met de
parameters van de volgende paragraaf (parameter voor snelheidsniveau).

Selezionando una fascia oraria e premendo il tasto OK, € possibile modificarne il contenuto, nella videata di modifica della fascia IT
oraria, oltre all’indicazione sul giorno in cui si sta operando (alto a sinistra) € visualizzata anche la sintesi grafica della programma-
zione valida per tutta la giornata.

| parametri su cui & possibile agire sono:

- Cambia X: selezionando questa riga e premendo OK, & possibile cambiare la fascia oraria su cui si sta operando senza
ritornare alla pagina precedente: utilizzando le frecce si scorrono le diverse fasce orarie (1 — 8), una volta raggiunta quella
desiderata ¢ sufficiente premere OK.

- Ora hh.mm: selezionando questa riga e premendo OK, si imposta I'orario di inizio della fascia oraria corrente: utilizzando le
frecce si incrementa (freccia in su) o decrementa (freccia in giu) I'orario a passi di 30 minuti, individuato il valore desiderato
premere OK; questo parametro pud assumere un valore compreso tra I'inizio della fascia oraria precedente e I'inizio della
fascia oraria seguente.

- Vel.vent. xxx: selezionando questa riga e premendo OK, si imposta la velocita dei ventilatori (0 pressione\ portata di fondo
scala per macchine senza kit cop\cav) , la portata per unita a portata costante o la pressione per unita a pressione costante
con kit cop\cav richieste per la fascia oraria corrente: utilizzando le frecce si scorrono i tre valori possibili bassa, media e alta,
individuato il valore desiderato premere OK. Questi valori corrispondono a quanto impostato secondo il paragrafo seguente
(Impostazione livelli di velocita).




RU  Bbl MoxeTe nameHuTb cogepkaHue kakoro-nnmbo nepuoaa: ans atoro Buibepute nepuog, Haxmute OK Ha skpaHe nameHeHus
nepuoa; B JOMOMHEHNe K BbIOpaHHOMY [HI0 oToBpaXkaeTcsi CBOAHbIN rpaduk nMporpamMmmbl Ha Lenbii AeHb (BEPXHWUIA NeBbIN
yron).

N3meHsemble napameTpsbl:

- CMmeHa (M3MeHeHue): U3MeHnTe nepuopa, Hag KoTopbiM Bbl paboTaeTe, 6e3 Bo3BpaTta K npeapiayLier cTpaHmLe,
BblbepuTe aTy cTpoky u Haxxmute OK; npocmoTpuTe pasnunyHble neproabl (1—8) ¢ MOMOLLbIO CTPENOK U MPOCTO
HaxkmuTe OK, MoKa Bbl HAXOAMTECH B HY>XHOM Nepuoae.

- Bpemsa (Y4:MM): HacTpoliTe Bpems Havana TeKyLLero nepmoaa, Bbibpas 3Ty CTPOKY 1 HaxkaB OK: ¢ NOMOLLbIO CTPEnok
MOXHO YBENMUMBAThL (BBEPX) UM YMeHbLUATb (BHM3) Bpems ¢ waroM B 30 MUHYT; Haxkmute OK npu 4OCTMKEHUN
HY>KHOIO 3Ha4YeHWsi; 3Ha4YeHne 3TOro napamMeTpa MOXET OKa3aTbCa Mexay Havarnom npeabiayLiero nepuoga 1 Ha4anom
crnegytoLLero nepuoaa.

- CKOp. BEHT.: HAacTpOWTe CKOPOCTb BEHTUNATOpa (Mnu AasneHne/pacxoq Ans MaluvH 6e3 KoMnneKkTa NoCTOAHHOro
[aBMneHnsi/MoCTOSTHHOIO pacxoAa), pacxod Unv AaenexHue (Ans CUCTEM, OCHALLLEHHbIX KOMMIEKTOM NMOCTOSIHHOTO
AaBneHnsi/NoCTOSIHHOTO pacxopa), BbibpaB CTPOKy TekyLuero nepuoga u Haxas OK: npocMoTpuTe € NOMOLLIbIO CTPEroK
TPW AONYCTMMbIX 3Ha4YeHns (low [Huskoe], medium [cpeaHee] u high [Beicokoe]) n Haxxmute OK npu o6HapyxeHun
Tpebyemoro 3Ha4yeHus. 3TN 3Ha4YEeHNs1 COOTBETCTBYIOT NapaMeTpam crneaytollero nyHkra (MapameTp ypoBHSA CKOPOCTH).

Apres avoir paramétré une journée de la semaine en fonction de vos besoins (par exemple: lundi), vous pouvez copier votre pro-
grammation pour une autre journée sans devoir répéter la procédure décrite ci-dessus. Dans la fenétre récapitulative des périodes
de temps, sélectionnez la journée pour lagquelle vous voulez copier la programmation (par exemple: mardi), et appuyer sur OK. La
fenétre détaillée des périodes de la journée sélectionnée s’affiche. Faites défiler toutes les périodes en utilisant les fleches jusqu’a
la ligne copie Jour (cela se trouve apres la période C8): mettez cette ligne en surbrillance et appuyer sur OK.

Une fois dans la page Copie Jour (voir photo ci-dessus), vous pouvez sélectionner la journée dont vous voulez copier le programme
en utilisant les fleches pour faire défiler les différents jours. Une fois la journée choisie (lundi dans notre exemple), appuyez sur OK
pour confirmer la copie et vous arrivez directement sur la page simplifiée des périodes (dans notre exemple, le programme du lundi
sera copié pour la journée de mardi). Cette opération peut étre répétée pour d’autres jours de la semaine.

.Em After customizing one day of the week according to your need (for instance, Monday), you can copy your program to another day
without repeating the procedure described above. In the time period summary window, select the day you want to copy the pre-
vious program to (for instance, Tuesday), and press OK. Now, the detail window of the time periods of the selected day Is displayed.
Scroll all of the time periods using the down arrow key and reach the Copy day line (it will be after the C8 time period): highlight
this line and press OK.

After accessing the Copy day page (as displayed in the top left corner of the screen), you can select the day you want to copy the
program from using the arrow keys to scroll the various days. After identifying the selected day (Monday in our example), press OK
to confirm the copy and you are automatically taken to the simplified display page of the time periods (in our case, the Monday
program will have been copied to Tuesday). This operation can be repeated for other days of the week.

E: Nach der Einstellung der Parameter eines Wochentags abhéngig von lhrem Bedarf (zum Beispiel Montag) kénnen Sie Ihr Pro-
gramm fUr einen anderen Tag kopieren, ohne das oben beschriebene Verfahren wiederholen zu mussen. Im Fenster mit dem
Uberblick der Perioden wahlen Sie den Tag, fiir den Sie das Programm kopieren méchten (zum Beispiel Dienstag) und driicken
auf OK. Das Fenster mit den Einzelheiten der Perioden des gewahlten Tags wird angezeigt. Mittels der Pfeile durch die einzelnen
Perioden scrollen, bis die Zeile , Tag kopieren” (nach der Periode C8) erreicht ist: Diese Zeile hervorheben und auf OK driicken.

Sobald das Fenster ,,Tag kopieren® erreicht ist (siehe nachstehendes Foto), kénnen Sie anhand der Pfeile zu dem Tag scrollen,
dessen Programm kopiert werden soll, und ihn auswahlen. Sobald der Tag gewahlit wurde (in unserem Beispiel Montag), die Kopie
mit OK bestatigen; damit gelangen Sie direkt zum vereinfachten Fenster der Perioden (in unserem Beispiel wird das Programm vom
Montag fur Dienstag kopiert). Dieser Vorgang kann fur die anderen Wochentage wiederholt werden.

Nadat u de parameters van een weekdag volgens uw wensen hebt ingesteld (bijvoorbeeld:maandag), kunt u dat programma
kopiéren naar een andere dag, zonder die hele procedure te moeten herhalen. In het overzichtsscherm van de perioden kiest u de
dag waarnaar u de programmering wilt kopiéren (bijvoorbeeld: dinsdag), en drukt u op OK. Het detailscherm van de perioden van
de gekozen dag wordt weergegeven. Doorloop alle perioden met de pijlen tot de lijn Kopie dag (die komt na periode C8): doe die
liin oplichten, en druk op OK.




In de pagina Kopie dag (zie foto hieronder) kunt u de dag kiezen waarvan u het programma wilt kopiéren door met de pijlen de ver-
schillende dagen te doorlopen. Als de dag is gekozen (in ons voorbeeld maandag), drukt u op OK om het kopiéren te bevestigen,
en komt u direct op de vereenvoudigde pagina met de perioden (in ons voorbeeld wordt het programma van maandag gekopieerd
naar dinsdag). Die handelingen kan voor de andere weekdagen worden herhaald.

Dopo aver eseguito la personalizzazione di un giorno della settimana secondo le proprie esigenze (per esempio lunedi), & possibile
copiare la programmazione effettuata in un altro giorno senza dover ripetere tutta la procedura descritta sopra. Nella finestra di
visualizzazione sintetica delle fasce orarie, selezionare il giorno su cui si vuole copiare la programmazione precedentemente ef-
fettuata (per esempio martedi), premere OK. A questo punto viene visualizzata la finestra di dettaglio delle fasce orarie del giorno
selezionato. Utilizzando la freccia giu, scorrere tutte le fasce orarie raggiungendo la riga Copia giorno (apparira dopo I'ultima fascia
oraria C8): evidenziare questa riga e premere il tasto OK.

Dopo I'accesso alla pagina Copia giorno (indicazione visibile nella parte superiore sinistra dello schermo), & possibile selezionare il
giorno da cui si vuole copiare la programmazione utilizzando le frecce per scorrere i diversi giorni, individuato il giorno scelto (lunedi
nel nostro esempio) € necessario premere il tasto OK per confermare la copia ed automaticamente si viene riportati alla pagina di
visualizzazione sempilificata delle fasce orarie (nel nostro caso avremo copiato la programmazione di lunedi nella giornata di marte-
di). Questa operazione pud essere ripetuta per altri giorni della settimana.

3apaB napameTpbl OHA Hedenu ncxogsa u3 CBoux noTpebHocTel (HanpvuMmep, NMOHeAEenbHWK), Bbl MOXETE CKOMMpOBaTb 3TW
AaHHble ANS ApYyroro AHSA, Npy 9TOM Heobsi3aTenbHO MOBTOPSATH BbILLEONUCAHHYIO Npoueaypy. B cBOOgHOM OKHE BpeMeHHbIX
nepuofoB Bblibepute AeHb, ANS KOTOPOro Bam TpebyeTcs CKOMMpOBaTh MMaHWpOBaHWE (HanpuMep, BTOPHUK), U HaXmute
OK. MosiBngaercs noapobHoe OKHO NepuoaoB BbiOpaHHOro AHA. C MOMOLLBIO CTPENOK NPOCMOTPUTE BCE Meprodbl A0 CTPOKM
«KonupoBaTtb AeHb» (OHa pacnonoxeHa nocrne nepunoga C8), BbigenuTe aTy CTPOKy 1 HaxmuTte OK.

OkasaBLumnch Ha cTpaHuue «KonmpoBaTb AeHb» (CM. (OTO BbILLE), Bbl MOXETE C MOMOLLIbIO CTPENOK NPOCMOTPETL AHW 1 BbiIbpaTh
A€eHb, NNaH KoToporo Heobxoaumo ckonmpoBaTk. locne Toro kak AeHb byaeT BbiOpaH (B HalleM npyumMepe 3TO NoHederNbHUK),
HaxmMuTe OK, noaTeepxaas KonupoBaHue, 1 Bbl NepenaeTe HeNOCPEACTBEHHO Ha YNPOLLEHHYH0 CTPaHULY NePUOAOB (B HaLLEM
npumepe nnaH noHegenbHMKa OyaeT CKONMMPOBaH Ha BTOPHUK). DTy onepaumio MOXHO NOBTOPUTL ANA APYr1X AHEN Heaenw.

Copy day
C2 06:30 medium A A
C3 08:00 low = -
C4 11:30 high Tuesday
C5 13:00 low Wednesday
C6 18:00 high Thursday T
C7 22:00 medium Friday
cg --:-- --- s Saturday w
T Sundy ;
Sélection de la fonction Copie Jour ® Selecting the copy day Copie Jour: Selection du jour a copier ® Copy day: selecting the
function ¢ Auswahl der Funktion Tageskopie ¢ Selecteren van de day to be copied ¢ Tageskopie: Auswahl des zu kopierenden
functie om de dag te kopiéren ¢ Selezione della funzione copia Tags ¢ Dag kopiéren: selecteren van de te kopiéren dag ¢ Copia
giorno ¢ Bbibop ¢hyHKLMM KONMpOoBaHUA AHA giorno: selezione del giorno da copiare ® KonuposaHue aHs:
BbIOOP KONMPYeMoro AHA

IT




Parameétre des Niveaux de Vitesse * Setting Speed Levels * Parameter der Drehzahlstufen e Parameter
van het snelheidsniveau ¢ Impostazione livelli di velocita e [MapameTp ypoBHeit ckopocTu

Pour modifier les valeurs présélectionnées pour les trois niveaux de vitesse (basse, moyen et haute) utilisés pour le programme de
la semaine, allez sur la page principale du menu Programme, mettez le niveau de vitesse a modifier en surbrillance (par exemple
vitesse-basse) en utilisant les fleches et en appuyant sur OK. Faites défiler les valeurs disponibles en utilisant les fleches, une fois
la valeur souhaitée sélectionnée, confirmez votre choix en appuyant sur OK. Les valeurs disponibles pour les trois parametres sont
les suivantes:
- off: ventilateurs désactivés. Ce mode peut étre réglé en appuyant sur la fleche vers le bas pendant quelques secondes (off
se trouve en dessous de la vitesse minimale programmable);
- xxx%: pour les systemes équipés de ventilateurs a vitesse variable (ou de pression/débit pour les machines sans kit cop/
cav), vous pouvez sélectionner un pourcentage entre le minimum (parametre usine) et 100% ;
-1, 2 ou 3: pour les systemes équipés de ventilateurs a 3 vitesses, vous pouvez choisir entre les vitesses 1, 2 ou 3 ;
- auto: pour les systemes équipés d’une sonde de qualité de I'air ou d’humidité relative ou contrélés par un signal externe
de 0-10V, la vitesse du ventilateur sera automatiquement contrélée par un de ces dispositifs. Ce mode est accessible
en appuyant sur la fleche vers le haut pendant quelques secondes (auto se trouve au-dessus de la vitesse maximale
programmable).
- xxx m3/h: si le systeme dispose d’une version en débit constant avec kit, la valeur souhaitée peut étre programmeée en
m3/h.
- xxx Pa: si le systeme dispose d’une version en pression constante (COP) avec kit, la valeur souhaitée peut étre
programmée en Pascals.

To change the preset values for the three speed levels (low, medium and high) used for the weekly program, reach the main page of
the Program menu, highlight the speed level to be changed (for example, Low-speed) using the arrow keys and press OK. Scroll the
possible values by using the arrow keys and, after finding the desired value, confirm your choice by pressing OK. Possible values
for these three parameters are as follows:
- off: fans off. It can be set by pressing the down arrow key for a few seconds (off is below the minimum speed value that can
be set);
- Xxx%: for units equipped with variable speed fans (or pressure/flow for machines without cop/cav kit), you can select a
percentage value between the minimum (factory setting) and 100%;
-1, 2 or 3: for units equipped with 3-speed fans, you can choose among speed 1, 2 or 3;
- auto: for units equipped with an air quality or relative humidity probe or controlled through a 0-10V external signal, the
fan speed will be automatically controlled by one of these devices. It can be reached by pressing the up arrow for a few
seconds (auto is above the maximum speed value that can be set).
- xxx m3/h: if the unit is in constant flow version with kit, the desired value can be set in m3/h of flow.
- xxx Pa: if the unit is in constant pressure version (COP) with kit, the desired value can be set in pascal of pressure.

Um die drei Drehzahlstufen (niedrig, mittel und hoch) zu &ndern, die fir das Wochenprogramm verwendet werden, das Hauptfens-
ter des ProgrammmenUs 6ffnen, die zu &ndernde Stufe (z. B. niedrige Drehzahl) mittels der Pfeile hervorheben und mit OK bestati-
gen. Durch die verflgbaren Werte mittels der Pfeile scrollen und nach Auswahl des gewinschten Werts diesen mit OK bestatigen.
Folgende Werte sind fUr die drei Parameter verfligbar:

- off: Geblase deaktiviert. Diese Betriebsart wird durch Driicken des Pfeils nach unten Uber einige Sekunden eingestellt (off
befindet sich unterhalb der programmierbaren Mindestdrehzahl).

- xxx%: Bei Systemen, die mit Geblasen mit variabler Drehzahl (bzw. Druck/Férdermenge bei Geraten ohne Cop-/Cav-
Bausatz) ausgestattet sind, kdnnen Sie einen Prozentsatz zwischen dem (werkseitig eingestellten) Mindestwert und 100 %
wahlen.

-1, 2 oder 3: Bei Systemen mit dreistufiger Geblasedrehzahl kénnen Sie die Stufen 1, 2 oder 3 wahlen.

- auto: Bei Systemen, die mit einem Sensor zur Messung der Luftqualitat oder der relativen Luftfeuchtigkeit ausgestattet
sind oder die Uber ein externes Signal von 0-10 V gesteuert werden, wird die Drehzahl des Geblases durch eine dieser
Vorrichtungen automatisch gesteuert. Diese Betriebsart ist durch Driicken des Pfeils nach oben Uber einige Sekunden
erreichbar (auto befindet sich Uber der maximal programmierbaren Drehzahl).

- xxx m3/h: VerfUgt das System Uber den Bausatz fur konstante Férdermenge (Cav), kann der gewtnschte Wert in m3/h
programmiert werden.

- xxx Pa: Verfligt das System Uber den Bausatz fur konstanten Druck (Cop), kann der gewUtnschte Wert in Pascal
programmiert werden.




Om de vooraf gekozen waarden te wijzigen voor de drie snelheidsniveaus (laag, gemiddeld en hoog) gebruikt voor het programma
van de week, te wizigen, gaat u naar de hoofdpagina van het menu Programma, doet u het te wijzigen snelheidsniveau oplichten
(bijvoorbeeld snelheid-laag) met de pijlen en drukt u op OK. Doorloop de beschikbare waarden met de pijlen. Zodra de gewenste
waarde is bereikt, bevestigt u de keuze door te drukken op OK. De beschikbare waarden voor de drie parameters zijn de volgende:
- off (uit): ventilatoren uitgeschakeld. Die mouds kan worden afgesteld door gedurende enkele seconden op de pijl omlaag
te drukken (off is onder de programmeerbare minimumsnelheid);
- Xxx%: voor systemen uitgerust met ventilatoren met variabele snelheid (of druk/debiet voor machines zonder kit voor
constante druk/constant debiet), kunt u een percentage kiezen tussen het minimum (fabrieksinstelling) en 100%;
-1, 2 of 3: voor systemen uitgerust met ventilatoren met 3 snelheden, kunt u kiezen uit de snelheden 1, 2 of 3;
- auto: op systemen uitgerust met een sensor voor de luchtkwaliteit of de relatieve vochtigheid, of bediend door een
extern signaal van 0-10 V, wordt de snelheid van de ventilator automatisch bediend door een van die inrichtingen. Die
modus is toegankelijk door gedurende enkele seconden te drukken op de pijl omhoog (automatisch is onder de maximale
programmeerbare snelheid).
- xxx m3/h: Als het systeem over een versie beschikt met een kit voor constant debiet, kan de gewenste waarde worden
geprogrammeerd in m3/h.
- xxx Pa: Als het systeem over een versie beschikt met een kit met constant druk, kan de gewenste waarde worden
geprogrammeerd in pascal.

Per modificare i valori preimpostati per i tre livelli (basso, medio e alto) utilizzati per la programmazione settimanale, & necessario
raggiungere la pagina principale del menu Programma, con le frecce evidenziare il livello che si desidera modificare (ad esempio
Vel.bassa) e premere il tasto OK. Utilizzando le frecce & possibile scorrere i diversi valori possibili, una volta individuato il valore
desiderato, confermare la scelta premendo il tasto OK. | valori possibili per questi tre parametri sono:

- off: ventilatori fermi, & raggiungibile tenendo premuta la freccia giu per qualche secondo (off si trova al di sotto del minimo
valore di velocita impostabile);

- xxx%: per unita con ventilatori a velocita variabile (o pressione\portata per macchine senza kit cop\cav) & possibile
selezionare un valore percentuale compreso tra il minimo (impostato in fabbrica) ed il 100%;

-1, 2 o 3: per unita con ventilatori a tre velocita € possibile scegliere tra velocita 1, 2 0 3;

- auto: per unita equipaggiate con sonda di qualita dell’aria, di umidita relativa o guidata da un segnale esterno 0-10V, la
velocita dei ventilatori sara gestita automaticamente da uno di questi dispositivi. E raggiungibile tenendo premuta la freccia
su per qualche secondo (auto si trova al di sopra del massimo valore di velocita impostabile).

- xxxm3\h: se I'unita & in versione portata costante con montato il kit cav & possibile impostare il valore desiderato in m3\h di
portata.

- xxx Pa: se I'unita € in versione pressione costante con montato il kit cop & possibile impostare il valore desiderato in pascal
di pressione.

[ns n3mMeHeHWs 3Ha4YeHwuW, npeaBapuTenbHO 3afaHHbIX ANA TPeX YPOBHEW CKOPOCTU (HU3KWWA, CPeOHWA U BbICOKWUMA),
Mcnonb3yeMbiX ANA NporpaMmmMbl He4enun, nepernanTe Ha rMaBHyYo CTpaHuLy MeHto «lporpammay, Bbiaenute ypoBeHb CKOPOCTH,
KOTOpbI TpebyeTcst U3MEeHUTb (HanpuMep, HM3Kasi CKOPOCTb), C MOMOLLBIO CTpenok n Haxmute OK. MpocmoTpute 4OCTynNHbIE
3Ha4YeHNsi C MOMOLLbIO CTPENOK, NPY OOCTMKEHUN HYXXHOMO 3Ha4YeHUss noaTeepaute ceow Bblbop, Haxxas OK. [Anga aTux Tpex
napameTpoB AOMNYCTUMbI CrieaytoLmne 3HaYeHNs:

- off: BEHTUNATOPbLI HEAKTUBHBLI. ATOT PEXNM MOXHO HaCTPOUTL, B TEHEHNE HECKOMBKUX CEKYHA HaXXMMas Ha CTpenky
«BHM3» (off HAxOANTCA Ha YPOBHE HMKE MUHUMAarbHOW NPOrpaMMmMpyeMon CKOPOCTK);

- XXXx%: AN CUCTEM, OCHALLEHHbIX BEHTUNATOPaMM C MePEMEHHON CKOPOCTLIO (MNK AaBneHnem/pacxogom — ans
MaLumnH 6e3 KoMnrekTa NOCTOSSHHOMO AaBNEeHMA/NOCTOAHHOIO pacxoaa), Bbl MOXeTe BbibpaTb 3Ha4YeHne B NpoLeHTax B
AnanasoHe oT MMHUMYMa (3aBoackas HacTpomka) oo 100%;

-1, 2 unu 3: A4Ns, OCHaLEHHbIX 3-CKOPOCTHLIMU BEHTUNSTOPaMM, Bbl MOXETe BblbpaTb CKOpOCTb 1, 2 unu 3;

- auto: Ana cucTem, OCHaLLEHHbIX AaTYMKOM KavecTBa Bo3gyxa Uin AaTYMKOM OTHOCUTENBHOWN BNAXHOCTW Unu
ynpasnsemblx BHeLWHUM curHanom 0—10 B, ckopocTb BeHTUNsiTopa 6yaeT aBToMaTuyecku perynmpoBatbCsi OAHUM 13
3TUX ycTpoicTB. [locTyn K 3TOMy pexunmMy obecneynBaeTcst HaXaTueM CTPENkU «BBEPX» B TEYEHNE HECKOMbKUX CeKYHA
(auto HaxoauMTCA BbIlEe MaKCUManbHOW NPOrpaMMmnpyeMon CKopocTu).

- XXX M3/4: ecnu UCNOfHEHNE CUCTEMbI NPeayCMaTpUBaET NOCTOSHHBIA PACXOA, C KOMMIIEKTOM, HY>KHOE 3HaYeHne MOXHO
3anporpammunpoBaTb B M3/4.

- xxx Ma: ecnu ncnonHeHne cucTemel NpegycmaTpuBaeT NocTOSHHOE AaBeHNe C KOMMIEKTOM, HY>KHOe 3HaYeHne MOXHO
3anporpamMmmypoBaThb B nackasnsx.




° 3. MENU HORLOGE: CONFIGURATION DE ’HORLOGE e MENU CLOCK:
CLOCK CONFIGURATION e MENU ZEIT: KONFIGURATION DER UHR
L) e MENU HORLOGE: CONFIGURATIE VAN HET HORLOGE e MENU CLOCK/
OROLOGIO: CONFIGURAZIONE DELL’OROLOGIO e MEHIO YACH!I:
KOHOUTYPALIA YACOB

Ce menu permet le réglage du jour de la semaine et de I'heure pour une bonne gestion du programme horaire hebdomadaire.

Met dat menu kunnen de weekdag en het uur worden afgesteld voor een goed beheer van het wekelijkse geprogrammeerde
tijldschema.

Questo menu consenti di effettuare I'impostazione del giorno della settimana e dell’orario corrente per una corretta gestione della
crono programmazione settimanale.

370 MeHI0 NO3BONSIET YCTaHaBNMBATL AeHb Helenun 1 BPeMsi B LieNsiX NPaBUIbHOMO YNpaBneHUs exeHeenbHOM Nporpammoit
B Yacax.

Clock

'
Hours 02
Minutes 07

Menu horloge ® Clock menu ¢ Uhrzeitmenii ¢ Klokmenu
¢ Visualizzazione menu Clock/Orologio ® MeHto 4yacoB

3.1. Réglage du Jour e Setting the Day e Einstellung des Tags e Instellen van de dag
e Configurazione del giorno ® YcraHoBka aHs

Sélectionnez la ligne jour et appuyez sur OK: la couleur des lettres de la journée paramétrée deviendra verte. Faites défiler le menu
grace aux fleches pour choisir la journée souhaitée. Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection: la couleur du jour passera du
vert au bleu.

Select the day line and press OK: the color of the writing of the current day configured will turn green. Scroll by means of the arrow
keys to find the desired day. Press OK to confirm your choice: the color of the day will turn from green to blue.




Die Zeile Tag wahlen und auf OK driicken: Der Schriftzug des einzustellenden Tages wird griin angezeigt. Anhand der Pfeile durch
das Men scrollen, um den gewilnschten Tag zu wéhlen. Die Auswahl mit OK bestatigen: Der Schriftzug des Tages wechselt von
GrUn nach Blau.

Kies de regel dag en druk op OK: de letterkleur van de ingestelde dag wordt groen. Doorloop het menu met de pijlen om de
gewenste dag te kiezen. Druk op OK om uw keuze te bevestigen: de kleur van de dag verandert van groen in blauw.

Selezionare la riga day/giorno e premere il tasto OK, la scritta dell’attuale giorno configurato diventera di colore verde; muoversi
coi tasti direzione per individuare il giorno desiderato. Premere il tasto OK per confermare la scelta, la scritta del giorno passera da
colore verde a blu.

BbibepuTe cTpoky aeHb u Haxxmmute OK: HasBaHWe 3a4aHHOro AHS CTAHOBUTCSA 3eMeHbIM. [TpoCMOTpUTE MEHIO C MOMOLLIbHO
CTPenokK u BbibepuTe HyXHbI AeHb. HaxxmuTe OK ans nogTBepxaeHus cBoero Bbibopa: Ha3BaHMe AHS MEHSIET LIBET C 3€J1IEHOIO
Ha CUHUN.

3.2. Réglage de I'Heure @ Setting the Hour e Einstellung der Stunde e Instellen van het uur
e Configurazione dell’ora ® YcTaHoBKa 4acoB

Sélectionnez la ligne heures et appuyez sur OK: la couleur des lettres de I’heure paramétrée deviendra verte. Faites défiler le menu
grace aux fleches pour choaisir la journée souhaitée. Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection: la couleur de I’heure passera
du vert au bleu.

Select the hours line and press OK: the color of the writing of the current hour configured will turn green. Scroll by means of the
arrow keys to find the desired day. Press OK to confirm your choice: the color of the day will turn from green to blue.

Die Zeile Stunde wahlen und auf OK dricken: Der Schriftzug der einzustellenden Stunde wird griin angezeigt. Anhand der Pfeile
durch das Men scrollen, um die gewUnschte Stunde zu wahlen. Die Auswahl mit OK bestatigen: Der Schriftzug der Stunde wech-
selt von Grin nach Blau.

Kies de regel uren en druk op OK: de letterkleur van het ingestelde uur wordt groen. Doorloop het menu met de pijlen om de
gewenste dag te kiezen. Druk op OK om uw keuze te bevestigen: la couleur de de kleur van het uur verandert van groen in blauw.

Selezionare la riga hours/ora e premere il tasto OK, la scritta dell’attuale ora configurata diventera di colore verde; muoversi coi tasti
direzione per individuare I'ora desiderata. Premere il tasto OK per confermare la scelta, la scritta dell’ora passera da colore verde
a blu.

BbibepuTe cTpoky Yackl n Haxxmute OK: undpbl 3a4aHHOrO BpEMEHU B Yacax CTaHOBATCS 3ereHbiMu. [pocMoTpuTe MEHI0 C
NMOMOLLLbIO CTPENOK M BbiGepuTe HyxHbIM AeHb. Haxmnte OK ons nogTBepXKaeHusi cBoero Bbibopa: uudpbl MEHSIIOT LIBET C
3€e1eHOoro Ha CUHUN.

3.3. Réglage des Minutes e Setting the Minutes e Einstellung der Minuten e Instellen van de
minuten e Configurazione dei minuti ® YctaHoBka MuHYT

Sélectionnez la ligne minutes et appuyez sur OK: la couleur des lettres des minutes deviendra verte. Faites défiler le menu grace
aux fleches pour choisir la journée souhaitée. Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection: la couleur des minutes passera du
vert au bleu.

Select the minutes line and press OK: the color of the writing of the minutes will turn green. Scroll by means of the arrow keys to
find the desired day. Press OK to confirm your choice: the color of the day will turn from green to blue.




: Die Zeile Minuten wéhlen und auf OK drlcken: Der Schriftzug der einzustellenden Minuten wird griin angezeigt. Anhand der Pfeile

durch das Menl scrollen, um die gewinschte Minute zu wéhlen. Die Auswahl mit OK bestéatigen: Der Schriftzug der Minuten
wechselt von Griin nach Blau.

Kies de regel minuten en druk op OK: de letterkleur van de minuten wordt groen. Doorloop het menu met de pijlen om de gewenste
dag te kiezen. Druk op OK om uw keuze te bevestigen: de kleur van de minuten verandert van groen in blauw.

Selezionare la riga minutes/minuti e premere il tasto OK, la scritta dei minuti diventera di colore verde; muoversi coi tasti direzione
per individuare i minuti desiderati. Premere il tasto OK per confermare la scelta, la scritta dei minuti passera da colore verde a blu.

BbiGepute MUHYTHYIO CTPOKY M HaxkmuTe OK: Ldopbl 3a4aHHOMO BpeMeHU B MUHyTax CTaHOBSITCSA 3eneHbiMu. MpocMoTpute
MEHIO C MOMOLLbIO CTPENOK U BbIGepUTe HyXHbIV AeHb. Haxxmute OK ana nogTBepxaeHus cBoero BbiGopa: UmMdpbl MEHSIOT
LIBET C 3€MEHOr0 Ha CUHUMNA.




4. MENU ALARMES: AFFICHAGE DE L’ETAT DE LALARME e ALARMS
MENU: DISPLAY OF THE ALARM STATUS e ALARMMENU: ANZEIGE
DES ALARMZUSTANDS e MENU ALARMEN: WEERGAVE VAN DE
ALARMTOESTAND e MENU ALARMS/ALLARMI: VISUALIZZAZIONE STATO
ALLARMI ® MEHIO ABAPUHBIX CUITHANOB: OTOBPAXEHWE
COCTOAHNE ABAPUMHOIO CUMHANA

m Call service Alarms
A B
. : Communication ok |im
Te { exter. ) ok
Tr ( return ) ok |~
Tx (expel.) ok |
Ti (input ) ok
Filters ok |
Fans supply ok | ¥
Signalisation d’une alarme: sonde de la température externe Menu alarmes ¢ Alarms menu ¢ Alarmmen( ® Alarmmenu
de I’air ¢ Signaling an alarm: external air temperature probe e Menu allarmi ¢ MeHI0 aBapUMHbIX COOGLLEHUN

¢ Signalisation d’une alarme: sonde de la température
externe de I'air ® Een alarm signaleren: sensor voor externe
luchttemperatuur ® Segnalazione di un allarme: sonda
temperatura aria esterna ¢ ABapuiiHbI cUrHan: AaT4yvK Ans
U3MepeHUs TeMnepaTypbl Hapy>XHOro Bo3gyxa

Si la télécommande & écran tactile détecte un Etat anormal, ce dernier est indiqué en rouge sur I'écran principal de contréle par
une icone spécifique qui clignote avec le message Appel SAV ou DirtyFilters (filtres sales)). Si I'alarme est enclenchée lorsque I'écran
est en mode stand-by, I'affichage clignote a intervalles d’environ 10 secondes. Les alarmes sur les capteurs de pression sont dis-
ponibles pour les machines avec les kits cop/cav seulement.

Si une alarme s’enclenche, vous pouvez arriver directement au menu spécifique en touchant I’écran. Autrement, vous devez sé-
lectionner I'option Alarmes dans la page de sélection menu et appuyer sur OK. Si la télécommande a écran tactile est connectée
a différents systémes (mode maitre/esclave), vous devez sélectionner le systéme que vous voulez surveiller (voir menu Etat), sinon
vous accédez directement a la page détaillée des alarmes.

If the control detects an abnormal status, the latter is indicated in the main control screen by a specific flashing icon and a red
writing at the top of the screen (Call service o DirtyFilters). If the alarm is detected when the screen is in stand-by mode, the display
flashes at about 10-second intervals. Alarms on pressure sensors are available for machines with cop/cav kits only.

If an alarm is being signaled, you can reach the specific menu directly by touching the screen. Otherwise you must select the Alarms
item in the menu selection page and press OK. If the control is interlocked to several units (master/slave mode), you must select
the unit you want to monitor (see Status menu), otherwise you direct access to the detail alarms page.

Wird der Touchscreen-Fernbedienung ein anormaler Zustand bekannt, wird dieser im Hauptfenster der Steuerung rot mit einem
speziellen Symbol angezeigt, das mit der Meldung Appel SAV (Kundendienst anrufen) oder DirtyFilters (Filter verschmutzt) blinkt.
Wird der Alarm ausgel6st, wahrend das Display im Standby-Betrieb ist, blinkt die Meldung in Intervallen von etwa 10 Sekunden.
Die Alarme auf den Druckgebern sind nur bei Geraten mit Cop-/Cav-Bausatz verflgbar.

Wird ein Alarm ausgeldst, kénnen Sie durch Bertihren des Displays direkt ein spezielles MenU erreichen. Andernfalls mUssen sie die
Option Alarme im MenUauswahlfenster wahlen und auf OK driicken. Ist die Touchscreen-Fernbedienung an verschiedene Systeme
angeschlossen (Master-/Slave-Betrieb), mUssen Sie das zu Uberwachende System auswahlen (siehe Zustandsmentl). Andernfalls
gelangen Sie direkt zum Fenster mit den Einzelheiten der Alarme.

i)

e J



Als de afstandsbediening met aanraakscherm een abnormale toestand detecteert, wordt die in rood weergegeven op het hoofdbe-
dieningscherm door een speciaal knipperend pictogram met het bericht Appel SAV (Neem contact op met SAV) of DirtyFilters
(vuile filters). Als het alarm wordt ingeschakeld terwijl het scherm in de modus Stand-by is, knippert de weergave met intervallen
van ongeveer 10 seconden. De alarmen op de druksensors zijn alleen beschikbaar voor machines met kits voor constante druk/
constant debiet.

Als een alarm wordt ingeschakeld, bent u direct in het betrokken menu door het scherm aan te raken. In het andere geval moet u
de optie Alarmen kiezen op de pagina van het keuzemenu en drukt u op OK. Als de afstandsbediening met aanraakscherm met
verschillende systemen is verbonden (modus Master-slave), moet u het systeem selecteren dat uw wilt controleren (zie menu Toes-
tand), anders gaat u direct naar de gedetailleerde pagina voor de alarmen.

Se il controllo rileva un’anomalia, quest’ultima & segnalata sulla schermata principale del controllo con la visualizzazione intermit-
tente di un’apposita icona e di una scritta rossa nella parte alta dello schermo (Call service/Assistenza o DirtyFilters/Filt.sporchi). Se
I'allarme ¢ rilevato quando lo schermo € in modalita stand-by, il display lampeggia a intermittenza (ogni 10 secondi circa). Allarmi
sui sensori di pressione sono disponibili solo per macchine con kit cav/cop.

Nel caso in cui sia in corso la segnalazione di un allarme, € possibile raggiungere direttamente I'apposito menu toccando lo
schermo, in caso contrario & necessario selezionare la voce Allarmi nella pagina di selezione menu e premere OK. Nel caso in cui
il controllo sia asservito a piu unita (modalita master/slave) € necessario selezionare I'unita che si desidera monitorare (vedi menu
Stato), altrimenti si accede direttamente alla pagina di dettaglio degli allarmi.

Ecnv nynbT AMCTaHLMOHHOIO yNpaBneHnsi C CEHCOPHbIM 3KpaHOM OOHapyXMBaeT aHOManbHOe COCTOSHUE, COOTBETCTBYHOLLIMNA
cTatyc oTo6paxaeTcs KpacHbIM LIBETOM Ha cnewumanbHOM KOHKE Ha rMaBHOM 9KpaHe, MKOHKa MUraeT 1 oTobpaxaeT coobLleHne
«Heobxoammo obenyxmeaHune» (Appel SAV) nnm «lpasHele ounetpel» (DirtyFilters). Ecnv aBapwiiHbin curban BO3HUKaET, koraa
3KpaH HaxoauTcs B XKayLleM pexnme (stand-by), nsobpaxxeHne muraet ¢ nHtepeanom okorno 10 cekyHA. ABapuiiHble curHanbl
AaTYMKOB [OaBMEHWs BO3MOXHbl TOMbKO Ha MalUMHAaX, OCHALLEHHbIX KOMMMEKTaMy MOCTOSIHHOMO AaBneHUA/MOCTOAHHOIO
pacxoga.

Mpu cpabaTtbiBaHUM aBapuMHONO CUrHana Bbl MOXETE NepenTn HeNnoCcpeaCcTBEHHO K cneumanbHOMY MEHH, AOTPOHYBLUMCH 0
akpaHa. Takke Bbl MOXeTe BbiOpaTb onuuio «ABapuiiHble cUrHanbl» Ha cTpaHuue Bbibopa MeHo n HaxaTtb OK. Ecnu nynet
AVCTaHLMOHHOIO YNpPaBneHnst C CEHCOPHbLIM 3KPaHOM MOAKIIOYEH K HECKOMNBbKUM CUCTEMaM B PEXUME «BeayLUUA-BEAOMbINY,
Bbl AOIMKHbI BbIOpaTh CMCTEMY, 3a KOTOPOW nnaHupyeTe HabmogaTb (CM. MeH «CocTosiHue»), B MPOTUBHOM Cryyae Bbl
nepewvigere Ha cTpaHuuy noapobHon nHpopmaummn 06 aBapuHbIX CUrHanax.




Liste des ALARMES

Parameétres

Val

Etat

Configuration

ok

La configuration de I'entrée numérique est ok.

ko

La configuration de I'entrée numérique est faux, cela arrive quand une nouvelle télécommande a
écran tactile est monté sur une vieille carte avec entrée numérique configurée. Pour résoudre le
probleme dans reconfigure de EXTDI menu usine.

Communication

ok

La communication entre les cartes de la machine et la télécommande a écran tactile fonctionne
normalement.

ko

Probleme de communication entre les cartes et la télécommande a écran tactile:
1) vérifiez les connexions électriques entre le tableau électrique et la télécommande a écran
tactile (voir diagramme de céblage);
2) si le probleme n’est pas résolu, vérifiez les connections électriques entre les cartes
(voir diagramme de cablage);
3) si le probleme n’est pas résolu, vérifiez la position du commutateur dans les deux cartes ;
4) si le probleme n’est pas résolu, remplacez les cartes électroniques.

Te (externe)

ok

La sonde de température de I'air extérieur fonctionne normalement.

ko

Probleme avec la sonde de température de Iair extérieur:
1) vérifiez les connexions électriques de la sonde de température (voir diagramme
de cablage);
2) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la sonde de température;
3) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la carte électronique.

Tr (reprise)

ok

La sonde de température de I'air pulsé fonctionne normalement.

ko

Probléme avec la sonde de température de I'air pulsé:
1) vérifiez les connexions électriques de la sonde de température (voir diagramme
de céblage);
2) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la sonde de température
3) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la carte électronique.

Tx (rejet)

ok

La sonde de température de I'air expulsé fonctionne normalement

ko

Probleme avec la sonde de température de I'air expulsé:
1) vérifiez les connexions électriques de la sonde de température (voir diagramme de
céablage);
2) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la sonde de température
3) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la carte électronique.

Ti (Souffl.)

ok

La sonde de température de I'air entrant fonctionne normalement

ko

Probléme avec la sonde de température de I'air entrant:
1) vérifiez les connexions électriques de la sonde de température (voir diagramme
de céblage);
2) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la sonde de température
3) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la carte électronique.

Tw (eau)

Présent seulement si la télécommande a écran tactile du post-traitement de I'air est équipée d’une

batteri

e hydraulique (menu Factory).

ok

La sonde de température de la batterie hydraulique fonctionne normalement.

ko

Probleme avec la sonde de température de la batterie hydraulique:
1) vérifiez les connexions électriques de la sonde de température (voir diagramme de
céablage) ;
2) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la sonde de température

3) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la carte électronique.

Tw (eau) bas

Présent seulement sila télécommande a écran tactile de post-traitement de I'air est équipée d’une batte-
rie hydraulique (menu Factory).

ok

La température de I'’eau de la batterie est plus élevée que le seuil de sécurité, il 'y a aucun
risque de gel de I'eau dans la batterie.

ko

Risque de gel du liquide dans la batterie hydraulique.

Filtres

Présent seulement si I'alarme d’état du filtre avec manostat différentiel est configurée ou se base sur les
heures de fonctionnement de la machine (menu usine).

ok | Filtres propres.
Filtres bouchés: remplacez les filtres. Si I'alarme des filtres est basée sur les heures de fonction-
ko | nement de la machine, vous devez reprogrammer le parametre Filter Hours (Heures Filtres) (menu

Installation).




Ventilateurs

Présent seulement si I'alarme d’état du ventilateur est programmée avec des manostats différentiels,
avec un signal tachymétrique de ventilateurs ou avec une Sortie Numérique de ventilateur (menu usine).

ok

ko

Présent seulement si le contréle automatique de la vitesse du ventilateur est programmé avec un capteur
COy ou CO»-VOC (menu Installation).

CO, VOC ok
ko
Présent seulement si le contréle automatique de la vitesse du ventilateur est programmé avec une sonde
d’humidité relative (menu Installation).
Sonde RH
ok
ko
Présent seulement si le controle de la vitesse du ventilateur est programmé avec un signal analogique
externe 0-10V (menu Installation).
ok | La source du signal externe fonctionne normalement.
Ext.Signal Le signal externe n’est pas présent (voltage aux bornes = 0V):
1) vérifiez les connexions électriques de la source externe (voir diagramme électrique);
ko | 2) sile probleme n’est pas résolu, vérifiez si le signal externe est présent (tester) et si sa valeur est
supérieure a 0V,
3) si le probleme n’est pas résolu, remplacez la carte électronique.
Présent seulement si la machine est une version en débit constant avec contréle des deux débits.
Flux Souff. ok | La sonde de pression entrante fonctionne normalement.
ko | Anomalie possible dans la sonde de pression entrante.
Présent seulement si la machine est une version en débit constant avec controle des deux débits.
Flux Extr. ok | La sonde de pression de refoulement fonctionne normalement.
ko | Anomalie possible dans la sonde de pression de refoulement.
Présent seulement si la machine est une version en débit constant avec contréle d’un débit.
Flux ok | La sonde de pression fonctionne normalement.
ko | Anomalie possible dans la sonde de pression.
Présent seulement si la machine est une version en pression constante avec contréle des deux débits.
Dp Souff. ok | La sonde de pression entrante fonctionne normalement.
ko | Anomalie possible dans la sonde de pression entrante.
Présent seulement si la machine est une version en débit constant avec controle des deux débits.
Dp Extr. ok | La sonde de pression de refoulement fonctionne normalement.
ko | Anomalie possible dans la sonde de pression de refoulement.
Présent seulement si la machine est une version en pression constante avec contréle d’un débit.
Dp ok | La sonde de pression fonctionne normalement.

ko | Anomalie possible de la sonde de pression.

Autominutes

Présent seulement si I'alarme de contrdle automatique de vitesse du ventilateur est programmeée avec
une sonde CO5 ou CO, -VOC (menu Installation).

ok | La sonde fonctionne normalement.

ko | Anomalie possible dans la sonde.




List of ALARMS
Parameter Val Status

ok | The configuration of the digital input is ok.

The configuration of the digital input is wrong, this happen when a new control panel is mounted
ko | on an old card with digital input configured. To solve the problem reconfigure in menu factory
EXTDI.

ok | The communication between the machine cards and the remote control panel works properly

Configuration

Problem with the communication among cards and remote panel:
1) check electrical connections between electric panel and remote panel (see wiring
diagram);
Communication Ko 2) if the problem is not solved, check electrical connections between the cards (see wiring
diagram);
3) if the problem is not solved, check the dipswitch position in both cards, only 1 unit: X540
only 1=on ; X531 only 2= on;
4) if the problem is not solved, replace the electronic cards.

ok | The external air temperature sensor works properly.

Problem with the external air temperature sensor:

Te (external) ko 1) check electrical connections of the temperature probe (see wiring diagram);
2) if the problem is not solved, replace the temperature probe;

3) if the problem is not solved, replace the electronic card.

ok | The return air temperature sensor works properly.

Problem with the return air temperature sensor:

Tr (return) Ko 1) check electrical connections of the temperature probe (see wiring diagram);
2) if the problem is not solved, replace the temperature probe;

3) if the problem is not solved, replace the electronic card.

ok | The exhaust air temperature sensor works properly.

Problem with the expelled air temperature sensor:

Tx (expelled) . 1) check electrical connections of the temperature probe (see wiring diagram);
2) if the problem is not solved, replace the temperature probe;

3) if the problem is not solved, replace the electronic card.

ok | The input air temperature sensor works properly.

Problem with the input air temperature sensor:

Ti (input) Ko 1) check electrical connections of the temperature probe (see wiring diagram);
2) if the problem is not solved, replace the temperature probe;

3) if the problem is not solved, replace the electronic card.

It is present only if the air after-treatment control is equipped with a water-powered battery (Factory
menu).

ok | The water-powered battery temperature sensor works properly.

Tw (water) Problem with the water-powered battery temperature sensor:

1) check electrical connections of the temperature probe (see wiring diagram);
2) if the problem is not solved, replace the temperature probe;

3) if the problem is not solved, replace the electronic card.

ko

It is present only if the air after-treatment control is equipped with a water-powered battery (Factory
menu).

Tw (water) low The temperature of the water from the battery is higher than a safety threshold, there is no risk of

k
° water freezing in the battery.

ko | Risk of liquid freezing in the water-powered battery.

It is present only if the filter status alarm with differential manostat is configured or is based on the ma-
chine operation hours (Factory menu).

Filters ok | Clean filters.

Clogged filters: replace filters. If the filters alarm is based on the machine operation hours, you

ko '
must reset the Filter Hours parameter (Installer menu).

It is present only if the fan status alarm is configured with differential manostats, with tachometric signal
of fans or with fan Digital Output (Factory menu).

ok
ko

Fans




It is present only if the fan speed automatic control is configured with a CO» or CO»-VOC sensor (Instal-
ler menu).

CO, VOC ok
ko
It is present only if the fan speed automatic control is configured with a relative humidity sensor (Installer
menu).
RH sensor ok
ko
It is present only if the fan speed control is configured with an external 0-10V analog signal (Installer
menu).
ok | The external signal source works properly
Ext.signal External signal not present (voltage at the clamps = OV):
1) check electrical connections of the external source (see electric diagram);
ko 2) if the problem is not solved, check whether the external signal is present (tester) and its
value is greater than 0V,
3) if the problem is not solved, replace the electronic card.
It is present only if the machine is in the constant flow version with control on both flows.
FlowSupply ok | The supply pressure sensor works properly.

ko | Possible anomaly in the supply pressure sensor.

FlowExhaust

It is present only if the machine is in the constant flow version with control on both flows.

ok | The return pressure sensor works properly.

ko | Possible anomaly in the return pressure sensor.

It is present only if the machine is in the constant flow version with control on one flow.

Flow ok | The pressure sensor works properly.
ko | Possible anomaly in the pressure sensor.
It is present only if the machine is in the constant pressure version with control on both flows.
DpSupply ok | The supply pressure sensor works properly.
ko | Possible anomaly in the supply pressure sensor.
It is present only if the machine is in the constant flow version with control on both flows.
DpExhaust ok | The return pressure sensor works properly.
ko | Possible anomaly in the return pressure sensor.
It is present only if the machine is in the constant pressure version with control on one flow.
Dp ok | The pressure sensor works properly.

ko | Possible anomaly of the pressure sensor.

Autominutes

It is present only if the fan speed automatic control alarm is configured with a COo or CO»-VOC sensor
(Installer menu).

ok | The sensor works properly.

ko | Possible anomaly in the sensor.




Liste der ALARME

Parameter Wert Zustand
ok | Die Konfiguration des digitalen Eingangs ist ok.
Konfiguration Die Konfiguration des Fﬁigitalen Einlgangs ist falsch. Dies.kommt vor,lvx{enn einle neue
ko | Touchscreen-Fernbedienung an eine alte Karte mit konfiguriertem digitalen Eingang

angeschlossen wird. Losung des Problems in reconfigure EXTDI (Menu Factory).

Kommunikation

ok

Die Kommunikation zwischen den Karten des Gerats und der Touchscreen-Fernbedienung
funktioniert normal.

ko

Problem der Kommunikation zwischen den Karten und der Touchscreen-Fernbedienung:

1) Elektrische Verbindungen zwischen Schalttafel und Touchscreen-Fernbedienung Uber-
prifen (siehe Verkabelungsplan).

2) Lasst sich das Problem dadurch nicht 18sen, die elektrischen Verbindungen zwischen den
Karten Uberprifen (siehe Verkabelungsplan).

3) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, die Stellung der Schalter auf den beiden
Karten Uberprufen.

4) Lasst sich das Problem dadurch nicht 16sen, die Elektronikkarten auswechseln.

Te (AUL)

ok

Der AuBentemperatur-Sensor funktioniert normal.

ko

Problem mit dem AuBentemperatur-Sensor:
1) Elektrische Verbindungen des Temperatursensors Uberprifen (siehe Verkabelungsplan).
2) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, den Temperatursensor auswechseln.
3) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, die Elektronikkarte auswechseln.

Tr (Abluft)

ok

Der Sensor der gepulsten Luft funktioniert normal.

ko

Problem mit dem Temperatursensor der gepulsten Luft:
1) Elektrische Verbindungen des Temperatursensors Uberpriifen (siehe Verkabelungsplan).
2) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, den Temperatursensor auswechseln.
3) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, die Elektronikkarte auswechseln.

Tx (Fortluft)

ok

Der Abluftsensor funktioniert normal.

ko

Problem mit dem Temperatursensor der Abluft:
1) Elektrische Verbindungen des Temperatursensors Uberpriifen (siche Verkabelungsplan).
2) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, den Temperatursensor auswechseln.
3) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, die Elektronikkarte auswechseln.

Ti (Eingabe)

ok

Der Zulufttemperatursensor funktioniert normal.

ko

Problem mit dem Temperatursensor der Zuluft:
1) Elektrische Verbindungen des Temperatursensors Uberprifen (siehe Verkabelungsplan).
2) Lasst sich das Problem dadurch nicht 16sen, den Temperatursensor auswechseln.
3) Lasst sich das Problem dadurch nicht 16sen, die Elektronikkarte auswechseln.

Tw (Wasser)

Nur vorhanden, wenn die Touchscreen-Fernbedienung flir die Nachaufbereitung der Luft mit einer Hy-
draulikbatterie ausgestattet ist (MenU Factory).

ok

Der Temperatursensor der Hydraulikbatterie funktioniert normal.

ko

Problem mit dem Temperatursensor der Hydraulikbatterie:
1) Elektrische Verbindungen des Temperatursensors Uberpriifen (siehe Verkabelungsplan).
2) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, den Temperatursensor auswechseln.
3) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, die Elektronikkarte auswechseln.

Tw (Wasser) Tief

Nur vorhanden, wenn die Touchscreen-Fernbedienung flir die Nachaufbereitung der Luft mit einer Hy-
draulikbatterie ausgestattet ist (MenU Factory).

ok

Die Temperatur des Batteriewassers ist hdher als der Sicherheitsgrenzwert. Es besteht keine
Gefahr, dass das Batteriewasser gefriert.

ko

Gefahr, dass die FlUssigkeit in der Hydraulikbatterie gefriert.

Filter

Nur vorhanden, wenn der Alarm zum Filterzustand im Differenzduckschalters konfiguriert oder von den
Betriebsstunden des Gerats abhangig ist (MenU Factory).

ok | Filter sauber
Filter verstopft: Filter auswechseln. Hangt der Filteralarm von den Betriebsstunden des Gerats
ko | ab, muss der Parameter Filter Hours (Filterbetriebsdauer) neu programmiert werden (Installa-

tionsmenu).

Ventilatoren

Nur vorhanden, wenn der Alarm zum Geblasezustand mit Differenzdruckschaltern, einem Geblasedreh-
zahlsignal oder einem digitalen Geblaseausgang programmiert ist (Menl Factory).

ok

ko




€0, VOC

Nur vorhanden, wenn die automatische Steuerung der Geblésedrehzahl mit einem COo- oder COo--
VOC-Sensor programmiert ist (Installationsmenu).

ok

ko

RH-Sensor

Nur vorhanden, wenn die automatische Steuerung der Geblasedrehzahl mit einem RH-Sensor program-
miert ist (Installationsment).

ok

ko

Ext. Signal

Nur vorhanden, wenn die Steuerung der Geblasedrehzahl mit einem externen Analogsignal 0-10 V pro-
grammiert ist (Installationsment).

ok | Die Quelle des externen Signals funktioniert normal.

Das externe Signal ist nicht vorhanden (Spannung an den Anschlussklemmen = 0 V):

1) Elektrische Verbindungen der externen Quelle Uberprtifen (siehe Verkabelungsplan).

2) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, Uberprifen, ob das externe Signal anliegt (Span-
nungsprufer) und ob sein Wert groBer als 0 V ist.

3) Lasst sich das Problem dadurch nicht I6sen, die Elektronikkarte auswechseln.

ko

Luftm. Zul

Nur vorhanden, wenn das Gerét eine Version flr konstante Fordermenge mit Steuerung der beiden
Fordermengen ist.

ok | Der Zuluftdrucksensor funktioniert normal.

ko | Mogliche Anomalie im Zuluftdrucksensor.

Luftm. Abl

Nur vorhanden, wenn das Gerét eine Version flr konstante Férdermenge mit Steuerung der beiden
Fordermengen ist.

ok | Der Abluftdrucksensor funktioniert normal.

ko | Mogliche Anomalie im Abluftdrucksensor.

Luftm.

Nur vorhanden, wenn das Gerét eine Version fiir konstante Férdermenge mit Steuerung einer Férder-
menge ist.

ok | Der Drucksensor funktioniert normal.

ko | Mogliche Anomalie im Drucksensor.

Dp Zuluft

Nur vorhanden, wenn das Gerét eine Version flir konstanten Druck mit Steuerung der beiden Férder-
mengen ist.

ok | Der Zuluftdrucksensor funktioniert normal.

ko | Mogliche Anomalie im Zuluftdrucksensor.

Dp Abluft

Nur vorhanden, wenn das Gerét eine Version flr konstante Férdermenge mit Steuerung der beiden
Férdermengen ist.

ok | Der Abluftdrucksensor funktioniert normal.

ko | Mogliche Anomalie im Abluftdrucksensor.

Dp

Nur vorhanden, wenn das Gerat eine Version flr konstanten Druck mit Steuerung einer Férdermenge ist.

ok | Der Drucksensor funktioniert normal.

ko | Mogliche Anomalie im Drucksensor.

AutoMinuten

Nur vorhanden, wenn der Alarm der automatischen Steuerung der Geblésedrehzahl mit einem COo-
oder CO»-VOC-Sensor programmiert ist (Installationsmenu).

ok | Der Sensor funktioniert normal.

ko | Mogliche Anomalie im Sensor.




Lijst van ALARMEN
Parameters Waarde Toestand

ok | De configuratie van de digitale ingang is ok.

De configuratie van de digitale ingang is onwaar. Dat gebeurt als een nieuwe afstandsbediening
ko | met aanraakscherm is gemonteerd op een oude kaart met geconfigureerde digitale ingang. Los
het probleem op door herconfigureren van EXTDI in het menu Factory.

Configuratie

De communicatie tussen de kaarten van de machine en de afstandsbediening met aan-

k
° raakscherm werkt normaal.
Communicatieprobleem tussen de kaarten en de afstandsbediening met aanraakscherm:
1) Controleer de elektrische aansluitingen tussen de elektrische schakelkast en de afstands-
Communicatie bediening met aanraakscherm (zie bedradingsschema). . -
Ko 2) Als het probleem niet is opgelost, controleer dan de elektrische aansluitingen tussen de

kaarten (zie bedradingsschema).

3) Als het probleem niet is opgelost, controleer dan de stand van de schakelaar op de twee
kaarten (zie...).

4) Als het probleem niet is opgelost, vervang dan de printkaarten.

ok | De temperatuursensor van de buitenlucht werkt normaal.

Probleem met de temperatuursensor van de buitenlucht:

Te (Buiten) ko 1) Controleer de elektrische aansluitingen van de temperatuursensor (zie bedradingsschema).
2) Als het probleem niet is opgelost, vervang de temperatuursensor.

3) Als het probleem niet is opgelost, vervang de printkaart.

ok | De temperatuursensor van de hete lucht werkt normaal.

Probleem met de temperatuursensor van de hete lucht:

Tr (afzuigen) ko 1) Controleer de elektrische aansluitingen van de temperatuursensor (zie bedradingsschema).
2) Als het probleem niet is opgelost, vervang de temperatuursensor.

3) Als het probleem niet is opgelost, vervang de printkaart.

ok | De temperatuursensor van de afgevoerde lucht werkt normaal.

Probleem met de temperatuursensor van de afgevoerde lucht:

Tx (Uittr.) ko 1) Controleer de elektrische aansluitingen van de temperatuursensor (zie bedradingsschema).
2) Als het probleem niet is opgelost, vervang de temperatuursensor.

3) Als het probleem niet is opgelost, vervang de printkaart.

ok | De temperatuursensor van de binnenstromende lucht werkt normaal.

Probleem met de temperatuursensor van de binnenstromende lucht:

Ti (Invoer) ko 1) Controleer de elektrische aansluitingen van de temperatuursensor (zie bedradingsschema).
2) Als het probleem niet is opgelost, vervang de temperatuursensor.

3) Als het probleem niet is opgelost, vervang de printkaart.

De temperatuursensor van de hydraulische accu werkt normaal.

ok | De temperatuursensor van de hydraulische accu werkt normaal.

Probleem met de temperatuursensor van de
hydraulische accu:
1) controleer de elektrische aansluitingen van de temperatuursensor (zie bedradingsschema);
ko 2) als het probleem niet is opgelost,
vervang de temperatuursensor
3) als het probleem niet is opgelost,
vervang de printkaart.

Tw (water)

Alleen aanwezig als de afstandsbediening met aanraakscherm van de behandeling van de lucht is uit-
gerust met een hydraulische accu (menu Factory).

Tw (water) laag De watertemperatuur van de accu is hoger dan de veiligheidsdrempel. Er is geen risico op bevrie-

ok ) )
zing van het water in de accu.

ko | Risico op bevriezing van de vloeistof in de hydraulische accu.

Alleen aanwezig als het alarm van de staat van de filter met drukverschilregelaar is geconfigureerd of zich
baseert op de bedrijffsuren van de machine (menu Factory).

Filtri ok | Filters schoon.

Filters verstopt: vervang de filters. Als het alarm van de filters zich baseer op de bedrijffsuren van

ko , ) ) .
de machine, moet u de parameter Filter Hours (Filteruren) herprogrammeren (menu Installatie).




Ventilatoren

Alleen

aanwezig als het alarm van de staat van de ventilator is geprogrammeerd met de drukverschilre-

gelaars met een tachymetrisch signaal van de ventilatoren of met een digitale uitgang van de ventilator
(menu Factory).

ok
ko
Alleen aanwezig als de automatische bediening van de snelheid van de ventilator is geprogrammeerd
met een CO»-sensor of CO»-VOC-sensor (menu Installatie).
CO, VOC ok
ko
Alleen aanwezig als de automatische bediening van de snelheid van de ventilator is geprogrammeerd
met een sensor voor de relatieve vochtigheid (menu Installatie).
RH sensor ok
ko
Alleen aanwezig als de bediening van de snelheid van de ventilator is geprogrammeerd met een extern
analoog signaal 0-10V (menu Installatie).
ok | De bron van het externe signaal werkt normaal.
Ext. Signaal Het externe signaal is niet aanwezig (spanning op klemmen = 0V):
1) Controleer de elektrische aansluitingen van de externe bron (zie elektrische schema).
ko 2) Als het probleem niet is opgelost, controleer of het externe signaal aanwezig is (tester) en
of de waarde hoger is dan OV.
3) Als het probleem niet is opgelost, vervang de printkaart.
Alleen aanwezig als de machine een versie is met constant debiet met bediening van twee debieten.
Toev. Stroom ok | Deingangsdruksensor werkt normaal.
ko | Afwijking mogelijk op de ingangsdruksensor.
Alleen aanwezig als de machine een versie is met constant debiet met bediening van twee debieten.
Ret. Stroom ok | De stuwdruksensor werkt normaal.
ko | Afwijking mogelijk op de stuwdruksensor.
Alleen aanwezig als de machine een versie is met constant debiet met bediening van één debiet.
Stroom ok | De druksensor werkt normaal.
ko | Afwijking mogelijk op de druksensor.
Alleen aanwezig als de machine een versie is met constante druk met bediening van de twee debieten.
Toev. Dp ok | De ingangsdruksensor werkt normaal.
ko | Afwiking mogelijk op de ingangsdruksensor.
Alleen aanwezig als de machine een versie is met constant debiet met bediening van twee debieten.
Ret. Vent. ok | De stuwdruksensor werkt normaal.
ko | Afwijking mogelijk op de stuwdruksensor.
Alleen aanwezig als de machine een versie is met constant debiet met bediening van de twee debieten.
Dp ok | De druksensor werkt normaal.
ko | Afwijking mogelijk op de druksensor.
Alleen aanwezig als het alarm van de automatische bedienign van de ventilatorsnelheid is geprogram-

Autominuten

meerd met een COo- of CO»-VOC-sensor (menu Installatie).

ok

De sensor werkt normaal.

ko

Afwijking mogelijk in de sensor.




Liste des ALARMES

Paramétres Val Etat
ok
Configuration
ko
ok La comunicazione fra le schede bordo macchina ed il pannello di controllo remoto funziona
correttamente.
Problema nella comunicazione fra schede e pannello remoto:
1) verificare collegamenti elettrici tra quadro elettrico e pannello remoto (vedi schema elettri-
Comunicazione co); ) B i . )
Ko 2) se problema non risolto, verificare collegamenti elettrici tra le due schede (vedi schema
elettrico);
3) se problema non risolto, verificare posizione dip switch su entrambe le schede. Per una
unita: X540 solo 1=on; X531 solo 2=0N;
4) se problema non risolto, sostituire schede elettroniche.
ok | Sensore temperatura aria esterna funziona correttamente
Problema al sensore di temperatura aria esterna:
Te (esterna) Ko 1) verificare collegamenti elettrici sonda di temperatura (vedi schemi elettrici);
2) se problema non risolto, sostituire sonda di temperatura;
3) se problema non risolto, sostituire scheda elettronica.
ok | Sensore temperatura aria di ripresa funziona correttamente.
Problema al sensore di temperatura aria ripresa:
Tr (ripresa) ko 1) verificare collegamenti elettrici sonda di temperatura (vedi schemi elettrici);
2) se problema non risolto, sostituire sonda di temperatura;
3) se problema non risolto, sostituire scheda elettronica.
ok | Sensore temperatura aria espulsa funziona correttamente.
Problema al sensore di temperatura aria espulsa:
Tx (Expulsa) . 1) verificare collegamenti elettrici sonda di temperatura (vedi schemi elettrici);
2) se problema non risolto, sostituire sonda di temperatura;
3) se problema non risolto, sostituire scheda elettronica.
ok | Sensore temperatura aria immessa funziona correttamente.
Problema al sensore di temperatura aria immessa:
Ti (Souffl.) ko 1) verificare collegamenti elettrici sonda di temperatura (vedi schemi elettrici);
2) se problema non risolto, sostituire sonda di temperatura;
3) se problema non risolto, sostituire scheda elettronica.
E presente solo se & configurata la gestione del post trattamento aria con batteria ad acqua (menu
Fabbrica).
ok | Sensore temperatura sulla batteria ad acqua funziona correttamente.
Tw (aqua)

ko

Problema al sensore di temperatura sulla batteria ad acqua:
1) verificare collegamenti elettrici sonda di temperatura (vedi schemi elettrici);
2) se problema non risolto, sostituire sonda di temperatura;
3) se problema non risolto, sostituire scheda elettronica.

Tw (aqua) bassa

E presente solo se & configurata la gestione del post trattamento aria con batteria ad acqua (menu

Fabbrica).
ok La temperatura dell’acqua in uscita dalla batteria & superiore ad una soglia di sicurezza, non c’e
rischio di congelamento dell’acqua nella batteria.
ko | Rischio congelamento del liquido nella batteria ad acqua.

E presente solo se & configurato I'allarme stato filtri con pressostato differenziale o basato sulle ore di
funzionamento della macchina (menu Fabbrica).

Filtri ok | Filtri puliti.
Ko Filtri intasati: sostituire i filtri. Se I'allarme filtri € basato sulle ore di funzionamento della macchina
occorre resettare il parametro Ore Filtri.
E presente solo se & configurato I'allarme stato ventilatori con pressostati differenziali, con segnale tachi-
metrico dei ventilatori o con DO dei ventilatori (menu Fabbrica).
Ventilatori

ok
ko




E presente solo se & configurata la gestione automatica della velocita ventilatori con sensore di COs 0
CO»-VOC (menu Installatore).

CO, VOC ok
ko
E presente solo se & configurata la gestione automatica della velocita ventilatori con sensore di umidita
relativa (menu Installatore).
UR Sensor
ok
ko
E presente solo se & configurata la gestione della velocita ventilatori con segnale analogico 0-10V ester-
no (menu Installatore).
ok | Sorgente di segnale esterna funziona correttamente.
Segnale Est. Segnale esterno non presente (tensione ai morsetti pari a 0V):
1) verificare collegamenti elettrici sorgente esterna (vedi schemi elettrici);
ko 2) se problema non risolto, verificare presenza del segnale esterno (tester) con valori superiori
aoVv,
3) se problema non risolto sostituire scheda elettronica.
E presente solo la macchina & in versione portata costante con controllo sui due flussi.
Port.Ingr. ok | Il sensore di press.mandata funziona correttamente.
ko | Possibile anomalia sul sensore di press.mandata.
E presente solo la macchina & in versione portata costante con controllo sui due flussi.
Port.Estr. ok | Il sensore di press.ripresa funziona correttamente.
ko | Possibile anomalia sul sensore di press. ripresa.
E presente solo la macchina & in versione portata costante con controllo su un flusso.
Portata. ok | Il sensore di pressione funziona correttamente.
ko | Possibile anomalia sul sensore di pressione.
E presente solo la macchina & in versione pressione costante con controllo sui due flussi.
Dplingr. ok | Il sensore di press.mandata funziona correttamente.
ko | Possibile anomalia sul sensore di press.mandata.
E presente solo la macchina & in versione portata costante con controllo sui due flussi.
DpEstr.. ok | Il sensore di press.ripresa funziona correttamente.
ko | Possibile anomalia sul sensore di press. ripresa.
E presente solo la macchina & in versione pressione costante con controllo su un flusso.
Dp ok | Il sensore di pressione funziona correttamente.
ko | Possibile anomalia sul sensore di pressione.
E presente solo se & configurata la gestione automatica della velocita ventilatori con sensore di COs 0
CO2-VOC (menu Installatore).
Autominuti

ok | Il sensore funziona correttamente.

ko | Possibile anomalia sul sensore.




Cnucok ABAPUNHbBIX CUTHANIOB

MapameTphbl

3Hau.

CocTosiHue

KoHdourypauus

ok

KoHdpurypauusi umgpposoro Beoga OK.

ko

HenpaBunbHas koHUrypaums umdpoBoro BBoAa; 3T0 MPOUCXOAUT MpU YCTaHOBKE
HOBOTO MynbTa ANCTAHLMOHHOIO YNPaBeHNs C CEHCOPHbLIM 3KPaHOM Ha CTapyto nnarty
C KOHpUryprpoBaHHbIM LMdpoBbIM BBOAOM. [N peLleHns npobnemsl nepeHacTponTe
napameTpbl B 3aBogckoe meHto EXTDI.

Communica-
tion

O6meH
AOaHHbIMKU

ok

O6MeH faHHbIMK Mexay nnataMmm MallnHbl U NyNbToOM UCTaHUMOHHOIO ynpaBneHusa ¢
CEHCOpPHbIM 3KpaHOM NponCxoanT HopMarbHO.

ko

Mpo6Gnema obMeHa AaHHLIMU MexXay nnaTaMu 1 MynsTOM AUCTaHLMOHHOTO yNpaBreHus ¢
CEHCOPHBIM 3KPaHOM:

1) NpoBepbTe aneKTpU4eckme CoeanMHEHNst Mexay pacnpefenvTenbHbIM LWUTOM U
nynsTOM AUCTaHLMOHHOTO YNpPaBleHUsi C CEHCOPHBIM 3KPaHOM (CM. cXeMy kabenbHbIX
COeauHEHNI);

2) ecnu npobrnema He pelleHa, NPOBepLTe ANEKTPUYECKUE COEOMHEHUS MEXY nnaTtamu
(cM. cxemy KkabenbHbIX COeAUHEHNIA);

3) ecnn npobriema He pelueHa, NPOBEpLTE NONOXEHWE KOMMYTaTopa Ha obenx nnatax ;

4) ecnn npobrnema He pelleHa, 3aMeHNTEe 3NEKTPOHHbIE NnaTbl.

Te (external)

Te (BHewWwHAA)

ok

TemnepaTypHbI AaT4YMK HAPYXXHOro Bo3ayxa paboTaeT HopMarnbHO.

ko

Mpobnema c TeMnepaTypHbIM AaTYNKOM HapY>XHOro BO3ayXa:
1) NpoBepbLTe aNeKTpUYeckne CoeanHeHVa TemnepaTypHOro Aartymka (CM. cxemy
KabenbHbIX COeanHEHUN);
2) ecnu npobnema He peLleHa, 3aMmeHUTe TeMnepaTypHbIV AaT4HUK;
3) ecnu npobrnema He pelleHa, 3aMeHUTE SMNEKTPOHHYIO Nnary.

Tr (return)

Tr (noBTOPHBIN
3a6op)

ok

TeMﬂepaTypru?l OaT4UK NPUTOYHOIro Bo3ayxa pa60TaeT HOpManbHOo.

ko

lMpobnema ¢ TemnepaTypHbIM AATYMKOM NMPUTOYHOTO BO3AyXa:
1) NpoBepbTE aneKkTpuyeckme coeanHeHns TemnepaTypHoro gatyunka (CM. cxemy
KabenbHbIX COeaUHEHUIA);
2) ecnu npobnemMa He pelleHa, 3amMeHUTe TeMnepaTypHbI 4aTyvuk;
3) ecnu npobnema He pelueHa, 3aMeHNTe ANEeKTPOHHYIo NNary.

Tx (expelled)

Tx (BbIGpOC)

ok

TemnepaTtypHbI AaTYMK yaaneHHoro Bo3gyxa paboraeT HOpMarnbHO.

ko

Mpobnema c TeMnepaTypHbIM AaTYMKOM yAarneHHOro Bo3ayxa:
1) NpoBepbTe ANeKTPUYEeCcKne CoeanHeHa TemnepaTypHOro AaTtymka (CM. cxemy
KaberbHbIX COeauHEHW);
2) ecnu npobnemMa He peLleHa, 3aMeHUTe TeMnepaTypHbI AaTHUK;
3) ecnn npobnema He pelueHa, 3aMeHUTE SMNEKTPOHHYIO nnary.

Ti (input )

Ti (noonyse)

ok

TeMI'IepaTyprIVI OaT4nK BXOOHOro Bo3ayxa pa60TaeT HOpManbHO.

ko

Mpobnema ¢ TemnepaTypHbIM A4aTYMKOM BXOOQHOMO BO3ayXxa:
1) npoBepbTE AMEKTPUYECKNE COEQNHEHNS TEMMEPATYPHOro Aatymka (CM. cxemy
KkabenbHbIX COeQUHEHUIA);
2) ecnu npobnema He pellueHa, 3aMeHWUTe TeMnepaTypHbI AaTvuk;
3) ecnu npobnema He peLueHa, 3aMeHNTe 3NEeKTPOHHYIo NNnary.

Tw (water )

Tw (BoAa)

MpucyTcTBYeT TONBbKO €Cnn MyNbT ANCTAHLMOHHOTO YNPaBNEHUS C CEHCOPHbLIM 3KPaHOM
nocneaytolen 06paboTku Bo3gyxa OCHaLLEH rmapaBnMyeckum akkyMynsaTopoMm (3aBOACKOE MEHHO).

ok

TeMﬂepaTyprM OaT4YUK rmgpaBriMHecKoro akkymynaropa pa60TaeT HOpMarnbHO

ko

[Mpobnema c TemnepaTypHbIM A4aTYMKOM rMAPaBANYECKOrO akKyMynsTopa:
1) NpoBepbTE aneKkTpuyeckme coeauHeHns TemnepaTypHoro gatyuka (CM. cxemy
KabenbHbIX COeANHEHUIA);
2) ecnu npobnemMa He pelleHa, 3aMeHUTe TeMnepaTypHbI AaTvuK;
3) ecnv npobnema He peLueHa, 3aMeHNTe SNEeKTPOHHYIO NNary.

Tw (water) low

Tw (Bopa)
HU3Kas

MpucyTcTBYET TOMBKO €CNU NYNLT AUCTAHLMOHHOTO YNPaBNeHUsi C CEHCOPHbIM 3KPaHOM
nocneaytoLlelt 06paboTku Bo3gyxa OCHaLLEH MMAPaBANYECKUM akKyMynsiTOPOM (3aBOACKOE MEHHO).

ok

Temnepatypa Bogbl akkyMynsiTopa npeBbillaeT nopor 6e30MacHOCTY, HET prcka 3amep3aHis
BOAbI B aKKyMynsiTope.

ko

Puck 3amep3aHust XKMOKOCTY B IMAPABANYECKOM akKyMynsiTope.




[MpucyTCTBYET TONBKO €CNN aBapUMHbIA CUrHam CocTosHNUSA punbtpa ¢ auddepeHumnansHbIM
MaHOCTaTOM CKOHMUIYpPUPOBaH MM ONMPaETCsi Ha KONMMYECTBO paboymx YacoB MalUVHbl (3aBOACKOE
MEH}0).

Filters DunbTpbI ok | ®unbTpbl YNCTBIE.

DunbTpbl 3abUTbI: 3aMeHUTe hunbTpbl ECnin aBapuiiHbii curHan unsTpoB onvpaeTcs Ha
ko | konnyecTBO paboymx YacoB MalLWHbI, Bbl JOMKHbI NepenporpaMMmupoBath napametp Filter
Hours (Macbkl punbTpoB) (MeHo «YCTaHOBKU»).

MpucyTCTBYET TONBKO ECNY aBaPUIAHbIA CUrHAN COCTOSIHUSI BEHTUNSITOpa 3anporpaMMMpoBaH ¢
AncbdepeHumanbHbIMM MaHocTaTaMu, C TaXOMETPUYECKUM CUTHANOM OT BEHTUMSTOPOB UNK C
LIMOPOBLIM BbIXOAOM BEHTUNSTOPA (3aBOACKOE MEHIO).

Fans BeHTunsTopsbl
ok
ko
[MpucyTcTBYeT TONBKO €Cnu aBTOMaTUYeckoe perynmpoBaHue CKOPOCTY BEHTUNsTopa
3anporpammupoBaHo ¢ aatimkom COo nnn CO, -VOC (MeHIo «YCTaHOBKMY).
CO, VOC CO, VOC
ok
ko
MprcyTCTBYET TONBKO €CNM aBTOMaTUYEeCKOe PerynvpoBaHne CKOPoCTU BEHTUNsATOpa
Aarunk 3anporpamMMmMpoBaHoO C AATYNKOM OTHOCUTENbBHON BMaXHOCTU (MEHIO «YCTaHOBKUY).
RH sensor OTHOCUTENbHOM ok
BIaXHOCTH
ko

MpucyTCTBYET TOMBKO ECIM aBTOMATUYECKOE PEryniMpoBaHue CKOPOCTU BEHTUNATOPA
3anporpamMMUPOBAHO C BHELLUHUM aHanorosbiM curHanom 0—10 B (MeHIo «YCTaHOBKM»).

ok | McTouHuMK BHeLWwHero curHana pabotaeT HopMarnbHO.

HeT BHeLLHero curHana (HanpsbkeHne Ha KoHTakTax = 0 B):

Ext.signal BHeLlH.curHan 1) NpoBepLTE 3NEKTPUYECKIE COEANHEHMS BHELLHETO NCTOYHMKA (CM. CXEMY
3MNEKTPUYECKNX COSANHEHMI);

2) ecnn npobrema He peLleHa, NPOBEPLTE HanMuMe BHELLHEro curHana (mytem
TECTUPOBaHWSA) U ero 3Ha4eHue (OHO AOMKHO 6bITh Boile 0 B);

3) ecnn npobriema He pelleHa, 3aMeH1Te SNEeKTPOHHYIO Nnary.

ko

anICYTCTByeT TONBKO ecnu MoaudmrKaumsa MalivHel npeanonaraeT NOCTOAHHBIV PACXOoA U
BxoaHou ynpasneHne pacxoaom ABYyX NOTOKOB.

FlowSuppl
pply NOTOK ok | Oatyuk BXoAHOro AaBrieHust pabotaeT HopmarbHO.

ko BoamoxeH cboit gaTymka BXOQHOTO AaBneHus.

MpurcyTcTBYET TONBKO €Cnu MoAnMMKaLMS MaLLKHbI NPpeanonaraeT NOCTOSHHBIN pacxog 1

BbIXOAHOM yrpaBrieHNe pacxo4oM ABYX MOTOKOB.

FlowExhaust
MOTOK ok | Jatuvk oaBneHus HarHeTaHusi paboTaeT HopMarnbHO.

ko | Bo3amoxeH cbow aatymka gaBneHus HarHeTaHus.

I'IpMcyTCTByeT TONbKO ecnu Moaudurkaumsa MallvHbl npegnonaraeT NOCTOSAHHbIV PacxoA U
ynpasneHne pacxogom.

Flow Motok
ok | Qatuuk gaeneHus pabotaeT HOpMarbHo.

ko | BoamoxeH cbon aatyvka gasneHus.

anICyTCTByeT TOJNbKO, ecnun MO,CI.I/ICbI/IKaLIVIFl MalluHbI npegnonaraeT NnoCTtoaHHOe AaBneHne n
BxogHoe ynpasreHne pacxogom ABYX MOTOKOB.

DpSupply ok

[aBrneHue [atunk BXoAHOro AaBneHusi pabotaeT HopMarsibHO.

ko Bo3amoxeH cbon gatymka BXOAHOTO AaBMEHS.

MpurcyTcTBYET TONBLKO €CNU MoAndMKaLMS MaLLMHbI NpeanonaraeT NOCTOSHHBIN pacxog 1

BbIxogHoe yrnpaBrieHne pacxoaom ABYX MOTOKOB.

DpExhaust
paBrieHne ok | Jatyuk gaBneHns HarHeTaHusi paboTaeT HopMarbHO.

ko | Bo3amoxeH cbow aatyvka gaBneHust HarHeTaHus.

I'IpmcyTCTByeT TONbKO ecnu Mmoaudukaumsa MallvHbl npegnonaraeT NOCTOSAHHOE AaBrneHne U
ynpasneHne pacxogom.

D
- ok | Qat4uk gaeneHus pabotaeTr HOpMarnbHo.

ko | BoamoxeH cbon aatyvka gaBneHus.

MpucyTcTBYeT TONBKO €Cnn aBapuiHbIA CUrHan aBTOMaTUYeCcKoro ynpaBrieHNsi CKOPOCTbIO
BeHTUNATopa 3anporpammupoaH ¢ gatyimkom COs nnn CO» -VOC (MeHto «YCTaHOBKUY»).

Autominutes Autominutes
ok | Oatumk pabotaeT HopmanbHO.

ko | BoamoxeH cboi aatyumka.




e PARAMETERS MENU: SETTING USER PARAMETERS
 PARAMETERMENU: EINSTELLUNG DER BETRIEBSPARAMETER

e MENU PARAMETERS: INSTELLEN VAN DE GEBRUIKSPARAMETERS
e MENU PARAM/PARAMETRI: IMPOSTAZIONE PARAMETRI UTENTE
* MEHIO «[TAPAMETPbI»: HACTPOUKA MONb30BATENLCKNX
NMNAPAMETPOB

® 5. MENU PARAMETRES: REGLAGE DES PARAMETRES D’UTILISATION
i

Parameters _ Parameters
& _‘Ih}
A N
Season A bypass '
K JK

Bypass: saison ¢ By-pass: season based ® Bypass: ausgehend Bypass: Automatique ¢ By-pass: automatic ® Bypass:
von Jahreszeit ¢ Omloop: op basis van seizoen ¢ By-pass: automatisch ¢ Omloop: automatisch ¢ By-pass: automatico
stagione ¢ Bainac: B 3aBUCMMOCTMN OT BpeMeHu roga Bainac: aBTomaTuyeckui

Non défini ou automatique e Not defined or automatic
¢ Nicht definiert oder automatisch e Niet gedefinieerd of au-
tomatisch e Non definita o automatica ¢ He onpegeneH unu

aBTOMaTUYECKUI
A
e
>
©
'_
T max
on on
T min
T int.

T min T max

Fonctionnement du by-pass universel, en mode automatique
¢ Universal by-pass working in automatic mode
¢ Automatikbetrieb des universellen Bypass ® Werking van
universele omloop in automatische modus ¢ Funzionamento
del bypass universale, in modalita automatico ¢ Pa6orta
yHUBepcanbHoro 6annaca, B aBTOMaTU4e€CKOM pexume




Le menu parametres n’est affiché que lorsque la télécommande a écran tactile est programmée pour faire fonctionner le by-pass
et/ou la batterie hydraulique en mode réchauffement/refroidissement. Modifiez les parametres disponibles en sélectionnant le
parameétre souhaité (faites défiler les fleches pour mettre les parametres en surbrillance) et en appuyant sur OK ; la couleur de la
valeur actuelle du parametre passe au vert. Utilisez les fleches pour faire défiler les différentes valeurs possibles. Appuyer sur OK
une fois la valeur souhaitée trouvée.
By-pass configuré en mode universel (menu usine)
Trois valeurs peuvent étre sélectionnées pour le parameétre de by-pass:
e By-pass automat.
Une amplitude de température est définie entre T MIN et T MAX, qui est considérée comme confortable pour I'utilisateur; si la
température intérieure (Tr) se trouve dans cette amplitude, le by-pass restera fermé. Lorsque la Tr ne se trouve pas dans cette
amplitude (Tr>T MAX ou Tr<T MIN), la télécommande a écran tactile ouvrira le by-pass si la température extérieure (Te) est
comprise dans I'amplitude de confort (T MIN < Te < T MAX). Sinon, le by-pass restera fermé.
e By-pass off
Le by-pass restera fermé quelle que soit la température intérieure et extérieure.
e By-pass on
Le by-pass restera ouvert quelle que soit la température intérieure et extérieure.
By-pass programmé en mode ‘“seasonal” (saisonnier)
Ce parametre n’est pas disponible lorsque I'entrée digitale est programmée pour la modification automatique de saison (menu
usine):
¢ Saison hiver
Le by-pass s’ouvre si la température extérieure est supérieure a la température intérieure (free heating);
la batterie hydraulique fonctionne en mode réchauffement.
¢ Saison été
Le by-pass s’ouvre si la température extérieure est inférieure a la température intérieure (free cooling);
la batterie hydraulique fonctionne en mode refroidissement.
¢ Saison non définie
Cette option n’est disponible que lorsque la batterie hydraulique n’est pas prévue pour le post-refroidissement;
le by-pass fonctionne de maniere similaire au mode automatique décrit dans le point ci-dessus.

The parameters menu is only displayed when the control is configured to run the by-pass and/or a water-powered battery in hea-
ting/cooling mode. Change the values of the available parameters by selecting the desired parameter (scroll by the arrow keys to
highlight parameters) and pressing OK; now, the color of the current value of the parameter turns green. Use the arrow keys to
scroll the several possible values. Press OK when you find the desired value.
By-pass configured in universal mode (Factory menu)
Three values can be selected for the by-pass parameter:
e By-pass automat.
A temperature range is identified between TMIN and TMAX, which is considered comfortable for the user; if the internal
temperature (Tr) is in this range, the by-pass will remain closed. When Tr is out of this range (Tr>TMAX or Tr<TMIN), the control
will open the by-pass if the external temperature (Te) is comprised in the comfort range (TMIN<Te<TMAX). Otherwise, the by-
pass will remain closed.
® By-pass off
The by-pass will remain closed irrespective of the internal and external temperature.
® By-pass on
The by-pass will remain open irrespective of the internal and external temperature.
By-pass configured in a «<seasonal» mode
This parameter is unavailable when one digital input is configured for the automatic season change (Factory menu):
* Winter season
The by-pass opens if the external temperature is higher than the internal temperature (free heating);
the water-powered battery is run in heating mode.
e Summer season
The by-pass opens if the external temperature is lower than the internal temperature (free cooling);
the water-powered battery is run in cooling mode.
* Not defined season
This value is only available when the water-powered battery is not provided for post-cooling;
the by-pass is run in a similar way as the automatic mode in the point above.




Das Parameterment wird nur angezeigt, wenn die Touchscreen-Fernbedienung so programmiert ist, dass der Bypass und/oder
die Hydraulikbatterie im Heiz-/Kihlbetrieb funktionieren. Zur Anderung der vorhandenen Parameter den gewiinschten Parameter
anhand der Pfeile hervorheben und mit OK bestétigen. Die Farbe des aktuellen Parameterwerts wechselt nach Grin. Zum Scrollen
der verschiedenen méglichen Werte Pfeile verwenden. Sobald der gewlnschte Wert gefunden wurde, mit OK bestétigen.
Programmierter Bypass im Universalbetrieb (Menii Factory)
Fdr den Bypass-Parameter kénnen drei Werte gewahlt werden:
e Autom. Bypass
Zwischen T MIN und T MAX wird ein Temperaturbereich definiert, der als flir den Benutzer angenehm gilt (Komfortbereich).
Liegt die Innentemperatur in diesem Bereich, bleibt der Bypass geschlossen. Liegt Tr nicht in diesem Bereich (Tr>T MAX oder
Tr<T MIN), 6ffnet die Touchscreen-Fernbedienung den Bypass, wenn die AuBentemperatur Te im Komfortbereich liegt (T MIN <
Te < T MAX). Andernfalls bleibt der Bypass geschlossen.
e By-pass off (Bypass ein)
Der Bypass bleibt unabhangig von Innen- und AuBentemperatur geschlossen.
e By-pass on (Bypass aus)
Der Bypass bleibt unabhangig von Innen- und AuBentemperatur gedffnet.
Der Bypass ist im Betrieb «seasonal» (jahreszeitlich) programmiert
Dieser Parameter ist nicht verflgbar, wenn der digitale Eingang fUr die automatische Jahreszeitenanderung programmiert ist (MenU
Werk):
* Wintersaison
Der Bypass 6ffnet sich, wenn die AuBentemperatur Uber der Innentemperatur liegt (free heating - freie Heizung);
die Hydraulikbatterie funktioniert im Heizbetrieb.
¢ Sommersaison
Der Bypass 6ffnet sich, wenn die AuBentemperatur unter der Innentemperatur liegt (free cooling - freie Kihlung);
die Hydraulikbatterie funktioniert im Kuihlbetrieb.
¢ Saison nicht definiert
Diese Option ist nur verfligbar, wenn fir die Nachkihlung keine Hydraulikbatterie vorgesehen ist;
der Bypass funktioniert wie im vorstehenden Abschnitt genannten Automatikbetrieb.

Het menu Parameters wordt enkel weergegevens als de afstandsbediening met aanraakscherm is geprogrammeerd om de by-
pass en/of de hydraulische accu te doen werken in de modus Verwarmen/afkoelen. Wijzig de beschikbaar parameters door de
gewenste parameter te kiezen (doorlopen met de pijlen om de parameters te doen oplichten) en te drukken op OK; de kleur van
de huidige waarde van de parameter wordt groen. Doorloop met de pijlen de verschillende mogelijke waarden. Druk op OK zodra
de gewenste waarde is bereikt.

By-pass geprogrammerd in universele modus (menu Factory)

Er kunnen drie waarden worden gekozen voor de parameter by-pass:

e By-pass automatisch
Er wordt een temperatuuramplitude gedefinieerd tussen T MIN en T MAX, die de gebruiker comfortabel vindt; als de
binnentemperatuur (Tr) binnen die amplitude is, blijft de by-pass gesloten. Als de Tr niet binnen die amplitude valt (Tr>T MAX of
Tr<T MIN), opent de afstandsbediening met aanraakscherm de by-pass als de buitentemperatuur (Te) binnen de comfortabele
amplitude (T MIN < Te < T MAX) is. Anders blijft de by-pass gesloten.

e By-pass off (uit)
De by-pass blijft gesloten ongeacht de binnen- en buitentemperatuur.

e By-pass on (aan)
De by-pass blijft open ongeacht de binnen- en buitentemperatuur.

By-pass geprogrammeerd in de modus «seasonal» (seizoensgebonden)
Die parameter is niet beschikbaar als de digitale ingang is geprogrammeerd voor de automatische seizoenswisselingen (menu
Factory):
¢ Seizoen winter
De by-pass opent als de buitentemperatuur hoger is dan de binnentemperatuur (free heating, gratis verwarmen);
de hydraulische accu werkt in de modus Verwarmen.
¢ Seizoen zomer
De by-pass opent als de buitentemperatuur hoger is dan de binnentemperatuur (free heating, gratis verwarmen);
de hydraulische accu werkt in de modus Afkoelen
¢ Seizoen niet gedefinieerd
Die optie is niet beschikbaar als de hydraulische accu niet is uitgerust voor nakoelen;
de by-pass werkt op gelijksoortige manier als in de automatische modus beschreven hierna.




I menu parametri € visualizzato solo quando il controllo € configurato per gestire il ByPass e/o una batteria ad acqua in modalita
riscaldamento/raffrescamento. La modifica dei valori dei parametri disponibili si effettua selezionando il parametro desiderato (muo-
versi con le frecce per evidenziare i parametri) € premendo il tasto OK; a questo punto il valore corrente del parametro diventa di
colore verde, per scorrere i diversi valori possibili utilizzare le frecce. Individuato il valore desiderato premere il tasto OK.
ByPass configurato in modalita universale (menu Factory)
E possibile selezionare tre valori per il parametro bypass:
e Bypass automat.
E individuato un intervallo di temperatura, compreso tra TMIN e TMAX, considerato confortevole per I'utente; se la temperatura
interna (Tr) € compresa in questo intervallo il bypass rimarra chiuso. Quando Tr & al di fuori di questo intervallo (Tr>TMAX o Tr<T-
MIN) il controllo aprira il bypass qualora la temperatura esterna (Te) € all’interno dell’intervallo di comfort (TMIN<Te<TMAX), in caso
contrario il bypass rimarra chiuso.
e Bypass off

Il bypass rimarra chiuso indipendentemente dalle temperature interna ed esterna.
e Bypass on

Il bypass rimarra aperto indipendentemente dalle temperature interna ed esterna.
Bypass configurato in modalita «stagionale »
Questo parametro non e disponibile qualora I'ingresso digitale e configurato per il cambiamento automatico di stagione (menu
Fabbrica):
e Stagione inverno

Il bypass si apre se la temperatura esterna e superiore della temperatura interna (free heating);

la batteria ad acqua viene gestita in modalita riscaldamento.
e Stagione estate

Il bypass si apre se la temperatura esterna ¢ inferiore della temperatura interna (free cooling);

la batteria ad acqua viene gestita in modalita raffrescamento.
e Stagione non def

Questo valore & disponibile solo quando non € prevista la batteria ad acqua per il post raffrescamento;

Il bypass & gestito in modo analogo alla modalita automatica del punto precedente.

MeHto napameTpoB oToBparkaeTCsl TONbKO eCNv NyNbT AUCTaHLMOHHONO YNpaBrieHus C CEHCOPHbBIM 3KpaHOM 3anporpaMMUpOBaH
Ha paboTy ¢ 6arnacoM W/unu ¢ rmapaBnUYECKMM akKkyMyrnsaTOpPOM B pexvMe Harpesa/oxnaxaeHus. MIameHnte OOCTyMHble
napameTpbl, BbIOpaB HyXHbI napamMeTp (C MOMOLLbIO CTPENOK NPOCMOTPUTE NapameTpbl 1 BeigenuTe nx) n Haxae OK; uset
TeKyLLero 3HayeHnsi napameTpa CTaHOBUTCS 3ereHbiM. C MOMOLLBI0 CTPENOK NPOCMOTPUTE OOCTYMHblEe 3HaYeHus. Haxvnre
OK npu gocTuXeHun Hy>xHOro 3HaveHus. bannac 3anporpammupoBaH B 06LieM pexumMe (3aBOACKOE MEHI0): B KadyecTBe
napameTpa 6arinaca MoxeT ObITb BbIOPAHO TpU 3HAYEHUS:
Bannac ckoHcpurypupoBaH B o6LLeEM pexume (3aBOACKOE MEHHO)
B kavecTBe napametpa bavinaca MOXeT ObITb BbIOpaHO TpU 3HAYEHUS:
e By-pass automat.
YcTaHaBnmBaeTcs bnaronpusiTHbIM s nonb3oBaTtens anana3oH Temnepatypbl oT T MUH. go T MAKC; ecnu BHYTpeHHss
Temnepartypa (Tr) HaxoguTcsa B aTOM AuanasoHe, 6annac octaeTtcs 3akpbiTbiM. Ecnn Tr HaxoguTcst BHe 3TOro AnanasoHa
(Tr > T MAKC. unu Tr < T MWH.), nynbT AUCTAHUMOHHOIO YNpaBiieHNsi C CEHCOPHbLIM 3KpaHOM OTKpOeT Gannac, korga
HapyxHasi Temnepatypa (Te) okaxeTcsa B guanasoHe komdopta (T MUH. < Te < T MAKC.). B npoTnBHOM criyyae 6annac
OCTaHETCH 3aKPbITbIM.
¢ By-pass off
Barnac ocTtaeTtcs 3aKpbITbIM HE3aBMCMMO OT HapPY>XHOW U BHYTPEHHEN Temneparypsbl.
¢ By-pass on
Barinac ocTaeTcs OTKpbITbIM HE3ABMCUMO OT HAPYXXHOW U BHYTPEHHEN TemnepaTypbl.
Bannac 3anporpaMmmMupoBaH Ha pexum “seasonal” (Ce30HHbIN)
¢ Bpems roga: 3uma
Bavinac oTkpbIBaeTCs, eCrnn Hapy>xHasi TemrnepaTtypa Bbllwe BHyTpeHHel (free heating);
rmapaBrMYecKMin akkyMmynaTop paboTtaeT B pexxume oborpesa
¢ Bpems roga: neto
Bavinac oTkpbIBaeTCs, ecnv Hapy>xHas TemnepaTypa Hmke BHyTpeHHel (free cooling);
rMapaBMYecKMin akkyMynsTop paboTaeT B pexume oxnaxaeHnsi
¢ Bpems roga He onpeperneHo
OTa onumsa JOCTyNHa TONMbKO €CNy MMAPaBNNYECKNIA akKyMyrnaTop He NPeayCMOTPEH ANs NOCneayoLwero oxnaxaeHus;
6arinac paboTaet Tak Xe, Kak B aBTOMaTU4eCKOM pPeXrMe, ONMCaHHOM B NpeabiayLLeM NMyHKTe.




6. MENU INSTALLATION: CONFIGURATION DES PARAMETRES DU SYSTEME
* INSTALLER MENU: CONFIGURATION OF SYSTEM PARAMETERS
 MENU INSTALLATION: KONFIGURATION DER SYSTEMPARAMETER
o MENU INSTALLATIE: CONFIGURATIE VAN DE SYSTEEMPARAMETERS
 MENU INSTALLER/INSTALLATORE: CONFIGURAZIONE PARAMETRI
D’IMPIANTO ® MEHIO YCTAHOBKA: KOHOUTYPALINA NMAPAMETPOB
CUCTEMBbI

Installer Installer
Unit ver . 4.01.0 ' Language GB
Auto none
Insert password o Bypass Tmin 15
B : Bypass Tmax 22
Max speed 100%
Fan exhau 100%
Fans supply
Encoder le mot de passe ¢ Entering the password ¢ Eingabe des Menu Installation e Installer menu ® Ment Installation
Passworts ¢ Het wachtwoord invoeren e Inserimento password e Menu Installatie ¢ Menu Installatore ® MeHto YcTtaHOBKa
* BBop naponsa

Vous devez encoder un mot de passe (5678) pour accéder a ce menu: Il s’agit d’'une mesure visant a empécher les utilisateurs
inexpérimentés de modifier les paramétres sans le vouloir, auquel cas le fonctionnement normal du systéme pourrait étre compro-
mis.

Afin d’encoder le mot de passe, appuyez sur la fleche vers le bas: la ligne d’encodage du mot de passe est en surbrillance. Ap-
puyez sur OK. Sélectionnez la valeur souhaitée pour le premier chiffre en utilisant les fleches vers le haut et vers le bas et appuyez
sur OK une fois la valeur souhaitée trouvée. Répétez cette opération pour les trois chiffres restants.

Si vous avez encodé le mot de passe correcte, le menu installation s’affiche; dans le cas ou le mot de passe serait erroné, vous
étes redirigé vers la page d’encodage du mot de passe. Pour modifier les paramétres de ce menu, mettez le parametre souhaité
en surbrillance en faisant défiler les options a I'aide des fleches haut et bas et appuyez sur OK. La couleur de la valeur actuellement
programmée pour ce parametre est en vert: vous pouvez maintenant modifier cette valeur en utilisant les fleches vers le haut et
vers le bas. Une fois la valeur souhaitée trouvée, appuyez sur OK pour confirmer votre choix. Les parametres pertinents pour les
coefficients et les valeurs des débits/pression ne sont disponibles que pour les machines avec kit.

You must enter a password (56678) to access this menu: this is a measure to prevent inexperienced users from unintentionally
changing parameters, an event that may jeopardize the proper operation of the system.

In order to enter the password, press the down arrow key: the line where the password must be entered is highlighted. Press OK.
Select the desired value for the first digit using the up/down arrow keys and press OK when you reach the desired value. Repeat
this operation for the three remaining figures.

If you have entered the correct password, the installer menu is displayed; otherwise, if the password is wrong, you are redirected
to the password entry page. To change the parameters of this menu, highlight the desired parameter by scrolling up/down the
arrow keys and press OK. The color of the currently set value for this parameter is green: now, you can change this value using
the up/down arrow keys. When you reach the desired value, press OK to confirm your selection. The parameters relevant to flows/
pressure coefficients and values are our only available for machines with kit.




E: Flr den Zugriff auf dieses Menl mussen Sie ein Passwort (5678) eingeben: Es geht darum, unerfahrene Benutzer an der unabsi-

chtlichen Anderung von Parametern zu hindern, die den normalen Systembetrieb beeintrachtigen kénnte.

Zur Eingabe des Passworts den Pfeil nach unten driicken: Die Zeile zur Eingabe des Passworts wird hervorgehoben. Drlicken Sie
auf OK. Wahlen Sie mittels der Pfeile nach oben/nach unten den flr die erste Stelle gewlinschten Wert. Sobald er angezeigt wird,
bestéatigen Sie mit OK. Diesen Vorgang fUr die drei verbleibenden Stellen wiederholen.

Wurde das richtige Passwort eingegeben, wird das Installationsment angezeigt. Andernfalls wird wieder das Fenster zur Eingabe
des Passworts angezeigt. Zur Anderung der Parameter dieses MenUs den gew(inschten Parameter durch Scrollen mit den Pfeilen
nach oben/nach unten hervorheben und mit OK bestatigen. Der aktuell fir den jeweiligen Parameter programmierte Wert wird griin
angezeigt. Dieser Wert kann anhand der Pfeile nach oben/nach unten geandert werden. Wird der gewiinschte Wert angezeigt, ihn
mit OK bestatigen. Die flr die Koeffizienten und Werte von Férdermengen/Druck relevanten Werte stehen nur flir Gerate mit dem
entsprechenden Bausatz zur Verfligung.

U moet een wachtwoord invoeren (5678) om toegang te krijgen tot dit menu: Dat is een maatregel om te vermijden dat gebruikers
zonder ervaring de parameters ongewild wijzigen, in welk geval de normale werking van het systeem kan worden verstoord.

Om het wachtwoord in te voeren, drukt u op de pijl omlaag: De programmeerregel voor het wachtwoord licht op. Druk op OK.
Selecteer de gewenste waarde voor het eerste cijffer met de pijlen omhoog en omlaag, en druk op OK zodra de gewenste waarde.
Herhaal die handeling voor de drie andere cijfers.

Als u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd, wordt het installatiemenu weergegeven; als het wachtwoord fout is, wordt u terug-
gevoerd naar de invoerpagina voor het wachtwoord. Om de parameters van dit menu te wijzigen, doet u de gewenste parameter
oplichten door de opties te doorlopen met de pijlen omhoog en omlaag, en drukt u op OK. De kleur van de huidige geprogram-
meerde waarde voor die parameter is groen: u kunt nu die waarde wijzigen met de pijlen omhoog en omlaag. Zodra de gewenste
waarde is bereikt, drukt u op OK om uw keuze te bevestigen. De parameters relevant voor de coéfficiénten en waarden van debiet/
druk zijn alleen beschikbaar voor machines met kit.

Per accedere a questo menu ¢ richiesto I'inserimento di una password (5678) per evitare la modifica involontaria, da parte di utenti
poco esperti, di parametri che possano compromettere il corretto funzionamento dell’impianto.

Per inserire la password premere su freccia giu, viene evidenziata la riga in cui inserire la password, premere il tasto OK ed inserire
il valore delle prima cifra diventa verde, selezionare il valore desiderato per la prima cifra utilizzando le frecce su/giu e premere OK
quando lo si raggiunge. Ripetere I'operazione per le restanti tre cifre.

Se ¢ stata inserita correttamente la password, si passa alla visualizzazione del menu installatore, altrimenti, se la password ¢ errata,
si viene rimandati alla pagina di inserimento password. Per modificare i parametri di questo menu occorre evidenziare il parametro
desiderato (muovendosi con le frecce su/giu) e premere il tasto OK. Il valore attualmente impostato per tale parametro & visualizzato
in colore verde, a questo punto & possibile modificare tale valore utilizzando le frecce (su/giu), raggiunto il valore desiderato premere
OK per confermare la scelta. | parametri relativi ai coefficienti e valori di portata\pressione sono disponibili solo per macchine con kit.

[nsa goctyna K 3TOMy MEHHO Bbl AOIMKHBI BBECTU Naposb (5678): aTa mepa HaueneHa Ha To, YTOObl HEOMbITHbIE MONB30BATENU
He CMOIMKM Cny4anHO N3MEHUTb NapaMeTpbl, MOCTAaBMB TEM CaMbIM MO Yrpo3y HOpMarbHyt0 paboTy CUCTEMBbI.

[ns BBOAa napons HaXMuTe Ha CTPEnKY «BHMU3»: CTPOKa Napors SpKo Bbigenutcs. Haxvure
OK. BbibepuTe HyXHOe 3Ha4YeHue Ans nepBor LMdpbl C MOMOLLbIO CTPENOK «BBEPX» U «BHU3» U HaxkmuTe OK npu 4OCTXKEHWM
HY>KHOrO 3Ha4eHus. MNoBTOpMTE onepaumto AN ocTanbHbIX Tpex uudp.

Ecnn Bbl BBENU npaBuibHbIN Naporb, NOSABUTCA MEHK YCTAHOBKW; €CN BBEAEH HENpaBWibHbIV Naporb, Bbl BO3BPATUTECH
Ha CTpaHuuy BBOAA napons. [na namMeHeHus napameTpoB 3TOTO MEHIO BbIAENUTE HYXHbI NapameTp, npocmarpmeas onumm
C NMOMOLLIbIO CTPENOK «BBEPX» N «BHU3», 3aTeM HaxmuTe OK. LiBeT TekyLlero sHayeHuss onsg aToro napamMmerpa — 3eneHbli:
Tenepb Bbl MOXETE N3MEHUTb 3TO 3HAYEHME C MOMOLLbIO CTPENOK «BBEPX» U «BHU3Y». [1pM JOCTMKEHUN HYXXHOTO 3HAYeHWS
HaxmuTe OK, 4yTOGbI MoaTBepanTb cBOWM BbIGOpP. [lapameTpbl, oTHOCAWMECA K KoadduumeHTam 1 3HadeHnsm pacxopa/
AaBneHnsi, AOCTYMHbI TONBbKO ANA MaLUWH C KOMMMEKTOM.
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PARAMETRES DISPONIBLES DANS LE MENU INSTALLATION ¢ PARAMETERS AVAILABLE IN THE INSTALLER
MENU ¢ PARAMETRES DISPONIBLES DANS LE MENU INSTALLATION ¢ PARAMETERS BESCHIKBAAR INHET
MENU INSTALLATIE ¢« PARAMETRI DISPONIBILI NEL MENU INSTALLATORE ¢ JOCTYIHbIE NMAPAMETPbI

B MEHIO YCTAHOBKN

Vitesse du ventilateur « Fan speed « Drehzahl Geblase

« Ventilatorsnelheid  Velocita ventilatore « CkopocTb BeHTUNATOpa
A
* MAXI.
* MAX.
« MAKC.

* MINL
* MIN.
*« MUH.

v

AutoMin% AutoMax%

Signal d'entrée  Input signal « Eingangssignal
« Ingangssignaal * Segnale in ingresso * BxogHow curHan

Signal externe ¢ External signal ¢ Externes Signal ® Extern
signaal ® Segnale esterno ® BHelwHui curHan

Vitesse du ventilateur « Fan speed * Drehzahl Geblase
« Ventilatorsnelheid « Velocita ventilatore « CkopocTb BeHTUNsITOpa

A
P.3 ——
|
!
SP.2 I T
M 1
| [
i Vo
. 1 . 1
sp.1 My b
[ I [
i L >
"-Al+A Lp+A
SP.1,2% SP.2,3%

Signal d'entrée  Input signal « Eingangssignal
« Ingangssignaal * Segnale in ingresso * BxogHoii curian

Signal externe ventilateurs 3 vitesses ¢ External signal 3 speed
fans ¢ Externes Signal 3-stufiges Geblase ¢ Extern signaal van
ventilatoren met 3 snelheden ¢ Segnale esterno ventilatori 3
velocita ® BHelHWI cUrHan TPEXCKOPOCTHbLIX BEHTUNSATOPOB

Vitesse du ventilateur « Fan speed * Drehzahl Geblase
« Ventilatorsnelheid « Velocita ventilatore * CkopocTb BeHTURsiITOpa

A

* MAXI.
*« MAX.
* MAKC.

« MINL.
* MIN.
* M/H.

»
>

AutoMin 6 ppm AutoMax 2000 ppm

Signal d'entrée « Input signal « Eingangssignal
« Ingangssignaal * Segnale in ingresso * BxoaHon curHan

Ventilateurs CO5 VOC a vitesse réglable ¢ CO5 VOC adjustable
speed fans ¢ Geblase CO, VOC einstellbare Drehzahl ¢ CO,
VOC adjustable speed fans ¢ Ventilatoren CO, VOC met
regelbare snelheid ® Bentunatopel CO5 VOC ¢ perynupyemon
CKOpPOCTbIO

Vitesse du ventilateur « Fan speed « Drehzahl Geblase
« Ventilatorsnelheid « Velocita ventilatore « CkopocTb BeHTUNsITOpa

A
SP.3 ;
|
!
SP.2 < t
M 1 - 1
| [
. 1 1
iy Dl
SP.1 i oy
1 . 1 1 . 1
L L,
"LA+A R
SP.1,2% SP.2,3%

Signal d'entrée « Input signal * Eingangssignal
« Ingangssignaal * Segnale in ingresso * BxogHolt curHan

Ventilateurs CO5 VOC a 3 vitesses ® CO» VOC 3 speed fans
* Gebladse CO, VOC 3-stufiges Geblase ¢ Ventilatoren CO, VOC
met 3 snelheden e Ventilatori CO, VOC a 3 velocita
* TpexckopocTHble BeHTunsaTopbl CO, VOC

1




®

e

® | ®

I

|
L

Ventilateurs CO» VOC a vitesse réglable ¢ CO, VOC adjustable speed fans ¢ Gebldse CO» VOC einstellbare Drehzahl ¢ CO, VOC
adjustable speed fans ¢ Ventilatoren CO, VOC met regelbare snelheid ¢ Bentunatopbl CO, VOC ¢ perynupyemMon CKOpocThbio

1-PIR

2 - Vit. maxi — présence

3 - Vit. mini — pas de présence
4 - Temps PIR

5 — Vitesse réglée — présence
6 — Vit. mini — pas de présence

1-PIR

2 — Max. speed - presence

3 — Min. speed - no occupancy
4 - PIR time

5 — Controlled speed - presence
6 — Min. speed - no occupancy

1-PIR

2 — Max. Drehz. — Prasenz

3 — Mind. Drehz. — keine Prasenz
4 - Zeit PIR

5 — Controlled speed - presence
6 — Mind. Drehz. — keine Prasenz

IT

RU

1-PIR

2 — Max. snelheid - aanwezig

3 — Min. snelheid — niet aanwezig
4 - PIR tid

5 — Afgestelde snelheid — aanwezig
6 — Min. snelheid — niet aanwezig

1-PIR

2 — Vel. max - presenza

3 — Vel. min. - no presenza

4 - Tempo PIR

5 — Velocita regolata - presenza
6 — Vel. min. - no presenza

1-PIR

2 — Makc. CKopoCTb - Hanm4yme

3 — MUH. cKopoCTb - OTCYTCTBUE
4 - Bpems PIR

5 — Perynup. ckopocCTb - Hanuuve
6 — MuH. ckopocCTb - OTCyTCTBME
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ONONONO

>
Ventilateurs CO5 VOC a 3 vitesses ® CO, VOC 3 speed fans ¢ Geblase CO», VOC 3-stufiges Geblése ® Ventilatoren CO5 VOC met 3
snelheden e Ventilatori CO5 VOC a 3 velocita ® TpexckopocTHble BeHTUNATopbl COo, VOC

EN | DE |

1-Fermé 1 - Closed 1 — Geschlossen
2 — Quvert 2 — Open 2 - Offen
3 - Maxi. 3 - Max 3 - Max.
4 — Défini 4 — Set 4 - Definiert
5-DI 5-DI 5-DI
6 — Vitesse du ventilateur 6 — Fan speed 6 — Drehzahl Geblase
7 — Délai de I'ampilificateur 7 — Booster time 7 — Verzdgerung Verstérker
8 — Temps 8 -Time 8 — Zeit
IT RU
1 - Gesloten 1 — Chiuso 1 - 3akpbITO
2 - Open 2 — Aperto 2 — OTKpbITO
3 - Max. 3 — Max 3 — Makc.
4 — Gedefinieerd 4 — Impostato 4 — OnpefeneHHbIn
5-DI 5-DI 5-DI
6 — Ventilatorsnelheid 6 — Velocita ventilatore 6 — CkopocTb BeHTUNsTOpa
7 — Vertraging van versterker 7 — Tempo motore ausiliario 7 — 3agepxka ycunurtens
8 - Tijd 8 — Tempo 8 — Bpewms
Langage A l'aide de ce paramétre, vous pouvez sélectionner la langue de tous les menus (exception faite du menu Factory,

qui sera toujours en anglais).

GB Anglais (par défaut)
FR Frangais
ES Espagnol
IT [talien
NL Néerlandais
DE Allemand
HU Hongrois
Auto A l'aide de ce paramétre, vous pouvez programmer le dispositif qui ajuste automatiquement la vitesse du ventila-

teur. Voir le diagramme de cablage pour la connexion du dispositif.

Ext. signal La vitesse du ventilateur sera contrélée par un signal analogique externe 0-10V (valeur par defaut);
Si le signanl externe est de 0V, la télécommande a écran tactile indiquera un probleme avec la
source du signal externe.
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Sonde RH

CO, VOC

AutoMin%

AutoMin% Correspond au pourcentage du signal d’entrée pour lequel les ventilateurs doivent tourner a vitesse
minimale.

AutoMax% Correspond au pourcentage du signal d’entrée pour lequel les ventilateurs doivent tourner a vitesse
maximale

Les vitesse SP.1,2% SP.2,3% et les valeurs A dépendent des valeurs des parametres AutoMin% et
AutoMax% conformément aux formules suivantes:

SP.1,2% = (AutoMax%-AutoMin%)/5 + AutoMin%
SP.2,3% = 7/10 x ( AutoMax % - AutoMin % ) + AutoMin%
A = (AutoMax% - AutoMin%)/12

La vitesse du ventilateur sera contrélée par une sonde d’humidité relative (HR) avec une sortie
0-10V et adoptera une tendance linéaire entre 0 et 100% HR (OV correspondant a 0% HR et 10V
correspondant a 100% HR); si le signal externe de la sonde HR est de 0V, la télécommande a écran
tactile indiguera un probleme avec la sonde.

Voir graphiques du parametre External signal.

Dans ce cas, AutoMin% correspond au taux d’humidité relative pour lequel la qualité de I'air est
considérée comme excellente, AutoMax% correspond au taux d’humidité relative pour lequel la
qualité de I'air est considérée comme trés mauvaise.

La vitesse du ventilateur sera controlée par un capteur CO, (ou CO, -VOC) avec une sortie 0-10V
et adoptera une tendance linéaire entre 0 et 2000 ppm (OV correspondant a 0% ppm et 10V cor-
respondant & 2000 ppm); si le signal externe du capteur CO, est de 0V, la télécommande a écran
tactile indiguera un probleme avec la sonde.

Pour un systeme équipé de ventilateurs a vitesse adaptable.

Lorsque AutoMin ppm correspond a la concentration de CO, (CO, -VOC) pour laquelle la qualité
de I'air est considérée comme excellente, AutoMax ppm correspond a la concentration CO, (CO,
-VOC) pour laquelle la qualité de I'air est considérée comme trés mauvaise.

Pour un systeme équipé de ventilateurs a 3 vitesses.

Les vitesses SP.1,2% SP.2,3% et les valeurs A dépendent des valeurs des deux parametres Auto-
Min ppm et AutoMax ppm conformément aux formules suivantes:

SP.1,2%=(AutoMax ppm-AutoMin ppm)/5+AutoMin ppm
SP.2,3%=7/10x(AutoMax ppm-AutoMin ppm)+AutoMin ppm
A=(AutoMax ppm-AutoMin ppm)/12

(Valeur par défaut) Aucun dispositif n’est installé pour le fonctionnement automatique de la vitesse
du ventilateur.

Ce parametre n’est disponible que si le paramétre auto est programmeé sur signal externe ou sonde HR. Il peut
avoir des valeurs de 0 a 99% (paliers de 1%) avec la limite suivante: AutoMin%<AutoMax%
Pour un systeme équipé de ventilateur a vitesse variable:

Si auto signal ext.

correspond au pourcentage du signal d’entrée pour lequel les ventilateurs tournent a vitesse mini-
male ; en dessous de cette valeur, les ventilateurs continuent de fonctionner a vitesse minimale. Par
exemple, la valeur AutoMin% 030 correspond a un signal d’entrée 3V (30% de 10V).

Si auto sonde rh

correspond au pourcentage d’humidité relative pour lequel les ventilateurs tournent a vitesse mi-
nimale ; en dessous de cette valeur, les ventilateurs continuent de fonctionner a vitesse minimale.

Pour un systeme équipé de ventilateurs a 3 vitesses, conformément a la seconde image du parametre auto ext.
signal, apres avoir défini les vitesses SP.1,2% et SP.2,3% (les valeurs nominales auxquelles la vitesse passe de 1
a2 etde 2 a ), la valeur adéquate a assigner au parametre peut étre obtenue comme suit:

AutoMin%=(7xSP.1,2%-2xSP2,3%)/5
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AutoMax%

AutoMin ppm

AutoMaxppm

AutoMinutes

AutoOn%

AutoOff%

Ce parametre n’est disponible que si le parameétre auto est programmé ext. signal ou UR sensor. Il peut avoir des
valeurs de 0 a 99% (paliers de 1%) avec la limite suivante: AutoMin%<AutoMax%
Pour un systeme équipé de ventilateurs a vitesse variable:

Si auto ext. signal

Correspond au pourcentage du signal d’entrée pour lequel les ventilateurs tournent a vitesse maxi-
male ; au-dela de cette valeur, les ventilateurs continuent de fonctionner a vitesse maximale. Par
exemple, la valeur AutoMin% 080 correspond a un signal d’entrée 8V (80% de 10V).

Si auto sonde rh

Correspond au pourcentage d’humidité relative pour lequel les ventilateurs tournent a vitesse maxi-
male ; en dessous de cette valeur, les ventilateurs continuent de fonctionner a vitesse maximale.
Pour un systeme équipé de ventilateurs a 3 vitesses, conformément a la seconde image du pa-
rameétre auto ext. signal, aprés avoir défini les vitesses SP.1,2% et SP.2,3% (les valeurs nominales
auxquelles la vitesse passe de 1 a 2 et de 2 a 3), la valeur correcte devant étre assignée au para-
métre peut étre obtenue comme suit:

AutoMax%=(8xSP.2,3%-3xSP.1,2%)/5

Ce paramétre n’est disponible que si le parametre auto est programmé sur CO, VOC. Il peut avoir
des valeurs de 0 ppm a 1980 ppm (paliers de 20 ppm) avec la limite suivante:

AutoMin ppm<AutoMax ppm

Pour un systeme équipé de ventilateurs a vitesse variable, cela correspond a la concentration de
CO5 (CO, -VOC), exprimée en ppm, pour laquelle les ventilateurs tournent a vitesse minimale ; en
dessous de cette valeur, les ventilateurs continuent de tourner a vitesse minimale.

Pour un systeme équipé de ventilateurs a 3 vitesses, conformément a la seconde image du pa-
rametre auto CO, VOC, apres avoir défini les vitesses SP.1,2% et SP.2,3% (les valeurs nominales
auxquelles la vitesse passe de 1 a 2 et de 2 a 3), la valeur correcte devant étre assignée au para-
métre peut étre obtenue comme suit:

AutoMin ppm=(7xSP.1,2%-2xSP.2,3%)/5

Ce parameétre n’est disponible que si le parametre auto est programmé sur CO, VOC. Il peut avoir
des valeurs de 20 ppm a 2000 ppm (paliers de 20 ppm) avec la limite suivante:

AutoMin ppm<AutoMax ppm

Pour un systeme équipé de ventilateurs a vitesse variable, cela correspond a la concentration de
CO, (CO, -VOC) exprimée en ppm, pour laquelle les ventilateurs tournent a vitesse maximale ; en
dessous de cette valeur, les ventilateurs continuent de tourner a vitesse maximale.

Pour un systeme équipé de ventilateurs a 3 vitesses, conformément a la seconde image du pa-
rametre auto CO, VOC, apres avoir défini les vitesses SP.1,2% et SP.2,3% (les valeurs nominales
auxquelles la vitesse passe de 1 a 2 et de 2 a 3), la valeur correcte devant étre assignée au para-
métre peut étre obtenue comme suit:

AutoMax ppm=(8xSP.2,3%-3xSP.1,2%)/5

Ce parametre n’est disponible que si auto est programmé a une valeur différente de nul.

No (valeur par défaut) Aucun impact sur le fonctionnement du systeme.

000 — 240 Sa valeur est exprimée en minutes et représente I'intervalle de temps écoulé depuis le moment ou
le signal du dispositif extérieur pour le mode auto a atteint ou dépassé la valeur AutoMax%, ou Auto
Max ppm, sans descendre en dessous de cette valeur, seuil au-dela duquel une
anomalie du dispositif extérieur (sonde CO, , HR ou signal externe) est signalée.

Ce parametre n’est disponible que si le paramétre auto est programmeé sur ext. signal ou UR senso (sonde HR) et
que la sortie numérique est configurée en mode auto cmp.

000 — 100 La valeur par défaut 050, est exprimée en %; pour les taux de HR% détectés par la sonde d’humi-
dité relative (ou les valeurs du signal externe 0-10V exprimées en pourcentage) inférieurs a la valeur
programmeée, la sortie numérique modifie son état.

Ce parametre n’est disponible que si le parameétre auto est programmé sur ext. signal ou sonde HR et que la sortie
numérique est configurée en mode auto cmp.
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AutoOn ppm

AutoOff ppm

By-pass Tmin

By-pass
Tmax

Filtres heure

Vites. Max

Press. Max

Vent. Extr.
= XXX%
Dp Souff.

000 — 100 La valeur par défaut 050, est exprimée en %; pour les taux de HR% détectés par la sonde d’hu-
midité relative (ou les valeurs du signal externe 0-10V exprimées en pourcentage) supérieurs a la
valeur programmeée, la sortie numérique retourne a son état normal de fonctionnement.

Ce paramétre n’est disponible que si le paramétre auto est programmeé sur CO, VOC et que la sortie numeérique
est configurée en mode auto cmp.

0000 La valeur 0500 par défaut est exprimée en ppm ; pour les valeurs en ppm détectées par la sonde
— 2000 COs, inférieures a la valeur programmée, la sortie numérique modifie son état.

Ce parameétre n’est disponible que si le parameétre auto est programmeé sur CO, VOC et que la sortie numérique
est configurée en mode auto cmp.

0000 La valeur par défaut 0500 est exprimée en ppm ; pour les valeurs en ppm détectées par la sonde

— 2000 CO» supérieures a la valeur programmeée, la sortie numeérique retourne a son état normal de fonc-
tionnement.

Ce parametre est actif si la télécommande a écran tactile est configurée pour le controle du by-pass (menu Usine)

12 La valeur par défaut 15, est exprimée en degrés centigrades. Il s’agit de la température minimale (T

— 18 min) a laquelle le systéme se référera pour le contrble du by-pass si les modes By-pass automat. ou

Stagione non def. sont programmeés dans le menu Paramétres (voir menu Parametres).

Ce parametre est actif si la télécommande a écran tactile est configurée pour le fonctionnement du by-pass (menu
Usine)

20 - 30 La valeur par défaut 22 est exprimée en degrés centigrades. Il s’agit de la température maximale (T
max) a laquelle se référera le systeme pour le contréle du by-pass si les modes By-pass automat.
ou Stagione non def. sont programmés dans le menu Parameétres (voir menu Parametres).

Ce parametre est actif si I'alarme de filtres bouchés se base sur les heures de fonctionnement du systeme (menu
Usine)

00000 La valeur par défaut 02000 est exprimée en heures. Elle représente le nombre d’heures de fonction-
— 99999 nement du systeme, aprés quoi I'alarme de filtres bouchés s’enclenche. Pour réinitialiser I'alarme,
I'installateur devra définir la nouvelle limite pour le déclenchement du
signal d’alarme (vérifiez les heures de fonctionnement actuelles dans le menu d’état des para-
metres Fan hours (heures ventilateur):

Filters hours = Fan hours + hours for a new alarm

Ce parametre est disponible si la télécommande a écran tactile est programmée pour la gestion de ventilateurs
a vitesse
variable (menu Usine)

055% La valeur par défaut 100% est la vitesse maximale du ventilateur exprimée en pourcentage de la
— 100% valeur nominale (réduction de la vitesse maximale).
La vitesse maximale programmable dans la fenétre principale sera toujours de 100% également
pour les valeurs Vel.max inférieures a 100% ; c’est la vitesse minimale programmable par I'utilisa-
teur final qui change:
Minimum speed = INTECCESSO ((VMINx100)/(VMAXxstep))xstep
{(VMAX=(Max speed xVE)/100 se VE<100

{VMAX=(Max speed x100)/VE se VE>100

VE = pourcentage de la vitesse du ventilateur d’extraction face au ventilateur d’alimentation (voir
prochain paragraphe)

INT ECCESSO = s’arrondit a I'unité supérieure

V MIN = vitesse minimale programmée dans le menu Usine

step = valeurs discréetes des vitesses programmables (5%, peut étre de 1% sur demande expresse,
menu usine).

Ce paramétre n’est disponible que pour les systemes a pression constante (menu Usine).
1000 Pa

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a pression constante avec contréle des deux flux (menu
Usine).
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Kp Dps

Tau DpS sec.

Kp DpE

Tau DpE sec.

Kp Dp

Tau Dp sec.

Flux Max

Flux Extr.
= XXX%
Flux Souff.

Flux Sou

Tau Flux
Sus

Kp Flux Ext

Tau Flux EX s

Kp Flux

Tau Flux sec

Régler zéro

Flux Extr.=
XXX% Flux
Souff

074% La valeur par défaut 100%, exprime, en pourcentage, le ratio souhaité entre la pression du venti-
— 135% lateur d’extraction et la pression du ventilateur d’alimentation, ce qui crée un déséquilibre entre les
pressions des deux flux.

Ce parameétre n’est disponible que pour les sytemes a pression constante avec contrble des deux flux (menu
Usine)

040 Il s’agit de la valeur du coefficient proportionnel par rapport au flux d’entrée.

Ce parametre n’est disponible que pour les systéemes a pression constante avec contréle des deux flux (menu Usine).
030 Il s’agit de la valeur du temps intégral par rapport au flux d’entrée.

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a pression constante avec contrdle des deux débits (menu Usine).
040 Il s’agit de la valeur du coefficient proportionnel par rapport au flux de refoulement.

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a pression constante avec contréle des deux débits (menu Usine).
030 Il s’agit de la valeur du temps intégral relatif au flux de refoulement.

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a pression constante avec contréle d’un débit (menu Usine).
0.40 Il s’agit de la valeur du coefficient proportionnel par rapport au flux detecté.

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a pression constante avec contrdle d’un débit (menu Usine).
030 Il s’agit de la valeur du temps intégral par rapport au flux detecté.

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a débit constant (menu Using).
20000 m3/h

Ce paramétre n’est disponible que pour les systemes a débit constant avec contrble des deux flux (menu Usine).

074% La valeur par défaut 100%, exprime en pourcentage, le ratio souhaité entre le débit du ventilateur
— 135% d’extraction et le débit du ventilateur d’alimentation, ce qui crée un déséquilibre entre les deux flux.

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a débit constant avec contrdle des deux flux (menu Usine).
0.40 Il s’agit de la valeur du coefficient proportionnel par rapport au flux d’entrée.

Ce paramétre n’est disponible que pour les systéemes a débit constant avec contrble des deux flux (menu Usine).

030 Il s’agit de la valeur du temps intégral par rappor au flux d’entrée.

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a débit constant avec contrdle des deux flux (menu Usine).
0.40 Il s’agit de la valeur du coefficient proportionnel par rapport au flux de refoulement.

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a débit constant avec contréle des deux flux (menu Usine)
030 Il s’agit de la valeur du temps intégral par rappor au flux de refoulement.

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a débit constant avec contrdle d’un flux (menu Usine).
0.40 Il s’agit de la valeur du coefficient proportionnel par rapport au flux detecté.

Ce parametre n’est disponible que pour les systemes a débit constant avec contréle d’un flux (menu Usine).
030 Il s’agit de la valeur du temps intégral par rapport au flux detecté.

Le capteur de pression peut étre réinitialisé grace a ce parametre.
Cette opération doit s’exécuter quand le systeme est éteint, il est également préférable d’effectuer cette démarche
de maniere réguliere afin de corriger toute erreur de lecture.

Ce parametre est disponible uniquement si la télécommande a écran tactile est configurée pour gérer les ventila-
teurs a vitesse variable (Menu d’usine).

074% La valeur par défaut 100%, exprime en pourcentage, le ratio souhaité entre la vitesse du ventilateur
— 135% d’extraction et la vitesse du ventilateur d’alimentation qui génére un déséquilibre entre les flux d’air.
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Ti (in)min

Ti min inwv.

Ti min est.

Ti (in)max

Valv.sec.

Pir min.

Boost min.

Ce parameétre n’est disponible que si la télécommande a écran tactile est programmeée pour faire fonctionner un
systeme de post-réchauffement électriqgue ou a modulation hydraulique (pas de refroidissement de 'eau).

16 — 20 La valeur par défaut 18, est exprimée en degrés centigrades. |l s’agit de la température minimale de
I'amplitude pour laquelle la télécommande a écran tactile maintient au méme niveau la température
du débit d’air pulsé:

Tl €[TI (in)min TI (in)max]

Ce parameétre n’est disponible que si la télécommande a écran tactile est programmeée pour faire fonctionner un
systeme de post-traitement de I'air (réchauffement/refroidissement) a modulation hydraulique.

16 — 20 La valeur par défaut 18, est exprimée en degrés centigrades ; il s’agit de la température minimale
de 'amplitude pour laquelle la télécommande a écran tactile maintient la température du débit de
I’air pulsé en mode réchauffement (menu Parametres, saison Hiver):

Tl €[TI (in)min inv. Tl (in)max]

Ce parametre est disponible si la télécommande a écran tactile est programmeée pour faire fonctionner un systeme
de post-traitement de I'air a modulation hydraulique (réchauffement/refroidissement).

20 - 24 La valeur par défaut 22, est exprimée en degrés centigrades ; il s’agit de la température minimale
de 'amplitude pour laquelle la télécommande a écran tactile maintient la température du débit de
I'air pulsé en mode refroidissement (menu Paramétres, saison Eté):

Tl €[(TI (in)min est. TI (in)max)]

Ce parametre est disponible si la télécommande a écran tactile est programmée pour faire fonctionner un systeme
de post-traitement de I'air (réchauffement/refroidissement) électrique ou a modulation hydraulique.

28 — 32 La valeur par défaut 30, est exprimée en degrés centigrades ; il s’agit de la température maximale
de 'amplitude pour laguelle la télécommande a écran tactile maintient la température du débit de
I'air pulsé en mode refroidissement ou réchauffement (voir paramétres Ti (in)min, Ti min inv. et Ti
min est.).

Ce parametre est disponible si la télécommande a écran tactile est programmée pour faire fonctionner un systeme
de post-traitement de I'air (réchauffement/refroidissement) a modulation hydraulique avec valve a 3 points.

60 — 600 La valeur par défaut 120, est exprimée en secondes ; elle indique le temps d’ouverture/fermeture
de I'électrovanne 3 points, la valeur est ajustable par paliers de 10 secondes.

Ce parametre est disponible si I'entrée numérique est programmée sur la valeur PIR (détecteur de présence, voir
menu Factory).

001 — 240 La valeur par défaut 10, est exprimée en minutes ; il s’agit du temps pendant lequel les ventilateurs
fonctionnent & vitesse maximale aprés réception d’un signal (fermeture ou un contact NO). A I'issue
de ce laps de temps, les ventilateurs recommenceront a tourner a la vitesse programmeée a partir
de la télécommande a écran tactile jusqu’a ce que le signal du détecteur de présence soit perdu ;
a ce moment, les ventilateurs tourneront a vitesse minimale.

Ce parametre n’est disponible que si I'entrée numérique est réglée sur I'option boost (menu usine)

001 — 240 La valeur par défaut 10, est exprimée en minutes ; aprés la détection d’un signal externe (fermeture
ou un contact NO) les ventilateurs fonctionnent a vitesse maximale (booster). Une fois le signal du
contact externe perdu (contact externe ouvert), les ventilateurs continuent a tourner a vitesse maxi-
male pendant la période prévue par ce parametre. Lorsque la fonction booster est désactivée, les
ventilateurs tournent a la vitesse programmée sur la télécommande a écran tactile.
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Language

Auto

RH sensor

CO, VOC

AutoMin%

With this parameter, you can select the language of all menus (except for the Factory menu, which will always be

in English).

GB
FR
ES
IT

NL
DE
HU

English language (default)
French language
Spanish language

[talian language

Dutch language

German language
Hungary language

With this parameter, you can configure a device that automatically adjusts the fan speed. See the wiring diagram
for the connection of the device.

External
signal

AutoMin%
AutoMax%

none

The fan speed will be controlled through an external 0-10V analog signal (default value); if the ex-
ternal signal takes the OV value, the control will indicate a problem with the source of the external
signal.

Corresponds to the input signal percentage value for which fans must run at the minimum speed.

corresponds to the input signal percentage value for which fans must run at the maximum speed.

SP.1,2% SP.2,3% and A values depend on the values of parameters AutoMin% and AutoMax%
according to the following formulas:

The fan speed will be controlled by a relative humidity (RH) sensor with 0-10V output and will have
a linear trend between 0 and 100% RH (QV corresponds to 0% RH and 10V corresponds to 100%
RH); if the external signal of the RH sensor takes the OV value, the control will display a problem
with the sensor.

See graphs of the segnale es parameter.

In this case, AutoMin% corresponds to the relative humidity value for which the air quality is held
to be excellent, AutoMax% corresponds to the relative humidity value for which the air quality is
held to be very bad.

The fan speed will be controlled by a CO, (or CO,-VOC) sensor with a 0-10V output and will have a
linear trend between 0 and 2000 ppm (OV corresponds to 0% ppm and 10V corresponds to 2000
ppm); if the external signal of the CO, sensor takes the OV value, the control will display a problem
with the sensor.

Where AutoMin ppm corresponds to the CO, (CO,-VOC) concentration for which the air quality is
held to be excellent, AutoMax ppm corresponds to the CO, (CO,-VOC) concentration for which
the air quality is held to be very bad.

SP.1,2% SP.2,3% and A values depend on the values of both parameters AutoMin ppm and
AutoMax ppm according to the following formulas:

(Default value) no device is installed for the automatic operation of the fan speed.

This parameter is only available if the auto parameter is set on ext. signal or UR sensor. It can take values between
0 and 99% (1% steps) with the following limit: AutoMin%<AutoMax%
For a unit equipped with variable speed fans:

If auto ext. signal

corresponds to the input signal percentage value for which fans turn at the minimum speed; below
this value, fans remain set at the minimum speed. For instance, the value AutoMin% 030 corres-
ponds to a 3V (30% of 10V) input signal.

If auto UR sensor

corresponds to the (percentage) relative humidity for which fans turn at the minimum speed; below
this value, fans remain set at the minimum speed.
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AutoMax%

AutoMin ppm

AutoMax ppm

AutoMinutes

AutoOn%

AutoOff%

AutoOn ppm

For a unit equipped with 3-speed fans, referring to the second image of the auto ext. signal parameter, after fixing
the SP.1,2% and SP.2,3% values (the nominal values at which speed changes from 1 to 2 and from 2 to 3), the
appropriate value to be assigned to the parameter can be obtained as follows:

This parameter is only available if the auto parameter is set on ext. signal or UR sensor. It can take values between
0 and 99% (1% steps) with the following limit: AutoMin%<AutoMax%
For a unit equipped with variable speed fans:

If auto ext. signal

corresponds to the input signal percentage value for which fans turn at the maximum speed; above
this value, fans remain set at the maximum speed. For instance, the value AutoMin% 080 corres-
ponds to an 8V (80% of 10V) input signal.

If auto UR sensor

For a unit equipped with 3-speed fans, referring to the second image of the auto ext. signal parame-
ter, after fixing the SP.1,2% and SP.2,3% values (the nominal values at which speed changes from 1
to 2 and from 2 to 3), the correct value to be assigned to the parameter can be obtained as follows:

This parameter is only available if the auto parameter is set on CO, VOC. It can take values between
0 ppm and 1980 ppm (20ppm steps) with the following limit: AutoMin ppm<AutoMax ppm

For a unit equipped with variable speed fans, it corresponds to the CO, (CO,-VOC) concentration,
expressed in ppm, for which fans turn at the minimum speed; below this value, fans remain set at
the minimum speed.

For a unit equipped with 3-speed fans, referring to the second image of the auto CO, VOC parame-
ter, after fixing the SP.1,2% and SP.2,3% values (the nominal values at which speed changes from 1
to 2 and from 2 to 3), the correct value to be assigned to the parameter can be obtained as follows:

This parameter is only available if the auto parameter is set on CO, VOC. It can take values between
20 ppm and 2000 ppm (20ppm steps) with the following limit: AutoMin ppm<AutoMax ppm

For a unit equipped with variable speed fans, it corresponds to the CO, (CO,-VOC) concentration,
expressed in ppm, for which fans turn at the maximum speed; below this value, fans remain set at
the maximum speed.

For a unit equipped with 3-speed fans, referring to the second image of the auto CO, VOC parame-
ter, after fixing the SP.1,2% and SP.2,3% values (the nominal values at which speed changes from 1
to 2 and from 2 to 3), the correct value to be assigned to the parameter can be obtained as follows:

AutoMax ppm=(8xSP.2,3%-3xSP.1,2%)/5

This parameter is only available if the auto is set at a value different from none.

No (Default value) It does not affect the system operation.

000 — 240 Its value is expressed in minutes and represents the interval lapsed from the time when the signal of
the extern device for the auto mode has achieved or exceeded the AutoMax%, or Auto Max ppm
value, without dropping below this value, beyond which an anomaly to the external device (CO»,
HR probe or external signal) is notified.

This parameter is only available if the auto parameter is set on ext. signal or UR sensor and the digital output is
configured as auto cmp.

000 — 100 Default value 050, is expressed in %; for values of HR% as read by the relative humidity sensor (or
for values of the 0-10V external signal expressed as a percentage) lower than the set value, the
digital output changes its status.

This parameter is only available if the auto parameter is set on ext. signal or UR sensor and the digital output is
configured as auto cmp.

000 — 100 Default value 050, it is expressed in %; for values of HR% as read by the relative humidity sensor
(or for values of the 0-10V external signal expressed as a percentage) higher than the set value, the
digital output returns to its standard status.

This parameter is only available if the auto parameter is set on CO, VOC and the digital output is configured as
auto cmp.

0000 Default value 0500, it is expressed in ppm; for ppm values as read by the CO, probe lower than the
— 2000 set value, the digital output changes its status.




AutoOff ppm

By-pass
Tmin

By-pass
Tmax

Filter hours
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= XXX%
Dpsupply
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Tau DpS
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Kp DpE

Tau DpE sec.

Kp Dp

This parameter is only available if the auto parameter is set on CO, VOC and the digital output is configured as
auto cmp.

0000 Default value 0500, it is expressed in ppm; for higher values of ppm as read by the CO, probe than
— 2000 the set one, the digital output returns to its standard status.

This parameter is on if the control is configured for the control of the by-pass (Factory menu)

12 - 18 Default value 15, it is expressed in degrees centigrade. It is the minimum temperature value (T min)
the system will refer to for the control of the by-pass if By-pass automat. or Stagione non def. are
set in the Parameters menu (see Parameters menu).

This parameter is on if the control is configured for the running of the by-pass (Factory menu).

20 — 30 Default value 22, it is expressed in degrees centigrade. It is the maximum temperature value (T max)
the system will refer to for the control of the by-pass if By-pass automat. or Stagione non def. are
set in the Parameters menu (see Parameters menu).

This parameter is on when the clogged filters alarm is based on the hours of operation of the unit (Factory menu)

00000 Default value 02000, it is expressed in hours. It represents the number of operation hours of the unit

— 99999 after which the clogged filters alarm is triggered. In order to reset the alarm, the installer will have
to set the new limit at which the alarm must be signaled (check the current operation hours in the
parameters status menu Fan hours):

Filters hours = Fan hours + hours for a new alarm
This parameter is available if the control is set to run variable speed fans (Factory menu)

055% Default value 100%, it is the maximum fan speed expressed as a percentage of the nominal value
— 100% (reduction of the maximum speed).
The maximum speed that can be set in the main window will always be 100% also for Vel.max va-
lues lower than 100%; what changes is the minimum speed value that can be set by the final user:

Minimum speed =INTECCESSO ((VMINx100)/(VMAXxstep))xstep
{(VMAX=(Max speed xVE)/100 se VE<100
{VMAX=(Max speed x100)/VE se VE>100

VE= percentage of exhaust fan speed vs input fan (see next paragraph)

INTECCESSO = rounds up to the next integer

VMIN = minimum speed set in the Factory menu

step = discrete values of the speed values that can be set (5%, it can be set at 1% on specific
request, Factory menu)

This parameter is only available for units with constant pressure (Factory menu)
1000Pa

This parameter is only available for constant pressure units with control on both flows (Factory menu).

074% Default value 100%, expresses, as a percentage, the desired ratio between the exhaust fan pres-
— 135% sure and the supply fan pressure, which creates an imbalance between the pressures of both flows.

This parameter is only available for constant pressure units with control on both flows (Factory menu).
040 It is the value of the proportional coefficient relevant to the input flow.

This parameter is only available for constant pressure units with control on both flows (Factory menu).
030 It is the value of the integral time relevant to the input flow.

This parameter is only available for units constant pressure with control on both flows (Factory menu).
040 It is the value of the proportional coefficient relevant to the return flow.

This parameter is only available for constant pressure units with control on both flows (Factory menu).
030 It is the value of the integral time relevant to the return flow.

This parameter is only available for constant pressure units with control on one flow (Factory menu).
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0.40 It is the value of the proportional coefficient relevant to the detected flow.

This parameter is only available for constant pressure units with control on one flow (Factory menu).
030 It is the value of the integral time relevant to the detected flow.

This parameter is only available for units with constant pressure (Factory menu).

20000 m3\h

This parameter is only available for units with constant pressure with control on both flows (Factory menu).

074% Default value 100%, expresses, as a percentage, the desired ratio between the exhaust fan flow
— 135% and the supply fan flow, which creates an imbalance between the flows of both flows.

This parameter is only available for constant flow units with control on both flows (Factory menu).
0.40 It is the value of the proportional coefficient relevant to the input flow.

This parameter is only available for constant flow units with control on both flows (Factory menu).
030 It is the value of the integral time relevant to the input flow.

This parameter is only available for constant flow units with control on both flows (Factory menu).
0.40 It is the value of the proportional coefficient relevant to the return flow.

This parameter is only available for constant flow units with control on both flows (Factory menu).
030 It is the value of the integral time relevant to the return flow.

This parameter is only available for constant pressure units with control on one flow (Factory menu).
0.40 It is the value of the proportional coefficient relevant to the detected flow.

This parameter is only available for constant pressure units with control on one flow (Factory menu).
030 It is the value of the integral time relevant to the detected flow.

Le capteur de pression peut étre réinitialisé grace a ce parametre.
Cette opération doit s’exécuter quand le systeme est éteint, il est également préférable d’effectuer cette démarche
de maniére réguliere afin de corriger toute erreur de lecture.

This parameter is available if the control is set to run variable speed fans (Factory menu).
Fan supply

074% Default value 100%, it expresses, in a percentage format, the desired ratio between the exhaust fan
— 135% speed and the input fan speed that generates an imbalance between the air flows.
The maximum speed that can be set in the main window will always be 100%, what changes is the
minimum speed value that can be set by the final user (see Max. speed).

This parameter is available if the control is set to run an electric or modulated water-based after heating system
(no water-based cooling).

16 — 20 Default value 18, it is expressed in degrees centigrade; it is the minimum value of the range in which
the control keeps the temperature of the supply air flow

This parameter is available if the control is set to run a modulated water-based air after-treatment system.

16 — 20 Default value 18, it is expressed in degrees centigrade; it is the minimum value of the range in which
the control keeps the temperature of the supply air flow in heating mode (Parameters menu, Winter
season):

This parameter is available if the control is set to run a modulated water-based air after-treatment system (heating/
cooling).

20 - 24 Default value 22, it is expressed in degrees centigrade; it is the minimum value of the range in
which the control keeps the temperature of the supply air flow in cooling mode (Parameters menu,
Summer season):

Tl € [(TI (in)min est. Tl (in)max)]




Ti (in)max

Valv.sec.

Pir min.

Boost min.

This parameter is available if the control is set to run an electric post-heating system or a modulated water-based
heating/cooling system.

28 — 32 Default value 30, it is expressed in degrees centigrade; it is the maximum value of the range in which
the control keeps the temperature of the supply air flow in heating or cooling mode (see parameters
Ti (in)min, Ti min inv. and Ti min est.).

This parameter is available if the control is set to run a modulated water-based post heating/cooling system.

60 — 600 Default value 120, it is expressed in seconds; it indicates the opening/closing time of the solenoid
valve 3 epoints, it is adjustable in 10-second steps.

This parameter is available if one digital input is configured at the PIR value (presence detector, see Factory menu).

001 — 240 Default value 10, it is expressed in minutes; it is the time during which the fans run at the maximum
speed after the pulse (closing of a NO contact) from a presence detector. After this lapse, the fans
will return to run at the speed set from the control panel until the pulse from the presence detector
is lost; since now on, the fans will run at the minimum speed.

This parameter is available if one digital input is configured at the booster value (Factory menu)

001 — 240 Default value 10, is expressed in minutes; after the pulse from an external contact (closing of a NO
contact) the fans run at the maximum speed (booster). When the pulse from the external contact
is lost (external contact open), the fans keep running at the maximum speed for the time fixed by
this parameter. When the booster function is off, the fans run at the speed set on the control panel.




Ext. Signal
AutoMin%
AutoMax%
RF-Sensor
CO, VOC
keine

: Sprache Mit diesem Parameter wird die Sprache aller MenUs gewahlt. Ausnahme ist das Menu Factory (Werkseinstellun-
gen), das in jedem Fall englisch bleibt.

GB Englisch (Standardeinstellung)
FR Franz@sisch
ES Spanisch
IT [talienisch
NL Niederlandisch
DE Deutsch
HU Ungarisch
Auto Mit diesem Parameter kann die Vorrichtung zur automatischen Anpassung der Geblasedrehzahl programmiert

werden. Siehe Verkabelungsplan flr die AnschlUsse der Vorrichtung.

Die Drehzahl des Geblases wird durch ein externes Analogsignal 0-10V (Standardwert) gesteuert. Ist
das externe Signal 0 V, weist die Touchscreen-Fernbedienung auf ein Problem mit der Signalquelle
hin. Bei Systemen mit anpassbarer Geblasedrehzahl.

Entspricht einem Prozentsatz des Eingangssignals, bei dem die Geblase mit Mindestdrehzahl
laufen mussen.

Entspricht einem Prozentsatz des Eingangssignals, bei dem die Geblase mit Hochstdrehzahl laufen
mussen.

Die Drehzahlen SP.1, 2 % , SP.2, 3 % und die Werte A héangen von den Werten der Parameter
AutoMin% und AutoMax% entsprechend folgender Formeln ab:

SP.1,2%=(AutoMax%-AutoMin%)/5 + AutoMin%
SP.2,3%=7/10x(AutoMax%-AutoMin%)+AutoMin%
A=(AutoMax%-AutoMin%)/12

Die Geblasedrehzahl wird Uber einen Sensor der relativen Luftfeuchtigkeit (RH) mit einem Ausgang
von 0-10 V gesteuert und verlauft linear zwischen 0 % und 100 % RH (0 V entspricht 0 % RH, 10
V entspricht 100 % RH). Ist das externe Signal des Sensors 0V, zeigt die Touchscreen-Fernbedie-
nung ein Problem mit dem Sensor an.

Siehe Grafiken des Parameters External Signal (externes Signal).

In diesem Fall entspricht AutoMin% dem Prozentsatz relativer Luftfeuchtigkeit, fir den die Luft-
qualitét als exzellent gilt, AutoMax% entspricht dem RH-Prozentsatz, fiir den die Luftqualitat als
sehr schlecht gilt.

Die Geblasedrehzahl wird Uber einen CO»- oder CO,-VOC-Sensor mit einem Ausgang von 0-10 V
gesteuert und verlauft linear zwischen 0 und 2000 ppm (0 V entspricht O ppm, 10 V entspricht 2000
ppm). Ist das externe Signal des Sensors 0V, zeigt die Touchscreen-Fernbedienung ein Problem
mit dem Sensor an.

Bei Systemen mit anpassbarer Geblasedrehzahl.

Entspricht AutoMin ppm einer CO,-Konzentration (CO,-VOC), fur die die Luftqualitat als exzellent
gilt, drickt AutoMax ppm eine CO,-Konzentration (CO,-VOC) aus, fur die die Luftqualitat als sehr
schlecht gilt.

Bei Systemen mit dreistufiger Geblasedrehzahl.

Die Drehzahlen SP.1, 2 % , SP.2, 3 % und die Werte A héangen von den Werten der Parameter
AutoMin ppm und AutoMax ppm entsprechend folgender Formeln ab:

SP.1,2%=(AutoMax ppm-AutoMin ppm)/5+AutoMin ppm
SP.2,3%=7/10x(AutoMax ppm-AutoMin ppm)+AutoMin ppm
A=(AutoMax ppm-AutoMin ppm)/12

(Standardwert) FUr die automatische Steuerung der Geblasedrehzahl ist keine Vorrichtung instal-
liert.




AutoMin%

AutoMax%

AutoMin ppm

Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter auto auf ein externes Signal oder einen RH-Sensor ein-
gestellt ist. er kann Werte von 0 bis 99 % (in Schritten von 1 %) einnehmen, wobei folgende Einschrankung gilt:

AutoMin%<AutoMax %
Bei Systemen mit anpassbarer Geblasedrehzahl:

Wenn das externe automatische Signal

dem Prozentsatz des Eingangssignals entspricht, fir das die Geblase mit Mindestdrehzahl laufen.
Unterhalb dieses Werts laufen die Geblase weiter mit Mindestdrehzahl. Zum Beispiel entspricht der
Wert AutoMin% 030 einem Eingangssignal von 3 V (30 % von 10 V).

Wenn RH-Sensorsignal

Entspricht dem Prozentsatz des Eingangssignals der relativen Luftfeuchtigkeit, fur das die Gebléase
mit Mindestdrehzahl laufen. Unterhalb dieses Werts laufen die Geblase weiter mit Mindestdrehzahl.

Bei einem System, das mit dreistufigen Geblasedrehzahlen ausgestattet ist, kann entsprechend dem zweiten Bild
des Parameters auto ext. signal (externes autom. Signal) nach Definition der Drehzahlen SP.1,2% und SP.2,3%
(die Nennwerte, bei denen die Drehzahl von 1 auf 2 und von 2 auf 3 Ubergeht) der passende, dem Parameter
zuzuordnende Wert wie folgt erhalten werden:

AutoMin%=(7xSP.1,2%-2xSP.2,3%)/5

Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter auto auf ein externes Signal oder einen RH-Sensor ein-
gestellt ist. Er kann Werte von 0 bis 99 % (in Schritten von 1 %) einnehmen, wobei folgende Einschrankung gilt:

AutoMin%<AutoMax%
Bei Systemen mit anpassbarer Geblasedrehzahl:

Wenn auto ext. signal

Entspricht dem Prozentsatz des Eingangssignals, flr das die Geblase mit Hochstdrehzahl laufen.
Oberhalb dieses Werts laufen die Geblase weiter mit Hochstdrehzahl. Zum Beispiel entspricht der
Wert AutoMin% 080 einem Eingangssignal von 8 V (80 % von 10 V).

Wenn auto RH-Sensor

Entspricht dem Prozentsatz der relativen Luftfeuchtigkeit, fir das die Geblase mit Hochstdrehzahl
laufen. Unterhalb dieses Werts laufen die Geblase weiter mit Hochstdrehzahl.

Bei einem System, das mit dreistufigen Geblasedrehzahlen ausgestattet ist, kann entsprechend
dem zweiten Bild des Parameters auto ext. signal (externes autom. Signal) nach Definition der
Drehzahlen SP.1,2% und SP.2,3% (die Nennwerte, bei denen die Drehzahl von 1 auf 2 und von 2
auf 3 Ubergeht) der richtige, dem Parameter zuzuordnende Wert wie folgt erhalten werden:

AutoMax%=(8xSP.2,3%-3xSP.1,2%)/5

Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter auto auf CO5-VOC eingestellt ist. Er kann
Werte von 0 ppm bis 1980 ppm (in Schritten von 20 ppm) einnehmen, wobei folgende Einschran-
kung gilt:

AutoMin ppm<AutoMax ppm

Bei Systemen, die mit Geblasen mit variabler Drehzahl ausgestattet sind, entspricht dieser einer
CO,-Konzentration (CO,-VOC) in ppm, fur die die Systeme mit Mindestdrehzahl laufen. Unterhalb
dieses Werts laufen die Geblase weiter mit Mindestdrehzahl.

Bei einem System, das mit dreistufigen Geblasedrehzahlen ausgestattet ist, kann entsprechend
dem zweiten Bild des Parameters auto €05-VOC nach Definition der Drehzahlen SP.1,2% und
SP.2,3% (die Nennwerte, bei denen die Drehzahl von 1 auf 2 und von 2 auf 3 Ubergeht) der richtige,
dem Parameter zuzuordnende Wert wie folgt erhalten werden:

AutoMin ppm=(7xSP.1,2%-2xSP.2,3%)/5




AutoMax ppm

AutoMinutes

AutoOn%

AutoOff%

AutoOn ppm

AutoOff ppm

By-pass
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By-pass
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Betriebsstun-
den Filter

Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der Parameter auto auf CO5-VOC eingestellt ist. Er kann
Werte von 20 ppm bis 2000 ppm (in Schritten von 20 ppm) einnehmen, wobei folgende Einschran-
kung gilt:

AutoMin ppm<AutoMax ppm

Bei Systemen, die mit Geblasen mit variabler Drehzahl ausgestattet sind, entspricht dieser einer
CO,-Konzentration (CO,-VOC) in ppm, fir die die Systeme mit Hochstdrehzahl laufen. Unterhalb
dieses Werts laufen die Geblase weiter mit Hochstdrehzahl.

Bei einem System, das mit dreistufigen Geblasedrehzahlen ausgestattet ist, kann entsprechend
dem zweiten Bild des Parameters auto €05-VOC nach Definition der Drehzahlen SP.1,2% und
SP.2,3% (die Nennwerte, bei denen die Drehzahl von 1 auf 2 und von 2 auf 3 Ubergeht) der richtige,
dem Parameter zuzuordnende Wert wie folgt erhalten werden:

AutoMax ppm=(8xSP.2,3%-3xSP.1,2%)/5

Dieser Parameter steht nur zur Verflgung, wenn auto auf einen anderen Wert als Null eingestellt ist.

No (Standardwert) Keine Auswirkungen auf den Systembetrieb.
(Nein)

000 — 240 Dieser Wert in Minuten stellt den Intervall dar, der ab dem Zeitpunkt abgelaufen ist, in dem das
Signal der externen Vorrichtung fir den Automatikbetrieb den Wert AutoMax% oder Auto
Max ppm erreicht oder Uberschritten hat, ohne unter diesen Wert abzufallen. Unterhalb dieses
Schwellenwert wird eine Anomalie der externen Vorrichtung (CO,- oder RH-Sonde oder externes
Signal) gemeldet.

Dieser Parameter steht nur zur Verfligung, wenn der Parameter auto auf externes Signal oder RH-Sensor einges-
tellt und der digitale Ausgang fur den Modus auto cmp konfiguriert ist.

000 — 100 Der Standardwert in % ist 050. Fir vom RH-Sensor festgestellte Prozentsétze relativer Luftfeuch-
tigkeit (oder die als Prozentsatz interpretierten Werte des externen Signals 0-10 V), die unter dem
programmierten Wert liegen, &ndert der digitale Ausgang seinen Betriebszustand.

Dieser Parameter steht nur zur Verfigung, wenn der Parameter auto auf externes Signal oder RH-Sensor einges-
tellt und der digitale Ausgang fur den Modus auto cmp konfiguriert ist.

000 — 100 Der Standardwert in % ist 050. Fir vom RH-Sensor festgestellte Prozentsatze relativer Luftfeuchtig-
keit (oder die als Prozentsatz interpretierten Werte des externen Signals 0-10 V), die Uber dem pro-
grammierten Wert liegen, kehrt der digitale Ausgang zu seinem normalen Betriebszustand zurtck.

Dieser Parameter steht nur zur Verfligung, wenn der Parameter auto auf CO,-VOC eingestellt und der digitale
Ausgang fur den Modus auto cmp konfiguriert ist.

0000 Der Standardwert in ppm ist 0500. Fir vom CO,-Sensor festgestellte ppm-Werte unterhalb des
— 2000 programmierten Werts &ndert der digitale Ausgang seinen Zustand.

Dieser Parameter steht nur zur Verfligung, wenn der Parameter auto auf CO,-VOC eingestellt und der digitale
Ausgang fur den Modus auto cmp konfiguriert ist.

0000 Der Standardwert in ppm ist 0500. Fir vom CO»-Sensor festgestellte ppm-Werte oberhalb des
— 2000 programmierten Werts kehrt der digitale Ausgang in seinen normalen Betriebszustand zurick.

Dieser Parameter ist aktiv, wenn die Touchscreen-Fernbedienung flr die Steuerung des Bypass konfiguriert ist
(MenU Factory).

12 - 18 Standardwert in Grad Celsius ist 15. Dies ist die Mindesttemperatur (T min), bei der das System
die Bypass-Steuerung berlcksichtigt, wenn die Betriebsarten automatischer Bypass oder Keine
Saison definiert im Parametermenl programmiert wurden (siehe Parametermend).

Dieser Parameter ist aktiv, wenn die Touchscreen-Fernbedienung fir die Steuerung des Bypass konfiguriert ist
(Menu Factory).

20 - 30 Standardwert in Grad Celsius ist 22. Dies ist die Hochsttemperatur (T max), bei der das System
die Bypass-Steuerung berlcksichtigt, wenn die Betriebsarten automatischer Bypass oder Keine
Saison definiert im Parametermenl programmiert wurden (siehe Parametermend).

Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Alarm fUr Filterverstopfung auf der Anzahl der Betriebsstunden des Systems
(siehe Menl Factory) beruht.
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00000 Standardwert in Stunden ist 02000. Er steht fur die Anzahl der Betriebsstunden des Systems, nach

— 99999 deren Erreichung der Alarm fUr Filterverstopfung ausgeldst wird. Zum Ricksetzen des Alarms muss
der Installateur einen neuen Grenzwert fUr die Auslésung des Alarmsignals eingeben (die aktuellen
Betriebsstunden im Menl Parameterzustand Fan hours (Betriebsstunden Geblase) Gberpriifen):
Filterstunden = Gebléasebetriebsstunden + Stunden bis zum neuen Alarm.

Dieser Parameter steht zur Verfigung, wenn die Touchscreen-Fernbedienung flr die Steuerung der Geblase mit
variabler Drehzahl programmiert ist (MenU Factory).

055%—100% Der Standardwert 100 % entspricht der Hochstdrehzahl des Geblases in Prozent des Nennwerts
(Reduzierung der Hochstdrehzahl).
Die im Hauptfenster maximal programmierbare Drehzahl ist stets 100 % auch fur Hochstdrehzahlen
(Vel. max.) unterhalb 100 %. Veranderlich ist die vom Benutzer programmierbare Mindestdrehzahl:

Mindestdrehzahl = INTECCESSO ((VMINx100)/(VMAXxstep))xstep
{(VMAX=(Max speed xVE)/100 se VE<100
{VMAX=(Max speed x100)/VE se VE>100

VE = Prozentsatz der Drehzahl des Abluftgeblases gegeniiber dem des Zuluftgebléses (sie-
he n&chster Abschnitt)

INTECCESSO = aufgerundet auf die héhere Einheit
V MIN = im MenU Factory programmierte Mindestdrehzahl

step = diskrete Werte programmierbarer Drehzahlen (5 %, kann auf ausdriickliche Anfrage
im Meni Factory auf 1 % eingestellt werden).

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstantem Druck verfligbar (MenU Factory).

1000 Pa

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstantem Druck und Doppelstromsteuerung verfligbar (MenU Fac-
tory).

074% Der Standardwert in Prozent ist 100. Er drlickt das gewiinschte Verhaltnis zwischen dem Druck des
— 135% Abluft- und dem des Zuluftgeblases aus, was zu einem Ungleichgewicht zwischen den Dricken
beider Stréme fUhrt.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstantem Druck und Doppelstromsteuerung verfligbar (Ment Fac-
tory).

040 Es handelt sich um den Wert des Koeffizienten proportional zum Zuluftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstantem Druck und Doppelstromsteuerung verfligbar (MenU Fac-
tory).

030 Es handelt sich um den Integralwert der Zeit bezogen auf den Zuluftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstantem Druck und Steuerung der beiden Férdermengen verflgbar
(Menu Factory).

040 Es handelt sich um den Wert des Koeffizienten proportional zum Abluftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstantem Druck und Steuerung der beiden Férdermengen verfligbar
(MenU Factory).

030 Es handelt sich um den Integralwert der Zeit bezogen auf den Abluftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstantem Druck und Steuerung einer Férdermenge verfugbar (MenU
Factory).

0.40 Es handelt sich um den Wert des Koeffizienten proportional zum tberwachten Luftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstantem Druck und Steuerung einer Férdermenge verflgbar (MenU
Factory).

030 Es handelt sich um den Integralwert der Zeit bezogen auf den Uberwachten Luftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstanter Férdermenge verfligbar (MenU Factory).
20000 m3/h
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Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstanter Férdermenge und Doppelstromsteuerung verfligbar (Men
Factory).

074% Der Standardwert in Prozent ist 100. Er drlckt das gewUnschte Verhaltnis zwischen der Forder-
— 135% menge des Abluft- und dem des Zuluftgebldses aus, was zu einem Ungleichgewicht zwischen
beiden Luftstrdmen fuhrt.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstanter Férdermenge und Doppelstromsteuerung verflgbar (Men
Factory).

0.40 Es handelt sich um den Wert des Koeffizienten proportional zum Zuluftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstanter Férdermenge und Doppelstromsteuerung verfligbar (Men
Factory).

030 Es handelt sich um den Integralwert der Zeit bezogen auf den Zuluftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstanter Férdermenge und Doppelstromsteuerung verflgbar (Men
Factory).

0.40 Es handelt sich um den Wert des Koeffizienten proportional zum Abluftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstanter Férdermenge und Doppelstromsteuerung verfligbar (Men
Factory).

030 Es handelt sich um den Integralwert der Zeit bezogen auf den Abluftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstanter Férdermenge und Steuerung eines Luftstroms verflgbar
(Menu Factory).

0.40 Es handelt sich um den Wert des Koeffizienten proportional zum Uberwachten Luftstrom.

Dieser Parameter ist nur bei Systemen mit konstanter Férdermenge und Steuerung eines Luftstroms verfligbar
(MenU Factory).

030 Es handelt sich um den Integralwert der Zeit bezogen auf den Uberwachten Luftstrom.

Mit diesem Parameter kann der Drucksensor zurlickgesetzt werden.
Dieser Vorgang darf nur bei abgeschaltetem System durchzuflhren; auBerdem empfiehlt es sich, ihn regelméaBig
auszufuhren, um Fehler beim Einlesen zu Korrigieren.

Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn die Touchscreen-Fernbedienung fir die Steuerung von Geblasen mit
variabler Drehzahl konfiguriert ist (MenU Factory).

074% Der Standardwert in Prozent ist 100. Er drickt das gewUnschte Verhéltnis zwischen der Drehzahl
— 135% des Abluft- und dem des Zuluftgeblases aus, was zu einem Ungleichgewicht zwischen beiden
Luftstromen fuhrt.

Dieser Parameter ist nur verflgbar, wenn die Touchscreen-Fernbedienung fur den Betrieb einer elektrischen oder
hydraulisch modulierten Nachheizung programmiert ist (keine WasserkUhlung).

16 — 20 Standardwert in Grad Celsius ist 18. Es handelt sich um die Mindesttemperatur des Bereichs, in
dem die Touchscreen-Fernbedienung die Temperatur der Férdermenge der gepulsten Luft auf auf
demselben Niveau hélt:

TI €[TI (in)min TI (in)max]

Dieser Parameter ist nur verflgbar, wenn die Touchscreen-Fernbedienung fur den Betrieb einer hydraulisch mo-
dulierten Nachaufbereitung der Luft (Heizen/KUhlen) programmiert ist.

16 — 20 Standardwert in Grad Celsius ist 18. Es handelt sich um die Mindesttemperatur des Bereichs, in
dem die Touchscreen-Fernbedienung die Temperatur der Férdermenge der gepulsten Luft im Heiz-
betrieb auf demselben Niveau hélt (Parametermend, Wintersaison):

TI €[TI (in)min inv. Tl (in)max]

Dieser Parameter ist verfligbar, wenn die Touchscreen-Fernbedienung flr den Betrieb einer hydraulisch modu-
lierten Nachaufbereitung der Luft (Heizen/KUhlen) programmiert ist.




Ti (in)max

Valv. sek.

Pir min.

Boost min.

20 - 24 Standardwert in Grad Celsius ist 22. Es handelt sich um die Mindesttemperatur des Bereichs, in
dem die Touchscreen-Fernbedienung die Temperatur der Férdermenge der gepulsten Luft im Kih-
Ibetrieb auf demselben Niveau halt (Parametermend, Sommersaison):

Tl €[(TI (in)min est. TI (in)max)]

Dieser Parameter ist verflgbar, wenn die Touchscreen-Fernbedienung flir den Betrieb einer elektrischen oder
hydraulisch modulierten Nachaufbereitung der Luft (Heizen/Kuhlen) programmiert ist.

28 > 32 Standardwert in Grad Celsius ist 30. Es handelt sich um die Hochsttemperatur des Bereichs, in
dem die Touchscreen-Fernbedienung die Temperatur der Férdermenge der gepulsten Luft im Kuhl-
oder Heizbetrieb auf demselben Niveau hélt (siehe Parameter Ti (in)min, Ti min inv. et Ti
min est.).

Dieser Parameter ist verfugbar, wenn die Touchscreen-Fernbedienung flr den Betrieb eines hydraulisch modu-
lierten Luft-Nachaufbereitungssystems (Heizen/Kuhlen) mit 3-Wege-Ventil programmiert ist.

60 — 600 Der Standardwert in Sekunden ist 120. Er gibt die Offnungs-/SchlieBzeit des 3-Wege-Ventils an.
Der Wert ist in Schritten von 10 Sekunden einstellbar.

Dieser Parameter ist verfUgbar, wenn der digitale Eingang auf den Wert PIR (Prasenzmelder, siehe MenU Factory)
eingestellt ist.

001 — 240 Standardwert in Minuten ist 10. Es handelt sich um die Zeit, wahrend der die Geblase nach Ein-
gang eines Signals (SchlieB- oder NO-Kontakt) mit Hochstdrehzahl arbeiten. Am Ende dieser Zeit
beginnen die Geblase wieder mit der ab der Touchscreen-Fernbedienung programmierten Drehzahl
zu laufen, bis das Signal des Prasenzmelders verloren geht. Zu diesem Zeitpunkt laufen die Ge-
blése mit Mindestdrehzahl.

Dieser Parameter ist nur verfligbar, wenn der digitale Eingang auf die Booster-Option eingestellt (MenU Factory).

001 — 240 Der Standardwert in Minuten ist 10. Nach Entdeckung eines externen Signals (SchlieB- oder
NO-Kontakt) laufen die Geblase mit Hochstdrehzahl (Booster). Sobald das Signal des externen
Kontakts verloren geht (externer Kontakt offen), laufen die Geblase mit Hochstdrehzahl Uber die mit
diesem Parameter geregelte Dauer weiter. Wird die Booster-Funktion deaktiviert, laufen die Geblase
mit der auf der Touchscreen-Fernbedienung programmierten Drehzahl weiter.




Taal Met die parameter kunt u de taal voor alle menu’s kiezen (behalve voor het menu Factory, dat is altijd in het Engels).

GB
FR
ES
IT

NL
DE
HU

Engels (standaard)
Frans

Spaans

[taliaans
Nederlands

Duits

Hongaars

Automatisch Met die parameter kunt u de inrichting programmeren die de ventilatorsnelheid autormatisch aanpast.
Zie het bedradingsschema voor de aansluiting van de inrichting.

Ext.
signaal
AutoMin%
AutoMax%
RH-sensor
CO, VOC
geen

De ventilatorsnelheid wordt bediend door een analoog extern signaal 0-10 V (standaardwaarde).
Als het externe signaal 0 V is, geeft de afstandsbediening met aanraakscherm een probleem weer
met de bron van het extern signaal. Voor een systeem uitgerust met ventilatoren met variabele
snelheid.

Stemt overeen met een percentage van het ingangssignaal waarvoor de ventilatoren met mini-
mumsnelheid moeten draaien.

Stemt overeen met een percentage van het ingangssignaal waarvoor de ventilatoren met maxi-
mumsnelheid moeten draaien.

De snelheid SP.1,2% SP.2,3% en de A-waarden zijn afhankelijk van de parameterwaarden Auto-
Min% en AutoMax% in overeenstemming met de volgende formules:

SP.1,2%=(AutoMax%-AutoMin%)/5 + AutoMin%
SP.2,3%=7/10x(AutoMax%-AutoMin%)+AutoMin%
A=(AutoMax%-AutoMin%)/12

De ventilatorsnelheid wordt bediend door een sensor voor de relatieve vochtigheid (HR) met een
uitgang 0-10 V en neemt een lineaire waarde aan tussen 0 en 100% HR (0 V stemt overeen met
0% HR en 10 V met 100% HR); als het externe signaal van de HR-sensor 0V is, geeft de afstands-
bediening met aanraakscherm een probleem met de sensor weer.

Zie grafieken voor parameter voor ext. signaal.

In dat geval stemt AutoMin% overeen met de relatieve vochtigheid waarvoor de luchtkwaliteit als
uitstekend wordt beschouwd, AutoMax% stemt overeen met een relatieve vochtigheid waarvoor
de luchtkwaliteit als zeer slecht wordt beschouwd.

De ventilatorsnelheid wordt bediend door een CO»-sensor (of CO, -VOC) met een uitgang 0-10 V
en neemt een lineaire waarde aan tussen 0 en 2000 ppm (0 V stemt overeen met 0% ppm en 10V
met 2000 ppm); als het externe signaal van de CO,-sensor 0 V is, geeft de afstandsbediening met
aanraakscherm een probleem met de sensor weer.

Voor een systeem uitgerust met ventilatoren met variabele snelheid

Terwijl AutoMin ppm overeenstemt met de concentratie CO, (CO, -VOC) waarvoor de luchtkwa-
liteit wordt beschouwd als uitstekend, stemt AutoMax ppm overeen met de concentratie COo
(CO, -VOC) waarvoor de luchtkwaliteit wordt beschouwd als zeer slecht.

Voor een systeem uitgerust met ventilatoren met 3 snelheden.

De snelheden SP.1,2% SP.2,3% en de A-waarden zijn afhankelijk van de parameterwaarden Auto-
Min ppm en AutoMax ppm in overeenstemming met de volgende formules:

SP.1,2%=(AutoMax ppm-AutoMin ppm)/5+AutoMin ppm
SP.2,3%=7/10x(AutoMax ppm-AutoMin ppm)+AutoMin ppm
A=(AutoMax ppm-AutoMin ppm)/12

(standaardwaarde) geen inrichting geinstalleerd voor de automatische werking van de ventilators-
nelheid.
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AutoMin%

AutoMax%

AutoMin ppm

Die parameter is alleen beschikbaar als die parameter auto is geprogrammeerd voor het externe signaal of de
HR-sensor. De waarden ervan kunnen van 0 tot 99% (stappen van 1%) gaan met de volgende limiet:

AutoMin%<AutoMax %
Voor een systeem uitgerust met ventilator met variabele snelheid:

Als automatisch ext. signaal

overeenstemt met het percentage van het ingangssignaal waarvoor de ventilatoren met miniumsnel-
heid draaien; onder die waarde blijven de ventilatoren werken met minimumsnelheid. Bijvoorbeeld:
de waarde AutoMin% 030 stemt overeen met een ingangssignaal van 3 V (30% van 10 V).

Als automatisch ext. signaal

overeenstemt met het percentage van het ingangssignaal waarvoor de ventilatoren met miniums-
nelheid draaien; onder die waarde blijven de ventilatoren werken met minimumsnelheid.

Voor een systeem uitgerust met ventilatoren met 3 snelheden, in overeenstemming met het tweede beeld van
parameter automatisch ext. signaal, nadat de snelheden SP.1,2% en SP.2,3% werden gedefinieerd (de nominale
waarden waarbij de snelheid van 1 naar 2 en van 2 naar 3 gaat), de adequate toe te wijzen waarde voor de pa-
rameter kan als volgt worden verkregen:

AutoMin%=(7xSP.1,2%-2xSP.2,3%)/5

Die parameter is alleen beschikbaar als die parameter auto is geprogrammeerd voor het externe signaal of de
UR-sensor. De waarden ervan kunnen van 0 tot 99% (stappen van 1%) gaan met de volgende limiet:

AutoMin%<AutoMax%
Voor een systeem uitgerust met ventilatoren met variabele snelheid:

Als automatisch ext. signaal

overeenstemt met het percentage van het ingangssignaal waarvoor de ventilatoren met maxi-
mumsnelheid draaien; boven die waarde blijven de ventilatoren werken met maximumsnelheid.
Bijvoorbeeld: de waarde AutoMin% 080 stemt overeen met een ingangssignaal van 8V (80% van

10 V).
Als automatische RH-sensor

overeenstemt met het percentage van relatieve vochtigheid waarvoor de ventilatoren met maxi-
mumsnelheid draaien; onder die waarde blijven de ventilatoren werken met maximumsnelheid.
Voor een systeem uitgerust met ventilatoren met 3 snelheden, in overeenstemming met het tweede
beeld van parameter automatisch ext. signaal, nadat de snelheden SP.1,2% en SP.2,3% werden
gedefinieerd (de nominale waarden waarbij de snelheid van 1 naar 2 en van 2 naar 3 gaat),

de correcte toe te wijzen waarde voor de parameter kan als volgt worden verkregen:

AutoMax%=(8xSP.2,3%-3xSP.1,2%)/5

Die parameter is niet beschikbaar als de parameter auto (automatisch) op CO, VOC is gepro-
grammeerd. De waarden ervan kunnen van O ppm tot 1980 ppm (stappen van 20 ppm) gaan met
de volgende limiet:

AutoMin ppm<AutoMax ppm

Voor een systeem uitgerust met ventilatoren met variabele snelheid, stemt dat overeen met de
concentratie van CO, (CO, -VOC), uitgedrukt in ppm, waarvoor de ventilatoren draaien met mini-
mumsnelheid; onder die waarde blijven de ventilatoren draaien met minimumsnelheid.

Voor een systeem uitgerust met ventilatoren met 3 snelheden, in overeenstemming met het tweede
beeld van parameter auto CO, VOC, nadat de snelheden SP.1,2% en SP.2,3% werden gedefi-
nieerd (Ide nominale waarden waarbij de snelheid van 1 naar 2 en van 2 naar 3 gaat), kan de cor-
recte toe te wijzen waarde voor de parameter als volgt worden verkregen:

AutoMin ppm=(7xSP.1,2%-2xSP.2,3%)/5
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AutoMax ppm

AutoMinutes

AutoOn%

AutoOff%

AutoOn ppm

AutoOff ppm

By-pass
Tmin

By-pass
Tmax

Die parameter is niet beschikbaar als de parameter auto (automatisch) op CO, VOC is gepro-
grammeerd. De waarden ervan kunnen van 20 ppm tot 2000 ppm (stappen van 20 ppm) gaan met
de volgende limiet:

AutoMin ppm<AutoMax ppm

Voor een systeem uitgerust met ventilatoren met variabele snelheid, stemt dat overeen met de
concentratie van CO, (CO, -VOC), uitgedrukt in ppm, waarvoor de ventilatoren draaien met maxi-
mumsnelheid; onder die waarde blijven de ventilatoren draaien met maximumsnelheid.

Voor een systeem uitgerust met ventilatoren met 3 snelheden, in overeenstemming met het tweede
beeld van parameter auto CO, VOC, nadat de snelheden SP.1,2% en SP.2,3% werden gedefi-
nieerd (Ide nominale waarden waarbij de snelheid van 1 naar 2 en van 2 naar 3 gaat), kan de cor-
recte toe te wijzen waarde voor de parameter als volgt worden verkregen:

AutoMax ppm=(8xSP.2,3%-3xSP.1,2%)/5

Die parameter is niet beschikbaar als auto is geprogrammeerd met een waarde verschillend van nul.

No (geen) (standaardwaarde) Geen invioed op de werking van het systeem.

000 — 240 Die waarde wordt in minuten uitgedrukt en vertegenwoordigt de tijd verlopen sinds het moment dat
het signaal van de externe inrichting voor de modus Auto de waarde AutoMax%, of AutoMax
ppm, heeft bereikt of overschreden, zonder onder die waarde te gaan, drempel waarboven een
afwijking van de externe inrichting (CO»-sensor, HR-sensor of extern signaal) wordt gemeld.

Die parameter is alleen beschikbaar als de parameter Auto is geprogrammeerd voor het ext. signaal of UR-sensor
(HR-sensor), en als de digitale uitgang is geconfigureerd in de modus Auto cmp.

000 — 100 De standaardwaarde 050 wordt uitgedrukt in %; voor waarden van HR% gedetecteerd door de
sensor voor de relatieve vochtigheid (of de waarden van het externe signaal 0-10 V uitgedrukt in
percentages) lager dan de geprogrammeerde waarde, wijzigt de toestand van de digitale uitgang.

Die parameter is alleen beschikbaar als de parameter Auto is geprogrammeerd voor het ext. signaal of HR-sensor,
en als de digitale uitgang is geconfigureerd in de modus Auto cmp.

000 — 100 De standaardwaarde 050 wordt uitgedrukt in %; voor waarden van HR% gedetecteerd door de
sensor voor de relatieve vochtigheid (of de waarden van het externe signaal 0-10 V uitgedrukt in
percentages) hoger dan de geprogrammeerde waarde, keert de toestand van de digitale uitgang
terug naar de normale bedrijffstoestand.

Die parameter is alleen beschikbaar als de parameter Auto is geprogrammeerd voor CO, VOC, en als de digitale
uitgang is geconfigureerd in de modus Auto cmp.

0000 De standaardwaarde 0500 wordt uitgedrukt in ppm; voor de waarden in ppm gedetecteerd door
— 2000 de CO,-sensor lager dan de geprogrammeerde waarde, wijzigt de toestand van de digitale uitgang.

Die parameter is alleen beschikbaar als de parameter Auto is geprogrammeerd voor CO, VOC, en als de digitale
uitgang is geconfigureerd in de modus Auto cmp.

0000 De standaardwaarde 0500 wordt uitgedrukt in ppm; voor de waarden in ppm gedetecteerd door
— 2000 de CO,-sensor hoger dan de geprogrammeerde waarde, keert de toestand van de digitale uitgang
terug naar de normale bedrijfstoestand.

Die parameter is actief als de afstandsbediening met aanraakscherm is geconfigureerd voor de bediening van de
by-pass (menu Factory).

12 - 18 De standaardwaarde 15 wordt uitgedrukt in graden Celsius. Het gaat om de minimumtemperatuur
(T min) gebruikt door het systeem om de by-pass te bedienen als de modi By-pass automatisch of
Stagione niet gedefinieerd, werden geprogrammeerd in het menu Parameters (zie menu Parame-
ters).

Die parameter is actief als de afstandsbediening met aanraakscherm is geconfigureerd voor de werking van de
by-pass (menu Factory).

20 - 30 De standaardwaarde 22 wordt uitgedrukt in graden Celsius. IHet gaat om de maximumtemperatuur
(T max) gebruikt door het systeem om de by-pass te bedienen als de modi By-pass automatisch of
Stagione niet gedefinieerd, werden geprogrammeerd in het menu Parameters (zie menu Parame-
ters).
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Filters uren

Max Toeren

Max Druk

Ret. Dp

= XXX%

Kp Dps

Tau DpS sec.

Kp DpE

Tau DpE sec.

Die parameter is actief als het alarm voor verstopte filters gebaseerd is op de bedrijfsuren van het systeem (menu
Factory).

00000 De standaardwaarde 02000 wordt uitgedrukt in uren. Het is het aantal bedrijffsuren van het systeem

— 99999 waarna het alarm voor verstopte filters wordt ingeschakeld. Om het alarm te resetten, moet de ins-
tallateur de nieuwe limiet instellen voor het inschakelen van het alarmsignaal (controleer de huidige
bedrijfsuren in het menu voor de stand van de parameters Fan hours (uren van ventilator)):

Filter uren = uren van ventilator + uren voor nieuw alarm

Die parameter is beschikbaar als de afstandsbediening met aanraakscherm is geprogrammeerd voor de bediening
van de ventilatoren met variabele snelheid (menu Factory).

055% De standaardwaarde 100% is de maximumsnelheid van de ventilator uitgedrukt in percentages van
— 100% de nominale waarde (vermindering van de maximumsnelheid).

De maximale programmeerbare snelheid in het hoofdscherm is altijd 100%, ook voor de waarden
Vel.max lager dan 100%; het is de minimale snelheid programmeerbaar door de eindgebruiker die
wijzigt:

Minimum speed =INTECCESSO ((VMINx100)/(VMAXxstep))xstep

{(VMAX=(Max speed xVE)/100 se VE<100

{VMAX=(Max speed x100)/VE se VE>100

VE = percentage van de snelheid van de afvoerventilator tegenover de toevoerventilator (zie
volgende paragraaf)

INT ECCESSO = afgerond naar de bovenste eenheid
V MIN = minimale programmeerbare snelheid in het menu Factory

step = waarde van de stappen om snelheden te programmeren (5%, op verzoek 1%, menu
Factory).

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constante druk (menu Factory).

1000 Pa

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constante druk met bediening van de twee stromen (menu
Factory).

Dpsupply

074% De standaardwaarde 100%, uitgedrukt in percentage, de gewenste verhouding tussen de druk van
— 135% de afvoerventilator en de druk van de toevoerventilator, wat een onevenwicht tussen de drukken
van de twee stromen vormt.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constante druk met bediening van de twee stromen (menu
Factory).

040 Het gaat om de waarde van de proportionele coéfficiént in verhouding tot de ingangsstroom.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constante druk met bediening van de twee stromen (menu
Factory).

030 Het gaat om de waarde van de totale tijd in verhouding tot de ingangsstroom.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constante druk met bediening van de twee debieten
(menu Factory).

040 Het gaat om de waarde van de proportionele coéfficiént in verhouding tot de stuwstroom.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constante druk met bediening van de twee debieten
(menu Factory).

030 Het gaat om de waarde van de totale tijd in verhouding tot de stuwstroom.

Kp Dp Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constante druk met bediening van een debiet (menu
Factory).
0.40 Het gaat om de waarde van de proportionele coéfficiént in vernouding tot de gedetecteerde stroom.
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Tau Dp sec.

Max Druk

Ret. Stroom
= XXX%

Toev. Stroom

Kp Stroom
Sup

Tau Stroom
Sus

Kp R Stroom

Tau Stroom
EXs

Kp Stroom

Tau Stroom
sec

Pos Nul
Dp/Stroom

Ret. Vent.
= XXX%

Ti (in)min

Ti min inwv.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constante druk met bediening van een debiet (menu

Factory).
030 Het gaat om de waarde van de totale tijd in verhouding tot de gedetecteerde stroom.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constant debiet (menu Factory).

20000 m3/h

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constant debiet met bediening van de twee stromen
(menu Factory).

074%
— 135%

De standaardwaarde 100%, uitgedrukt in percentage, de gewenste verhouding tussen het debiet
van de afvoerventilator en het debiet van de toevoerventilator, wat een onevenwicht tussen de twee
stromen vormt.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constant debiet met bediening van de twee stromen
(menu Factory).

0.40 Het gaat om de waarde van de proportionele coéfficiént in verhouding tot de ingangsstroom.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constant debiet met bediening van de twee stromen
(menu Factory).

030 Het gaat om de waarde van de totale tijd in verhouding tot de ingangsstroom.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constant debiet met bediening van de twee stromen
(menu Factory).

0.40 Het gaat om de waarde van de proportionele coéfficiént in verhouding tot de stuwstroom.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constant debiet met bediening van de twee stromen
(menu Factory).

030 Het gaat om de waarde van de totale tijd in verhouding tot de stuwstroom.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constant debiet met bediening van een stroom (menu

Factory).
0.40 Het gaat om de waarde van de proportionele coéfficiént in verhouding tot de gedetecteerde stroom.

Die parameter is alleen beschikbaar voor systemen met constant debiet met bediening van een stroom (menu
Factory).

030 Het gaat om de waarde van de totale tijd in verhouding tot de gedetecteerde stroom.

Met deze parameter kan de druksensor worden gereset.
Deze operatie moet worden uitgevoerd als het systeem is uitgeschakeld. Het heeft ook de voorkeur om dit regel-
matig uit te voeren om elke foute lezing te corrigeren.

Die parameter is alleen beschikbaar als de afstandsbediening met aanraakscherm is geconfigureerd om de venti-
latoren met variabele snelheid te bedienen (menu Factory).
Fan supply

074%
— 135%

De standaardwaarde 100%, uitgedrukt in percentage, de gewenste verhouding tussen de snelheid
van de afvoerventilator en de snelheid van de toevoerventilator, wat een onevenwicht tussen de
luchtstromen vormt.

Die parameter is alleen beschikbaar als de afstandsbediening met aanraakscherm is geprogrammeerd om een
systeem met elektrische nakoeling of met hydraulische modulatie te laten werken (geen waterkoeling).

16 — 20 De standaardwaarde 18 wordt uitgedrukt in graden Celsius. Het gaat om de minimumtemperatuur
van de amplitude waarvoor de afstandsbediening met aanraakscherm de temperatuur van het

heteluchtdebiet op hetzelfde niveau houdt:
Tl €[TI (in)min TI (in)max]

Die parameter is alleen beschikbaar als de afstandsbediening met aanraakscherm is geprogrammeerd om een
systeem met luchtnabehandeling (verwarmen/afkoelen) met hydraulische modulatie te laten werken.
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Ti min est.

Ti (in)max

Valv.sec.

Pir min.

Boost min.

16 — 20 De standaardwaarde 18 wordt uitgedrukt in graden Celsius. Het gaat om de minimumtemperatuur
van de amplitude waarvoor de afstandsbediening met aanraakscherm de temperatuur van het he-
teluchtdebiet in de modus Verwarmen (menu Parameters, seizoen Winter) houdt:

Tl €[TI (in)min inv. Tl (in)max]

Die parameter is alleen beschikbaar als de afstandsbediening met aanraakscherm is geprogrammeerd om een
systeem met luchtnabehandeling (verwarmen/afkoelen) met hydraulische modulatie te laten werken.

20 - 24 De standaardwaarde 22 wordt uitgedrukt in graden Celsius. Het gaat om de minimumtemperatuur
van de amplitude waarvoor de afstandsbediening met aanraakscherm de temperatuur van het he-
teluchtdebiet in de modus Afkoelen (menu Parameters, seizoen Zomer) houdt:

TI €[(TI (in)min est. Tl (in)max)]

Die parameter is alleen beschikbaar als de afstandsbediening met aanraakscherm is geprogrammeerd om met
een modulatie- of elektrisch systeem met luchtnabehandeling (verwarmen/afkoelen) te laten werken.

28 — 32 De standaardwaarde 30 wordt uitgedrukt in graden Celsius. Het gaat om de maximumtemperatuur
van de amplitude waarvoor de afstandsbediening met aanraakscherm de temperatuur van het
heteluchtdebiet in de modus Afkoelen of Verwarmen houdt (zie parameters Ti (in)min, Ti min inv.
en Ti min est.).

Die parameter is alleen beschikbaar als de afstandsbediening met aanraakscherm is geprogrammeerd om een
systeem met luchtnabehandeling (verwarmen/afkoelen) met hydraulische modulatie met 3-puntsklep te laten wer-
ken.

60 — 600 De standaardwaarde 120 wordt uitgedrukt in seconden. Ze geeft de openings/sluitingstijd aan voor
de 3-punts elektromagnetische klep, de waarde kan worden afgesteld in stappen van 10 seconden.

Die parameter is beschikbaar als de digitale ingang is geprogrammeerd voor de waarde PIR (aanwezigheidsde-
tector, zie menu Factory).

001 — 240 De standaardwaarde 10 is uitgedrukt in minuten. Het gaat om de duur dat de ventilatoren met maxi-
mumsnelheid werken na ontvangst van een signaal (sluiten of een NO-contact). Na dat tijdsverloop
herbeginnen de ventilatoren met draaien aan de snelheid geprogrammeerd met de afstandsbedie-
ning met aanraakscherm tot het signaal van de druksensor verdwenen is; op dat moment draaien
de ventilatoren met minimumsnelheid.

Die parameter is alleen beschikbaar als de digitale ingang is geregeld met de optie Boost (menu Factory).

001 — 240 De standaardwaarde 10 is uitgedrukt in minuten. Na het detecteren van een extern signaal (sluiten
of een NO-contact) werken de ventilatoren met maximumsnelheid (booster). Zodra het externe
contactsignaal verdwenen is (extern contact open), blijven de ventilatoren draaien met de maxi-
mumsnelheid gedurende de periode afgesteld door die parameter. Als de functie Booster gedeac-
tiveerd is, draaien de ventilatoren met de snelheid geprogrammeerd op de afstandsbediening met
aanraakscherm.
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Lingua Con questo parametro & possibile selezionare la lingua in cui saranno visualizzati tutti i menu (ad eccezione del
menu Fabbrica che sara sempre visualizzato in lingua inglese).

GB Visualizzazione in lingua inglese (valore di default)
FR Visualizzazione in lingua francese
ES Visualizzazione in lingua spagnola
IT Visualizzazione in lingua italiana
NL Visualizzazione in lingua olandese
DE Visualizzazione lingua in tedesco
HU Visualizzazione lingua in ungherese
Auto Con questo parametro & possibile configurare un dipositivo per regolare la velocita dei ventilatori in modo automa-

tico. Per la connessione del dispositivo vedi schema elettrico.

Segnale es.

AutoMin%
AutoMax%
Sensore UR
CO, VOC
none

La velocita dei ventilatori sara regolata da un segnale analogico esterno O 10V (valore di default);
se il segnale esterno assume un valore pari a OV, il controllo segnalera un problema sulla sorgente
di segnale esterno.

Correspond au pourcentage du signal d’entrée pour lequel les ventilateurs doivent tourner a vitesse
minimale.

Correspond au pourcentage du signal d’entrée pour lequel les ventilateurs doivent tourner a vitesse
maximale

| valori di SP.1,2% SP.2,3% e A dipendono dai valori dei due parametri AutoMin% e AutoMax%
secondo le seguenti:
SP.1,2%=(AutoMax%-AutoMin%)/5 + AutoMin%
SP.2,3%=7/10x(AutoMax%-AutoMin%)+AutoMin %
A=(AutoMax%-AutoMin%)/12

La velocita dei ventilatori sara regolata da un sensore di umidita relativa (RH) con uscita 0-10V e
caratteristica lineare tra 0 € 100% RH (OV corrispondono a 0% RH e 10V corrispondono al 100%
RH); se il segnale esterno del sensore RH assume un valore pari a 0V, il controllo segnalera un
problema sul sensore stesso.

Vedi grafici del parametro segnale es.

In questo caso AutoMin% corrisponde al valore di umidita relativa per cui si considera la qualita
dell’aria ottima, AutoMax% corrisponde al valore di umidita relativa per cui si considera la qualita
dell’aria pessima.

La velocita dei ventilatori sara regolata da un sensore di CO, (0 CO,-VOC) con uscita 0-10V e
caratteristica lineare tra O e 2000 ppm (OV corrispondono a 0 ppm e 10V corrispondono a 2000
ppm); se il segnale esterno del sensore di CO, assume un valore pari a OV, il controllo segnalera un
problema sul sensore stesso.

Per unita dotata di ventilatori a velocita variable:

AutoMin ppm corrisponde alla concentrazione di CO, (CO,-VOC) per cui si considera la qualita
dell’aria ottima, AutoMax ppm corrisponde alla concentrazione di CO, (CO,-VOC) per cui si
considera la qualita dell’aria pessima.

Per unita dotata di ventilatori a tre velocita:

| valori di SP.1,2% SP.2,3% e A dipendono dai valori dei due parametri AutoMin ppm e AutoMax
ppm secondo le seguenti:

SP.1,2%=(AutoMax ppm-AutoMin ppm)/5+AutoMin ppm
SP.2,3%=7/10x(AutoMax ppm-AutoMin ppm)+AutoMin ppm
A=(AutoMax ppm-AutoMin ppm)/12

(valore di dafult) non & previsto I'utilizzo di alcun dispositivo per la gestione automatica della velocita
dei ventilatori.
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AutoMin%

AutoMax%

AutoMin ppm

AutoMax ppm

AutoMinuti

Questo parametro & disponibile solo se il parametro auto € impostato a segnale es. o sensore UR. Pud assumere
valori tra 0 e 99% (step 1%) con la limitazione che AutoMin% < AutoMax%
Per unita dotata di ventilatori a velocita variabile:

Se auto segnale es.

corrisponde al valore percentuale del segnale d’ingresso per cui i ventilatori girano alla minima velo-
cita, al di sotto di questo valore i ventilatori imangono impostati alla minima velocita. Ad esempio il
valore AutoMin% 030 corrisponde ad un segnale d’ingresso di 3V (30% di 10V).

Se auto sensore UR

corrisponde al valore di umidita relativa (in percentuale) per cui i ventilatori girano alla minima velo-
cita, al di sotto di questo valore i ventilatori imangono impostati alla minima velocita.

Per unita dotata di ventilatori a tre velocita, facendo riferimento alla seconda immagine del parametro auto segnale
es., fissati ivalori di SP.1,2% e SP.2,3% (valori nominali in cui avwvengono i passaggi da velocita 1 a 2 e da velocita
2 e 3 & possibile ricavare I'appropriato valore da assegnare al parametro:

Questo parametro & disponibile solo se il parametro auto € impostato a segnale es. o sensore UR. Pud assumere
valori tra 1 e 100% (step 1%) con la limitazione che AutoMin% < AutoMax%

Per unita dotata di ventilatori a velocita variabile:

Se auto segnale es.

corrisponde al valore percentuale del segnale d’ingresso per cui i ventilatori girano alla massima
velocita, al di sopra di questo valore i ventilatori rimangono impostati alla massima velocita. Ad es-
empio il valore AutoMax% 080 corrisponde ad un segnale d’ingresso di 8V (80% di 10V).

Se auto sensore UR

corrisponde al valore di umidita relativa (in percentuale) per cui i ventilatori girano alla massima velo-
cita, al di sopra di questo valore i ventilatori rimangono impostati alla massima velocita.

Per unita dotata di ventilatori a tre velocita, facendo riferimento alla seconda immagine del pa-
rametro auto segnale es., fissati i valori di SP.1,2% e SP.2,3% (valori nominali in cui avvengono i
passaggi da velocita 1 a 2 e da velocita 2 e 3 & possibile ricavare I'appropriato valore da assegnare
al parametro:

Questo parametro e disponibile solo se il parametro auto € impostato a CO, VOC. Puo assumere
valori tra O ppm e 1980 ppm (step 20ppm) con la limitazione che AutoMin ppm < AutoMax ppm
Per unita dotata di ventilatori a velocita variabile, corrisponde alla concentrazione di CO, (CO5-
VOC), espresso in ppm, per cui i ventilatori girano alla minima velocita, al di sotto di questo valore i
ventilatori imangono impostati alla minima velocita.

Per unita dotata di ventilatori a tre velocita, facendo riferimento alla seconda immagine del parame-
tro auto CO, VOC, fissati ivalori di SP.1,2% e SP.2,3% (valori nominali in cui avwvengono i passaggi
da velocita 1 a 2 e da velocita 2 e 3 & possibile ricavare I'appropriato valore da assegnare al pa-
rametro:

AutoMin ppm=(7xSP.1,2%-2xSP.2,3%)/5

Questo parametro e disponibile solo se il parametro auto & impostato a CO, VOC. Puo assumere
valori tra 20 ppm e 2000 ppm (step 20ppm) con la limitazione che AutoMin ppm < AutoMax ppm
Per unita dotata di ventilatori a velocita variabile, corrisponde alla concentrazione di CO, (CO,-
VOC), espresso in ppm, per cui i ventilatori girano alla massima velocita, al di sopra di questo valore
i ventilatori imangono impostati alla massima velocita.

Per unita dotata di ventialtori a tre velocita, facendo riferimento alla seconda immagine del parame-
tro auto CO, VOC, fissati ivalori di SP.1,2% e SP.2,3% (valori nominali in cui avvengono i passaggi
da velocita 1 a 2 e da velocita 2 e 3 é possibile ricavare I'appropriato valore da assegnare al pa-
rametro:

AutoMax ppm=(8xSP.2,3%-3xSP.1,2%)/5

Questo parametro & disponibile solo se il parametro auto & impostato ad un valore diverso da nessuno.
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AutoOn%
(solo evo-ph)

AutoOff%
(solo evo-ph)

AutoOn ppm
(solo evo-ph)

AutoOff ppm
(solo evo-ph)

By-pass

Tmin

By-pass
Tmax

Ore filtri

Vel.max

No (valore di default) non c’é alcun effetto sul funzionamento del sistema.

000 — 240 E un valore espresso in minuti, rappresenta I'intervallo di tempo, trascorso dal momento in cui il
segnale del dispositivo esterno per la modalita auto ha raggiunto, o superato, il valore AutoMax%,
o Auto Max ppm, senza scendere sotto tale valore, oltre il quale & segnalata un’anomalia al dispo-
sitivo esterno (sonda di CO,, HR o segnale esterno).

Questo parametro & disponibile solo se il parametro auto € impostato a segnale es. o sensore UR e I'uscita digitale
e configurata come auto cmp.

000 — 100 Valore di default 050, € espresso in %; per valori di HR% letti dal sensore di umidita relativa (o per
valori del segnale esterno 0-10V espresso in percentuale) inferiori a quello impostato, I'uscita digi-
tale cambia stato.

Questo parametro ¢ disponibile solo se il parametro auto & impostato a segnale es. o sensore UR e I'uscita digitale
e configurata come auto cmp.

000 — 100 Valorde di default 050, & espresso in %; per valori di HR% letti dal sensore di umidita relativa (o
per valori del segnale esterno 0-10V espresso in percentuale) superiori a quello impostato, I'uscita
digitale torna allo stato normale.

Questo parametro & disponibile solo se il parametro auto € impostato a CO, VOC e I'uscita digitale & configurata
come auto cmp.

0000 Valore di default 0500, & espresso in ppm; per valori di ppm letti dalla sonda di CO, inferiori a quello
— 2000 impostato, I'uscita digitale cambia stato.

Questo parametro € disponibile solo se il parametro auto € impostato a CO, VOC e I'uscita digitale € configurata
come auto cmp.

0000 Valore di default 0500, & espresso in ppm; per valori di ppm letti dalla sonda di CO, superiori a
— 2000 quello impostato, 'uscita digitale torna allo stato normale.

Questo parametro € attivo se il controllo & configurato per la gestione del bypass (menu Fabbrica)

12 - 18 Valore di default 15, & espresso in gradi centigradi. E il valore di temperatura minima (T min) cui il sis-
tema fara riferimento per la gestione del bypass qualora nel menu Parametri sia impostato Bypass
automat. o Stagione non def. (vedi menu Parametri).

Questo parametro € attivo se il controllo € configurato per la gestione del bypass (menu Fabbrica)

20 - 30 Valore di default 22, & espresso in gradi centigradi. E il massimo valore di temperatura (T max) cui
il sistema fara riferimento per la gestione del bypass qualora nel menu Parametri sia impostato
Bypass automat. o Stagione non def. (vedi menu Parametri).

Questo parametro & attivo quando I'allarme filtri intasati & basato sulle ore di funzionamento dell’unita (menu Fab-
brica)

00000 Valore di default 02000, € espresso in ore. Rappresenta il numero di ore di funzionamento dell’'unita
— 99999 trascorso il quale scattera I'allarme fitri sporchi. Per resettare I'allarme, I'installatore dovra impostare
il nuovo limite a cui desidera si segnalato I'allarme (verificare ore di funzionamento correnti nel menu
stato parametro Ore vent.):
Ore filtri=Ore vent.+ore per nuovo allarme

Questo parametro & disponibile se il controllo & impostato per gestire ventilatori a velocita variabile (menu Fabbrica)
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Press. Max

DpEstr.
=XXX%
Dplingr.

Kp Dpl

Tau Dpl sec.

Kp DpE

Tau DpE sec.

Kp Dp

Tau Dp sec.

Port. Max

Port.Estr.

=XXX% Port.

Ingr.

Kp Port. In

Tau Port. |

sec

Kp Port. E s

Tau Port. E s

Kp Portata

055% Valore di default 100%, € la massima velocita dei ventilatori espressa come percentuale del valore
— 100% nominale (riduzione velocita massima).
La velocita massima impostabile nella finestra principale sara sempre pari al 100% anche per valori di
Vel.max inferiori al 100%, quello che cambia ¢ il valore di velocita minima impostabile dall’'utente finale:
Velocita mimima=INTECCESSO ((VMINx100)/(VMAXxstep))xstep
{(VMAX=(Vel.maxxVE)/100 se VE<100
{(VMAX=(Vel.maxx100)/VE se VE>100
VE = velocita in percentuale del ventilatore di estrazione rispetto al ventilatore di immissione (vedi
parametro seguente)
INTECCESSO = arrotonda all’intero successivo
VMIN = velocita minima impostata nel menu Fabbrica
step = discretizzazione dei valori di velocita impostabili (5%, impostabile a 1% su specifica richiesta,
menu Fabbrica)

Questo parametro & disponibile solo per unita a pressione costante t (menu Fabbrica).
1000Pa

Questo parametro ¢ disponibile solo per unita a pressione costante con controllo sui due 074% — 135% flussi
(menu Fabbrica). Valore di default 100%, esprime, in percentuale, il rapporto desiderato tra la pressione del ventila-
tore di estrazione e quello di mandata ,consentendo di realizzare uno sbilanciamento tra le pressioni dei due flussi.

Questo parametro & disponibile solo per unita a pressione costante con controllo sui due flussi (menu Fabbrica).
040 E’ il valore del coefficiente proporzionale relativo al flusso di immissione.

E’ il valore del tempo integrale relativo al flusso di immissione.

030 E’ il valore del tempo integrale relativo al flusso di immissione.

Questo parametro & disponibile solo per unita a pressione costante con controllo sui due flussi (menu Fabbrica).
040 E’ il valore del coefficiente proporzionale relativo al flusso di ripresa.

Questo parametro & disponibile solo per unita a pressione costante con controllo sui due flussi (menu Fabbrica).
030 E’ il valore del tempo integrale relativo al flusso di ripresa.

Questo parametro & disponibile solo per unita a pressione costante con controllo su un flusso (menu Fabbrica).
0.40 E’ il valore del coefficiente proporzionale relativo al flusso rilevato.

Questo parametro & disponibile solo per unita a pressione costante con controllo su un flusso (menu Fabbrica).
030 E’ il valore del tempo integrale relativo al flusso rilevato.

Questo parametro & disponibile solo per unita a portata costante (menu Fabbrica).

20000 m3\h

Questo parametro & disponibile solo per unita a portata costante con controllo sui due flussi (menu Fabbrica).

074% Valore di default 100%, esprime, in percentuale, il Rapporto desiderato tra la portata del ventilatore
— 135% di estrazione e quello di mandata ,consentendo di realizzare uno sblilanciamento tra le portate dei
due flussi.

Questo parametro & disponibile solo per unita a portata costante con controllo sui due flussi (menu Fabbrica).
0.40 E’ il valore del coefficiente proporzionale relativo al flusso di immissione.

Questo parametro & disponibile solo per unita a portata costante con controllo sui due flussi (menu Fabbrica).
030 E’ il valore del tempo integrale relativo al flusso di immissione.

Questo parametro & disponibile solo per unita a portata costante con controllo sui due flussi (menu Fabbrica).
0.40 E’ il valore del coefficiente proporzionale relativo al flusso di ripresa.

Questo parametro & disponibile solo per unita a portata costante con controllo sui due flussi (menu Fabbrica).
030 E’ il valore del tempo integrale relativo al flusso di ripresa.

Questo parametro € disponibile solo per unita a portata costante con controllo su un flusso (menu Fabbrica).
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Tau Portat s.

Adjust zero
Dp/Flow

Vent.estr.=
XXX%

Ti (in)min

Ti min inwv.

Ti min est.

Ti (in)max

Valv.sec.

Pir min.

Boost min.

0.40 E’ il valore del coefficiente proporzionale relativo al flusso rilevato.
Questo parametro & disponibile solo per unita a portata costante con controllo su un flusso (menu Fabbrica).
030 E’ il valore del tempo integrale relativo al flusso rilevato.

Tramite questo parametro € possibile eseguire lo I'azzeramento del sensore di pressione. L operazione va fatta a
unita spenta ,e consigliabile eseguirla periodicamente per correggere eventuali errori di lettura.

Ce parametre est disponible uniquement si la télécommande a écran tactile est configurée pour gérer les ventila-
teurs a vitesse variable (Menu d’usine).

Vent.ingresso

074% Valore di default 100%, esprime, in percentuale, il rapporto desiderato tra la velocita del ventilatore

— 135% di estrazione e quello di mandata, consentendo di realizzare uno sbilanciamento tra i due flussi
d’aria.

Questo parametro ¢ disponibile se il controllo € configurato per gestire un sistema di post riscaldamento elettrico
o ad acqua (no raffrescamento ad acqua).

16 — 20 Valore di default 18, & espresso in gradi centigradi; & I'estremo inferiore dell’intervallo in cui il control-
lo mantiene la temperatura del flusso d’aria di mandata:
Tl — [Tl (in)min TI (in)max]

Questo parametro e disponibile se il controllo € configurato per gestire un sistema di post trattamento aria (riscal-
damento/raffrescamento) ad acqua in modulazione.

16 — 20 Valore di default 18, & espresso in gradi centigradi; & I'estremo inferiore dell’'intervallo in cui il control-
lo mantiene la temperatura del flusso d’aria di mandata in modalita riscaldamento (menu Parametri,
Stagione inverno):

TI €[TI (in)min inv. Tl (in)max]

Questo parametro & disponibile se il controllo & configurato per gestire un sistema di post trattamento aria (riscal-
damento/raffrescamento) ad acqua in modulazione.

20 - 24 Valore di default 22, & espresso in gradi centigradi; & I'estremo inferiore dell’'intervallo in cui il control-
lo mantiene la temperatura del flusso d’aria di mandata in modalita raffrescamento (menu Parame-
tri, Stagione estate):

TI €[(TI (in)min est. Tl (in)max)]

Questo parametro & disponibile se il controllo € configurato per gestire un sistema di post riscaldamento elettrico
o riscaldamento/raffrescamento ad acqua in modulazione.

28 — 32 Valore di default 30, & espresso in gradi centigradi; € I'estremo superiore dell’intervallo in cui il
controllo mantiene la temperatura del flusso d’aria di mandata in modalita riscaldamento o raffres-
camento (vedi parametri Ti (in)min, Ti min inv. e Ti min est..

Questo parametro & disponibile se il controllo € configurato per gestire un sistema di post riscaldamento/raffres-
camento ad acqua in modulazione con valvola a tre punti.

60 — 600 Valore di default 120, € espresso in secondi; indica il tempo di apertura/chiusura dell’elettrovalvola,
€ regolabile con una risoluzione di 10 secondi.

Questo parametro ¢ disponibile se I'ingresso digitale € configurato al valore PIR (rilevatore di presenza vedi menu
fabbrica).

001 — 240 Valore di default 10, € espresso in minuti; & il tempo per cui i ventilatori funzionano alla massima
velocita a seguito del consenso (chiusura di un contatto NO) ricevuto da un rilevatore di presenza.
Trascorso questo tempo i ventilatori torneranno alla velocita impostata da pannello di controllo fino
a che si perde il consenso dal rilevatore di presenze, da questo momento i ventilatori funzionano
alla minima velocita.

Questo parametro & disponibile se I'ingresso digitale € configurato al valore booster (menu fabbrica)

001 — 240 Valore di default 10, & espresso in minuti; a seguito del consenso di un impulso esterno i ventilatori
funzionano alla massima velocita (booster). | ventilatori permangono in questa condizione per il tem-
po fissato da questo parametro. Quando non ¢ attiva la funzione booster, i ventilatori funzionano alla
velocita impostata sul pannello di controllo.
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AsbIk C nomolLIbio 3TOro NapameTpa Bbl MOXeTe BbIGpaTh A3bIK BCEX MEHI0 (MCKIMIOYEHNe — 3aBOACKOE MEHI0, OHO
BCeraa Ha aHrmuinckom).

GB AHMMIACKMIA (MO YMONYaHMio)
FR DdpaHuy3ckum
ES VicnaHckui
IT WTanbaHckuin
NL [onnanackumn
DE Hemeuknn
HU BeHrepckui
Auto C nomoLLbio 3TOro NapameTpa Bbl MOXETE NPOrpaMMMpoBaTh YCTPOWCTBO, KOTOPOE aBTOMaTUYECKM perynupyet

CKOPOCTb BEHTUNATOPA.

Cwm. cxemy KabernbHbIX COeaUHEHUI AN NOAKMoYeHMs yCTpOIZCTBa.

External
signal

AutoMin%

AutoMax%

Oatuuk
OTHOCMU-
TenbHOM
BIaXXHOCTU

CkopocTb BeHTMNsiTopa Oymer perynvpoBaTbCsl BHELWHWM aHanoroBblM curHanom 0-10 B
(3HayeHne No ymomnyaHuio); ecnv BHeELWHW curHan coctaenseT 0 B, nynsT AncTaHUMOHHOMO
ynpaBfeHnst ¢ CEHCOPHbIM 3KpaHOM COOBLLMT O Npobreme € BHELLUHUM UCTOYHUKOM CUrHana.
[nsa cuctembl, OCHaLLEHHON BEHTUNATOPAMW C perynmpyemMon CKOPOCTbHO.

COOTBETCTBYET BEMNYMHE BXOOHOMO CMrHarna B npoueHTax, Npu KOTOPOW BEHTUNATOPbLI AOMKHbI
BpaLLaTbCs HAa MUHUMaribHOM CKOPOCTU

COOTBETCTBYET BENIM4MHEe BXOQHOIo CUrHana B npoueHTax, npu KOTOPOM BEHTUNATOPbLI AOMKHbI
BpaLLlaTbCa Ha MakcMMarnbHOW CKOPOCTHU

[nsa cnctembl, OCHaLLEHHON 3-CKOPOCTHBIMU BEHTUASITOPAMMU.

CkopocTb «SP.1, 2%», «SP.2, 3%» 1 3Ha4eHus1 A cBA3aHbl CO 3Ha4YeHMsAMKU napameTpoB Auto-
Min% n AutoMax% cnegytowwimmu doopmynamu:

SP.1,2%=(AutoMax%-AutoMin%)/5 + AutoMin%
SP.2,3%=7/10x(AutoMax%-AutoMin%)+AutoMin%
A=(AutoMax%-AutoMin%)/12

CkopocTb BeHTUnATopa byaeT NMHENHO perynnpoBaTbCs AaTYMKOM OTHOCUTENBHOWM BNaXXHOCTU
(HR) c BbixogHbIM curHanom 0-10 B B gnanasoHe oTHocuTenbHow BnaxHoctu 0-100% (0 B
cootBeTcTByeT 0% oTHOCUTENBHON BNaxxHocTu, a 10 B — 100%); ecnu BHELLHWIA CUrHan AaTynka
OTHOCUTENBHON BnaxHocTu coctaenseT 0 B, nynsT AMCTaHUMOHHOTO yNpaBneHns ¢ CEHCOPHbIM
3KPaHOM yKa3blBaeT Ha NpobrnemMbl C AaTYMKOM.

Cwm. rpadmkn napametpa External signal.
B atom cnyyae AutoMin% cOOTBETCTBYET YPOBHIO OTHOCUTENMbHOM BIAXHOCTW, NMPU KOTOPOM

KayecTBO BO3yXa CYMTAETCA OTNUYHbIM, a AutoMax% — ypOBHIO OTHOCUTEMbHOW BMNAXHOCTH,
npy KOTOPOM Ka4yeCTBO BO34yXa CHMTAETCH OYEHb HU3KUM.

RU
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CO, VOC

AutoMin%

AutoMax%

CkopocTb BeHTUNsTOpa Oyder nuHenHo perynuposatbes aatunkom CO, (unn CO,-VOC) ¢
BbIxogHbIM curHanom 0—10 B B guanasoHe 0—2000 4./mnH. (0 B cootBetcTByeT 0% 4Y./MnH., a 10
B — 2000 y./mnH.); ecnu BHeLWwHWU curHan gatuuka CO, coctaenset 0 B, nynst ANCTaHLMOHHOIO
yNpaBneHns ¢ CEHCOPHbIM 3KPaHOM YKaXeT Ha NpobrnemMbl ¢ 4aTYMKOM.

[nsa cuctembl, OCHaLLEHHON BEHTUNATOPAMW C perynmpyemMon CKOpOCTbHO.

AutoMin ppm cooTtBetcTBYyeT koHUeHTpauum CO, (CO,-VOC), npu KOTOPON KadecTBO BO3ayxa
cynTaeTcs oTnmMyHbIM, a AutoMax ppm — koHueHTpauun CO, (COo-VOC), npu KOTOPON Ka4eCTBO
BO3AyXa CYUTAETCSI O4EHb HU3KMM.

[nsa cncTembl, OCHaLLEHHOW 3-CKOPOCTHLIMU BEHTUNSTOPaMM.

Ckopoctu «SP.1, 2%», «SP.2, 3%» n 3Ha4eHusa A cBa3aHbl CO 3Ha4YeHMsAMU napameTpoB Auto-
Min ppm n AutoMax ppm crneayoLymm popmynamu:

SP.1,2%=(AutoMax ppm-AutoMin ppm)/5+AutoMin ppm

SP.2,3%=7/10%(AutoMax ppm-AutoMin ppm)+AutoMin ppm

A=(AutoMax ppm-AutoMin ppm)/12

HeT (8HayeHVe Mo yMOM4YaHWI0) He YCTaHOBMEHO HW OOHOro YCTpOWCTBa ON1i aBTOMAaTUYeCKOro
perynMpoBaHus CKOPOCTU BEHTUNSITOPA.

OTOT NapameTp AOCTYMNEH TONbKO eCcnu napameTp auto NPorpamMmMMpyeTcs Mo BHELLHEMY CUTHamY Unn 4aT4uky
OTHOCUTENbHON BnaxHocTu. OH MoxeT umeTb 3HadeHnsa oT 0 o 99% (war 1%) co cnegylowmMM nNpeaenom:
AutoMin%<AutoMax%

[nsi cuctemMbl, OCHaLLEHHON BEHTUIIATOPaMMN C MePEMEHHOIN CKOPOCTbHO:

BxogHoro curHan

COOTBETCTBYET MPOLIEHTY BXOAHOMO CWUrHana, Mnpu KOTOPOM BEHTUNATOPbLI BpallalTcsl Ha
MUHMMAIbHOW CKOPOCTM; HMXE 3TOro 3HaYeHWsi BEHTUNATOpbI MnpogorkalT paboTaTe Ha
MUHMManbHoOW ckopocTu. Hanpumep, 3HaveHve AutoMin% 030 cooTBETCTBYET BXOAHOMY
curHany 3 B (30% ot 10 B).

BnaxHocT

COOTBETCTBYET NPOLEHTY OTHOCUTENBbHOW BNaXHOCTU, NMPU KOTOPOM BEHTUMATOPLI BpaLLaoTCs
Ha MWHMMAanbHOW CKOPOCTM; HMXE 3TOro 3Ha4yeHWs BEHTUNSTOPbI NpodornkalT paboTtaTe Ha
MWHUMaInbHOW CKOPOCTMU.

Ona cuctembl, OCHaLEHHON 3-CKOPOCTHLIMW BEHTUNSITOPAMK, B COOTBETCTBMU CO BTOPbIM MU306paKeHnem
napameTpa auto ext. signal, npu ckopoctax SP.1,2% n SP.2,3% (HOMWHanbHblE 3HAYEHUsi, MPU KOTOPbIX
CKOpOCTb nepexoauT oT 1 kK 2 n oT 2 Kk 3), NpaBUIIbHOE 3HAYeHWEe MapameTpa, KOTOpoe HYXHO 3afaThb,
onpeaensieTcs cnegyowmm obpasom:
AutoMin%=(7%SP.1,2%-2xSP.2,3%)/5

OTOT NapameTp AOCTYNEH TOMbLKO ecrnv napaMeTp auto nporpaMmmMupyeTcst No BHELLHEMY CUTHaNy Unm AaTyuky
OTHOCUTENbHOWN BnaxHocTn. OH MoxeT uMeTb 3HadeHus ot 0 0o 99% (war 1%) co cnegyrowmm npeaenom:
AutoMin%<AutoMax%

[na cncrtembl, OCHaLLEHHON BEHTUASTOPAMM C MEPEMEHHOM CKOPOCTbIO:

BxogHoro curHan

COOTBETCTBYET MPOLIEHTY BXOAHOMO CWUrHana, Mpu KOTOPOM BEHTUNATOPbl BpaLLalTCcs Ha
MaKCMMarbHOW CKOPOCTW; CBEPX 3TOr0 3Ha4YeHUs BEHTUIATOPbI MpogormkatT pabotatb Ha
MakcumManesHow ckopocTu. Hanpumep, 3HadeHune AutoMin% 080 cooTBeTCTBYET BXOAHOMY
curHany 8 B (80% ot 10 B).

BnaxHocTt
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AutoMin ppm

AutoMax ppm

COOTBETCTBYET NPOLEHTY OTHOCUTENBHOW BNaXHOCTU, MPU KOTOPOM BEHTUMATOPbLI BpaLlanTcs
Ha MakCumarnbHOW CKOPOCTU; HUXE 3TOro 3HaYeHUs BEHTUNSATOPbLI NpoAorkalT pabortatb Ha
MaKCMMarnbHOW CKOPOCTMW.

[ns cuctembl, OCHalEeHHOW 3-CKOPOCTHbIMW BEHTUNATOpaMu, B COOTBETCTBUWM CO BTOPbIM
n3obpaxeHvnem napametpa auto ext. signal,

npu ckopocTax SP.1,2% n SP.2,3% (HOMMHanbHbIE 3HAYEHUSI, NPU KOTOPbIX CKOPOCTb NepexoaunT
oT1k2mnoT2kK3),

npaBuMnbHOE 3HaYeHWe napameTpa, KOTOPOe HYXHO 3adaTb, OMNpeaensiercs Crieaylowmm
obpasom:

AutoMax%=(8*SP.2,3%-3xSP.1,2%)/5

OTOT napameTp AOCTYNeH TOornbko ecnu napamertp auto nporpammupyetca no CO, VOC. OH
MOXeT nMeTb 3Ha4eHns oT 0 4./MrH. Ao 1980 4./mrH. (war 20 4./M1H.) co cneayowmMM Npegernom:
AutoMin ppm<AutoMax ppm

[ns cuctembl, OCHALLEHHOW BEHTUINATOPaMM C MEePEMEHHON CKOPOCTbID, 3TO COOTBETCTBYET
KOHUeHTpauunm CO, (CO,-VOC), koTopas BblpaxaeTcd B 4Y./MMH. (ppm), Npu KOTOPOR
BEHTUMATOPb! BPALLAOTCA HA MUHUMArbHOW CKOPOCTU; HWXE 3TOr0 3HAYEHUS BEHTUIATOPbI
NpOAOIMKaoT BpaLaTbCs Ha MUHMMAIbHOW CKOPOCTMU.

Ons cucTtembl, OCHaLWEeHHOW 3-CKOPOCTHbIMW BEHTUNATOpaMu, B COOTBETCTBUWM CO BTOPbIM
n3obpaxeHvem napamertpa auto CO, VOC, npu ckopoctsax SP.1,2% n SP.2,3% (HomuHanbHble
3HaYeHUs1, MPU KOTOPbIX CKOPOCTb NepexoanT oT 1 K 2 n ot 2 K 3),

npaBurbHOE 3HavyeHve napameTpa, KOTOpPOe HYXHO 3adaTb, Onpedensdercs CcregyroLlwum
obpasom:

AutoMin ppm=(7xSP.1,2%-2%SP.2,3%)/5

OTOT napameTp OOCTyneH ToMbKO ecnu napametp auto nporpammupyetcs no CO, VOC.
OH moxeT nmeTtb 3HayeHus oT 20 y./mMnH. o 2000 4./mnH. (war 20 Y./MfH.) co crnepyrLwmum
npegernom:

AutoMin ppm<AutoMax ppm

Onsi cucTemMbl, OCHaLLEHHOW BEHTUNATOPaMU C NMEePEMEHHON CKOPOCTb, 3TO COOTBETCTBYET
KOHUeHTpauum CO, (CO»,-VOC), koTopas BblpaxaeTcd B 4Y./MNH. (ppm), Npu KOTOPOM
BEHTUMATOPbLI BPALLAOTCA Ha MaKCMMAarbHOW CKOPOCTU; HWXE 3TOro 3HaYeHUs! BEHTUIATOPSI
NpOJOIMKaoT BpaLLaTbCst HA MaKCMarbHOW CKOPOCTH.

Onsi cuctembl, OCHaLeHHOW 3-CKOPOCTHLIMW BEHTUNATOpaMu, B COOTBETCTBUM CO BTOPbIM
n3obpaxeHvnem napametpa auto CO, VOC, npu ckopoctsax SP.1,2% u SP.2,3% (HomuHanbHble
3HaYeHUs1, MPU KOTOPbIX CKOPOCTb NepexoanT oT 1 K 2 n oT 2 K 3),

npaBuIbHOE 3HayeHve napameTpa, KOTOPOe HYXHO 3ajaTb, ONpefensercs CreayrLlum
obpasom:

AutoMax ppm=(8xSP.2,3%-3xSP.1,2%)/5

AutoMinutes OToT napametp OOCTYMNEH TONbKO ecnun auto 3anporpaMMnpoBaH Ha 3Ha4YeHue, OTIINYHOE OT HYyNA.

AutoOn%

No
000—240

(3Ha4eHune no ymonuyanHmo) Hukakoro BnusiHMA Ha paboTy cucTeMbl.

Ero 3HayeHue BblpakaeTcd B MUHyTax M NpeacTaBnseT cobov UHTepBan BPpEMEHU, UCTEKLLWIA
C MOMEHTa, Korga CurHan BHELUHero ycTpoWcTBa B pexume auto JocTur wunv npeogonen
3HayeHne AutoMax% wnm Auto Max ppm, He OMycKasiCb HWXE 3TOro MOPOroBOr0 3HaYeHUs,
3a npefenamMmn KOToporo NosiBMSIETCA CUrHan aHoManuu BHELLUHEro yCTponcTBa (aatumnka COo,
OaT4MK OTHOCUTENBHOWM BNAXXHOCTW UMW BHELLHWUIA CUTHar).

ATOT NapameTp AOCTYMNeH ToNbKO ecnu napaMeTp auto 3anporpamMuMpoBaH Ha BHELUHUIA CUrHam Unmu gatyunk
OTHOCWTESbHOM BNaXHOCTH, a LMGPOBOMN BbIXOZ, NPY 3TOM CKOH(PUIYPMPOBaH B pexmMme auto cmp.
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AutoOff%

AutoOn ppm

AutoOff ppm

By-pass Tmin

By-pass Tmax

Filter hours

Max speed

000 — 100  3HadveHue no ymon4daHuto 050 BbipaxkeHo B %; anst ypoBHA HR%, oGHapy»XeHHOro AaT4yvMkom
OTHOCUTESNBHON BRIAXHOCTW (MK 3HaYeHus BHewHero curHana 0—10 B, koTopoe Bbipaxaercs B
npoLeHTax), HWKe 3anporpammMmmpoBaHHONO 3HaYeHWs LIMGPOBO BbIXOA MEHSAET CBOW CTaTycC.

3TOT NapameTp JOCTYNEH TOMbKO €Cnu napaMeTp auto 3anporpaMMMpoBaH Ha BHELUHWIA CUTHamM Unu 4aTyumk
OTHOCUTESbHOM BNaXKHOCTU, a LM(POBOM BbIXOZ, NPV 3TOM CKOH(PUIYpMPOBaH B pexmme auto cmp.

000—100 3HaueHve no ymondaHunio 050 BeipaxeHo B %; Ans ypoBHA HR%, oGHapy>xeHHOro AaTt4ymkoM
OTHOCUTENBHOWM BMAXHOCTU (UNW 3HadYeHust BHewwHero curHana 0-10 B, koTopoe BbipaxaeTcst
B MPOLEHTax), Bbille 3anporpaMMUPOBaAHHOIO 3Ha4yeHus LUMGPOBON BbIXOA BO3BpaLLaeTcs K
CBOEMY 0ObIMHOMY COCTOSIHUIO.

OTOT napameTp AOCTYMeH TOmnbKo ecnn napameTp auto 3anporpammunpoBaH Ha CO, VOC, a uncdpoBon BbIXoa
npu 3TOM CKOH(UryprpoBaH B pexume auto cmp.

0000—2000 3Ha4veHne 0500 no ymomn4aHWO BblpaxeHo B Y./MMH. (ppm); AN 3Ha4YeHUW B Y./MIH.,
06HapyxeHHbIX gatdymkoMm CO,, HUXKe 3adaHHOro 3HayeHus LUPOBOM BbIXOO M3MEHSET €ro
COCTOSIHUE.

3TOT NnapameTp AO0CTYNEH TONbKO eCnu NapameTp auto 3anporpammumposaH Ha CO, VOC, a LundpoBoit BbIXOA,
npu 3TOM CKOHUIYpUPOBaH B pexume auto cmp.

0000 — 2000 3Ha4eHne 0500 MO ymoMnyaHWIO BbIpaXeHO B Y./MMH. (ppm); ANS 3Ha4YeHUn B Y./MIH.,
06HapyxeHHbIx gatynkom CO,, Bbille 3aaHHOro 3HavYeHus LMPOBON BbIXO BO3BpaLL@ETCs K
06bI4HOMY paboyemy COCTOSIHMIO.

OTOT napameTp akTUBEH, eCrn NynbT ANCTaHLNOHHOIO YNpPaBeHNsi C CEHCOPHbIM 3KPaHOM CKOHUIYpMpOBaH
Ans ynpaeneHus 6annacom (3aBoAckoe MeHHo)

12 - 18 3HaveHne no ymon4yaHuio 15 BbipaxeHo B rpagycax Llenbcus. Peub nget o MMHUManbHON
Temnepatype (T MwuH), npyu koTopown cuctema npuberaet K ynpaeneHuio Gannacom, ecnu
pexumbl By-pass automat. nnu Stagione non def. 3anporpammupoBaHbl B MeHto «lMapameTpbi»
(cm. meHto «[apameTpbi»).

OTOT NnapameTp aKTUBEH, ECINW NYILT AUCTAHUMOHHOIO YIPaBIeHNs1 C CEHCOPHBLIM 3KPaHOM CKOHMUIyprUpoBaH
Ansi pabotbl banaca (3aBoAckoe MeHH)

20 — 30 3HauveHne no ymonyaHuio 22 BblpaxeHo B rpagycax Llenbcus. Peub npetr o makcumansHON
Temnepatype (T makc), npu KOTOpou cuctema npuberaeT Kk ynpasneHuto Gaininacom, ecnu
pexumbl By-pass automat. unu Stagione non def. 3anporpammnpoBaHbl B MeHto «[lapameTpbi»
(cMm. meHto «[lapameTpbi»).

OTOT napameTp aKTMBEH, €CNW aBapUHbIA CUrHan 3abuTbiX UNBTPOB OCHOBLIBAETCH Ha KONMMYeCcTBe 4YacoB
paboTbl cCTEMBI (32aBOACKOE MEHIO)

00000 — 3HauveHune no ymonyaxuto 02000 Bbipaxkaetcs B Yacax. OHO oToGpaXkaeT KonmMyecTBo paboumnx
99999 YacoB CUCTEMbI, MO UCTEYEHNE KOTOPbIX BKIHOYAETCA aBapUHbIA CUrHamn 3abuTbix ULTPOB.
Ona cbpoca aBapuvMHOrO curHama cneuvanuct Mo MOHTaXy [OOMKEH OnpenenuTb HOBbIN
npegen Ans cpabaTbiBaHUs aBapuUAHOTO curHana (MpoBepbTe Tekylne paboyne Yackl B MEHIO
cocTosiHust napameTpoB Fan hours (Yackl BeHTURsATOPA)):
Yyacbl PUNBLTPOB = Yacbkl BEHTUNATOPA + Yachl A4S HOBOrO aBapUHOrO curHana.

3101 napamMmeTp goCTyneH, ecnnnynbt AUCTaHUMOHHOIO ynpaBneHnA C CEHCOPHbIM 3KpaHOM 3anporpaMmmMmmpoBaH
Ona ynpasneHna BeHTUNATopamMmn Ha nepemMeHHON CKOpPOCTH (SGBO,D,CKOG MeH}O)
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Press. Max

Dpexhau.
=XXX%

Kp Dps

Tau DpS sec.

Kp DpE

Tau DpE sec.

Kp Dp

Tau Dp sec.

Max Flow

Flow Exhau.
=XXX% Flow

supply

055%
— 100%

3HayeHue no ymonyanuio 100% sBnseTcs MakcumanbHON CKOPOCTbIO BEHTUNATOPA B MPOLIEHTax
OT HOMWHANBLHOIO 3HAYEHUS (CHMKEHNE MaKCUMarbHOW CKOPOCTH).

MakcumanbHas nporpaMmmypyemas CKopocTb B rNaBHOM OkHe Bceraa byaet coctasnsaTte 100%, B
TOoM yucrie ans 3HaveHu Vel.max Huxe 100%; 9TO MUHMManbHasa CKOPOCTb, NMporpamMmmMupyemast
KOHEYHbIM Momnb30BaTenieM, KOTOpbI MEHSIET:

Minimum speed = INTECCESSO ((VMINx100)/(VMAXxstep))xstep

{(VMAX= (Max speed xVE)/100 npn VE<100

{VMAX= (Max speed x100)/VE npu VE>100

VE = NpoLEeHT CKOPOCTY BbITSXKHOMO BEHTUNSATOPA MO CPaBHEHMIO C MOAAIOLLMM BEHTUNATOPOM
(cMm. crnegytoWniA NYHKT)

INT ECCESSO = okpyrnsietcsi 4O BEPXHEr0O 3Ha4YeHus

V MIN = MMHMManbHasi CKopocTb, MporpamMmmupyemasi B 3aBOACKOM MEH!0

step = OWCKpeTHble 3HadYeHUst nporpaMmMupyeMbix ckopocten (5%, moxeT 6biTb 1% no
ochuumansHomy TpeboBaHuIo, 3aBOACKOE MEHIO)

OTOT NapameTp AOCTYMNEH TONbKO A CUCTEM C NOCTOAHHLIM AaBNEHNEM (3aBOLCKOE MEHIO)
1000 Ma

OTOT NnapameTp AOCTYMNEeH TONbKO A1t CUCTEM C MOCTOSIHHLIM JaBrieHWeM W ynpaBneHuem AByMs NMOTOKaMu
(3aBoackoe MeHH).

Dpsupply
074% — 3HayeHne no ymonuaHuio 100% BbipaxkaeT B npoueHTax TpebyemMoe COOTHOLUEHWE Mexay
135% JaBrneHneM BbITSDKHOMO BEHTUMATOPA W AasfieHneM nojarlero BeHTUnsaTopa, YTto cosgaer

avcbanaHc Mexay AaBreHusiMu 06omX NOTOKOB.

OTOT napameTp AOCTYMNeH TOMbKO AN CUCTEM C NMOCTOSIHHBIM AABMEHWEM W yrpaBrieHWeM [ABYMsi NOTOKaMM
(3aBoackoe MeHto)

040 Peub naget o 3Ha4eHUn NponopLMoHanbHOro KoadduumnmeHTa OTHOCMTENBHO BXO4HOMO MNOTOKA.

OTtoT napamMeTp AOCTYNeH TONbKOo AOf1d CUCTEM C NOCTOAHHLIM OaBrieHneM 1 ynpasneHnem gBymMa NnoTokamu
(3aBoackoe MeHHo).

030 Peyb nget o 3HayeHun obLiero BpeMeHU OTHOCUTENbHO BXOAHOrO NOTOKa.

OTOT napameTp AOCTYMNeH TOMbKO AMNS CUCTEM C MOCTOSIHHBIM AaBrieHWEM U ynpaBneHnem pacxogom oboux
NOTOKOB (3aBOACKNE HACTPOWKN).

040 Peub nget o 3Ha4yeHUn NPonopLMOHanNbHOro KO3MULIMEHTA OTHOCUTENBHO HarHeTaTenbHoro

NMoTOKa.

1ot napamMeTp AOCTYMNeH TONbKO ANnA CUCTEM C NOCTOAHHbIM AaBlieHneM U ynpasrieHnemMm pacxogom obounx
NMOTOKOB (3aBOACKOE MEHID).

030 Peyb nget o 3HayeHun obLiero BpeMeHWN OTHOCUTENIbHO HarHetTaTesibHOro nNnoToka.

OTOT napameTp AOCTYNeH TONbKO ANSA CUCTEM C NOCTOSIHHBIM AABMEHWEM W yNpaBreHneM pacxogoM OfLHOro
noToka (3aBoAcKuMe HaCTPOMKH).

0.40 Peub nger o 3HauyeHWM NPOMOPUMOHANBHOINO KO3dULMEHTA OTHOCUTENBHO OOHAPY>XEHHOrO

NnoToKa.

OTOT NapamMeTp AOCTYMNEH TONMbKO AN CUCTEM C MOCTOSIHHBIM AaBMEHNEM U yrpaBlieHneM pacxodoM OfHOro
NnoToKa (3aBOACKNE HACTPOWKN).

030 Peyb naeT 0 3HayeHnmn obLLero BpeMeH OTHOCUTENBHO OBHApPY>KEHHOro MOTOKA.

OTOT NapameTp AOCTYNEH TOMbKO ANA CUCTEM C NOCTOSAHHBLIM PacxoAoMm (3aBoackoe MmeHto). 20 000 m3/4

OTtoTr napamMeTp AOCTYNeH TONbKO AOf1d CUCTEM C NOCTOAHHLIM pacxXxodoM U ynpasreHnem 00oMMM NoTOKamMm
(3aBoackoe MeHHo).

074%
— 135%

3HaueHwue no ymonyanuio 100% BbipaxaeT B MPOLIEHTaX HY>KHOe COOTHOLLEHME MeXIY PacXo4oM
BbITSPKHOIO BEHTUNSATOPA 1 PacXofoM MUTAIOLLEro BEHTUIIATOPA, YTO co3aeT AucbanaHc mexay
JaBrieHnsIM1 0GOMX MOTOKOB.
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Kp Flow Sup

Tau Flow Su s

Kp Flow Exh

Tau Flow EX s

Kp Flow

Tau Flow sec

Adjust zero
Dp/Flow

Fan exhau.
= XXX%

Ti (in)min

Ti min inv.

Ti min est.

ToT napamMeTp AOCTYyNeH TONbKOo OS1d CUCTEM C NOCTOAHHLIM pacxXodoM U ynpasreHnem 00ouMM NoToKamm
(3aBoackoe MeHHo).

0.40 Peub nget o 3Ha4YeHMM NPonopLMOHanbLHOrO KoaddurumneHTa OTHOCUTENBHO BXOAHOMO NOTOKa

OTOT napameTp AOCTYMNeH TOMbKO AN CUCTEM C NMOCTOSIHHBIM PacxXodoM U yrnpaBneHnemM o6oMmm noTokamm
(3aBoackoe MeHto)

030 Peuyb nget o 3HayeHun obLlero BpeMeHU OTHOCUTENbHO BXOOHOIO NOTOKA.

JT1oT napamMeTp AOCTYNeH TONbKO AOf1d CUCTEM C NOCTOAHHLIM pacxXxodoM U ynpasrieHnem 0bouMM NoTOoKamMu
(3aBoackoe MeHHo).

0.40 Peyb nget o 3HadYeHnn NponopLMoHanbHOrO Ko3adurumeHTa OTHOCUTENBHO HarHeTaTenbHoro
NMOTOKa.

OTOT NapameTp AOCTYMNeH TOMbKO AN CUCTEM C NMOCTOSIHHBIM PacxodoM U yrnpaBneHnemM o6ouMMM noTokamm
(3aBoackoe MeHto)

030 Peub nget o 3HayeHun obLLero BpeMeHn OTHOCUTENBHO NOTOKa HarHeTaHus.

3toT napamMeTp AOCTyneH TONbKO AN1d CUCTeM C NOCTOAHHbLIM pacxoaoM U ynpaBneHnem OgHMM NMOTOKOM
(3aBoackoe MeH)

0.40 Peub nget o 3Ha4yeHUM NPOMOPLMOHANBLHOIO Ko3ddUUMEHTa OTHOCUTENIBHO OOHAaPY>XEeHHOro
noToka.

OTOT nNapameTp OOCTyMNeH TONbKO AN CUCTEM C MOCTOSIHHbIM PacXodoM W yrnpaBfneHWeM OAHVMM MOTOKOM
(3aBoackoe MeHHo).

030 Peub nget o 3Ha4eHUM BpEMEHU MHTErpupoBaHnsa OTHOCUTENbHO OBHapYXEHHOro NoToka

C nomoLLbo 3TOro napameTpa MOXHO COPOCUTb NOKasaHUs AaTynka AaBneHns.
OTa onepauusi OOMmKHa BbINOMHATLCS NPY BbIKIIOYEHHON CUCTEME; KernaTenbHO PEerynsipHoO NpoBOAUTb 3Ty
npoueaypy Anst KOPPEKTUPOBKM OLLUMOOK B NMoKasaHUsIX.

37101 napamMeTp AOCTyneH TOJIbKO Korga nynbT AOUCTaHUMOHHOIO ynpasrieHUA C CEeHCOPHbIM 3KpaHOM
CKOH(*)VIprVIpOBaH Ona ynpasneHna BeHTUnATopamu C nepemMeHHON CKOPOCTbIO (3aBO,E|,CKOG MeHIO).

Fan supply
074% 3HaveHne no ymonyaHuio 100% BbipakaeT B MNPOLIEHTAX HY>XHOE COOTHOLLUEHWE Mexay
— 135% CKOPOCTbI BbITSXKHOMO BEHTUNATOPA U CKOPOCTbIO MUTAOLEro BEHTUNATOPA, YTO NPUBOAUT K

avcbanaHcy mexay Bo3ayLIHbIMU NOTOKaMMU.

OTOT napameTp [OOCTYNeH TONbKO €Cnn MynbT AWCTaHLMOHHOTO YMpPaBIieHWsi C CEHCOPHbIM 3KpaHOM
3anporpamMMMpoBaH Ha paboTy C 3NIeKTPUYECKON CUCTEMON MOCNeayloLLero Harpeea Unm ¢ rmapaBnuyeckom
mMogynsiuuen (oTCyTCTBUE Harpesa BoAbl).

16 — 20 3HaueHve no ymonyaHuio 18 Belpaxaetcs B rpagycax Llenbcus. Peub naet o MUHMMansHom
aMnnuTyge Temnepartypbl, MpU KOTOPOW MNynbT OUCTAHUMOHHOTO YMPaBfieHUsi C CEHCOPHbIM
3KpaHOM MoadepXunBaeT Ha OAUHAKOBOM YpOBHE TeMrepaTypy NoToka NMPUTOYHOIO Bo3adyxa:

TI €[TI (in)min TI (in)max]

OTOT napameTp [OOCTYNeH TONbKO €ecnn MynbT AWCTaHLUMOHHOTO YMpPaBIieHWsI C CEHCOPHbIM 3KpaHOM
3anporpamMmMupoBaHa ans paboTbl C CUCTEMOI NocreaytoLlen 06paboTku Bo3ayxa (Harpes/oxnaxaeHue) npu
rMapaBnIMYeckon MoaynaLmum.

16 — 20 3HaveHne no ymonyaHuio 18 BblpaxkaeTcsa B rpagycax Llenbcusa. Peub ngetr o MMHUMansHON
aMnnuTyge TemnepaTtypbl, NpU KOTOPOW MynbT AUCTAHUMOHHOMO YMpaBlieHUsi C CEHCOPHbIM
3KpaHOM MoaAepXunBaeT TeMnepaTypy UMMYMbCHOIO NOoToKa Bo3dyxa B pexruMe Harpesa (MeHto
«lMapameTpbl», ce30H «3umanr):

3TOT NapameTp AOCTYMNEH, ECNW MYNbLT AMCTAHLMOHHOIO YNpaBrieHWs C CEHCOPHbIM 9KpaHOM 3anporpamMmmmnpoBaH
Ans paboTtbl ¢ cucteMon nocnegyrolen obpaboTkM BO3Ayxa MpU rmapaBnM4eckor MOAynsummn (Harpes/
oxnaxaeHue).
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Ti (in)max

Valv.sec.

Pir min.

Boost min.

20 > 24 3HayeHue No ymonyaHuio 22 BblpaxaeTcs B rpagycax Llenscusa. Peyb naet o MuHumansHOn
amnnuTyge Temnepartypbl, NpU KOTOPOW MNynbT OUCTAHUMOHHOTO YNpPaBfieHUss C CeHCOPHbIM
3KpPaHOM MogAepXMBaeT TemnepaTypy NOTOKa MPUTOYHOrO BO3AyXa B PeXuMe oxnaxaeHus
(meHto «[MapameTpbl», ce30H «JleToy):

TI €[(TI (in)min est. TI (in)max)]

OTOT NapameTp AOCTYMNEH, eCnuv NyNsT AUCTaHLMOHHONO yrpaBneHns C CEHCOPHbLIM 3KPaHOM 3anporpaMmMmpoBaH
Anst paboTbl C 3NeKTPUYEeCcKOn cuctemon nocnegyower obpaboTku Bo3gyxa (Harpes/oxnaxaeHuwe) unu ¢
rmapaBnUYeckon MoagynsiLnen.

28 — 32 3HayeHue no ymonyanuio 30 BbipaxaeTtcs B rpagycax Llenbcus. Peyb nger o makcumansHON
aMnnuTyge Temnepartypbl, MpU KOTOPOW MNynbT OUCTAHUMOHHOTO YMPaBiieHUs C CEHCOPHbIM
3KpaHOM NoaAepXnBaeT TeMnepaTypy NoToka NPMTOYHOIO BO34yXa B PEXMME OXNaXaeHUs unm
HarpeBa (cm. napametpsl Ti (in)min, Ti min inv. et Ti min est.).

OTOTNapameTp AOCTYNEH, ECNU NYILT AUCTaHLMOHHOIO YNpaBnieHUsi C CEHCOPHbLIM 3KpaHOM 3anporpamMmMmMpoBaH
anst paboTbl ¢ cuctemow nocriegytollern o6paboTkn Bo3gyxa (Harpes/oxnaxaeHwe) npu rmapaBrNyecKon
MOAYNSILMM C 3-XO40BbIM KilaraHoM.

60 — 600 3HaveHne no ymonyaHuio 120 BbipaXeHO B CeKyHOaX; OHO yKasblBaeT Ha Bpemsi OTKpbITus/
3aKpbITMS 3-XOA0BOrO KrnanaHa, 3Ha4eHue MOXET perynmpoBaTbes ¢ warom B 10 cekyHA,.

OTOT NapameTp AOCTYNeH, ecnu L poBo BXog 3anporpaMmMupoBaH Ha 3HadeHune PIR (gatuvk npucytcteums,
CM. 3aBOACKOE MEHIO).

001 — 240 3Ha4veHue no ymonyanmio 10 BbIpaXeHO B MUHYTaXx; pevb UOET O BPEMEHU, B TEYEHNE KOTOPOro
BEHTUNATOPLI PaboTalT Ha MaKCMManbHOW CKOPOCTM MOCMEe MOMyYeHUss curHana (3akpbitue
unn HO koHTakT). Mo MCTEeYEeHMM 3TOro BPEMEHU BEHTUNATOPbLI BO30OHOBMSAT paboTy Ha
3a[aHHOM CKOPOCTM MO CUrHamy OT MynbTa C CEHCOPHbIM 3KPaHOM [0 Tex Mmop, Moka He byaeT
noTepsiH CUMrHan gartyvka npucyTCTBUS; B 3TOT MOMEHT BEHTUNATOpPbI OyayT BpallaTbCs Ha
MUWUHMMAaIbHOW CKOPOCTW.

OTOT NapameTp AOCTYNEH TONBbKO ecnv LMpOBOI BXOA HACTPOEH Ha onuumio boost (3aBofckoe MeHH0)

001 — 240 3HadveHue no ymonyaHuto 10 BbipaXeHO B MUHYTax; Mocre obHapyXeHWUs BHELUHEro curHana
(3akpbiTMe mnu HO KOHTaKT) BEHTUNATOPbI paboTaloT Ha MakcumarbHOW ckopocTu (boos-
ter). Ecnn noTepsiH curHanm BHELIHEro KOHTakTa (BHELUHWI KOHTaKT OTKPbIT), BEHTUNSTOPHI
NpOoAOIKatoT BpalaTbCs Ha MakCMMarbHOM CKOPOCTU B TEHYEHWE BPEMEHW, MPegyCMOTPEHHOro
aTuM napametpoM. Ecnn dyHkuma booster geaktmBumpoBaHa, BEHTUNSATOPLI BpallaloTcs Ha
CKOpOCTW, 3anporpaMMMPOBAHHON Ha MNynbTe OWCTAHLMOHHOIO YMPaBREHUsi C CEHCOPHbIM
3KpaHoM.
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7. INSTALLATION e INSTALLATION o INSTALLATION e INSTALLATIE
 INSTALLAZIONE e YCTAHOBKA

Linstallation doit étre effectuée par du personnel qualifi€. Pour un meilleur fonctionnement, la télécommande a écran tactile doit
étre fixé sur un mur intérieur a environ 1.5m du sol, a 'écart de toute source de chaleur (radiateurs, cuisiniere, etc.), et ne doit
pas étre exposé aux rayons du soleil. Il convient de ne pas l'installer pres de portes afin d’éviter tout dégat électronique en cas de
claguement de porte.

Installation must be carried out by expert staff. For the best operation, the remote panel must be fixed to an indoor wall about 1.5
m above the floor, far from heating sources (radiators, stoves, etc.), and must be not exposed to direct sun rays. It must be not
installed near doors, which might damage the electronics if slammed.

Die Installation muss von Fachpersonal durchgeflhrt werden. Flr optimale Funktionsweise ist die Touchscreen-Fernbedienung
auf einer Innenwand in etwa 1,50 m Uber dem Boden und entfernt von Warmequellen (Heizkdrper, Herd usw.) und geschuitzt vor
Sonneneinstrahlung zu befestigen. Es empfiehlt sich, die Fernbedienung nicht in der Nahe von Turen anzubringen, um Schéden an
der Elektronik durch zuschlagende Tiren zu vermeiden.

De installatie moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Voor een betere werking moet de afstandsbediening met aan-
raakscherm worden bevestigd op een binnenmuur op ongeveer 1,50 m boven de grond, ver van elke warmtebron (radiateur, oven,
enz). Het is raadzaam om niet dicht bij deuren te installeren om elke elektronische afwijking door een dichtslaande deur te vermijden.

L'installazione deve avvenire ad opera di personale specializzato. Per un funzionamento ottimale, il pannello remoto deve essere
fissato ad una parete interna a circa 1,5 m di altezza da terra, lontano da sorgenti di calore (caloriferi, fornelli ecc.) e non deve essere
esposto alla luce diretta del sole. Non va installato vicino a porte che sbattendo potrebbero rovinare I'elettronica.

YCTaHOBKY [OMKEH BbIMOMNHATL KBanMUUMPOBaHHLIN nepcoHan. [Ona onTumanbHon paboTbl NynsT AMCTAHLMOHHOIO
ynpaBneHnsi C CEHCOPHbIM 3KPaHOM AOSMKEH ObITb YCTAHOBMNEH HA BHYTPEHHEN CTeHe, Ha paccTosHMmM okono 1,5 m oT nona,
BAANu OT CTOYHMKOB Tenna (paguaTopoB, KYXOHHBIX NAWT U T.4.) U He A0IMKEH NoABepraTtbCs BO3AENCTBUIO CONHEYHbIX MyYen.
He pekomeHayeTcs ycTaHaBnuBaTh €ro y ABepent BO n3bexaHvne noBpexaeHns aneKTPOHHbIX AeTanen npu yaape ABEpPbIO.

7.1. Cablage de la téeléecommande a écran tactile ® Control panel wiring e Verkabelung der
Touchscreen-Fernbedienung e Bedrading van de afstandsbediening met aanraakscherm
e Cablaggio pannello di controllo ® KabenbHoe nogkntoyeHne nynbTa AUCTaHLUMOHHOTO
yNpaBreHnst ¢ CEHCOPHbIM 3KPaHOM

Connectez la source d’alimentation aux bornes 24V et G, en veillant a respecter les polarités. Connectez le BUS a la borne S. Il est
recommandé d’utiliser une section de cable renforcé min. 0.3 mm?. En cas d’erreurs de communication, vérifiez les connexions
entre la télécommande a écran tactile et la carte électronique. Toujours utiliser un cable blindé d’au moins 3 x0,3mm2 pour une
éventuelle fiche RS485.

Connect the power supply to the 24V and G terminals, matching the correct polarity. Connect the BUS to the S terminal. Using
a min. 0.3 mm? section shielded cable is recommended. In case of communication errors, check the connections between the
remote panel and the electronic card. For panel with Modbus tcp-ip connect the Ethernet cable in the connector, with RS485 ad-
ditional card use 3 x 0,3 mm? shielded cable.

Stromversorgung an die 24-V-Anschlussklemmen und die Erde anschlieBen; dabei die Polaritédt beachten. Den BUS an die
Anschlussklemme S anschlieBen. Es wird empfohlen, ein verstarktes Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,3 mm2 zu verwen-
den. Bei Kommunikationsfehlern die Anschllsse zwischen der Touchscreen-Fernbedienung und der Elektronikkarte Uberprifen.
Immer ein abgeschirmtes Kabel mit Querschnitt von mindestens 3x0,3 mm2 flr einen eventuell anzuschlieBenden Stecker RS485
verwenden.
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Verbind de voedingsbron met de klemmen 24 V en G, en houd rekening met de polariteiten. Verbind de BUS aan klem S. Het is
aanbevolen om een versterkte kabel met een doorsnede van min. 0,3 mm2 te gebruiken. Controleer in geval van communica-
tiefouten de aansluitingen tussen de afstandsbediening met aanraakscherm en de printkaart. Gebruik een gewapende kabel van
minstens 3 x 0,3 mm2 voor een eventuele RS485-stekker.

Connettere I'alimentazione ai morsetti contrassegnati con 24V e G rispettando la corretta polarita. Connettere il BUS al morsetto
contrassegnato con S. E’ raccomandato I'uso di cavo schermato con sezioni di almeno 0,3 mm?2. In caso di errori di comunica-
zione controllare i collegamenti tra pannello remoto e scheda elettronica. Usare sempre cavo almeno 3 x 0,3 mm? schermato per
un eventuale scheda RS485.

MopknounTe UCTOYHWK MUTaHUS K KOHTakTam 24B n G, yetko cobniopgas nonspHocTb. [NOAKNIoYNTE LWKMHY K KOHTaKTy S.
PekomeHnayeTcs ncnonb3oBaTh YNPOYHEHHBI Kabernb cedeHnem MuH. 0,3 mm2. B cniyyae owmnbok o6MeHa AaHHBIMU NPOBepLTE
coeavHEeHWsa Mexay NynsTOM AUCTaHLMOHHOrO YNpaBneHns C CEHCOPHBIM 3KpaHOM U areKTPOHHOM NnaTon. Becerga ncnonbayiTe
3KpPaHUPOBaHHbIN kabenb cedeHneM He MeHee 3 x 0,3 Mm? ans wtekepa RS485.

Batterie tampon « Buffer Battery
« Pufferbatterie « Bufferbatterij
+ Batteria tampone * bycdepHasi 6atapes

¥
T Cavalier de fermeture
+ Jumper (closure)
+ SchlieRsteckbriicke
w o + Jumper voor sluiting
+ Jumper chiusura

. I'IepeMblqKa ONs 3aMblKaHUs

Vers la ligne BUS S « To BUS S line « Zur BUS-S-Leitung * Naar lijn BUS S »
' +Alla linea BUS S « B ctopory nuHum LLINHBI S
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7.2. Caracteéristiques de la téléecommande a écran tactile ® Control characteristics ® Technische
Daten der Touchscreen-Fernbedienung ® Kenmerken van de afstandsbediening met
aanraakscherm e Caratteristiche controllo ® Xapaktepuctuku nynbTa AUCTaHLMOHHOIO
ynpaBJieHNs C CEHCOPHbLIM KpPaHOM

Puissance: 9 / 30 VDC 250 mW, température de fonctionnement entre 0° et 50°C; température de stockage entre -20°C et 70°C.

Alimentazione: 9 / 30 VDC 250 mW, temperatura di esercizio compresa tra O e 50°C; temperatura di stoccaggio compresa tra
-20°C e 70°C.

MowwHocTe: 9/30 B nocT. Toka, 250 mBT; paboyasi Temnepatypa 0-50°C; Temneparypa xpaHeHus ot -20°C go 70°C.

7.3. Conditions de garantie e Terms of Guarantee e Garantiebedingungen
e Garantievoorwaarden e Condizioni di garanzia ® Ycnosus rapaHTuu

La période de garantie (24 mois) débute a compter de la réception de I’équipement: la date de réception doit étre indiquée sur la
facture d’achat. Dans le cadre des conditions de garantie, le fabricant s’engage a réparer a ses frais tout défaut résultant d’un vice
de fabrication ou de matiere. Il remplacera a son entiere discrétion les pieces défectueuses ou I'équipement dans son intégralité.
Toute autre demande de service de garantie est exclue. Le fabricant décline également toute responsabilité a I’égard de dommages
subséquents. Les marchandises défectueuses doivent étre expédiées au fabricant par le distributeur. Elles doivent étre accompa-
gnées d’une description détaillée de I'anomalie rédigée par le distributeur. Les frais d’expédition seront a la charge du client. Le
fabricant supportera les frais de retour des marchandises réparées. Le fabricant ne pourra en aucun cas étre tenu responsable
de défauts dus a un usage impropre et contraire aux indications du Guide de I'utilisateur fourni et a des catastrophes naturelles
comme la foudre, les inondations, les tremblements de terre, I'incendie, etc. Le fabricant décline également toute responsabilité a
I’égard des réparations ou transformations de I’équipement effectuées par des personnes étrangeres a la société de fabrication.

The two-year (24-month) guarantee period starts from the receipt of the equipment: the date of receipt must be indicated in the
purchase invoice. In the guarantee term, the manufacturer will repair all defects arising from manufacturing mistakes or material
faults free of charge. It will replace defective parts or the whole equipment at its own discretion. Any other request for guarantee
service is excluded. The manufacturer also waives any liability for subsequent damages. Goods that are claimed to be defective
must be shipped to the manufacturer through the dealer, together with a detailed description of the fault written by the dealer. Ship-
ment cost will be charged to the customer. The manufacturer shall bear the cost of returning the repaired goods. In no case will the
manufacturer be responsible for defects caused by improper use that does not comply with the user manual provided, and natural
catastrophic events like lightning, floods, earthquakes, fire, etc. The manufacturer also waives any liabilities for repairs or changes
to the equipment made by any people foreign to the manufacturing company.

Die Garantiezeit (24 Monate) beginnt mit der Abnahme des Gerats: Die Angabe des Abnahmedatums muss auf der Rechnung
Uber den Kauf enthalten sein. Im Rahmen der Garantiebedingungen verpflichtet sich der Hersteller, auf eigene Kosten alle Man-
gel zu reparieren, die sich aus einem Herstellungs- oder Materialfehler ergeben. Es steht im Ermessen des Herstellers, ob er die
mangelhaften Teile oder das Gerat insgesamt auswechselt. Alle anderen Anspriche auf Garantieleistungen sind ausgeschlossen.
Auch lehnt der Hersteller jede Haftung im Hinblick auf Folgeschaden ab. Schadhafte Waren sind vom Handler an den Hersteller
zu senden. Beizulegen ist eine detalillierte Beschreibung der Anomalie durch den Handler. Die Versandkosten gehen zu Lasten des
Kunden. Der Hersteller tragt die Kosten fUr die Riicksendung der reparierten Waren. Der Hersteller haftet keinesfalls fur Mangel, die
auf unsachgemaBen Gebrauch im Widerspruch zum ausgehéndigten Benutzerhandbuch und Naturkatastrophen wie Blitzschlag,
Hochwasser, Erdbeben, Feuer usw. zurtickzufuhren sind. Der Hersteller lehnt auch jede Haftung im Hinblick auf Reparaturen oder
Veranderungen des Gerats ab, die von nicht zur Herstellerfirma gehodrigen Personen durchgeflihrt wurden.
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De garantieperiode (24 maand) begint vanaf de ontvangst van de uitrusting: de ontvangstdatum moet op de factuur van de aan-
koop worden vermeld. Binnen het kader van de garantievoorwaarden verbindt de fabrikant zich ertoe om elke storing ontstaan
door een fabrieksfout of materiaalfout op zijn eigen kosten te repareren. Naar eigen keuze vervangt hij de defecte onderdelen of
de uitrusting in haar geheel. De garantie inroepen voor elk ander verzoek om service is uitgesloten. De fabrikant wijst ook elke
aansprakelijkheid af voor gevolgschade. Defecten goederen moeten door de verderler naar de fabrikant worden verzonden. Ze
moeten worden vergezeld van een gedetailleerde beschrijving, opgesteld door de verdeler, van de afwijkingen. De verzendkosten
zijn ten laste van de klant. De fabriknat betaalt de retourkosten van de gerepareerde goederen. De fabrikant kan in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld voor de gebreken ontstaan door onjuist gebruik en door gebruik dat afwijkt van de richtlijnen in de
gebruikershandleiding die werd meegeleverd, en door natuurrampen zoals bliksem, overstromingen, aardbevingen, brand, enz. De
fabrikant wijst ook alle aansprakelijkheid af voor reparaties of wijzigingen van de uitrusting die werd werd uitgevoerd door personen
die de firma van de fabrikant niet kent.

Il periodo della garanzia di 2 anni (24 mesi) inizia al ricevimento dell’apparecchio, la data di ricevimento deve essere comprovata
dalla fattura di acquisto. Nel periodo coperto da garanzia il produttore ripara gratuitamente tutti i difetti derivanti da errori di fabbrica-
zione o vizi di materiale. A sua discrezione sostituira le parti difettose o gli interi apparecchi. Qualsiasi altra richiesta per prestazioni
di garanzia € esclusa. Il produttore declina altresi ogni responsabilita per danni susseguenti. Il materiale reclamato come difettoso
va inviato al produttore tramite rivenditore, corredato da descrizione dettagliata del difetto compilata dal rivenditore. La spedizione
della merce & a carico del cliente. L’invio della merce riparata € a carico del produttore. Il produttore in nessun caso risponde di
difetti provocati da utilizzo improprio non conforme al manuale d’uso fornito e da eventi naturali quali fulmini, inondazioni, terremoti,
incendi ecc. Si declina inoltre ogni responsabilita per riparazioni o modifiche fatte agli apparecchi da persone estranee all’azienda
di produzione.

apaHTUHBIA CPoK (24 mMecdLa) HaYMHaeTCss C MOMEeHTa nonyyeHns obopyaoBaHus: Aarta noryyYeHnst AOIMKHa yKasbiBaTbCs
B HaKMagHoOW nocTaBLyuka (ToBapHOM 4eke). [1o ycrnoBMAM rapaHTumu U3rotoBuTeEmNb 0653yeTcs 3a CBOW CYET yCTpaHUTb BCe
HenCcnpaBHOCTW, CBA3aHHble C 3aBOACKMMMW AedekTamu nnu gedektamm martepuana. A3rotoBuTenb Ha CBOE YCMOTpEeHue
3ameHsieT fedpekTHble aetanu unu Bce obopydoBaHue uenukoMm. MHble TpeboBaHns no obcnyxmBaHUIO He OOMyCKalTCS.
M3roToBuTEnNb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 38 KOCBEHHDIN yLlep6. HencnpaBHble nagenvs HanpaBnsaTCs N3roTOBUTENIO Yepes
anctpubbtotopa. Msgenns gomkHbl conpoBoXaaTbCca NoapobHbIM onvMcaHnem gedekta, COCTaBMEHHBbIM OUCTPUOBLIOTOPOM.
Pacxogbl no oTnpaske HeceT KNNeHT. N3roToBuTenb HeceT pacxogbl Mo BO3BPAaTy OTPEMOHTUPOBAHHLIX TOBapoB. MaroTosuTens
He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a HEMCNpPaBHOCTW, BO3HMKLLUME B pesynbrate 3JKcrnnyaTauum Msgenusa He B COOTBETCTBMM
C VIHCTPYKUMSMW MO 3KChryaTauunm, a Takke B pesynsrate NpupoaHbIX SBMEHWWA M KatacTpod, TakMx Kak yaap MOMHWUW,
HaBOAHeHUe, 3eMrneTpsaceHne, noxap u T.4. OTBETCTBEHHOCTb M3rOTOBMTENS UCKIIOYAETCH Takke B TOM Criydae, ecnu usaenve
noABepranock PEMOHTY UM MOAMMMKaLMKN NMLamMn, He YNONMHOMOYEHHBIMWU U3rOTOBUTENEM.
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VMC - double flux avec echangeur

Dee Hy Qube 550+

“J

Marque commerciale fournisseur
Désignation
Références
Classe énergétique - Climat moyen
Climat moyen - SEC - Consommation énergétique spécifique
(kWh/(m?an)
Climat froid - SEC - Consommation énergétique spécifique
(kWh/(m?an)
Climat chaud - SEC - Consommation énergétique spécifique
(kWh/(m?an)
Type de Flux
Typologie déclarée
Type de motorisation installée ou prévue
Type de systeme de récupération de chaleur
Rendement thermique de récupération de chaleur (%)
Débit maximal de URV (m%/h)
Puissance électrique absorbée a Qmax (W)
LwA - Niveau de puissance acoustique (dB)
Débit de référence (m%/s)
Différence de pression de référence (Pa)
SPI (W/(m3/h)
Facteur de régulation (%)
Typologie de régulation
Taux de fuite interne maximal en dépression déclaré pour DF (%)
Taux de fuite interne maximal en surpression déclaré pour DF (%)
Taux de fuite externe maximal en dépression déclaré pour SF et DF (%)
Taux de fuite externe maximal en surpression déclaré pour SF et DF (%)
Taux de mélange des unités double flux décentralisées sans piquage (%)
Position de I'alarme visuelle
Description de I'alarme visuelle
Remplacement régulier des filtres pour les performances et I'efficacité
énergétique de I'unité
Instruction d'installation des entrées d’air neuf
Sensibilité du flux d’air aux variations de pression a + 20 Pa
Sensibilité du flux d’air aux variations de pression a - 20 Pa
Etanchéité a I'air intérieur/extérieur (m%h)
Consommation d’électricité annuelle - CEA (kWh électricité/an)
Climat moyen - EAC - Economie annuelle de chauffage
(kWh énergie primaire/an)
Climat froid - EAC - Economie annuelle de chauffage
(kWh énergie primaire/an)
Climat chaud - EAC - Economie annuelle de chauffage
(kWh énergie primaire/an)

R

Aldes

Dee Fly Cube 550+ Local Demand Control

11023275

A

-34.30

7111

-10.52

BWU

UVR

4/ Variable speed

Recuperation

84

458

345

63

0.096

50

0.33

0.65

4/Local Demand Control

2.4

2.4

2.4

2.4

NA

Cf. notice

Cf. notice

Cf. notice

NA

NA

NA

NA

989

4420

8640

2000




CMEV - heat recovery ventilation with exchanger

Dee Hy Qube 550+

“J

Supplier brand Aldes
Designation Dee Fly Cube 550+ Local Demand Control
References 11023275
Energy class - Average climate A
Average climate - SEC - Specific energy consumption (kWh/(m? a) -34.30
Cold climate - SEC - Specific energy consumption (kWh/(m? a) -71.11
Warm climate - SEC - Specific energy consumption (kWh/(m? a) -10.52
Type of airflow BVU
Declared type UVR
Type of motor installed or planned 4/ Variable speed
Type of heat recovery system Recuperation
Thermal efficiency of heat recovery (%) 84
Maximum RVU (m%h) 458
Electric power absorbed at Qmax (W) 345
LwA - Sound power level (dB) 63
Reference airflow (m*/s) 0.096
Difference in reference pressure (Pa) 50
SPI (W/(m%/h) 0.33
Control factor (%) 0.65
Type of control system 4/Local Demand Control
Maximum declared internal leakage rate under negative pressure 54
for BVU (%) '
Maximum declared external leakage rate under negative pressure 04
for UVU and BVU (%) '
Maximum declared internal leakage rate under positive pressure 04
for BVU (%) '
Maximum declared external leakage rate under positive pressure 54
for UVU and BVU (%) '
Mixing rate for standalone BVU without branch connections (%) NA
Position of visual alarm Cf. notice
Description of visual alarm Cf. notice
Regular replacement of filters to .ensure unit performance and energy Cf notice
efficiency
Instructions for installation of fresh air inlets NA
Sensitivity of airflow to pressure variations at +20 Pa NA
Sensitivity of airflow to pressure variations at -20 Pa NA
Indoor/outdoor air tightness (m%/h) NA
Annual electricity consumption - AEC (kWh electricity/a) 989
Average climate - AHS - Annual heating savings (KWh primary energy/a) 4420
Cold climate - AHS - Annual heating savings (kWh primary energy/a year) 8640

Warm climate - AHS - Annual heating savings (KWh primary energy/a year) 2000




Wohnungsliftung mit Warmertckgewinnung

Dee Hy Qube 550+

24

Handelsmarke des Lieferanten
Bezeichnung
Artikel-Nr.

Energieklasse - Durchschnittliches Klima
Durchschnittliches Klima - SEC - Spezifischer Energieverbrauch
(kWh/(m? a)

Kaltes Klima - SEC - Spezifischer Energieverbrauch (kWh/(m? a)
Warmes Klima - SEC - Spezifischer Energieverbrauch (kWh/(m? a)
Stromungsarten
Deklarierte Typologie
Installierter oder vorgesehener Motorisierungstyp
Art des Warmeriickgewinnungssystems
Wérmeleistung der Warmeriickgewinnung (%)
Maximaler URV Volumenstrom (m3/h)

Elektrische Leistungsaufnahme bei Qmax (W)

LwA - Gerduschemissionsniveau (dB)
Referenzvolumenstrom (m3/s)
Referenzdruckunterschied
SPI (W/(m3/h)

Regelfaktor
Regeltypologie
Maximale interne Leckrate bei Unterdruck flir DF (%)
Maximale externe Leckrate bei Unterdruck flir SF und DF (%)
Maximale interne Leckrate bei Uberdruck fiir DF (%)
Maximale externe Leckrate bei Uberdruck fiir SF und DF (%)
Mischrate der dezentralisierten Einheiten mit Warmertickgewinnung ohne
Abzweigung (%)

Position des optischen Alarms
Beschreibung des optischen Alarms
RegelméaBiger Filtertausch fiir die entsprechenden Leistungen und Ener-
gieeffizienz der Einheit
Installationsanleitung fiir die Frischluftzuflihrungen
Empfindlichkeit des Luftstroms gegeniiber Druckschwankungen
bei + 20 Pa
Empfindlichkeit des Luftstroms gegentiber Druckschwankungen
bei - 20 Pa
Luftdichtheit innen/ auBen (m%/h)
Jahresstromverbrauch - AEC (kWh Elektrizitat/a)
Mittleres Klima - AHS - Jahrliche Heizkostenersparnis
(kWh Primarenergie/a)

Kaltes Klima - AHS - Jahrliche Heizkostenersparnis (KWh Priméarenergie/a)
Warmes Klima - AHS - Jahrliche Heizkostenersparnis (kWh Primérener-
gie/a)

Aldes

Dee Fly Cube 550+ Local Demand Control

11023275

A

-34.30

7111

-10.52

BW

UVR

4/ Variable speed

Recuperation

84

458

345

63

0.096

50

0.33

0.65

4/Local Demand Control

2.4

2.4

2.4

2.4

NA

Cf. notice

Cf. notice

Cf. notice

NA

NA

NA

NA

989

4420

8640

2000




GMV — Ventilatie systeem D met warmtewisselaar

Dee Hy Qube 550+

24

NL

Merknaam leverancier

Aldes

Benaming

Dee Fly Cube 550+ Local Demand Control

Referenties

11023275

Energieklasse - Gematigd klimaat

A

Gematigd klimaat - SEC - specifiek energetisch verbruik (kWh/(m? a)

-34.30

Koud klimaat - SEC - specifiek energetisch verbruik (KWh/(m? a)

7111

Warm klimaat - SEC - Specifiek energieverbruik (kWh/(m? a)

-10.52

Flow type

BW

Opgegeven Typologie

UVR

Motor type geinstalleerd of voorzien

4/ Variable speed

Soort warmteterugwinnings systeem

Recuperation

Thermisch rendement warmteterugwinning (%)

84

Maximaler URV Volumenstrom (m%/h)

458

Geabsorbeerd electrisch vermogen bij Qmax (W)

345

LwA - Geluidsvermogenniveau (dB)

63

Referentie debiet (m?/s)

0.096

Referentie drukverschil (Pa)

50

SPI (W/(m?/h)

0.33

Regulatie factor (%)

0.65

Regelingstypologie

4/Local Demand Control

Aangegeven maximaal percentage voor (%) interne lekkage bij onderdruk
voor tweerichtings-RVE

2.4

Aangegeven maximaal percentage voor externe lekkage bij onderdruk voor
één- en tweerichtings-RVE (%)

2.4

Aangegeven maximaal percentage voor interne lekkage bij overdruk voor
tweerichtings-RVE (%)

2.4

Aangegeven maximaal percentage voor externe lekkage bij overdruk voor
éen- en tweerichtings-RVE (%)

2.4

Mengpercentage van tweerichtingsventilatie-eenheden zonder
luchtkanalen (%)

NA

Plaats van het visueel waarschuwingssignaal

Cf. notice

Beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal

Cf. notice

Geregelde vervanging van de filters voor het rendement en de energie-ef-
ficiéntie van de eenheid

Cf. notice

Installatie-instructies voor aanzuigroosters van verse lucht

NA

Gevoeligheid van de luchtstroom voor drukvariaties van + 20 Pa

NA

Gevoeligheid van de luchtstroom voor drukvariaties van - 20 Pa

NA

Interne/externe luchtdichtheid (m%h)

NA

Jaarlijks electrisch verbruik - AEC (KWh elektriciteit/a)

989

Gematigd klimaat - AHS - Jaarlijkse besparing op verwarming
(kWh primaire energie/a)

4420

Koud klimaat - AHS- Jaarlijkse besparing op verwarming
(kWh primaire energie/a)

8640

Warm klimaat - AHS - Jaarlijkse besparing op verwarming
(KWh primaire energie/a)

2000




Ventilazione doppio flusso

Dee Hy Qube 550+

<4

Marchio commerciale fornitore
Designazione
Riferimenti
Classe energetica - Clima medio
Clima medio - SEC - Consumo energetico specifico (KWh/(m? a)
Clima freddo - SEC - Consumo energetico specifico (KWh/(m? a)
Clima caldo - SEC - Consumo energetico specifico (kWh/(m? a)
Tipo di flusso
Tipologia dichiarata
Tipo di motore installato o previsto
Tipo di sistema di recupero del calore
Rendimento termico di recupero di calore (%)
Portata massima di URV (m%/h)
Potenza elettrica assorbita a Qmax (W)
LwA - Livello di potenza acustica (dB)
Portata di riferimento (m®/s)
Differenza di pressione di riferimento
SPI (W/(m3/h)
Fattore di regolazione
Tipologia di regolazione
Tasso di trafilamento interno max in depressione dichiarato per DF (%)
Tasso di trafilamento esterno max in depressione dichiarato
per SF e DF (%)

Tasso di trafilamento interno max in sovrapressione dichiarato per DF (%)
Tasso di trafilamento esterno max in sovrapressione dichiarato
per SF e DF (%)

Tasso di miscela delle unita doppio flusso decentralizzate,
non canalizzate (%)

Posizione dell'allarme ottico
Descrizione dell'allarme ottico
Sostituzione regolare dei filtri per le prestazioni e I'efficienza energetica
dell'unita
Istruzioni di installazione degli ingressi dell'aria di rinnovo
Sensibilita del flusso d'aria alle variazioni di pressione a + 20 Pa
Sensibilita del flusso d'aria alle variazioni di pressione a - 20 Pa
Tenuta all'aria interna/esterna (m%h)

Consumo annuale di elettricita - AEC (KWh di elettricita/a)
Clima medio - AHS - Risparmio annuale di riscaldamento
(kWh di energia primaria/a)

Clima freddo - AHS - Risparmio annuale di riscaldamento
(kWh di energia primaria/a
Clima caldo - AHS - Risparmio annuale di riscaldamento
(kWh di energia primaria/a

Aldes

Dee Fly Cube 550+ Local Demand Control

11023275

A

-34.30

7111

-10.52

BW

UVR

4/ Variable speed

Recuperation

84

458

345

63

0.096

50

0.33

0.65

4/Local Demand Control

2.4

2.4

2.4

2.4

NA

Cf. notice

Cf. notice

Cf. notice

NA

NA

NA

NA

989

4420

8640

2000




VMC - doble flujo con intercambiador

Dee Hy Qube 550+

“J

Marca comercial proveedor
Denominacion
Referencias
Clase energética - Clima templado
Clima templado - CEE - Consumo de energia especifico (KWh/(m? a)
Clima frio - CEE - Consumo de energia especifico (KWh/(m? a)
Clima calido - CEE - Consumo de energia especifico (KWh/(m? a)
Tipo de fluj
Tipo declarado
Tipo de accionamiento instalado 0 que va a instalarse
Tipo de sistema de recuperacion de calor
Eficiencia térmica de recuperacion de calor (%)
Caudal maximo de UVR (m*h)
Potencia eléctrica absorbida a Qmax (W)
LwA - Nivel de potencia acustica (dB)
Caudal de referencia (m®/s)
Diferencia de presion de referencia
SPI (W/(m%/h)
Factor del mando
Tipo de mando
Indice maximo declarado de fuga externa en depresion para DF (%)
indice méaximo declarado de fuga externa en depresion para SF y DF (%)
indice maximo declarado de fuga externa en sobrepresion para DF (%)
indice maximo declarado de fuga externa en sobrepresion
para SF y DF (%)
Indice de mezcla de unidades doble flujo descentralizadas sin conexion
a conductos (%)
Posicion de la alarma visual
Descripcion de la alarma visual
Cambio con regularidad de los filtros para el rendimiento y |a eficiencia
energética de la unidad
Instruccion de instalacion de las entradas de aire nuevo
Sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presion a + 20 Pa
Sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presion a - 20 Pa
Estanqueidad al aire interior/exterior (mh)
Consumo eléctrico anual - CEA (kWh de electricidad/a)
Clima templado - EAC - Economia anual de calefaccion
(kWh de energia primaria/a)
Clima frio - EAC - Economia anual de calefaccion
(kWh de energia primaria/a)
Clima cdlido - EAC - Economia anual de calefaccion
(kWh de energia primaria/a)
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Dee Fly Cube 550+ Local Demand Control

11023275

A

-34.30

7111

-10.52

BW

UVR

4/ Variable speed

Recuperation

84

458

345

63

0.096

50

0.33

0.65

4/Local Demand Control

2.4

2.4

2.4

2.4

NA

Cf. notice

Cf. notice

Cf. notice

NA

NA

NA

NA

989

4420

8640

2000
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