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Symbolen, begrippen en waarschuwingen
Symbolen, begrippen en waarschuwingen

Verbodssymbool Het negeren van de aanwijzingen die met een verbodssymbool staan aangege-
ven, is verbonden met levensgevaar.

Gevarensymbool Het negeren van de aanwijzingen die met een gevarensymbool staan aangege-
ven, is verbonden met risico voor persoonlijk letsel of beschadiging van het ma-
teriaal.

Begrippen

In deze handleiding worden de aanduidingen voor luchtstromingen gebruikt zoals vermeld in
DS447-2013:

● Toevoerlucht (inblaaslucht)
● Afvoerlucht (afzuiglucht)
● Buitenlucht
● Uitlaatlucht

Toepassingsgebied
van de handleiding Deze handleiding geldt voor de luchtbehandelingsunits van EXHAUSTO uit de DEX-serie. De handlei-

ding heeft betrekking op de elektrische installatie. Zie de betreffende handleiding van het product, bij
accessoires die niet af fabriek zijn gemonteerd.

Om de veiligheid van personen en apparatuur alsmede een juiste werking van de DEX-unit veilig te
stellen, moeten de aanwijzingen in deze handleiding worden opgevolgd. EXHAUSTO A/S is niet aan-
sprakelijk voor schaden die te wijten zijn aan het gebruik van het product op een wijze die in strijd is
met de aanwijzingen en instructies in deze handleiding.

Waarschuwing Het werk moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien en in overeenstem-
ming met de plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

Unit openen Open de deuren niet voordat de voedingsspanning via de werkschakelaar (door
de installateur geïnstalleerd) is onderbroken en de ventilatoren zijn gestopt.

Werkschakelaar EXHAUSTO A/S vestigt er de aandacht op dat het volgens de Machinerichtlijn
vereist is dat de vaste installatie van de unit van een werkschakelaar voorzien
wordt.

De werkschakelaar moet:
● vergrendelbaar zijn of zichtbaar in de buurt van de unit geplaatst zijn
● alle polen van de voedingsspanning kunnen onderbreken
● uitgevoerd zijn als werkschakelaar overeenkomstig EN 60204-1

De werkschakelaar maakt geen deel uit van de EXHAUSTO leverantie.
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Typeplaatje Op het typeplaatje van de DEX-unit wordt ver-
meld:

● Welke DEX-variant het is
● Welk productiebestelnummer de unit heeft.
● Voedingsspanning van de unit
● Naverwarming/koelelement unit

Opgelet Zorg er altijd voor dat u het productienummer bij de hand hebt wanneer u met EXHAUSTO con-
tact opneemt over het product.

Locatie typeplaatje Het typeplaatje bevindt zich tussen het afvoerluchtfilter en het paneel van het automatisch regelsys-
teem.

BELANGRIJK: Controleer altijd of het de meest recente versie van de publicatie is, door op de website van EXHAUS-
TO onder Downloads te zoeken naar het ordernummer
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1. Aansluiting in regeltechniekpaneel
1.1 Verklaring elektrische schema's

Bedradingsschema De volgende bedradingsschema's tonen de aansluiting van de spanningsvoeding, de HMI-panelen en
diverse toebehoren die op het paneel van het automatisch regelsysteem kunnen worden aangesloten.

1.1.1 Aanduidingen en verklaring van bedradingsschema's
Toebehoren zijn directe keuzes van de klant, waarbij opties mogelijk aan de hand van verschillende facto-
ren zijn aangemaakt.

Aanduiding Verklaring

St
an
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d
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Geleverd
door:

EX
H

A
U
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O

K
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+A1 Regeltechniekpaneel X X

+A2 DEX-unit X X

+A3 Klantaccessoires X

+A4 Groepenpaneel van de klant X

-AT Automatisch oververhittingscontact 75°C buiten het elektrische verwar-
mingselement (-E2)

X X

-B1 PIR-sensor, ingebouwd X X

-B4 Rookmelder in de buitenlucht (brandstop), ingebouwd X X

-B10 CO2-sensor, ingebouwd X X

-E2 Elektrisch verwarmingselement (HE1/HE2) in de toevoerluchtkamer) X X

-F0 Zekeringen in groepenpaneel van de klant X

-F1.X Zekering -M1 (4A traag) op klemmenstrook -X3 X X

-F2.X Zekering -M2 (4A traag) op klemmenstrook -X3 X X

-F10.X Zekering -M10 (1A traag) op klemmenstrook -X3 X X

-HE Verwarmingsdeel van elektrisch verwarmingselement (-E2) X X

-K1 EXcon Master X X

-K1 Contactor in elektrisch verwarmingselement (-E2) X X

-K2 EMC-filter X X

-K27 Uitbreidingsmodule: Regelt de HW-unit (positie 1) X X

-K27 Uitbreidingsmodule: Regelt de HE-unit (positie 2) X X

-K27 Uitbreidingsmodule: Regelt de CW-unit (positie 3) X X

-K27 Uitbreidingsmodule: Regelt de CO-unit (positie 4) X X

-K27 Uitbreidingsmodule: Geen element in toevoerlucht (positie 5) X X

-M1 Uitlaatventilator X X

-M2 Toevoerluchtventilator X X

-M3 Bypassklepmotor X X

-M4 LSFR Afsluitklep buitenluchtkamer ON-OFF met veerteruggang X X

-M5 LSAR Afsluitklep afblaaskanaal ON-OFF met veerteruggang X X

-M9 Motorklep voor HC/CW/CO-unit X X

-M10 Dompelpomp X X
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Aanduiding Verklaring
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-MT Handmatig oververhittingscontact 120°C in het elektrische verwarmings-
element (-E2)

X X

-P1 FanIO: Meet de druk over de filters en de temperaturen X X

-P10 Luchtdebietmeter voor vrijgave elektrisch verwarmingselement (HE) X X

-Q0 Werkschakelaar voor de unit X

-R1 Relais (NO) in elektrisch verwarmingselement (-E2) X X

-R2 4,7 kΩ weerstand voor Tacho-signaal (-M1) X X

-R3 4,7 kΩ weerstand voor Tacho-signaal (-M2) X X

-RG1 Regelkast in elektrisch verwarmingselement (-E2) X X

-S10 Niveaubewaking voor condensbak X X

-T1 Elektrische voeding 230VAC/24VDC X X

-TE-1.1 Temperatuursensor in afvoerluchtkamer X X

-TE-1.2 Temperatuursensor in afblaaskamer X X

-TE-2.1 Temperatuursensor in buitenluchtkamer X X

-TE-2.2 Temperatuursensor in toevoerluchtkamer X X

-TE-OUTDOOR Externe buitenluchttemperatuursensor, Modbus X X

TE-RPT Retourwatertemperatuursensor X X

-UI1 HMI1-350-TOUCH (3,5" aanraakpaneel) X X

-V1 Triac in elektrisch verwarmingselement (-E2) X X

-V2 Triac in elektrisch verwarmingselement (-E2) X X

-X1 Klemmenstrook, voedingsklemmen X X

-X2 Klemmenstrook, klantaccessoires X X

-X3 Klemmenstrook, interne klemmen X X

Opgelet De overige delen worden door EXHAUSTO geleverd zoals vermeld op de voorpagina van de DEX-
handleiding "Montage en installatie"

1.1.2 Beschrijving van de unit

Element Beschrijving

HW Waterverwarmingselement

HE1 Maat elektrisch verwarmingselement 1

HE2 Maat elektrisch verwarmingselement 2

CW Koelbatterij

CO Combibatterij

NO Geen oppervlak
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1.2 Klantaansluiting DEX3000

1.2.1 Hoofdstroom
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1.2.2 Regelstroom

*Configuratie van DI/DO-klant, zie hoofdstuk 1.8
Als Klant DI wordt gebruikt, verwijder dan de afdekstrip in -X2:5-6
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1.3 Elektrische schema's - standaardvoorzieningen

1.3.1 Hoofdstroom ventilator en regelstroom DEX3060-3090
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1.3.2 Hoofdstroom ventilator en stuurstroom DEX3120
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1.3.3 Klepmotor - bypass
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1.4 Bedradingsschema's – unitconfiguraties

1.4.1 Standaard-I/O-configuratie
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1.4.2 Specifieke I/O-configuratie voor HW, HE, CW en CO
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1.4.3 Hoofdstroom HE-element DEX3060 1,5 kW

R
D

14
27

1-
05

18 19-X3 PE 5 4 38 53 52 50-X3 -X3

+E2
+A1

+E2
+A1
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1.4.4 Hoofdstroom HE-element DEX3060 4,5 kW

R
D

14
27

2-
05

18 19-X3 PE 5 4 3 2 38 53 52 50-X3 -X3

+E2
+A1

+E2
+A1

1 2 3 4 5 6
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1.4.5 Hoofdstroom HE-element DEX3090 2,5 kW

R
D
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27

3-
05

18 19-X3 PE 5 4 38 53 52 50-X3 -X3

+E2
+A1

+E2
+A1
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1.4.6 Hoofdstroom HE-element DEX3090 6,0 kW

R
D

14
27

4-
05

18 19-X3 PE 5 4 3 2 38 53 52 50-X3 -X3

1 2 3 4 5 6

+E2
+A1

+E2
+A1
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1.4.7 Hoofdstroom HE-element DEX3120 3,6 kW

R
D

14
27

5-
05

18 19-X3 38 53 52 50-X3PE 5 4 3 2-X3

1 2 3 4 5 6

+E2
+A1

+E2
+A1
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1.4.8 Hoofdstroom HE-element DEX3120 9,0 kW

R
D

14
27

6-
05

18 19-X3 38 53 52 50-X3PE 5 4 3 2-X3

1 2 3 4 5 6

+E2
+A1

+E2
+A1
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1.5 Elektrische schema's - toebehoren

1.5.1 Hoofdstroom - condensatiepomp

1.5.2 Digitale communicatie
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1.5.3 I/O communicatie

De PIRB-sensor heeft een ingebouwde timer die als volgt kan worden ingesteld:
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1.5.4 Instellen van PIRB-sensor

Positie Tijdsinterval [min]

0 10

1 30 (fabrieksinstelling)

2 60

3 120
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1.6 Elektrische schema's- Gemeenschappelijke componenten

1.6.1 EXcon-componenten
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1.6.2 Klemmenstrook -X1 en -X3, voeding
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1.7 Elektrische schema's - bedradingsschema

In het onderstaande bedradingsschema is te zien welk toebehoren kan worden aangesloten op het paneel van het automatisch regel-
systeem/de Excon Master.
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1.8 DEX3000 Smartlink-configuratie

1.8.1 DEX3000 Smartlink-configuratie van optionele in- en uitgang

Voor de configuratie van optionele in- en uitgangen zijn twee vrije I/O's beschikbaar voor de klant:

● Eén digitale ingang (klant DI)
● Eén digitale uitgang (Klant DO)

In de fabriek zijn er functies standaard ingesteld voor:

Digitale ingang (DI) Digitale uitgang (potentiaalvrij relais)
(DO)

Brandalarm (instelwaarde) A-alarm

Zie het bedradingsschema in paragraaf 1.2.2 Regelstroom.

Via onderstaande link naar de Exhausto-website krijgt u toegang tot het configureren van de twee I/O's:

https://www.exhausto.dk/produkter/Decentralisered/DEX3000

Klant DI Klant DO

AHU STOP BEDIENINGSSIGNAAL

LOW SPEED B-ALARM

MEDIUM SPEED VIER ALARMEN

HIGH SPEED ALARM RESET

VORSTALARM SUMMER OPERATION

OPERATION FROM BMS SUMMER NIGHT COOLING

EXTERNAL START

EXTERNAL RESET ALARMS

1.8.2 DEX3000 Smartlink-configuratie via standaard- of alternatief IP-adres
Als u andere functies wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

Standaard IP-adres 1. EXcon moet worden ingesteld op IP-adres 192.168.1.1 (standaardinstelling fabriek).
2. Controleer of er verbinding is met de webserver door deze in een browser te openen.

● Er hoeft alleen te worden gecontroleerd of de EXcon-webservers worden geopend en inlog-
gen is niet nodig, omdat dit niet aan de orde is voor de configuratie van Smartlink. (Als het
niet mogelijk is om de webserver te bereiken via IP-adres 192.168.1.1 bijv. op grond van in-
stellingen in de PC, kunt u het IP-adres handmatig wijzigen in de geopende link. Zie "Configu-
ratie via een alternatief IP-adres. )

3. Druk nu op de link naast de functie in de tabel die u wilt gebruiken voor of de digitale ingang en
uitgang en de DEX3000 wordt daarna automatisch geconfigureerd zonder dat u instellingen in de
webserver hoeft te wijzigen.

4. Als de EXcon-webserver de wijziging heeft ontvangen en doorgevoerd, wordt er een nieuw ven-
ster geopend in de standaardbrowser.

Alternatief IP adres Als dit niet mogelijk is via het standaard IP-adres 192.168.1.1, is het nog steeds mogelijk om de Smart
Link-configuratie te gebruiken door het IP-adres handmatig te wijzigen in de URL.
Ga hierbij als volgt te werk:
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1. Druk op de link naar de gewenste functie.
2. Omdat IP-adres 192.168.1.1 niet is gekoppeld aan een EXcon-controller opent het volgende ven-

ster in de browser:

3. In de configuratielink zoekt u eerst het standaard IP-adres 192.168.1.1 op.

● Zoals hier bijvoorbeeld, te wijzigen in 10.1.19.30

4. Druk nu op ENTER en de link zal de EXcon-controller configureren, die aan het nieuwe IP-adres
is gekoppeld:
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Digitale ingang (DI)

Druk op de link naast de functie die u wilt koppelen aan de digitale ingang (DI).

Link naar optie voor digitale ingang (DI) Beschrijving

AHU STOP Een open ingang stopt de installatie onmiddel-
lijk. Werkt als noodstop! (NC-functie**)
De installatie stopt met B-alarm 4: Externe stop
geactiveerd

LAGE SNELHEID Een geactiveerde ingang stuurt de installatie
over naar de instellingen voor Lage snelheid
(NO-functie*)

GEMIDDELDE SNELHEID Een geactiveerde ingang stuurt de installatie
over naar de instellingen voor Gemiddelde snel-
heid (NO-functie*)

HOGE SNELHEID Een geactiveerde ingang stuurt de installatie
over naar de instellingen voor Hoge snelheid
(NO-functie*)

VORSTALARM Open ingang stopt de installatie met A-alarm
180: Vorstalarm buitenlucht. (NC-functie**)
Opmerking: Werkt alleen met warmwaterbatterij
of combibatterij.

BEDRIJF VANAF BMS Een geactiveerde ingang maakt het mogelijk om
de bedrijfsmodus te regelen via BMS*** , (NO-
functie*)

EXTERNE START Open ingang blokkeert het starten van de instal-
latie (NC-functie**)
De ingang kan worden omgekeerd door Externe
draaischakelaar te selecteren onder het tab-
blad Installateur

EXTERNE ALARMRESET Geactiveerde ingang reset alarmen in EXcon
(NO-functie*)

BRANDALARM (INSTELWAARDE)
standaardinstelling

Open ingang activeert brandalarm en werking
volgens instellingen onderInstallateurð Brand
(NC-functie**). Activeert A-alarm 1: Brandalarm

* NO-functie: Bij een signaal aan de ingang = 1, wordt de functie geactiveerd.
** NC-functie: Als het signaal van ingang = 0 wordt verwijderd, wordt de functie geactiveerd.

*** BMS-modus: Maakt het mogelijk om via, Modbus Holding Register of BACnet Analog Value te
schakelen tussen 5 vooraf gedefinieerde modi:
• Modbus Holding Register: 4X0500 • BACnet Analog Value: 244

● 11 BMS stop
● 105 BMS lage snelheid/instelwaarde
● 414 BMS gemiddelde snelheid/instelwaarde
● 210 BMS hoge snelheid/instelwaarde
● 211 BMS zomernachtkoeling
● 220 BMS nachtverwarming (recirculatie/recirculatielucht)

Digitale uitgang (DO)

Druk op de link naast de functie die u wilt koppelen aan de digitale uitgang (DO).
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Link naar optie voor
digitale uitgang (DO)

Beschrijving

BEDRIJFSSIGNAAL Relais wordt geactiveerd als de installatie in
werking is.

B-ALARM Relais wordt geactiveerd als er een B-alarm ac-
tief is.

BRANDALARM Relais wordt geactiveerd wanneer het interne
brandalarm wordt geactiveerd. A-alarm 3: In-
tern brandalarm

ALARM RESET Relais wordt 10 sec. geactiveerd als de alarmen
worden gereset via WEB, HMI of BMS.

ZOMERBEDRIJF Als omschakeling 'Zomer/Winter' is geconfigu-
reerd, wordt het relais geactiveerd bij zomerbe-
drijf

ZOMERNACHTKOELING Relais wordt geactiveerd als zomernachtkoeling
is gestart

A-ALARM
standaardinstelling

Relais wordt geactiveerd als er een A-alarm ac-
tief is.
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2. Installatie van de DEX-unit
2.1 Omvang van de installatie

2.1.1 Aansluitingen in regeltechniekpaneel
Zie het onderstaande schema voor de mogelijke aansluitingen van accessoires op de klemmenstroken/de
Excon Master in het regeltechniekpaneel.

Mogelijke aansluitin-
gen

Zie hoofdstuk... Modbus Klemmenstroom/stek-
ker

Voedingsspanning 2.2 - -X1

Afsluitklep voor lood-
rechte afblaas in LSAR-
kanaal

* Nee -X2

Afsluitklep in buiten-
luchtkamer LSFR

* Nee -X3

CO2-sensor * Nee -X3

PIR-sensor * Nee -X3

Rookmelder, buiten-
lucht

* Nee -X3

HMI1-350-TOUCH * Ja RJ12-stekker op behui-
zing**

Modbus RTU * Ja -X2

Ethernet (TCP/IP) LAN * Nee RJ45-stekker op behui-
zing**

Externe buitentempera-
tuursensor

* Ja -K1, poort A

* 1.2 Bedradingsschema's, 1.7 Bekabeling of in de desbetreffende handleiding bij het onderdeel.

De RJ12- en RJ45-poorten zijn op de kast geplaatst voor eenvoudig aansluiten van een HMI- en LAN-
verbinding.
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2.2 Dimensioneren en installatie

● De dimensionering en installatie van de voedingskabel moeten worden uitge-
voerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voorschriften.

● De aardklem (PE) moet altijd aangesloten worden.

Schema De voedingsspanning wordt aangesloten op de voedingsklemmen (-X1) volgens het schema in hoofd-
stuk 1.

2.2.1 Eisen en aanbevelingen voor de installatie

Werkschakelaar en
automatische zeke-
ring

De DEX-unit bevat geen ingebouwde werkschakelaars en automatische zekering.

De installateur moet een werkschakelaar (-Q0) en een zekering (-F0) installeren volgens de ter plekke
geldende wet- en regelgeving.

Zekering De zekering moet geschikt zijn voor:
● beveiliging tegen kortsluiting van de DEX-unit
● beveiliging tegen kortsluiting van de voedingskabel
● beveiliging tegen overbelasting van de voedingskabel

Maximale afzeke-
ring DEX-maat Met elektrisch ver-

warmingselement
HE1

Met elektrisch ver-
warmingselement
HE2

Zonder elektrisch
verwarmingselement

3060 C-16A C-16A C-10A

3090 C-16A C-16A C-10A

3120 C-16A C-20A C-10A

Om er zeker van te zijn dat de DEX-unit beveiligd is tegen kortsluiting mag er geen grotere zekering ge-
bruikt worden dan vermeld in bovenstaande tabel.

Opgelet Zie het schema 'Vermogen voor elektrische verwarmingselementen in DEX3000' in hoofdstuk
2.2.2.

Aardlekschakelaars ● De installatie van de unit moet zodanig worden uitgevoerd dat personen be-
schermd zijn tegen indirect contact met onderdelen die onder spanning
staan.

Wanneer er aardlekschakelaars in de installatie opgenomen worden, moeten deze aan de vol-
gende eisen voldoen:
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● PFI-schakelaar van het type A volgens EN 61008, die verbreekt wanneer er
foutstromen met DC-inhoud (pulserende gelijkstroom) gedetecteerd worden)

● De aardlekschakelaars moeten van het volgende symbool voorzien zijn:

● de uitschakeltijd dient maximaal 0,3 sec. te zijn
● de lekstroom dient maximaal 300 mA te zijn

Lekstroom In de DEX-unit kunnen lekstromen tot 10 mA optreden.

2.2.2 Vermogen voor elektrisch verwarmingselement HE1 en HE2

DEX-maat Elektrisch verwarmingsele-
ment HE1, toevoerlucht [kW]

Elektrisch verwarmingsele-
ment HE2, toevoerlucht [kW]

3060 1,5 4,5

3090 2,5 6,0

3120 3,6 9,0

Zie de DEX3000-handleiding Montage en installatie voor meer informatie over de technische gegevens
voor de elektrische vewarmingselementen.

2.2.3 Elektrische installatie/gegevens

Met elektrisch ver-
warmingselement
HE1 (toevoerlucht)

DEX-maat Voedingsspanning (nomi-
naal)

Max. fasestroom [A]

3060 1x230V+N+PE ~ 50/60Hz 9,7

3090 1x230V+N+PE ~ 50/60Hz 13,7

3120 3x400V+N+PE ~ 50/60Hz 7,4

Met elektrisch ver-
warmingselement
HE2 (toevoerlucht)

DEX-maat Voedingsspanning (nomi-
naal)

Max. fasestroom [A]

3060 3x400V+N+PE ~ 50/60Hz 7,8

3090 3x400V+N+PE ~ 50/60Hz 10,0

3120 3x400V+N+PE ~ 50/60Hz 15,2

Met HW-, CW-, CO-
element of zonder
ingebouwd element
(toevoerlucht)

DEX-maat Voedingsspanning (nomi-
naal)

Max. fasestroom [A]

3060 1x230V+N+PE ~ 50/60Hz 3,0

3090 1x230V+N+PE ~ 50/60Hz 3,0
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DEX-maat Voedingsspanning (nomi-
naal)

Max. fasestroom [A]

3120 1x230V+N+PE ~ 50/60Hz 4,9

Kortsluitstroom Maximale kortsluitstroom lK,max volgens EN60947.2 is 10 kA

Minimale kortsluitstroom lK,min met automatische zekering, zie schema.

DEX-maat Met elektrisch ver-
warmingselement
HE1 [kA]

Met elektrisch ver-
warmingselement
HE2 [kA]

Zonder elektrisch
verwarmingselement
[kA]

3060 0,24 0,24 0,15

3090 0,24 0,24 0,15

3120 0,24 0,3 0,15

Aansluitklemmen in
het paneel van het
automatische regel-
systeem van de
DEX-unit

Aansluitpunten voor 3x400V+N+PE.

Aansluitpunt Voedingskabel

-X1:L1 Fasegeleider 1

-X1:L2 Fasegeleider 2

-X1:L3 Fasegeleider 3

-X1:N Nulgeleider/neutrale geleider

-X1:PE PE / aardleiding

Aansluitingen voor 1x230V+N+PE.

Aansluitpunt Voedingskabel

-X1:L1 Fasegeleider

-X1:N Nulgeleider/neutrale geleider

-X1:PE PE / aardleiding
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2.3 Elektrische componenten

2.3.1 Regeltechniekpaneel
Onderstaande afbeelding toont de plaats van de elektrische componenten in het paneel van het automa-
tisch regelsysteem:

R
D

14
35

1-
02

-K1-K27

-T1

-K2

-X3

-X3

-X2

-X1

2.3.2 Componentenoverzicht

Code Elektrisch component St.

-F1.X Zekering -M1 (4A traag) op klemmen-
strook -X3

2

-F2.X Zekering -M2 (4A traag) op klemmen-
strook -X3

2

-F10.X Zekering -M10 (1A traag) op klemmen-
strook -X3

2

-K1 EXcon Master 1

-K2 EMC-filter 1

-K27 EXT-module (HW-element) Draaischake-
laar pos.1

1

-K27 EXT-module (HE-element in toevoerlucht)
Draaischakelaar pos. 2

1

-K27 EXT-module (CW-element in toevoerlucht)
Draaischakelaar pos. 3

1

-K27 EXT-module (CO-element) Draaischake-
laar pos. 4

1

-K27 EXT-module (geen unit toevoerlucht)
Draaischakelaar pos. 5

1
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Code Elektrisch component St.

-P1 FanIO (filterbewaking) 1

-R2 Weerstand in -X3 klemmenstrook 4,7 K
ohm

1

-R3 Weerstand in -X3 klemmenstrook 4,7 K
ohm

1

-T1 Elektrische voeding 230VAC/24VDC 1

-X1
Klemmenstrook 6 mm2, met 2 aansluitin-
gen

2 (geel/groen)
1 (blauw)
3 (grijs)

-X2
Klemmenstrook 2,5 mm², met 2 aansluitin-
gen

12 (grijs)

-X3
Klemmenstrook 2,5 mm², met 2 aansluitin-
gen

5 (geel/groen)
1 (blauw)
35 (grijs)

-X3
Klemmenstrook 2,5 mm², met 3 aansluitin-
gen

2 (blauw)
12 (grijs)

-X3 Grijze zekeringsklemmen 6

-X3 2-polige afdekstrip 3

-X3 3-polige afdekstrip 3

-X3 4-polige afdekstrip (1-fase installatie) 3

-X3 4-polige afdekstrip (3-faseninstallatie) 6

Zie de DEX-handleiding voor de plaatsing van de elektrische componenten in de DEX-unit "Montage en
installatie"
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2.3.3 Aansluitingen op de EXcon Master (-K1)
Onderstaande tekening en schema tonen welke componenten (standaard + toebehoren) kunnen worden
aangesloten op de EXcon Master.

Aou1 Aou2 Aou3 Dou1 Dou2 Dou3 Dou4 Dou5 Dou6 Dou7Gnd

20 - 21 - 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30 - 31 32 - 33 34 - 35 36 - 37

Din1 Din224VAC

1   -   2 3  -  4  -  5

Din3 Din4

6  -  7  -  8

Din5 Din6

9  - 10 - 11

Ain1 Ain2

12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19

Aou
+24V

Tin1           Tin2

MODBUS
RS485

TCP/IPSD CARD

EXcon Master
RS485

A
RS485

B
RS485

C

Aansluitpunt Naam Aansluiting van de volgende componenten

1 - 2 24 VAC 24 V DC voeding

3 Din1 Uitlaatlucht-/afvoerluchtventilator – alarm (DEX3120)

4 GND -

5 Din2 Toevoerlucht - DEX3120 Alarm

6 Din3 Gemiddelde snelheid (PIR-sensor)

7 GND -

8 Din4 Brandstop (rookmelder)

9 Din5 Fout verwarmingselement 1 (HE)

10 GND -

11 Din6 Klant DI (standaard 'Brandalarm instelpunt')*

12 Ain1 Tacho Afvoerluchtventilator (DEX3060+3090)

13 Ain2 Tacho Toevoerluchtventilator (DEX3060+3090)

14 GND -

15 Aou +24V N/A
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Aansluitpunt Naam Aansluiting van de volgende componenten

16 Tin1 Afvoerluchttemperatuur

17 GND -

18 Tin2 Uitlaattemperatuur

19 GND -

20 GND GND

21 Aou1 Afvoerluchtventilator 0-10V

22 Aou2 Toevoerluchtventilator 0-10V

23 Aou3 -

24 - 25 Dou1 Verwarmingsrelais 21 (Start signaal, HE)

26 - 27 Dou2 -

28 - 29 Dou3 Klant DO (standaard 'A Alarm') *

30 - 31 Dou4 Verwarmingsrelais 1 (HW) / combibatterij verwarmingsrelais (CO)

32 - 33 Dou5 Koelrelais 1 (CW) / combibatterij koelrelais (CO)

34 - 35 Dou6 Relais buitenluchtklep (LSFR)

36 - 37 Dou7 Afblaasluchtklep relais (LSAR)

- TCP/IP Netwerkconnector RJ45

- Handheld HMI1-350-TOUCH

- Modbus RS485: Externe modbuscommunicatie -X2:11 en -X2:12

A RS485 A Externe buitenluchttemperatuursensor, Modbus

B RS485 B Interne modbusverbinding naar -X3

C RS485 C -

*Zie hoofdstuk 1.8 voor de tabel met configureerbare Klant DI/DO.
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2.3.4 Aansluitpunten op de EXcon-uitbreidingsmodule (-K27)
Onderstaande tekening en schema's tonen welke componenten (opties) kunnen worden aangesloten op
de EXcon-uitbreidingsmodule.
De draaischakelaar op de EXcon-uitbreidingsmodule moet zijn ingesteld op een positie (pos. 1-5) afhan-
kelijk van de manier waarop de DEX-unit geconfigureerd is:

Dou1 Dou2 Din1

2xRJ12 Modbus

Din2 Tin2

Aou1Aou2 Ain2 Ain1 Tin1
+24V out

+24V out

432

1
0

F E DCBA

9
8

765

EXcon EXT
Extension module

A B

R
D

14
29

1-
01

● Pos. 1: voor HW-configuratie -K27
● Pos. 2: voor HE-configuratie -K27
● Pos. 3: voor CW-configuratie -K27
● Pos. 4: voor CO-configuratie -K27
● Pos. 5: voor geen element in toevoerluchtconfiguratie -K27
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Positie 1- HW-optie
in toevoerlucht

Aansluitpunt Aanduiding Aansluiting van de volgende
componenten

1 GND -

2 Aou2 -

3 GND -

4 Aou1 Verwarming 1 (regeling motor-
klep 0-10 V warmwaterbatterij)

5 +24 V out -

6 GND -

7 Ain2 -

8 +24 V out -

9 GND -

10 Ain1 Signaal VOC/CO2

11 GND -

12 Tin1 Warmwaterbatterij 1 (retourwa-
tertemperatuursensor)

13 Dou1 -

14 Dou1 -

15 Dou2 -

16 Dou2 -

17 Din1 N/A

18 GND -

19 Din2 N/A

20 GND -

21 Tin2 -

22 GND -

A RJ12 Interne modbus-communicatie
van -X3

B RJ12 Interne modbus-communicatie
naar FanIO
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Positie 2 – HE confi-
guratie in toevoer-
lucht -K27

Aansluitpunt Aanduiding Aansluiting van de volgende componenten

1 GND -

2 Aou2 -

3 GND -

4 Aou1 Naverwarming 2 (regeling van elektrisch verwarmingselement 0-10
V)

5 +24 V out -

6 GND -

7 Ain2 -

8 +24 V out -

9 GND -

10 Ain1 Signaal VOC/CO2

11 GND -

12 Tin1 N/A

13 Dou1 Verwarmingsrelais 21 (start elektrisch verwarmingselement)

14 Dou1 Verwarmingsrelais 21 (start elektrisch verwarmingselement)

15 Dou2 -

16 Dou2 -

17 Din1 Elektrische verwarmingsaccu's 1 en 2, luchtdebiet OK

18 GND -

19 Din2 Externe brandthermostaat (stop)

20 GND -

21 Tin2 -

22 GND -

- RJ12 Interne modbus-communicatie van -X3

- RJ12 Interne modbus-communicatie naar FanIO
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Positie 3 – CW-optie
in toevoerlucht -K27 Aansluitpunt Aanduiding Aansluiting van de volgende

componenten

1 GND -

2 Aou2 -

3 GND -

4 Aou1 Koeling (regeling, motorklep
0-10 V waterkoelbatterij)

5 +24 V out -

6 GND -

7 Ain2 -

8 +24 V out -

9 GND -

10 Ain1 Signaal VOC/CO2

11 GND -

12 Tin1 -

13 Dou1 -

14 Dou1 -

15 Dou2 -

16 Dou2 -

17 Din1 N/A

18 GND -

19 Din2 N/A

20 GND -

21 Tin2 -

22 GND -

A RJ12 Interne modbus-communicatie
van -X3

B RJ12 Interne modbus-communicatie
naar FanIO
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Positie 4 – CO-optie
in toevoerlucht -K27 Aansluitpunt Aanduiding Aansluiting van de volgende

componenten

1 GND -

2 Aou2 -

3 GND -

4 Aou1 Koeling 2 (combibatterij, rege-
ling motorklep 0-10 V)

5 +24 V out -

6 GND -

7 Ain2 -

8 +24 V out -

9 GND -

10 Ain1 Signaal VOC/CO2

11 GND -

12 Tin1 Retourwatertemperatuursensor

13 Dou1 -

14 Dou1 -

15 Dou2 -

16 Dou2 -

17 Din1 N/A

18 GND -

19 Din2 N/A

20 GND -

21 Tin2 -

22 GND -

A RJ12 Interne modbus-communicatie
van -X3

B RJ12 Interne modbus-communicatie
naar FanIO
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Positie 5 – Geen
element in toevoer-
lucht -K27

Aansluitpunt Aanduiding Aansluiting van de volgende
componenten

1 GND -

2 Aou2 -

3 GND -

4 Aou1 N/A

5 +24 V out -

6 GND -

7 Ain2 -

8 +24 V out -

9 GND -

10 Ain1 Signaal VOC/CO2

11 GND -

12 Tin1 N/A

13 Dou1 -

14 Dou1 -

15 Dou2 -

16 Dou2 -

17 Din1 N/A

18 GND -

19 Din2 N/A

20 GND -

21 Tin2 -

22 GND -

A RJ12 Interne modbus-communicatie
van -X3

B RJ12 Interne modbus-communicatie
naar FanIO
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2.3.5 Aansluitpunten op FanIO (-P1)
Onderstaande tekening en schema toont componenten op de FanIO zijn aangesloten.

R
D
14
28
8-
01

Aansluitpunt Aanduiding Aansluiting van de volgende
componenten

1 RS-485 A -

2 RS-485 B -

3 GND -

4 Operation relay -

5 Operation relay -

6 0-10 V OUT -

7 GND -

8 Alarm IN Start – extern signaal (niveaube-
waking in condensbak onder de
wisselaar)

9 GND Start – extern signaal (niveaube-
waking in condensbak onder de
wisselaar)
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Aansluitpunt Aanduiding Aansluiting van de volgende
componenten

10 Temp. 1 Temperatuursensor buitenlucht
en toevoerlucht

11 GND Buitenlucht temperatuursensor

12 Temp. 2 Temperatuursensor toevoerlucht

13 GND -

14 +24 V On/Off -

15 GND -

16 +24 V On/Off -

17 GND -

18 +24 VDC -

A RS485 Interne modbus-communicatie
vanaf de EXcon-uitbreidingsmo-
dule

B RS485 -

C RS485 -
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