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Symbolen, begrippen en waarschuwingen
Symbolen, begrippen en waarschuwingen

Verbodssymbool Het negeren van de aanwijzingen die met een verbodssymbool staan aangege-
ven, is verbonden met levensgevaar.

Gevarensymbool Het negeren van de aanwijzingen die met een gevarensymbool staan aangege-
ven, is verbonden met risico voor persoonlijk letsel of beschadiging van het ma-
teriaal.

Toepassingsgebied
van de handleiding Deze handleiding geldt voor de luchtbehandelingsunits van EXHAUSTO uit de DEX-serie. Zie de be-

treffende handleiding van het product, bij accessoires die niet af fabriek zijn gemonteerd.
Om de veiligheid van personen en apparatuur alsmede een juiste werking van de DEX-unit veilig te
stellen, moeten de aanwijzingen in deze handleiding worden opgevolgd. EXHAUSTO A/S is niet aan-
sprakelijk voor schaden die te wijten zijn aan het gebruik van het product op een wijze die in strijd is
met de aanwijzingen en instructies in deze handleiding.

BELANGRIJK: Controleer altijd of het de meest recente versie van de publicatie is, door op de website van EXHAUS-
TO onder Downloads te zoeken naar het ordernummer

Niet toegestane toe-
passingen

De DEX-unit mag niet gebruikt worden voor het transporteren van vaste deeltjes
of op plaatsen waar het risico van explosieve gassen bestaat.

Opstarten De unit mag pas worden opgestart als hij volledig, met deur(en) en kanaalaanslui-
tingen, is gemonteerd.

Unit openen Open de servicedeuren niet voordat de voedingsspanning is onderbroken en de
ventilatoren zijn gestopt.

Kanaaluiteinde in
muur
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Monteer een vast beschermnet met een maasgrootte van hoogstens 20 mm op de
aansluiting van afvoer- en buitenlucht. Gebruik bijvoorbeeld een buitenmuur-
rooster van EXHAUSTO.

Typeplaatje Op het typeplaatje van de DEX-unit wordt ver-
meld:

● Welke DEX-variant het is
● Welk productiebestelnummer de unit heeft.
● Voedingsspanning van de unit
● Naverwarming/koelelement unit
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Opgelet Zorg er altijd voor dat u het productienummer bij de hand hebt wanneer u met EXHAUSTO con-
tact opneemt over het product.

Locatie typeplaatje Het typeplaatje bevindt zich tussen het afvoerluchtfilter en het paneel van het automatisch regelsys-
teem.
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1. Productinformatie
1.1 Gebruik van het product

Comfortventilatie De unit EXHAUSTO DEX3000 dient voor comfortventilatie in vorstvrije lokalen die uit één ruimte be-
staan.

De DEX-unit is ontworpen voor plafondmontage en dient als zodanig te worden gebruikt.

Zie voor het temperatuurbereik van de toepassing van de unit het hoofdstuk 'Technische gegevens'.

Aanduidingen in de
handleiding

In deze handleiding worden de volgende aanduidingen gebruikt:
● Toevoerlucht (inblaaslucht)
● Afvoerlucht (afzuiglucht)
● Buitenlucht
● Uitlaatlucht
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1.2 Plaatsing in ruimte

1.2.1 Beste plaatsing
De unit dient voorzover mogelijk midden op de wand te worden geplaatst.

Plaats de DEX3000 bij voorkeur niet aan de lange zijde van een smalle ruimte.
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1.2.2 Vereiste ruimte

Ruimtevereisten en
minimale vrije ruim-
te

De tekening geeft aan hoeveel plaats onder de unit vereist is om de deur te kunnen openen en onderhoud
te plegen aan de unit.

De afmetingen op de zijkanten van de unit betreffen de vrije ruimte die minimaal vereist is om optimale
service-omstandigheden te creëren.
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1.3 Aanduidingen in de handleiding

1.3.1 Principeschets

Met ingebouwd wa-
terverwarmingsbat-
terij, HW (boven-
aanzicht)

Met ingebouwd
elektrisch verwar-
mingselement, HE
(bovenaanzicht)
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Component Functie Standaard/toebehoren

HE1/HE2 Elektrisch verwarmingselement Toebehoren

HW Waterverwarmingselement Toebehoren

M1 Motor afvoerlucht/afblaas Standaard

M2 Motor buitenlucht/toevoerlucht Standaard

BP1 Bypassmotor Standaard

TE11 Temperatuursensor, afvoerlucht Standaard

TE12 Temperatuursensor, uitlaatlucht Standaard

TE21 Temperatuursensor, buitenlucht Standaard

TE22 Temperatuursensor, toevoerlucht Standaard

LSR Afsluitklep met veerterugslag, buitenlucht Toebehoren
(Standaard voor HW)

Automatische overdrukklep voor horizontale afblaaslucht Standaard

LS (A) Afsluiter afblazen van loodrechte afblaasinrichting Toebehoren

TSA75 Oververhitting, elektrische verwarmer (automatische reset) Toebehoren

TSA120 Oververhitting, elektrische verwarmer (manuele reset in HMI/
Webserver)

Toebehoren

PIRB Bewegingssensor, ingebouwd Toebehoren

CO2 CO2-sensor, ingebouwd Toebehoren

SM Rookdetector Toebehoren
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1.4 Beschrijving

1.4.1 Opbouw van de DEX-unit
Onderstaande tekening geeft een overzicht weer van de opbouw van de DEX-unit. Details voor HW en
HE zijn van onderaf gezien:

HEHW
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Pos. Onderdeel Functie

1 Waterklep

2 Motor voor waterklep

3 Ontluchtingsventiel Watersysteem ontluchten

4 HE Regeling voor elektrisch verwarmingselement

5 Plafondmontagebeslag Beslag voor plafondmontage

6 Filter voor buitenlucht Filtreert de buitenlucht

7 Ventilatorunit Voor de buiten-/toevoerlucht

8 Bewegingssensor, PIRB Bewegingssensor

9 CO2-sensor Sensoren voor vraaggestuurde regeling

10 Filter voor afvoerlucht Filtreert de afvoerlucht

11 Stekker Aansluiting voor HMI-onderhoudskabel

12 Automatisch, klemmenstrook Regeling, aansluiting van diverse toebehoren

13 Ventilatorunit Voor de afvoer-/afblaaslucht.

14
Geleiding voor condensaf-
voer (op de wand gemon-
teerde unit)

Wordt gebruikt bij het maken van condensafvoer

15
Condensbak Verzamelt het condenswater van de tegenstroomwisselaars.

Leidt het condenswater eventueel weg via de condenswater-
pomp (optie/toebehoren).

16 Rookmelder Rookmelder gemonteerd in de buitenlucht

17 Tegenstroomwisselaar 2 st. aluminium tegenstroomwisselaars

1.4.2 Onderdelen en materialen van de DEX-unit

Kast De kast is uitwendig uit aluzinkplaat opgebouwd. De kast is geïsoleerd met 50 mm dik geluiddempend
materiaal.

Ventilatoren De unit heeft twee centrifugaalventilatoren met EC-motoren voor resp. afvoerlucht en toevoerlucht.

Tegenstroomwisse-
laar

De tegenstroomwisselaars van de unit zijn uitgevoerd in aluminium en hebben een hoog rendement.
De tegenstroomwarmtewisselaars kunnen verwijderd en gereinigd worden.

Filters Aan de afvoer- en buitenluchtzijde zijn compactfilters ingebouwd. Zie hoofdstuk 4.3 voor het filtersche-
ma.

Condensafvoer De condensafvoer bevindt zich onder de tegenstroomwisselaars. Er is alleen een condensafvoer van
de condensbak aanwezig als er ook een condenspomp is besteld. Zie ev. het hoofdstuk over aanslui-
ting van een condensafvoer.

Bypassklep De unit heeft een traploos regelende bypass-klep voor gebruik bij temperatuurregeling en bij het ont-
dooien van de tegenstroomwisselaars tijdens bedrijf. Zie de gebruiks- en onderhoudshandleiding voor
meer informatie over ontdooien.
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1.5 Belangrijkste afmetingen

1.5.1 Montage onder plafond - zichtbaar
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DEX3090
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DEX3090
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1.5.2 Montage gedeeltelijk ingebouwd - in plafond

DEX3060 geïnte-
greerd
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DEX3090 geïnte-
greerd
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DEX3120 geïnte-
greerd
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2. Monteren
2.1 Plafondgemonteerd of gedeeltelijk geïntegreerde montage

2.1.1 Eisen aan plafond en installatie

R
D
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28
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Als de unit wordt opgehangen, moet het plafond aan de volgende eisen voldoen:
● egaal zijn
● trillingsvrij zijn
● horizontaal zijn
● zo geconstrueerd zijn dat het plafond het gewicht van de unit kan dragen

De installateur is verantwoordelijk voor:
● correcte en veilige installatie van het apparaat in overeenstemming met de toepasselijke wet- en

regelgeving;
● een correct toegepaste bevestiging van de gegeven constructie;
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2.1.2 Montage stap voor stap

Stap 1-14 Actie

1

R
D
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37
0-
01

De DEX wordt rechtopstaand op een pallet geleverd, voor een veilig
transport.
Opgelet

● Controleer de unit op beschadigingen – plaats geen beschadig-
de units.

● Nadat het plastic verwijderd is, moet de DEX-unit tegen vuil en
stof beschermd worden:

● De aansluitingen moeten worden afgedekt totdat de aansluitin-
gen worden aangesloten op de ventilatiekanalen.

● houd de unit tijdens het monteren zo veel mogelijk gesloten.

2 Draai de DEX voorzichtig om op de deuren en plaats hem op een
zachte ondergrond om krassen en deuken te voorkomen.

3 Meet op het plafond op waar de DEX-unit moet zitten en markeer het
punt.

4 Markeer gaten voor plafondbevestigingen en gaten voor kanalen.

5 Alle gemarkeerde gaten boren. Montagemethode, gatgrootten, enz.
hangen af van het materiaal van het plafond.

6 Monteer en isoleer de kanaaldoorvoeringen in het plafond.

7 Monteer dakkappen op dak.

8
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Til de DEX in positie met een geschikte hefvoorziening (bijv. een
elektrische stapelaar), bescherm de deur tegen krassen, bijv. met
een stuk karton tussen de deur en de hefvoorziening. Zie het ge-
wicht van de unit in het hoofdstuk Technische gegevens.

9 Controleer of de DEX waterpas is en span de unit daarna vast met
behulp van alle plafondbevestigingen.

10 Sluit de condensafvoer aan, indien er een condenspomp is gemon-
teerd in de condensbak. Zie het hoofdstuk "Condensafvoer aanslui-
ten".

11

Monteer de sierplaten.
● Haak de sierplaat vast aan de bovenkant van de zwarte bevesti-

ging.
● Druk de plaat voorzichtig in positie
● Draai de schroeven van onderaf in de bevestiging van de sier-

plaat - Belangrijk voor de veiligheid!
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2.1.3 Vereisten voor gedeeltelijk geïntegreerd

Montage en toe-
gang tot het auto-
matische regelsys-
teem

Bij het monteren dient een goede toegang tot het automatische regelsysteem gewaarborgd te worden.
EXHAUSTO raadt voor het automatische regelsysteem een verwijderbaar plafondsegment aan.

Opgelet De gedeeltelijk geïntegreerde DEX zuigt een beetje lucht over het hangende plafond aan, wat tot ge-
volg kan hebben dat het filter eerder vervuilt dan anders het geval is. EXHAUSTO adviseert om een
luchtspleet van 10 mm te reserveren tussen de kast en het omlaag hangende plafond.

2.2 Aansluiten van de condensafvoer

2.2.1 Leiding voor condensafvoer (indien er een condenswaterpomp is gemonteerd)

Aan de wand ge-
monteerde DEX

De condensafvoer wordt bij op de wand hangende units geplaatst met de afvoer naar buiten door het
afblaaskanaal.

Aan het plafond ge-
monteerde DEX

Bij aan het plafond hangende units wordt de condensafvoer gemaakt via de inwendige doorvoering
(rubberbus) uit de unit en naar de afvoer.

De doorvoeringen in de unit dienen dusdanig te worden uitgevoerd dat ze goed
luchtdicht zijn.

Condenswaterpomp
(optie/toebehoren)

Voor technische gegevens, zie het laatste hoofdstuk.

2.3 Aansluiting van warmwaterbatterij HW (optioneel)

2.3.1 Wateraansluiting

Ventielen op water-
aansluiting

We adviseren om op beide wateraansluitingen afsluiters te monteren zodat de stroming kan worden
afgesloten voor servicewerkzaamheden.

Het dimensioneren van afsluiters, buizen e.d. evenals het aansluiten van de
warmwaterbatterij moet altijd door een erkende vakman worden gedaan in over-
eenstemming met de geldende wetgeving en regels.

Plaatsing van ont-
luchtingsventiel in
de DEX

Zie de positietekening voor de plaatsing van het inwendige ontluchtingsventiel.

Automatisch ont-
luchtingsventiel

Als de wateraansluiting is uitgevoerd met loodrecht stijgende leidingen, waarbij de warmwaterbatterij in
de DEX3000 het hoogste punt is in het leidingsysteem, adviseren we montage van een automatisch
ontluchtingsventiel op het hoogste punt van de toevoer- en afvoerleidingen.
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3. Elektrische installatie
Verwijzing naar DEX3000 Elektrische installatiegids

Alle informatie over de elektrische installatie, de elektrische gegevens en het automatische regelsysteem
EXcon vindt u in de handleidingen voor de DEX3000:

● Elektrische installatiegids
● Automatisch regelsysteem EXcon (alleen op internet).
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4. Technische gegevens
4.1 Gewicht, corrosieklasse, temperatuurbereiken, etc.

Gewicht
Type DEX3060 [kg] DEX3090 [kg] DEX3120 [kg]

Deur 2 x 15 & 1 x 19 2 x 15 & 1 x 20 2 x 20 & 1 x 25

Tegenstroomwisselaar 2 x 7 2 x 9 2 x 11

Motorsectie 6,7 6,7 7,4

Totaalgewicht 250 300 350

Gedeeltelijk ingebouw-
de

270 325 380

Corrosieklasse,
kast Corrosieklasse Corrosieklasse C4 volgens EN ISO12944-2

Temperatuurberei-
ken Buitenluchttemperatuur -40°C - +40°C

Omgevingstemperatuur (in bedrijf) -30ºC - +40°C

Omgevingstemperatuur buiten bedrijf (opslag, transport) -40ºC - +60ºC

De temperatuuraanduidingen zijn afhankelijk van installatie, luchtvochtigheid, luchtdebiet, evenwicht
tussen de luchtdebieten, kanaaltrajecten en kamertemperatuur. Bij toepassing van een voorverwar-
mingselement kan de dimensioneringswaarde van de omgevingstemperatuur worden gereduceerd.

Bij temperaturen onder -25 C wordt het gebruik van een thermostaatgestuurd verwarmingselement in
de regelkast aanbevolen.

4.2 Condenswaterpomp

Condenswaterpomp
Maximaal stroomverbruik 16 W

Maximale hefhoogte 5,0 m

Slangafmeting Ø4/Ø 8 mm
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4.3 Compactfilters

Filtergegevens,
DEX3000, compacte
bestanden conform
ISO16890

Gegevens/
eenheid

DEX3060 - DEX3090 DEX3120

Filter stan-
daard

ePM10

60%
ePM1

55%
ePM1

80%
Coarse
85%

ePM10

60%
ePM1

55%
ePM10

60%
ePM1

55%
ePM1

80%
Coarse
85%

ePM10

60%
ePM1

55%

(M5) (F7) (F9) (G4) (M5) (F7) (M5) (F7) (F9) (G4) (M5) (F7)

Afmetingen:
(h x b) [mm]

410 x
350

410 x
350

410 x
350

410 x
350

410 x
350

410 x
350

450 x
595

450 x
595

450 x
595

450 x
595

450 x
595

450 x
595

Dikte com-
pactfilter [mm]

96 96 96 48 48 48 96 96 96 48 48 48

Filteropper-
vlak [m2]

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Drukverlies
[Pa]

29 48 65 23 33 58 35 57 75 29 39 67

Temperatuur-
bestendig tot
[°C]

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

4.4 Luchtdebiet berekenen

4.4.1 Luchtdebiet berekenen

Berekeningen worden uitgevoerd in EXselectPro.
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5. Onderhoud en servicewerkzaamheden
5.1 Onderhoud

Voor service en reiniging moet de deur van de DEX worden geopend.

Onderbreek de stroom voordat u de deur opent.

De ventilatormotoren hebben een naloop van mogelijk 5 minuten.

Opmerking: Voor de reiniging mogen geen agressieve reinigingsmiddelen of schuren-
de/scherpe voorwerpen worden gebruikt.

5.1.1 VDI 6022
Om een constante hygiënisch veilige werking van het ventilatiesysteem te garanderen, moeten de in de
hygiënerichtlijn VDI 6022 vermelde onderhoudsintervallen en maatregelen altijd in acht worden genomen.
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5.1.2 Intervallen voor onderhoud
Het volgende schema bevat de aanbevolen intervallen voor het onderhoud van de unit. De intervallen gel-
den als richtlijn bij normale bedrijfsomstandigheden. EXHAUSTO adviseert om het onderhoud van de unit
aan te passen aan de heersende bedrijfsomstandigheden.

Component Uit te voeren... 2 maal/
jaar

1 maal/
jaar

Filters Beide filters moeten tegelijkertijd worden vervangen. Filters moeten
minstens 2 keer per jaar worden vervangen.

X

De installatie moet worden gereinigd bij het vervangen van het filter. X

Filtergeleiding Controleer of de pakkingen in de filtergeleiding goed afdichten. X

Pakkingen en afdichtstrippen Controleer of ze goed afdichten. X

Ventilatoren en eventueel het ver-
warmingselement

Controleer of de ventilatoren soepel draaien. X

Controleer de ventilatoren en eventueel het verwarmingselement op
vervuiling. Reinig de onderdelen door stofzuigen. Zie hoofdstuk 2.3.

X

Tegenstroomwisselaar Controleer de wisselaar op vuil en stof. X

Reinig de wisselaar, zie het hoofdstuk over het verwijderen en reinigen
van wisselaars.

X

Condensbak Controleer de condensbak en reinig deze met een vochtige doek. X

Reinig de condensbak ten minste één keer per jaar. Volg stappen 2 en
3 in "Verwijderen en plaatsen van tegenstroomwisselaar" om de con-
densbak te demonteren in verband met de reiniging.

X

Als er een condenspomp ge-
plaatst is

Controleer de werking van de condenspomp en of hij correct in de con-
densbak zit.

X

Als er een condensafvoer aanwe-
zig is

Controleer of de afvoerslang niet verstopt is. X

Plaats de condensbak terug en controleer of de condensatiepomp werkt
en of het systeem dicht is door ongeveer 0,5 liter water in de condens-
bak te gieten.

Roosters bij toe- en afvoerlucht Verwijder jaarlijks de sierplaten voor de roosters. Verwijder stof, bijvoor-
beeld door stofzuigen met een borstelkop.

X

Andere inwendige oppervlakken Stof en vuil in de installatie moeten met een stofzuiger worden verwij-
derd, met een zachte bezem worden uitgeveegd of met een zachte
doek worden afgenomen. Gebruik geen scherpe of spitse voorwerpen.

X

Uitwendige oppervlakken Gebruik voor het reinigen van de HMI, de PIR-sensor en de uitwendige
oppervlakken van de installatie een zachte, pluisvrije en goed uitge-
wrongen doek die niet vochtig is. Opmerking: Gebruik alleen schoon
water en een regulier afwasmiddel.

X
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5.2 Verwijderen en reinigen van de tegenstroomwisselaar en het verwarmings-
element
5.2.1 Verwijderen en reinigen van de tegenstroomwisselaar en het verwarmingselement

Waarschuwingen Onderbreek de stroom voordat u de deur opent.

Wees voorzichtig De lamellen van de tegenstroomwisselaar zijn kwetsbaar. Raak ze niet aan tijdens
het werk.

Opmerking: Voor de reiniging mogen geen agressieve reinigingsmiddelen of
schurende/scherpe voorwerpen worden gebruikt.

Tips voor het werk

EXHAUSTO adviseert: Met de afgebeelde va-
cuümhefinrichting wordt het werken met de
wisselaars aanzienlijk vergemakkelijkt.

Reiniging, stap voor
stap

Verwijderen, reinigen en plaatsen van de tegenstroomwisselaar en het verwarmingselement

Stap Actie Afbeelding

1. Deuren openen:
● Open de deuren altijd door eerst de

schroeven los te draaien.
● Maak vervolgens de deurvergrende-

lingen los en open de deuren. On-
dersteun de deuren tot ze loodrecht
in de scharnieren hangen.
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Verwijderen, reinigen en plaatsen van de tegenstroomwisselaar en het verwarmingselement

Stap Actie Afbeelding

2. Als er een condenspomp op de DEX
geplaatst is:

● Verwijder de stekker voor de niveau-
controle. De stekker zit links in de
DEX naast de condensbak.

● Druk de bevestigingsbeugel voor de
pomp naar beneden en verwijder de
bevestigingsbeugel.

● Til de condenspomp uit de condens-
bak.
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Verwijderen, reinigen en plaatsen van de tegenstroomwisselaar en het verwarmingselement

Stap Actie Afbeelding

3. Verwijder de condensbak:
● Opmerking: Controleer voordat u de

bak verwijdert of er condenswater in
is - zo ja, zet dan een emmer klaar
onder de bak.

● Draai de vier schroeven van de con-
densbak los, til de bak op en laat
eventueel aanwezig water uit de bak
lopen.

● Als er water in de condensbak zit -
met een zachte doek afnemen.
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Verwijderen, reinigen en plaatsen van de tegenstroomwisselaar en het verwarmingselement

Stap Actie Afbeelding

4. Verwijder de wisselaar:
● In het bypasskanaal: Draai de span-

moer 7 slagen met de klok mee.
● Belangrijk: Zorg ervoor dat u de

wisselaar stevig vasthoudt voordat u
de steun opzij duwt (gebruik zo no-
dig een vacuümheffer) - de wisselaar
kan nu worden neergehaald.

● De bypassklep zelf blijft op zijn
plaats terwijl de tegenstroomwisse-
laars worden verwijderd.

5. Reinigen van tegenstroomwisselaar:
● Reinig de wisselaar door hem met

warm water (evt. met hogedrukreini-
ger) af te spoelen. Max. watertempe-
ratuur: 90°C.

● Denk eraan dat de lamellen in de
wisselaar kwetsbaar zijn en richt
daarom de waterstraal nooit recht
op de lamellen.

● Controleer de pakking en vervang
deze als hij versleten of vervormd is.
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Verwijderen, reinigen en plaatsen van de tegenstroomwisselaar en het verwarmingselement

Stap Actie Afbeelding

6. Reiniging van het verwarmingsele-
ment en inwendige componenten:

● Stof en vuil in de installatie moeten
met een stofzuiger worden verwij-
derd of met een zachte bezem wor-
den uitgeveegd.

7. Monteren - wisselaar plaatsen:
● Plaats de wisselaar eerst in de rail

tegenover de glijbevestiging en duw
hem op zijn plaats. Vervolgens kan
de schuifrail op zijn plaats worden
geschoven en vastgedraaid en kun-
nen de vingerschroeven op de steun
die de tegenstroomwisselaar vast-
houdt, worden vastgedraaid.

● Maak de klemvoorziening in het by-
passkanaal los als beide wisselaars
weer ophun plaats zitten.

8. Montage van de condenspomp in de
condensbak:

● Plaats de pomp in de condensbak
en druk de bevestigingsbeugel op
zijn plaats. Zie eventueel ook Stap 2.
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Verwijderen, reinigen en plaatsen van de tegenstroomwisselaar en het verwarmingselement

Stap Actie Afbeelding

9. Montage van de condensbak:
● Til de condensbak op en monteer

hem met 4 schroeven.
● Sluit de stekker aan op de niveaure-

gelaar.
● Zorg ervoor dat de afvoerslang van

de pomp niet bekneld komt te zitten.

10. Montage – bij het sluiten van de deur-
en:

● Til de deuren op en draai de schroe-
ven vast.
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5.3 Openen van semi-geïntegreerd inspectieluik

Stap Actie Afbeelding

1. Deuren openen:
● Open de deuren altijd door eerst de schroeven

los te draaien.
● Maak daarna de deurvergrendelingen los en

open de deuren. Ondersteun de deuren tot ze
loodrecht naar beneden in de scharnieren han-
gen.

2. ● Verwijder de sierplaten van beide kopwanden.
● Til de sierplaat van de bodemsteun en draai

hem in een hoek van ongeveer 35 graden naar
buiten voordat u hem van de bevestiging tilt.

● Leg de sierplaten op een oppervlak dat geen
krassen maakt.

3. ● Open de snelvergrendeling van beide kopwan-
den.
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Stap Actie Afbeelding

4. ● Sluit eerst het inspectieluik.
● Kantel vervolgens de twee houders van het in-

spectieluik naar buiten en omlaag in de ver-
grendelingsgroef, één aan elke kant.

5. Reiniging en montage:
● Voer de nodige inspecties uit.
● Verwijder stof, bijvoorbeeld door te stofzuigen

met een borstelkop.
● Sluit het inspectieluik en vergrendel de twee

kliksluitingen.
● Monteer de sierplaten.

6. Montage – bij het sluiten van de deuren:
● Til de deuren op en draai de schroeven vast.
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