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VENTILATIEProductfiche

Individuele en collectieve ventilatie

Sensoren
Electrische toebehoren

• Draadloos • Voor een reductiefactor 
tot 0,61

DE + PUNTEN VAN HET 
PRODUCT

• Design • Verbeterd de binnen 
luchtkwaliteit

PRODUCTGAMMA
Benaming Referenties

Draadloze ontvanger sensor 23001490

Draadloze 4 standen knop 23001493

Draadloze CO
2
 sensor 23001492

Draadloze RH sensor 23001491

BESCHRIJVING
CO2 sensor:
 • Installatie in droge ruimte (kamer, leefruimte,…)
 • 3 vaste en 2 vraaggestuurde ventilatie snelheden in functie 
van CO

2
 (Eco en Comfort)

 • Voeding: 230 Volt
Relatieve vochtigheid sensor (RH):
 • Installatie in natte ruimte (badkamer, …)
 • 3 vaste en 1 vraaggestuurde ventilatie snelheid in functie 
van de relatieve vochtigheid.
 • Voeding: 2 batterij 1,5 Volt type AA (meegeleverd)
Schakelaar:
 • Installatie mogelijk in alle ruimte
 • Keuze mogelijk tussen de 3 vaste en een vraagestuurd 
snelheid 
 • Voeding: 1 batterij 3 Volt type CR2032
Ontvanger:
 • De ontvanger verwerkt de informatie van de verschillende 
sensoren
 • 0-10 Volt uitgang te verbinden met de luchtgroep
 • Voeding: 230 Volt
 • Verbinding van tot 20 producten
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2
 sensor Draadloze RH sensor Draadloze 4 standen knop

WERKING SCHEMA
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Snelheid 1: Afwezig
Snelheid 2: Aanwezig
Snelheid 3: Maximum, getimed op 30 min. 
Vraaggestuurd modus: de snelheid is aangepast in 
functie van de verontreiniging in de lucht
Knop om van werkings modus te veranderen
Controlelampje


