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VENTILATIETechnische fiche

C-Systeem individuele ventilatie

IN LINE XPro
Kanaalventilatoren

• Energiezuinige motor die 
goede prestaties levert

• Stille werking, vanaf 
27 dB(A)

• Makkelijk te installeren 
en onderhouden dankzij 
demontabel motorblok

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (KG)PRODUCTGAMMA
Benaming Referenties

IN LINE XPro 100 11022340

IN LINE XPro 125 11022341

IN LINE XPro 150 11022342

IN LINE XPro 160 11022343

IN LINE XPro 200 11022344

IN LINE XPro 250 11022345
IN LINE XPro 315 11022346
Toebehoren

Omschakelaar GMV 11022030

Snelheidsregelaar 1,5A 11022358

BESCHRIJVING
• Kanaalventilator. 
• Materie: moeilijk ontvlambaar PP. 
• Eenfasemotor met 2 snelheden en hoog rendement.  
• Geoptimaliseerde aeraulische en akoestische prestaties: meer 
druk bij een laag elektrisch verbruik. 
• Demontabel motorblok.

WERKING
• Aansluiting van 1 of 2 snelheden.  
• Aansturing met een omschakelaar of spanningsregelaar.

TOEPASSINGSGEBIED
• Ventilatie van één of meerdere ruimtes. 
• Voor luchtafvoer of -toevoer. 
• Installatie is mogelijk overal in het netwerk. 
• Woningen (keuken, sanitair, appartement, chalet...) en 
utiliteitsgebouwen (kantoor, atelier, feestzaal...).

UITVOERING
• Buisaansluiting aan beide zijden van de ventilator.  
• In elke positie monteerbaar.  
• Bevestiging aan een wand via de montageplaat. 
• Kunnen achter elkaar worden gemonteerd voor meer druk of 
naast elkaar voor meer debiet.  
• Zorg voor toevoerroosters of een doorstroomopening onder de 
deuren voor een goede werking van de ventilator.

Model D A B C Gewicht (kg)

IN LINE XPro 100 100 195,8 302,5 226 1,75

IN LINE XPro 125 125 195,6 258,5 226 2,15

IN LINE XPro 150 150 220,1 289 247 2,3

IN LINE XPro 160 160 220,1 289 247 3,25

IN LINE XPro 200 200 239 295,5 261 3,95
IN LINE XPro 250 250 287 383 323 7,8

IN LINE XPro 315 315 362 445 408 11,95

TECHNISCHE KENMERKEN
• Voeding: 220/240 V - 50/60 Hz. 
• Beschermingsklasse: IPX4. 
• Ingebouwde thermische beveiliging. 
• Motor op kogellagers. 
• Lange levensduur: 40 000 uren.

Model
Debiet (m3/u) Verbruik (W)

Geluidsdrukniveau - 
Lp op 3 m (dB(A)) Geluidsniveau Lw 

(dB(A))
min max min max min max

IN LINE XPro 100 180 245 23 25 27 32 37
IN LINE XPro 125 240 350 25 30 29 34 39

IN LINE XPro 150 415 565 42 50 37 46 45

IN LINE XPro 160 415 565 42 50 37 46 45

IN LINE XPro 200 830 1040 76 108 45 52 62

IN LINE XPro 250 1110 1400 125 177 47 55 48

IN LINE XPro 315 1570 2050 230 320 49 58 72

IN LINE XPro

Omschakelaar GMV

Snelheidsregelaar
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AERAULISCHE KENMERKEN
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IN LINE XPRO 100/125150/160/200/250/315 

Légende

L1 –  Vis de serrage de la vitesse minimale 
L2 –  Vis de serrage de la vitesse maximale
QF –  Disjoncteur 
S –  Interrupteur
X –  Serre-fils d’entrée

Raccordement sur vitesse max. 

Raccordement sur vitesse min.

Raccordement sur vitesse max/min.
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C-Systeem individuele ventilatie

IN LINE XPro
Kanaalventilatoren

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

OVEREENSTEMMING 
• CE-label voor elektrische veiligheid. 
• Referentieregelgeving ErP CE 327/2011. 
• Elektrische veiligheid GS-keurmerk (Tüv-getest). 
• Recyclebaar (AEEA). 
• ErP(1)

(1) Exclu au règlement d’éco conception 327/2011 (car P < 125 W) et exclu du règlement d’éco conception 1253/2014 car car l’enveloppe ne sert que de logement à la turbine.


