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VENTILATIETechnische fiche

C-Systeem individuele ventilatie

VC
Kanaalventilatoren

• Debiet tot 2360 m3/u

• Horizontale aftakkingen

• Achterovergebogen 
schoepenwiel

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (KG)PRODUCTGAMMA
Benaming Referenties

VC 100 11032005

VC 125 11032004

VC 160 11032001

VC 200 V2 11032007

VC 250 V2 11032008

VC 315 V2 11032009

Toebehoren

Variateurs de vitesse
Spanningsregelaar 5,0 A 11086013

Elektronische regelaar eenfasig 5 A 11057080

Aansluiting
Trillingsdempende beugel Ø 100 11032105

Trillingsdempende beugel Ø 125 11032104

Trillingsdempende beugel Ø 160 11032101

Trillingsdempende beugel Ø 200 11032102

Trillingsdempende beugel Ø 250 11032103

Trillingsdempende beugel Ø 315 11032107

BESCHRIJVING
• 6 modellen, tot 2360 m3/u voor Ø 315.  
• Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal met aftakking die in het 
verlengde van de ventilatoropening ligt.  
• Centrifugaal wiel.  
• Eenfasemotor met buitenrotor 230 V/50 Hz (en 60 Hz behalve 
VC 315) - IP44.  

• Ingebouwde thermische beveiliging op de motorwikkeling.

TOEPASSINGSGEBIED
• Luchtafvoer / -toevoer in netwerk van ronde buizen.  

• Voor tertiaire en industriële ruimtes.

UITVOERING
• Horizontaal / verticaal 
• Verlaagd plafond / technische ruimte 
• Raadzaam om bij montage trillingsdempende ophangbeugels 
te gebruiken om trillingsoverdracht te voorkomen en het 
onderhoud te vereenvoudigen

Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Gewicht (Kg)

100 100 188 288 30 2,1

125 125 188 288 30 2,1

160 160 170 379 30 2,5

200 200 198 379 30 4,2

250 250 195 379 30 4,3

315 315 218 453 30 8,3

TECHNISCHE KENMERKEN

Model Aantal polen Max. verbruik (W) Max. stroomsterkte (A) Condensator (µF)

100 2 56 0,24 2

125 2 59 0,25 2

160 2 99 0,44 2

200 2 100 0,5 2,5

250 2 100 0,5 2,5

315 2 270 1,6 8

B DD

B DD

VC 100 tot 250 VC 315

VC 100 à 250

VC 315

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign (voor model >125W) en Uitgesloten van verordening 1253/2014 inzake Ecodesign omdat de omkasting alleen als buihuizing van de 
turbine gezien wordt. 
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VENTILATIETechnische fiche

C-Systeem individuele ventilatie

VC
Kanaalventilatoren
AEROLOGISCH EN AKOESTISCH KENMERKEN

0

100

200

300

400

300 400 500 600200100 700

Q (m3/h)

P
 (P

a)

VC 160

Q (m3/h)

0

100

200

300

400

500200 300 400100

P
 (P

a)

VC 125

0

100

200

300

500

600

700

400

500400300200100 600 700 800 900 1000

P
 (P

a)

VC 200

Q (m3/h)

0

100

200

300

500

600

700

400

1000800600400200 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Q (m3/h)

P
 (P

a)

VC 315

0

100

200

300

400

25020015010050 300 350

Q (m3/h)

P
 (P

a)

VC 100

ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm NF-E 51.705 bij 50 Hz.
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VENTILATIETechnische fiche

C-Systeem individuele ventilatie

VC micro-watt
Kanaalventilatoren

• Energiezuinige EC-motoren

• Regelkit voor constante 
druk (toebehoren)

• Debiet tot 1990 m3/u

AFMETINGEN (MM) - GEWICHT (KG)PRODUCTGAMMA

Benaming Referentie

VC micro-watt 100 11032010

VC micro-watt 125 11032011

VC micro-watt 160 11032012

VC micro-watt 200 11032013

VC micro-watt 250 11032014

VC micro-watt 315 11032015

Toebehoren

Kit sensor + Pitotbuis (2 m) 11024467

Regelkit constante druk 11024468

Aansluiting
Trillingsdempende beugel Ø 100 11032105

Trillingsdempende beugel Ø 125 11032104

Trillingsdempende beugel Ø 160 11032101

Trillingsdempende beugel Ø 200 11032102

Trillingsdempende beugel Ø 250 11032103

Trillingsdempende beugel Ø 315 11032107

BESCHRIJVING
• 6 modellen, tot 1990 m3/u voor Ø 315.  
• Energiezuinige EC-motoren 230 V/50 Hz - IP44. 
• Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal met aftakking die in het 
verlengde van de ventilatoropening ligt.  
• Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen.  
• Ingebouwde thermische beveiliging op de motorwikkeling.

TOEPASSINGSGEBIED
• Luchtafvoer / -toevoer in netwerk van ronde buizen.  
• Voor tertiaire en industriële ruimtes.

UITVOERING
• Horizontaal / verticaal.  
• Verlaagd plafond / technische ruimte.  
• Raadzaam om bij montage trillingsdempende ophangbeugels 
te gebruiken om trillingsoverdracht te voorkomen en het 
onderhoud te vereenvoudigen.

• Achterovergebogen 
centrifugaal wiel

Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Gewicht (Kg)

100 100 188 288 30 2,8

125 125 188 288 30 2,7

160 160 170 379 30 3,0

200 200 198 379 30 3,9

250 250 195 379 30 5,0

315 315 187 402 33 6,0

TECHNISCHE KENMERKEN

Model Max. stroomsterkte (A) Condensator (µF)

100 90 0,8

125 103 0,9

160 105 0,9

200 121 1

250 183 1,6

315 270 1,9

B DD

VC micro-watt

(1) Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign (voor model >125W) en Uitgesloten van verordening 1253/2014 inzake Ecodesign omdat de omkasting alleen als buihuizing van de 
turbine gezien wordt. 
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VENTILATIETechnische fiche

C-Systeem individuele ventilatie

VC micro-watt
Kanaalventilatoren
AEROLOGISCH EN AKOESTISCH KENMERKEN
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VC micro-watt 315
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ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

VC MICRO-WATT 100/125/160/200 VC MICRO-WATT 250/315

Aeraulische curven werden opgesteld volgens de norm NF-E 51.705 bij 50 Hz.
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