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INHOUDSTAFEL

* Overeenkomstig verordening 1523/2014 inzake ecodesign
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ASSORTIMENT VEX400
MINDER COMPLEX, MINDER 
ENERGIEVERBRUIK 
MEER BESPARING

 

VEX400 is het nieuwe assortiment luchtbehandelingskasten dat alle voordelen van een kwaliteitssysteem 
biedt en toch betaalbaar is .

Het systeem is bedoeld voor energiezuinige ruimten in utiliteitsgebouwen (kantoren, winkels, scholen…) en 
zorgt voor filtering, voorverwarming en koeling van de toevoerlucht .

Goede prijs-kwaliteitverhouding
Alle voordelen van een efficiënte WTW-luchtbehandelingskast tegen een betaalbare prijs:
 - Thermisch en akoestisch comfort
 - Gezonde binnenlucht
 - Kwaliteit

Prestatie en efficiëntie
 - Conform ErP 2018
 - Performante onderdelen
 - Geluidsdemping

Antwoord op acute noden
 - Snelle respons: korte leveringstermijn bij bepaalde modellen

Kleine debieten mogelijk
 - Debietbereik van 200 m3/u tot 2.300 m3/u
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CONFORMITEIT

•  *Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake ecodesign

•  RT 2012

•  Eurovent AAHE: Programma Air to Air Plate Heat Exchangers

VOORSTELLING
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ALGEMENE VOORSTELLING

VEX400 Code
VEX410 11060826

VEX420 11060827

VEX430 11060828

VEX440 11060829

VEX410 Rechts Const . deb .** 11060856

VEX410 Links Const . deb .** 11060857

VEX420 Rechts Cst Deb .** 11060858

VEX420 Links Const . deb .** 11060859

• 4 modellen tot 2 .300 m3/u . 
• Voorbekabelde units uit één stuk . 
• Zelfdragende constructie met dubbelwandige platen . 
• Isolatie met minerale wol 50 mm, dichtheid 40 kg/m3 . 
•   Alle onderdelen zijn aan de voorzijde toegankelijk via scharnierdeuren die makkelijk uit de hengsels te lichten zijn . De regeleenheid heeft een 

eigen centraal toegangsluik .
• Condensopvangbak in aluminium . 
• In de fabriek gemonteerde overkapping voor de buitenmodellen . 
• Binnenafwerking M0 in gegalvaniseerd staal Z275 . 
• Tegenstroomplatenwisselaar (tot 90%) . 
• EC-motor en achterovergebogen schoepenwiel . 
• Modulerende bypass . 
• Vlakfilters G4 of M5 op de luchtafvoer, F7 of M5 op de luchttoevoer en voorfilters G4 . 
• Opvolging filterverzadiging via timer (drukregelaar als optie) . 
• Geïntegreerde schakelaar aan de buitenzijde .
• Klok: weekprogrammering
•  Regeleenheid Aldes Classic Control voor kalenderprogrammering:   

- Constante snelheid (3 standen)   
- Variabel debiet volgens CO2- / VOC-sensor (0-10V-signaal) 
- Constant debiet en constante druk als optie .

•  Instelling en controle via:   
- Bedrade afstandsbediening  
- BMS/CTM via protocol Modbus RS485 (BACnet, TCPIP en LON via een niet-meegeleverde toegangspoort) .

•  Vorstbeveiliging door periodieke onbalans van de debieten of elektrische ontdooiingsbatterij als optie .

ALGEMENE BESCHRIJVING

Kleine / middelgrote utiliteitsgebouwen:
•  kantoren, winkels…

Plaatsing in technische ruimte of buiten op plat dak met optionele buitenuitrusting (overkapping en regenkap) .

** Deze producten zijn in voorraad en op heel korte termijn leverbaar om beter 
aan uw behoeften te beantwoorden . Versies met optie constant debiet, filter G4 
op afgezogen lucht en F7 op toevoerlucht, zonder batterijen . Mogelijkheid om een 
externe elektrische batterij aan te sluiten en filters (bijv . M5) apart te bestellen .

BESCHRIJVING

TOEPASSINGSGEBIED

ASSORTIMENT EN REFERENTIES
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STANDAARDUITRUSTING OF OPTIE

Personalisatie van uw unit Standaard Optie Hulpstuk
Productie Frankrijk •
Isolatie 50 mm minerale wol, dichtheid 40 kg/m³ •
Warmtewisselaar Tegenstroomwisselaar, tot 90% rendement •

Motorventilator Energiezuinige EC-motor en achterovergebogen 
schoepenwiel •

Schakelaar Veiligheidsschakelaar •

Inblaas-/afzuigzijde Links of rechts •

Versie
Binnen •

Buiten (waterdichte overkapping uit één stuk, in de fabriek 
gemonteerd) •

Vorstbeveiliging
Alleen door modulatie van de bypass •

Door elektrische ontdooiingsbatterij op afgezogen lucht •

Ingebouwde batterijen

Elektrische batterij •

Warmwaterbatterij + V3V + servomotor •

Koudwaterbatterij + V3V + servomotor •

Changeover-batterij + V3V + servomotor •

Filters toevoerlucht

Vlakfilter F7 toevoerlucht •

Vlakfilter M5 toevoerlucht •

Voorfilter G4 + vlakfilter F7 toevoerlucht •

Filters afgezogen lucht
Vlakfilter G4 afgezogen lucht •

Vlakfilter M5 afgezogen lucht •

Filtercontrole
Filtertimer •

Drukregelaar voor filters die in werking treedt bij een 
bepaalde grenswaarde •

Ingebouwde regeleenheid Aldes Classic Control •

Besturingsmodus

Constante snelheid •

CO2/0-10 V •

Constant debiet •

Constante druk •

Interface Bekabelde afstandsbediening (2 m) •

Communicatieprotocol

Modbus RTU RS485 •

Modbus TCPIP
Toegangspoort 

niet 
meegeleverd

KNX

BACnet

LON

Aftakkingen
Rechthoekig •

Rond (verloopstukken) •

Toevoerlucht en/of uitgestoten 
lucht Soepele, niet-geïsoleerde moffen (rechth . > rond) •

Toevoerlucht en/of uitgestoten 
lucht Gemotoriseerde regelkleppen •

Overkapping Regenkap •

CO2-meting CO2-sensor •

LUCHTZUIVERINGSSYSTEEM VOOR UTILITEITSGEBOUWEN
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Model Referentie A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E(mm) F (°)
VEX 410 11072247 255 452 240 440 360 35

VEX 420 11069032 355 452 340 440 360 25

VEX 430 11069034 355 752 340 740 360 25

VEX 440 11069035 455 652 440 640 405 25

OPTIES EN HULPSTUKKEN

De overkapping is uit één stuk, waterdicht en kan in de fabriek worden gemonteerd (optioneel) . Afwerking in gegalvaniseerd staal, corrosieklasse C3 . 
Het is ook mogelijk om de overkapping ter plaatse met zelfborende schroeven te monteren .

Regenkappen afvoer- en toevoerlucht in voorgelakt staal RAL9006

E

D

B

A C

F

OPTIE: OVERKAPPING VOOR DE BUITENVERSIE

HULPSTUK: REGENKAP VOOR TOEVOERLUCHT MET BESCHERMROOSTER 

TECHNISCHE KENMERKEN VAN OPTIES EN HULPSTUKKEN
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Beschrijving
- Weerstand in roestvrij staal AISI 304
-  Veiligheidsthermostaat met automatische reset bij 70 °C en manuele 

reset bij 120 °C
-  Elektrische naverwarmingsbatterij (geplaatst na de motorventilator 

voor luchttoevoer): Proportionele aansturing 0-10 V (TRIAC)
-  Ontdooiingsbatterij (geplaatst op afgezogen lucht): Proportionele 

aansturing 0-10 V (TRIAC)

Installatie
- Bij levering bekabelde batterij met regeleenheid
- Voeding 3x400 V AC + T ~50 Hz voor VEX410
-  Voeding 3x400 V AC + N + T ~50 Hz voor VEX420, VEX430 en 

VEX440 
- (zie installatiehandleiding voor aansluiting)

Beschrijving
- Vorstbeveiliging door contactsensor .
- Constructie:

• Buizen en collector in koper, draadbuizen voor aansluiting .
• Lamellen in aluminium .
• Frame in gegalvaniseerd staal .
•  Gemotoriseerde 3-wegklep (24 V), proportionele werking door 

0-10V-signaal .
• Servomotor Belimo

Installatie
  Batterij bij levering in de unit gemonteerd .
-  Waterinlaat en -uitlaat van de batterijcollectoren zijn binnenin aangesloten 

en worden afgeleid naar de zijvoet of –wand, afhankelijk van de grootte van 
de unit .

-  3-wegklep meegeleverd met de unit, buiten het toestel te monteren .
- Voorbekabelde servomotor, meegeleverd met de unit
- Zie installatiehandleiding voor aansluiting

OPTIE: INGEBOUWDE ELEKTRISCHE NAVERWARMINGS- OF ONTDOOIINGSBATTERIJ 

OPTIE: INGEBOUWDE WARMWATERBATTERIJ VOOR NAVERWARMING

Model Max. vermogen (kW) Max. stroomsterkte per fase (A) Drukverlies (Pa)
VEX 410 1,68 3 <5

VEX 420 2,62 4 <5

VEX 430 5,61 6 <5

VEX 440 7,49 9 <5

Model Debiet (m3/u)
Lucht  

(inlaattemp. 
batterij)

Water 
(temp. batterij)

Aantal buizen Aantal rijen Aantal circuits

VEX410 400 16,5 °C 60/40 °C 8 1 1

VEX420 700 16,5 °C 60/40 °C 14 1 1

VEX430 1500 16,5 °C 60/40 °C 12 1 2

VEX440 2000 16,5 °C 60/40 °C 16 1 2

Model Inblaastemp.
Vermogen 

kW
Waterdebiet 

l/u
m/s

Drukverlies 
water kPa

Drukverlies 
lucht Pa

Collector  
buitenØ

VEX410 32,5 °C 2,18 136 1,5 3 7 14

VEX420 27,3 °C 2,58 120 1,7 5 6 14

VEX430 25,8 °C 4,75 219 2,0 3 9 14

VEX440 26,3 °C 6,68 306 2,1 7 9 14
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Beschrijving
- Vorstbeveiliging door contactsensor
- Constructie:

• Buizen en collector in koper, draadbuizen voor aansluiting .
• Lamellen in aluminium .
• Frame in gegalvaniseerd staal .

-  Condensopvangbak in soepele pvc, afvoer Ø32 .  
Afvoer via onderkant .

- Gemotoriseerde 3-wegklep (24 V), proportionele werking door 0-10V-signaal .
- Servomotor Belimo

Installatie
  Batterij bij levering in de unit gemonteerd .
-  Waterinlaat en -uitlaat van de batterijcollectoren zijn binnenin aangesloten en 

worden afgeleid naar de zijvoet of –wand, afhankelijk van de grootte van de unit .
- 3-wegklep meegeleverd met de unit, buiten het toestel te monteren .
- Voorbekabelde servomotor, meegeleverd met de unit
-  Aluminium condensopvangbak en sifon met membraan meegeleverd met de unit .
- Zie installatiehandleiding voor aansluiting

OPTIE: KOUDWATERBATTERIJ OF CHANGEOVER / OMKEERELEMENT

Model Debiet (m3/u)
Lucht  

(inlaattemp. 
batterij)

Water 
(temp. batterij)

Aantal 
buizen

Aantal 
rijen

Aantal 
circuits

Inblaastemp.

VEX410 400 28 °C – 59% RV 7/12 °C 8 2 2 20,2 °C

VEX420 700 28 °C – 59% RV 7/12 °C 12 2 2 20 °C

VEX430 1500 28 °C – 59% RV 7/12 °C 12 2 4 20,4 °C

VEX440 2000 28 °C – 59% RV 7/12 °C 18 2 6 20,3 °C

Model
Vochtigheid 

% RV
Vermogen 

kW

Waarvan 
voelbaar 

vermogen 
kW

Waterdebiet 
l/u

m/s
Drukverlies 
water kPa

Drukverlies 
lucht Pa

Collector 
buitenØ

VEX410 88% 1,34 1,03 380 1,5 8 24 14

VEX420 86% 2,66 1,6 613 1,3 38 32 16

VEX430 85% 5,25 3,75 1263 1,3 28 37 22

VEX440 86% 6,98 5,13 1660 1,2 22 30 28

Model
Waterbatterijen 3-wegklep, vrouwelijke koppeling

Batterijtype
Koperen collector

buitenØ (inches BSP)
Kvs regelklep* dn (mm)

VEX410
1 rij (warm) 1/2" 1,6 15

2 rijen (koud of changeover) 1/2" 1,6 15

VEX420
1 rij (warm) 1/2" 0,63 15

2 rijen (koud of changeover) 1/2" 1,6 15

VEX430
1 rij (warm) 3/4" 1,6 15

2 rijen (koud of changeover) 3/4" 4 20

VEX440
1 rij (warm) 3/4" 1,6 15

2 rijen (koud of changeover) 3/4" 6,3 20

* Met klepautoriteit van 0,5 onder de beschreven omstandigheden
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Beschrijving
Het verloopstuk van gegalvaniseerd staal is een PEP, bevestigd op 
een rechthoekige plaat . Het is aansluitklaar voor ronde buizen (in 
standaarddiameters) .

Installatie
De verloopstukken kunnen op de afzuig-, inblaas-, uitstoot- of 
toevoervoorziening worden geïnstalleerd . Compatibel met 
regelkleppen verse lucht en uitstoot . Zie installatiehandleiding .

Beschrijving
-  Weefsel van glasvezel met polyurethaancoating,  

brandweerstandsklasse M0 . 
- TPE-randafdichting aan de rechthoekzijde 
-  EPDM-afdichting aan de ronde zijde, verstevigd met een metalen ring  

aan de binnenkant .
- Frame van gegalvaniseerd staal Z275
-  Ontkoppelt de verbinding tussen de unit en het buizennetwerk:  

beschermt tegen trillingen, vereenvoudigt de installatie en transformeert 
de rechthoekige aansluiting in een ronde .

Installatie
-  De soepele moffen kunnen op de afzuig-, inblaas-, uitstoot- of toevoervoorziening worden geïnstalleerd .  Compatibel met regelkleppen verse 

lucht en uitstoot . Zie installatiehandleiding

Beschrijving
- Frame in gegalvaniseerd staal en bladen in aluminium .
-  Luchtdichtheid van de behuizing: klasse B, luchtdichtheid van de 

bladen: klasse 2 bij onderdruk en 3 bij druk volgens de norm NF EN 1751 . 
-  Servomotor Siemens (aan/uit) met terugstelveer .  

Aansluitkabel voor regeleenheid meegeleverd .
- Servomotor IP54
-  De terugstelveer sluit de kleppen bij een stroomonderbreking, 

waardoor de buizen worden afgesloten .
Installatie
-  De afsluitkleppen zijn bij levering voorbekabeld .  

Ze vermijden luchtcirculatie als de unit niet werkt .  
Ze kunnen zowel op de toevoerlucht als op de afgezogen lucht 
worden gemonteerd .

- Zie installatiehandleiding
-  Compatibel met de verloopstukken rechthoekig-rond en met de 

soepele, niet-geïsoleerde moffen .

HULPSTUK: HARDE VERLOOPSTUKKEN (RECHTHOEKIG > ROND)

HULPSTUK: SOEPELE, NIET-GEÏSOLEERDE MOFFEN (MSPRO RECHTHOEKIG > ROND)

HULPSTUK: GEMOTORISEERDE AFSLUITKLEPPEN

Model Referentie A (mm) B (mm) C (mm) D ØE (mm)
VEX 410 11072345 308 478 240 440 250

VEX 420 11072346 418 478 340 440 315

VEX 430 11072347 418 778 340 740 355

VEX 440 11072348 518 618 440 640 450

Model Referentie A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
VEX 410 11072169 270 470 240 440 210 410

VEX 420 11069016 370 470 340 440 310 410

VEX 430 11067018 370 770 340 740 310 710

VEX 440 11066019 470 670 440 640 410 610

Model Referentie A (mm) B (mm) C (mm) D ØE (mm)
VEX 410 11072248 270 470 240 440 250

VEX 420 11069048 370 470 340 440 315

VEX 430 11069050 370 770 340 740 355

VEX 440 11069051 470 670 440 640 500
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Voor een goede werking van het ventilatiesysteem is het raadzaam om de unit te laten nakijken en onderhouden door een onderhoudsfirma . 
Dit onderhoud wordt vergemakkelijkt door de aanwijzingen voor installatie en montage van de apparatuur op te volgen . Alle onderdelen die een 
periodieke interventie vereisen (filters, ventilatoren, batterijen) zijn gemakkelijk toegankelijk via de twee 
scharnierdeuren . 
Voor een goede luchtzuivering en energiezuinige werking van uw unit raden we aan om uw filters tijdig 
te vervangen: uw G4-/M5-filter elke drie maanden en uw F7-/F9-filter elke 6 maanden als er  
een voorfilter is (3 maanden als er geen voorfilter is), of in geval van filterverzadigingsalarm .  
Deze frequentie kan variëren naargelang het vervuilingsniveau .  
U vindt meer informatie op onze website www .pro .aldes .com onder de rubriek “Filtration” (Filtering) .

HULPSTUK: SET VERVANGFILTERS

FILTERS AFGEZOGEN LUCHT

Model
Afmetingen
(l x h x b)

G4 Afgezogen lucht M5 Afgezogen lucht

Totale filteropper-
vlakte (m2)

Ref. SET
Totale filteropper-

vlakte (m2)
Ref. SET

VEX410 255 x 350 x 47 0,24 11100291 1,35 11100552
VEX420 400 x 400 x 47 0,43 11069064 2,42 11100553
VEX430 400 x 592 x 47 0,64 11069066 3,58 11100554
VEX440 592 x 592 x 47 0,95 11069067 5,30 11100555

FILTERS TOEVOERLUCHT  
Om de levensduur van de filters F7 of M5 te verlengen kunt u optioneel een voorfilter G4 installeren.

Model
Afmetingen
(l x h x b)

G4-voorfilter toevoerlucht M5 toevoerlucht F7 toevoerlucht

Totale filterop-
pervlakte (m2)

Ref. SET
Totale filterop-
pervlakte (m2)

Ref. SET
Totale filterop-
pervlakte (m2)

Ref. SET

VEX410 255 x 350 x 47 0,24 11100291 1,35 11100552 1,48 11100289
VEX420 400 x 400 x 47 0,43 11069064 2,42 11100553 2,65 11069056
VEX430 400 x 592 x 47 0,64 11069066 3,58 11100554 3,92 11069058
VEX440 592 x 592 x 47 0,95 11069067 5,30 11100555 5,8 11069059

ALGEMENE BESCHRIJVING

Beschrijving
-  Meet de CO2-concentratie in een ruimte 
-  De techniek is gebaseerd op infraroodabsorptie, waarvan de concentratie in een ruimte wordt gemeten . 
-  De CO2-meting wordt niet beïnvloed door stof of waterdamp .
-  De sensor vereist een voeding van 24 V .
- Het meetbereik van de sensor is 0 tot 2000 ppm .
-  Het 0-10V-uitgangssignaal is evenredig met de gemeten omgevingsconcentratie .
- Reactietijd < 9 minuten
- Verbruik van de sensor: < 2,5 W .

Installatie
-  Tegen de muur van de te meten ruimte .
-  Hoogte voor muurmontage:  

van 1,5 tot 3,5 m
-  Vermijd luchtstromen (deuren, tocht…)  

en dode ruimte (rekken, gordijnen)
-  Vermijd de nabijheid van warmtebronnen  

en mensen  
(afstand van 1 à 2 m tot een werkplek)

Buissensor: vraag ons ernaar

HULPSTUK: CO2-SENSOR

Referentie
CO2-sensor 11017090

Pas de neutre 
sur la VEX410

Pas de neutre 
sur la VEX410

No neutral on VEX410

No neutral on VEX410

A

1
2
3
4
5
6
7
8

0/10V
Analog voltage imput
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LUCHTZUIVERINGSSYSTEEM VOOR UTILITEITSGEBOUWEN

ALGEMEEN SCHEMA
Inblaas-/afzuigzijde rechts Inblaas-/afzuigzijde links

Versie: Inblaas-/afzuigzijde links

Nr. Benaming

1 Filter G4 of M5 op afgezogen lucht

2 Elektrische ontdooiingsbatterij (afgezogen lucht)

3 Elektrische batterij, warm water of koud water/CO 

4 Filter M5, F7 of G4+F7 toevoerlucht

5 Motorventilator

6 Veiligheidsschakelaar

7 Schakelaar elektrische ontdooiingsbatterij (indien optie ontdooiingsbatterij)

8 Schakelaar elektrische naverwarmingsbatterij (indien optie elektrische batterij)

9 Regeleenheid Aldes Classic Control

10 Afstandsbediening

11 Condensafvoer

12 Bypass
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WERKINGSMODI

Vorstbeveiliging van de warmtewisselaar
De platenwarmtewisselaar produceert condenswater bij de luchtuitstoot . Als deze condensatie bij een lage temperatuur gebeurt, zal het water 
bevriezen en de warmtewisselaar met ijs bedekken .  Het risico op bevriezing is reëel als de temperatuur bij uitstoot lager is dan 1 °C (waarde van de 
constante luchtstroom, het risico op bevriezing is dus hoger als de temperatuur < 1 °C) .  
De VEX400 biedt 2 mogelijke vorstbeveiligingen:
- Vorstbeveiliging door modulatie van de bypass 
- Vorstbeveiliging door modulatie van de bypass, in combinatie met een elektrische ontdooiingsbatterij op de afgezogen lucht .
In geval van extreem lage temperatuur en ongeacht de gekozen vorstbeveiliging (bypass of batterij) is het mogelijk dat de motorventilator voor 
inblazing 50 minuten stopt om ijsafzetting op de warmtewisselaar te voorkomen .
Werking indien alleen bypass: MV voor inblazing stopt als de toevoerlucht ongeveer < -10 °C, want te lage inblaastemperatuur < 0 °C .
Werking met ontdooiingsbatterij: MV voor inblazing stopt als de toevoerlucht ongeveer < -14 °C, want risico op bevriezing . 
Let op, deze waarden zijn informatief . Het hangt af van de temperatuur en vochtigheid binnen en buiten .

Slimme ontdooiing door modulatie van de bypass
Principe: Een deel van de buitenlucht wordt omgeleid zodat de afvoerlucht minder afkoelt .

Beschrijving: Het gebruik van de bypass laat toe om het toevoerluchtdebiet in de warmtewisselaar te verlagen . Er wordt dus minder warmte 
uitgewisseld en de afgevoerde lucht koelt minder af . 
Door de progressieve opening van de bypass blijft de temperatuur van de uitgestoten lucht boven het punt waarop de warmtewisselaar bevriest (1 °C: 
niet instelbare waarde) .
Het debiet dat niet door de warmtewisselaar gaat, wordt via de bypass teruggeleid naar de inblazing: het hygiënisch inblaasdebiet blijft dus behouden .

Slimme ontdooiing door aanpassing van de bypass + elektrische batterij
Principe
Deze vorstbeveiliging voorkomt ijsafzetting op de warmtewisselaar en behoudt tegelijkertijd een aangename inblaastemperatuur .

Beschrijving
Omdat een ingebouwde elektrische batterij de afgezogen lucht progressief verwarmt, blijft de temperatuur van de uitgestoten lucht boven het 
vriespunt (-2 °C: gemiddelde temperatuur van de warmtewisselaar over de hele oppervlakte bij luchtuitstoot) . Bovendien blijft de inblaastemperatuur 
comfortabel mede omdat de warmtewisselaar de warmte van de elektrische batterij recupereert .
De opening van de bypass met 30% wordt aangepast voor een efficiëntere vorstbeveiliging door periodieke onbalans van de debieten in de 
warmtewisselaar en om een inblaastemperatuur tussen 16 en 20 °C te behouden .  
Het debiet dat niet door de warmtewisselaar gaat, wordt via de bypass teruggeleid naar de inblazing: het hygiënisch inblaasdebiet blijft dus behouden .

Bijvoorbeeld: Buitentemperatuur = -10 °C

Bijvoorbeeld: Buitentemperatuur = -10°C

Zonder vorstbeveiliging: 

Zonder vorstbeveiliging: 

IJsafzetting

IJsafzetting

BEVRIEZING

BEVRIEZING

Met vorstbeveiliging door modulerende bypass:

Met vorstbeveiliging door bypass en ontdooiingsbatterij:

Geen BEVRIEZING

VORSTBEVEILIGING
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ELEKTRISCHE AANSLUITING EN VERMOGEN

LUCHTZUIVERINGSSYSTEEM VOOR UTILITEITSGEBOUWEN

Algemene voeding van de unit

Model Voeding Opgenomen Pmax (W)
VEX 410 1 x 230V AC + T - 50Hz 340

VEX 420 1 x 230V AC + T - 50Hz 900

VEX 430 1 x 230V AC + T - 50Hz 960

VEX 440 1 x 230V AC + T - 50Hz 1480

Voeding door batterij (naverwarming of ontdooiing)*

Model Voeding Max. vermogen (kW)
VEX 410 3 x 400V AC + T ~ 50Hz 1,68

VEX 420 3 x 400V AC + N+ T ~ 50Hz 2,62

VEX 430 3 x 400V AC + N+ T ~ 50Hz 5,61

VEX 440 3 x 400V AC + N+ T ~ 50Hz 7,49

* Voorzie in een voeding door elektrische batterij .

MOTORKENMERKEN
Ventilatoren met achterovergebogen schoepen en vrijloopmechanisme, verbonden met een elektronisch geschakelde ECM-motor . Klasse IE4
Eenfasemotor met ingebouwde mechanische beveiliging tegen overbelasting
Voeding: 230VAC, 50/60 Hz, IP54, klasse F .

Model Motor en regeling
Aantal  
polen

Rotor- 
diameter mm

Max. vermogen 
ventilator (W)

Imax (A)

VEX 410 EC - Klasse IE4 4 polen 225 170 1,75

VEX 420 EC - Klasse IE4 6 polen 250 450 2,20

VEX 430 EC - Klasse IE4 6 polen 255 480 2,40

VEX 440 EC - Klasse IE4 6 polen 300 740 3,70

NOMINAAL DEBIET EN NOMINALE DRUK

Model
Max. debiet 
bij 200 Pa 

m3/u

Nominaal 
debiet m3/u 

(70% van max. 
debiet)

Rendement 
droog/vochtig 

warmtewisselaar % 
bij nominaal debiet 

volgens EN308

Inblaastemp. °C
(EN 308 – Toevoerlucht 5 
°C/72% - Afgezogen lucht 

25 °C/28%)

Vochtigheid 
RV%

SFPint
W/m3/s bij 
nominaal 

debiet

VEX 410 650 455 78,5 / 81,8 20,3 26,4 607

VEX 420 1300 910 76,3 / 80,1 19,8 27,2 937

VEX 430 1870 1310 78,2 / 81,8 20,3 26,3 524

VEX 440 2530 1770 77,5 / 81,1 20,2 26,6 580

AERAULISCHE EN ELEKTRISCHE CURVEN

DEBIETBEREIK

Model
Nominaal debiet m3/u  
(70% van max. debiet)

Min. debiet (m3/u)
Max. debiet (m³/u) bij 200 

Pa
Beschikbare drukreserve 
bij nominaal debiet (Pa)*

VEX 410 455 100 650 420

VEX 420 910 200 1300 550

VEX 430 1310 300 1870 800

VEX 440 1770 400 2530 650

* Geen rekening gehouden met buizennetwerk



15
P

 (P
a)

Q (m3/h)

400200 600 800 1000 1200 1400 18001600 20000

300

400

800

500

600

700

1000

900

100

200

400200 600 800 1000 1200 1400 16000

Q (m3/h)

500

600

700

800

1000

900

300

200

100

400

P
 (W

)

Q (m3/h)

P
 (P

a)

700

800

900

1000

600

500

400

100

200

300

500 1000 1500 2000 2500 30000

1000500 1500 2000 25000

Q (m3/h)

1200

1600

3200

2000

2400

2800

400

800

P
 (W

)

Q (m3/h)

P
 (P

a)

Q (m3/h)

700

800

600

500

400

100

200

300

200100 300 400 500 600 7000

200100 300 400 500 600 700 800 9000

150

200

400

250

300

350

500

450

50

100

P
 (W

)

P
 (P

a)

Q (m3/h)

400200 600 800 1000 1200 160014000

300

400

800

500

600

700

1000

900

100

200

500

600

700

800

900

300

200

100

400P
 (W

)

500400300200100 600 700 800 900 10000

Q (m3/h)

VEX410

VEX430

VEX420

VEX440

TECHNISCHE KENMERKEN 

Curven met vlakfilter F7 op toevoerlucht
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AKOESTISCHE KENMERKEN
Criteria volgens de normen:
- ISO 5136 geluidsvermogen in buis
- ISO 3741 uitgestraald geluid
Lwc afz: geluidsvermogen in buis bij luchtafzuiging .
Lwc inbl: geluidsvermogen in buis bij luchtinblazing
Lp - dB(A): uitgestraalde geluidsdruk van aangesloten unit op 4 m

Frequentie (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Globaal 
(dB(A))

VEX410 (455 m3/u - 200 Pa)
Lwc - afz - dB(A) 10 32 40 46 46 43 46 42 52

Lwc - inbl – dB(A) 36 48 58 63 62 64 57 51 69

Lp - dB(A) 16 <10 <10 13 13 13 <10 <10 21

VEX420 (910 m3/u - 200 Pa)
Lwc - afz - dB(A) 18 38 45 50 53 49 50 51 58

Lwc - inbl – dB(A) 43 54 61 66 69 70 64 59 74

Lp - dB(A) 23 15 12 16 21 19 <10 <10 27

VEX430 (1310 m3/u - 200 Pa)
Lwc - afz - dB(A) 9 29 40 45 45 43 45 42 52

Lwc - inbl – dB(A) 36 46 59 62 66 63 58 51 69

Lp - dB(A) 16 <10 <10 13 17 12 <10 <10 21

VEX440 (1770 m3/u - 200 Pa)
Lwc - afz - dB (A) 16 33 43 49 50 48 50 50 57

Lwc - inbl – dB(A) 42 51 61 68 71 68 63 59 75

Lp - dB(A) 22 11 12 18 22 17 <10 <10 27



17TECHNISCHE KENMERKEN / REGELEENHEID ALDES CLASSIC CONTROL

ALGEMENE VOORSTELLING
Aldes Classic Control biedt verschillende instel- en controlemogelijkheden voor de VEX400 . Instelling is mogelijk via:
- Gebruiksvriendelijke afstandsbediening
- BMS/CTM via protocol Modbus RTU RS485

Aansturing Benaming

Functionaliteiten voor een optimale luchtkwaliteit

Regeling van de ventilator

Besturingsmodus: constante snelheid

Besturingsmodus: constant debiet (optie)

Besturingsmodus: constante Druk (optie)

Besturingsmodus: 0-10V-signaal / CO2-sensor

Onbalans mogelijk tussen inblazing en afzuiging

Slave-functie mogelijk

Bediening / aansturing mogelijk via externe contacten

FUNCTIONALITEITEN VOOR THERMISCH COMFORT

Regeling van de temp .
Inblaastemp .

Afvoertemp .

Regeling van de bypass Free cooling

Slimme vorstbeveiliging
Controle van de modulerende opening bypass

Proportionele aansturing van de elektrische batterij (optie)

Klok Ingebouwde weekklok voor uurprogrammering

Regeling van de batterijen
Proportionele aansturing van ontdooiingsbatterijen

Beheer van de vorstbeveiliging van de waterbatterijen

Regeling van de regelkleppen
Aansturing van de gemotoriseerde kleppen

Gesloten positie als unit stilvalt (terugstelveer)

Alarmen

Niet-instelbare alarmen

Detailweergave van de actieve blokkerende alarmen type A

Chronologisch overzicht van alarmen

Controle van de werking

Aflezing van de werking in realtime (ventilatiedebiet, druk . . .) 
in functie van de gekozen opties

Geschiedenis van de werkingsgegevens

Update / back-up van gegevens op meegeleverde USB-stick

Opnieuw instellen van de fabrieksconfiguratie

Geavanceerde afstelling van elk onderdeel
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WERKING VOOR LUCHTZUIVERING

BESTURINGSMODI VAN DE VENTILATOREN

Constante druk (optie)
Principe:
De ventilator past zich aan om altijd dezelfde druk te leveren . 
3 instelbare drukwaarden (in Pa) voor luchtinblazing  
en 3 voor luchtafzuiging .

Met de unit meegeleverde uitrusting:
2 drukverschilsensoren worden respectievelijk op het inblaas- en 
op het afzuignetwerk geplaatst . Zo heeft de unit altijd dezelfde druk 
ongeacht en onafhankelijk van het drukverlies in de buizen .

Constant debiet (optie)
Principe:
De ventilator past zich aan om altijd hetzelfde debiet te leveren . 
3 instelbare debietwaarden (in m³/u) voor luchtinblazing en 3 voor 
luchtafzuiging .

Met de unit meegeleverde uitrusting:
2 drukverschilsensoren worden ter hoogte van de ventilatoren 
geplaatst om de debieten te meten . Zo werkt de unit altijd op hetzelfde 
debiet ongeacht het drukverlies in het buizennetwerk .

Pression 
réseau

Débit m3/h

(SP1 en Pa)

(SP2 en Pa)

(SP3 en Pa)

Débit m3/h
Consigne 1 

(SP1 en m3/h)
Consigne 2 

(SP2 en m3/h)
Consigne 3 

(SP3 en m3/h)

Pression 
ventilateur Pa

Constante snelheid (standaard)
Principe:
De ventilator draait constant aan dezelfde snelheid ongeacht het 
drukverlies in het buizennetwerk . 
3 instelbare snelheden (in %) voor luchtinblazing en 3 voor 
luchtafzuiging .
Het is mogelijk om een onbalans tussen de ingeblazen en afgezogen 
lucht te creëren .

Geen aflezing van de debieten .

Variabele debietsnelheid volgens 0-10V-signaal of CO2-sensor 
(standaard)
Principe:
De ventilator varieert de debietsnelheid naargelang de CO2-
concentratie of 0-10V-signaal .
2 instelbare spanningswaarden (in volt) .
2 instelbare snelheden (in %) .

Pression 
ventilateur Pa

Débit m3/h

Consigne 1 
(SP1 en %)

Consigne 2 
(SP2 en %)

Consigne 3 
(SP3 en %)

Vitesse ventilateur %

0-10V

Consigne
vitesse haute

(Sp.Hi %)

Consigne volt basse
(U1)

Consigne volt haute
(U2)

Consigne en %

Consigne
vitesse basse

(Sp.Lo %)
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WERKING VOOR THERMISCH COMFORT

Temperatuurregeling
Inblaastemperatuur
Principe:
Aansturing van de unit om de toevoertemperatuur constant te houden .

Instellingen:
Instelling toevoertemperatuur .

Met de unit meegeleverde uitrusting:
In de unit bekabelde sensor voor inblaastemperatuur, te monteren op het aeraulisch netwerk .

Toepassingsvoorbeeld: 
Deze regeling is vooral nuttig als de VEX400 alleen voor ventilatie wordt gebruikt en niet voor koeling of verwarming van het gebouw . De VEX400-
unit levert een constante inblaastemperatuur die is ingesteld op een waarde die overeenkomt met de gewenste temperatuur in het gebouw . De 
temperatuurvariaties in het gebouw worden gestuurd door verwarmings- en koelsystemen die onafhankelijk van de VEX400 werken .

Temperatuurregeling
Afvoertemperatuur
Principe:
Aansturing van de unit om een constante afvoertemperatuur te behouden .

Instellingen:
Via het gebruikersmenu kan de instelling van de afvoertemperatuur geregeld worden; 

Met de unit meegeleverde uitrusting:
Sensor voor afvoertemperatuur, bekabeld en in de unit gemonteerd . 
In de unit bekabelde sensor voor de inblaastemperatuur, te monteren op het aeraulisch netwerk .

Toepassingsvoorbeeld: 
Deze regeling is vooral nuttig als de VEX400 voor ventilatie, koeling en/of verwarming van het gebouw wordt gebruikt . De afvoertemperatuur instellen 
komt neer op de omgevingstemperatuur instellen . Deze regeling houdt dus rekening met warmtetoevoer/-verlies (een open raam, de zon die op de 
ramen schijnt) en past in functie daarvan de koeling en verwarming van de VEX400 aan .

Regeling van de bypass 
Free cooling
Principe:
Bij free cooling wordt de warmtewisselaar omzeild om ’s zomers gebruik te maken van de buitentemperatuur en zo het gebouw gratis te koelen . Bij 
free cooling wordt het gebouw gekoeld als de unit in werking is . 

Werking:
De VEX400-units zijn uitgerust met een bypass, 100% en modulerend . 
Naargelang de temperatuur beheert de regeleenheid het openingspercentage 
van de bypasskleppen om de ingestelde comforttemperatuur van de 
toevoerlucht te bereiken .

Instellingen:
De opening van de bypass wordt aangestuurd naargelang de ingestelde 
inblaas- of afvoertemperatuur .

FUNCTIONALITEITEN VOOR EEN OPTIMAAL THERMISCH COMFORT
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E
LUCHTZUIVERINGSSYSTEEM VOOR UTILITEITSGEBOUWEN

Model A (mm) B (mm) H (mm)
F x G (mm)  

aftakking hartafstand 
bevestiging

Ronde aftakking 
als optie (Ø mm)

Gewicht (kg)

VEX 410 1505 582 902 440 x 240 250 160

VEX 420 1822 582 1158 440 x 340 315 205

VEX 430 1822 910 1158 740 x 340 355 291

VEX 440 2126 910 1470 640 x 440 450 366

De afmetingen en gewichten zijn indicatief . Maak uw keuze op Selector VEX (Everest) om alle reële kenmerken van uw unit te bekomen .

AFMETINGEN EN GEWICHT

Afgezogen luchtToevoerlucht

InblaasluchtUitstoot
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700

700

AFMETINGEN EN GEWICHT / AANBEVELINGEN VOOR INSTALLATIE

INSTALLATIE

INBEDRIJFSTELLING

Voor alle installatiedetails gelieve de met het product meegeleverde 
gebruiksaanwijzing te raadplegen .

Kenmerken condensafvoer:
Afvoer van het condenswater van de warmtewisselaar aan de voorzijde 
(toegangszijde van de unit) . Sifon met membraan meegeleverd .
Voor de ingebouwde koudwater- of changeover-batterijen: afvoer 
onder het toestel . Sifon met membraan meegeleverd . Zie de details in 
de installatiehandleiding .

Alle onderdelen zijn toegankelijk via de voorzijde, ongeacht het model . 
De VEX400 kan dus tegen een muur worden geplaatst, of rug-aan-rug 
met een andere unit .

Bij bestelling van uw product geniet het aanbeveling om ook de bijbehorende Inbedrijfstelling te kopen . Als uw product geïnstalleerd en startklaar 
is, contacteer de klantendienst van uw dichtstbijzijnde Aldes-verdeler voor de Inbedrijfstelling . Een erkende vakman zal binnen de 10 werkdagen(1) 
langskomen voor de Inbedrijfstelling van uw toestel (verplaatsingskosten voor Europees Frankrijk zijn inbegrepen, met uitzondering van Corsica) .

1 Controle 2 Regeling 3 Meting

Uitvoering
- Conformiteit van de installatie en de 
toegangen
- Plaatsing en montage

Aeraulische aansluiting
- Controle luchtdichtheid
- Samenhang van buizennetwerk
-  Samenhang aeraulische instroom/uitstroom  

(luchtinblazing/luchtafzuiging)

Uitrusting
- Conformiteit van montage
- Aanwezigheid van modules (voor VMT 
MOD)

Elektrische controle
- Algemene elektriciteitsvoorziening
-  Controle van bedrading bijkomende 

elementen

LUCHTBEHANDELINGSKASTEN:
Ingestelde waarde
- Debiet - Spanning
- Druk - Verwarming

Werkingsbereik
- Temperatuur
- Debiet
- Warmterecuperatie

Bereik tijdsblokken 
Alarminstelling

VMT MOD
- Verbinding van de modules
- Opslag van de configuratie
- In werking stellen van de sensoren

LUCHTBEHANDELINGSKASTEN:
werkpunt
- Stroomsterkte
- Spanning
- Luchtsnelheid
- Druk
- Drukverlies

VMT MOD
-  Controle van goede werking systeem
- Controle van de led-indicatielampjes in de 
modules

4 Advies

Uitleg van de verschillende functionaliteiten
Tips voor gebruik en onderhoud
Overhandiging van een Inbedrijfstellingsverslag

Service-aanbod Referentie Basisprijs(2) Bijk . prijs(3) Max . aantal bijkomende 
Inbedrijfstellingen per dag

Code bijkomende 
Inbedrijfstellingen

Inbedrijfstelling VEX400 tot 
600 (Everest) 11199003 600,00 250,00 3 1119904

Vervolginterventie(4) 11199923 385,00

(1) Datum af te spreken met de technicus . 
(2) Prestatie van Inbedrijfstelling, inclusief verplaatsing, op eenzelfde plaats en dag . 
(3)  Bijkomende prestatie van Inbedrijfstelling, inclusief verplaatsing, op dezelfde plaats en dag als de aanvankelijke inbedrijfstelling . In geval van verschillende producten op 

dezelfde plaats zal de hoofdinbedrijfstelling die van het meest complexe toestel zijn . 
(4) Als de Inbedrijfstelling onmogelijk is bij de eerste interventie .

BENODIGDE VRIJE RUIMTE VOOR ONDERHOUD
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Principe
Aldes ontwikkelde de software Selector VEX 400/500/600 om u te begeleiden bij de selectie van uw VEX-unit . Maak de juiste technische en financiële 
keuze in enkele minuten . Bovendien krijgt u een compleet technisch dossier dat u rechtstreeks naar uw klanten kunt sturen of kunt verwerken in uw 
bestek .

1. Voer alle elementen van uw project in 
• Uw gebruiksvereisten en temperatuurgegevens voor zomer en winter
•  Uw opties: voorverwarming, naverwarming, nakoeling, efficiëntieklasse van de filters…
•  Aanvullende informatie over uw configuratie: geluidsdempers, regelkleppen…
•  De Selector VEX400-software beschikt over een krachtige rekenrobot die u in enkele seconden de units voorstelt die beantwoorden aan uw 

behoeften .

2. U krijgt een volledig technisch dossier
•  De prestaties van uw unit (rendement, SFP . . .) en het bijbehorende principeschema
• Het CAD-plan (Revit, dxf . . .) en het bekabelingsplan
• Technische en commerciële documentatie van het product
• Specificatietekst
• Berekening in enkele klikken
➜ Download, bewaar en verstuur uw technisch dossier.

De voordelen van de Selector Everest software
- Gebruiksvriendelijke interface in 4 stappen, met overzichtelijke, interactieve 
illustraties
- Snelle invoer en verwerking 
- Visualisatie van alle units van een project
- Beheer van meerdere projecten
- Verzending van technische dossiers via e-mail

Ga er meteen mee aan de slag: 
De Selector VEX400-software kan gratis worden gedownload op www .aldes .fr, 
Espace Professionnel, Rubriek “Logiciels” (Software) .
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Voor meer informatie, neem contact op met uw Aldes-verdeler,
surf naar www .aldesbenelux .com of volg ons op   
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