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LUCHTTECHNISCHE COMPONENTENTechnische fiche

Binnenroosters

Reeks SR 135 - SR 143 - SR 145 - SR 149
Kleine, regelbare terminals: ventielen met kern

•  Verstelbaar • Aansluitmof voor wand of 
plafond meegeleverd

AFMETINGEN (MM)
PRODUCTGAMMA

Afmetingen Referenties

SR 135
Ø 80 11052270
Ø 100 11052271

Ø 125 11052272

Ø 160 11052273
Ø 200 11052274

SR 143
Ø 80 11052225

Ø 100 11052226

Ø 125 11052227

Ø 160 11052228

Ø 200 11052229

SR 145
Ø 100 11052204

Ø 125 11052205

Ø 160 11052206

Ø 200 11052207

SR 149
Ø 100 11001996

Ø 125 11001997

Ø 150 11001998

Ø 200 11001999

BESCHRIJVING
• SR 135, SR 143, SR 145: uitgevoerd in staal, witte 
epoxycoating RAL 9010. 
• SR 149: uitgevoerd in wit polypropyleen.
• Bevestiging met standaard aansluitmof of een langere mof met 
klauwen (geschikt voor gipsplaatmontage).
• Ventiel met instelbare centrale kern.
• De instelling wordt vastgeschroefd met een contramoer.
• Buitenring heeft een afdichting (SR 143, SR 145 en SR 149).
• SR 135: De centrale kern is voorzien van een geluiddempend 
materiaal waardoor het geluidsniveau laag is.

TOEPASSINGSGEBIED
• Toe- en afvoer voor alle ventilatiesystemen C en D in kleine 
tertiaire ruimtes.

Ventiel SR 135 met klauwmof voor 
gipsplaten

Ventiel  SR 143 Ventiel  SR145
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Ventiel SR 149 met standaardmof

Ventiel SR 145 met standaardmof
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LUCHTTECHNISCHE COMPONENTENTechnische fiche

Binnenroosters

Reeks SR 135 - SR 143 - SR 145 - SR 149
Kleine, regelbare terminals: ventielen met kern

COMFORT DEBIETEN

Model SR 143 SR 145

Debieten voor thermisch comfort voor Lw < NR 30 en afmetingen

Ø A (mm) Ø D1 (mm) Ø d (mm) Ø D (mm) L (mm) L1 (mm) Debiet (m3/u)

Ø 80* 108 61 115 41 50 50
Ø 100 130 75 137 47 50 80
Ø 125 155 100 161 49 50 100

Ø 160 190 130 218 60 50 150

Ø 200 236 157 248 75 50 190

Model SR 149

Debieten voor thermisch comfort voor Lw < NR 30 en afmetingen
Ø A (mm) D (mm) Ø D1 (mm) L1 (mm) P1 (mm) Debiet (m3/u)

Ø 100 150 122 52 63 80
Ø 125 170 155 52 63 100

Ø 150 190 168 52 63 150

Ø 200 240 220 52 63 190

Model SR 135

Debieten voor thermisch comfort voor Lw < NR 30 en afmetingen
Ø A (mm) Ø B (mm) C (mm) Debiet (m3/u)

Ø 80 106 15 40

Ø 100 135 15 80

Ø 125 160 15 150

Ø 160 194 15 250

Ø 200 238 18 300

TOEBEHOREN
Afmetingen Referenties

Mof voor gipsplaten L 100 voor SR 135

Ø 80 11053970

Ø 100 11053971

Ø 125 11053972

Ø 160 11053973

Ø 200 11053974

Gladde mof voor gipsplaten L 100 voor SR 143-145

Ø 100 11053356

Ø 125 11053357

Ø 160 11053358

Ø 200 11053359

Gladde mof met plastic omranding voor SR 143 Ø 80 

Ø 80 11012490

• SR 135: Mof voor gipsplaten, lengte: 100 mm (optie),
• SR 143, SR 145: Standaardmof meegeleverd, gladde mof voor gipsplaten, lengte: 100 mm (als optie),
• SR 149: standaardmof meegeleverd.

*Alleen voor SR143 Ø 80


