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MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

INSTALLATION
FACILEMICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

ASSORTIMENT EasyVEC®

HET MEEST INGENIEUZE ASSORTIMENT 
VENTILATIEBOXEN SYSTEEM C IN ZIJN SOORT VOOR 
EEN GOED PRESTERENDE, SERENE EN EENVOUDIGE 
VENTILATIE

waardoor uw EasyVEC® microwatt+ aan thermische prestaties wint 
in vergelijking met een standaard ventilatiebox.

Tot

30%*

Eenvoudig te kiezen
Door een compleet, uniek assortiment en gespecialiseerde software (Selector poWair® en Conceptor Ventilation) waarmee u 
gemakkelijk een ontwerp kunt maken en de geschikte unit kunt kiezen .

Eenvoudig te installeren 
De modellen zijn volledig demonteerbaar vanaf 4 .000 m³/u .

Eenvoudig in te stellen 
Een gebruiksvriendelijke, eenvoudige en precieze instelling met de afstandsbediening van EasyVEC® .

Eenvoudig te onderhouden 
U kunt zich niet meer vergissen . De toegangszijde is met zijn zwartgrijze kleur gemakkelijk te herkennen voor een 
gebruiksvriendelijke en eenvoudige installatie en onderhoud .

Eenvoudig te integreren 
De Aldes-oplossingen hebben talloze componenten, zoals luchtinlaten, ventielen, roosters, luchtverspreidingselementen, buizen 
en accessoires voor het luchtverdelingsnet,

Door zijn grote debietbereik van 300 tot 12 .000 m3/u en zijn standaard tot heel laag energieverbruik kan 
het EasyVEC®-assortiment gemakkelijk geïntegreerd worden in elk ventilatieproject systeem C .

Om het milieueffect van gebouwen te helpen beperken is de EasyVEC® microwatt+ uitgerust met een 
unieke zelflerende technologie, de Auto-Adaptative TechnologyTM .

*  Onderzoek uitgevoerd op een standaard gebouw met 27 woningen (10 T2, 12 T3 en 5 T4) . De berekening gebeurde met ventilatieboxen 4 .000 en een max . druk van 120 Pa .
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EasyVEC® Compact van 300 tot 3 .000 m³/uMICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

EasyVEC® Compact van 300 tot 3 .000 
m³/u STANDARD

EasyVEC® van 4 .000 tot 12 .000 
m³/u STANDARD

EasyVEC® van 4 .000 tot 12 .000 
m³/u MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

CONFORMITEIT

•  Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake ecodesign*

•  Recyclage van elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

•  RT 2012

CEE
ÉLIGIBLE

CERTIFICAT
D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

•  Komt in aanmerking voor CEE*: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-
EQ-123

VOORSTELLING

LAAG EN HEEL LAAG VERBRUIK

STANDAARD VERBRUIK

* Conformiteit te verifiëren voor elk individueel project

VOORSTELLING
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MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

STANDARD

MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

EasyVEC® Compact microwatt, bevestigd aan systeemplafond in een utiliteitsruimte .

TOEPASSINGSVOORBEELDEN:

EASYVEC® MICROWATT+,  
DE ENIGE ULTRAPERFORMANTE VENTILATIEBOX MET PLUG-AND-PLAY!

• Aldes Auto-Adaptative Technology™

• Plug-and-play: Ingebouwde aansturing (geen extra kosten bij de installatie)
• Eenvoudige en gebruiksvriendelijke afstandsbediening EasyVEC® + Vochtgestuurde regeling 
• Compatibel met elk type luchtverdelingsnet (zelfs met aftakkingen)
• Centraal systeem: besparing op onderhoud
• Geluidsisolatie als optie

STANDAARD EASYVEC®,  
DE PERFORMANTE VENTILATIEBOX VOOR RENOVATIEPROJECTEN

• Robuust, eenvoudig en geschikt voor een bestaand luchtverdelingsnet
• Compatibel met vochtgestuurde systemen
• Eenvoudige snelheidsregeling door snelheidsregelaar als optie of accessoire
•  Compacte ventilatiebox onder 2 .000 m³/u en demonteerbare versie vanaf 4 .000 m3/u

EASYVEC® MICROWATT,  
DE HEEL PERFORMANTE EN POLYVALENTE ventilatiebox

• Aansturing microwatt met constante druk
• Eenvoudige en gebruiksvriendelijke afstandsbediening EasyVEC® + Vochtgestuurde regeling 
• Compatibel met elk type luchtverdelingsnet, zelfs met aftakkingen
• Centraal systeem: besparing op onderhoud
• Geluidsisolatie als optie

VOORSTELLING
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KEUZEHULP

IDEALE TOEPASSING IDEALE MARKT FUNCTIE
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EasyVEC® 
Compact

DEBIET IN M3/U

EasyVEC®

STANDARD

MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

Standaard 
energieverbruik

Laag energieverbruik

Heel laag energieverbruik

Standaard 
energieverbruik

Laag energieverbruik

Heel laag energieverbruik

STANDARD

MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

300 3.000

4.000

4.000

4.000

12.000

12.000

12.000

Download de software op de website van Aldes
https://services.aldes.com/logiciels - https://services.aldes.com/click/soft/5

https://services.aldes.com/click/soft/7

SELECTOR POWAIR  
selectiesoftware voor ventilatiesysteem C
Selector poWair wordt door 70% van de Franse studiebureaus spontaan aangehaald als de 
software bij uitstek voor een snelle selectie van ventilatietoestellen bij voorstudies .

Door zijn eenvoudige 
gebruikersinterface  
en kwalitatief 
eindverslag is deze tool 
onmisbaar voor  
vakmensen.

CONCEPTOR VENTILATION 
software voor het ontwerp van ventilatieprojecten
Met de gebruiksvriendelijke, uiterst precieze en complete software Conceptor Ventilation kunt u 
voor uw project het ventilatiesysteem vinden dat het minst verbruikt en het best ventileert!

Tal van vakmensen 
(studiebureaus en 
installateurs) roemen de 
doeltreffendheid van dit 
betrouwbare en uiterst 
precieze programma. 

GEOPTIMALISEERD SYSTEEM DOOR ALDES-SOFTWARE

ALGEMENE KENMERKEN

THERMISCHE 
PRESTATIE



EasyVEC® 7

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

UTILITEITSGEBOUWEN EasyVEC® Compact EasyVEC®

microwatt+ microwatt standaard microwatt+ microwatt standaard

In Frankrijk vervaardigd • • • • • •
Ontwerp

Behuizing in  
gegalvaniseerd plaatstaal • • • • • •

Achterovergebogen schoepenwiel • • • • • •
Directe aandrijving • • • • • •

Demonteerbaar Vanaf  
4 .000 m3/u

Vanaf  
4 .000 m3/u

Vanaf  
4 .000 m3/u

Dubbelwandige isolatie 25 mm � � � � � �

Rechthoekige aansluiting Optioneel vanaf 
4 .000 m3/u

Optioneel vanaf 
4 .000 m3/u

Optioneel vanaf 
4 .000 m3/u

Toegangszijde links Optioneel vanaf 
4 .000 m3/u

Optioneel vanaf 
4 .000 m3/u

Optioneel vanaf 
4 .000 m3/u

Uitrusting

EC-motor • •
Alleen bij 

Compact 2 .000 
en 3 .000

• •

Afstandsbediening • • • •

Gemonteerde snelheidsregelaar Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

� Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

�

Werkschakelaar • •

� 
(standaard bij 
de geïsoleerde 

modellen)

• • •

Ingebouwde filtering Optioneel vanaf 
4 .000 m3/u

Optioneel vanaf 
4 .000 m3/u

Optioneel vanaf 
4 .000 m3/u

Aparte filtering
Filterbox als 

accessoire tot 
3 .000 m3/u

Filterbox als 
accessoire tot 
3 .000 m3/u

Filterbox als 
accessoire tot 
3 .000 m3/u

Filterbox  
als accessoire 

voor  
4 .000 m3/u

Filterbox  
als accessoire 

voor  
4 .000 m3/u

Filterbox  
als accessoire  

voor  
4 .000 m3/u

Verstelbare drukregelaar � � � � � �

Kit detectie filterverzadiging Vanaf  
4 .000 m3/u

Vanaf  
4 .000 m3/u

Vanaf  
4 .000 m3/u

Compensatie rookafvoer:  
relaiskast ALL-IN-ONE

Vanaf  
4 .000 m3/u

Aansturing

Constante druk • • • •
Constant debiet • •
Gestuurde druk • •
0-10 V • • • •
Communicatie Modbus RS 485  
en BACnet IP

� �  � �  

Compatibiliteit AldesConnectTM 
Pro

� �  � �  

• Standaard    � Als optie of accessoire

Opgelet:  toegangszijde standaard rechts (volgens de luchtstroomrichting) vanaf 4 .000 m3/u .
De ErP-richtlijn vereist de toevoeging van een snelheidsregelaar, die verkrijgbaar is als accessoire of als optie bij de standaardproducten .

ALGEMENE KENMERKEN
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STANDARD   EasyVEC® COMPACT STANDAARD  

Debiet (m3/u) Box met optie(s) naar keuze
300 11034630

600 11034631

1 .000 11034632

2 .000 11034633

3 .000 11034546

Debiet (m3/u) Box alleen Box met isolatie Box met optie(s) naar keuze
300 11034596 11034612 11034580

600 11034597 11034613 11034581

1 .000 11034598 11034614 11034582

2 .000 11034599 11034615 11034583

3 .000 11034543 11034544 11034545

Debiet (m3/u) Box alleen Box met isolatie Box met optie(s) naar keuze
300 11034548 11034564 11034500

600 11034549 11034565 11034501

1 .000 11034550 11034566 11034502

2 .000 11034551 11034567 11034503

3 .000 11034540 11034541 11034542

MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

  EasyVEC® COMPACT MICROWATT+

MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

  EasyVEC® COMPACT MICROWATT

Compact-modellen

Fabrieksconfiguratie

ASSORTIMENTEasyVEC® 
Compact

Toegangszijde

TECHNISCHE KENMERKEN
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STANDARD   EasyVEC® STANDAARD  

Debiet (m3/u) Box met optie(s) naar keuze
4 .000 11034638

5 .000 11034639

6 .500 11034640

Debiet (m3/u) Box met optie(s) naar keuze
8 .000 11034641

10 .000 11034642

12 .000 11034643

Debiet (m3/u) Box alleen Box met isolatie Box met optie(s) naar keuze
300 11034596 11034612 11034580

600 11034597 11034613 11034581

1 .000 11034598 11034614 11034582

2 .000 11034599 11034615 11034583

3 .000 11034543 11034544 11034545

Debiet (m3/u) Box met optie(s) naar keuze
4 .000 11034588

5 .000 11034589

6 .500 11034590

Debiet (m3/u) Box met optie(s) naar keuze
8 .000 11034591

10 .000 11034592

12 .000 11034593

Debiet (m3/u) Box met optie(s) naar keuze
4 .000 11034508

5 .000 11034509

6 .500 11034510

8 .000 11034511

Debiet (m3/u) Box met optie(s) naar keuze
10 .000 11034512

12 .000 11034513

MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

  EasyVEC® MICROWATT+

MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

  EasyVEC® MICROWATT

Modellen > 4.000 m3/u

Fabrieksconfiguratie

ASSORTIMENT 
EasyVEC®

Toegangszijde

TECHNISCHE KENMERKEN
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ACCESSOIRES

AKOESTISCHE ACCESSOIRES

•  Geluidsdempers 
Demping van het ventilatorgeluid dat zich door het luchtverdelingsnet verspreidt .

Modellen 300 600 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 - 6.000
8.000

10.000 
12.000

Ø (mm) 160 200 250 315 400 500 630 710
OCTA 11094633 11094634 11094635 11094636 11094638 11094640 11094641 -

OCTA met baffle - - 11094990 11094991 11094993 11094995 11094997 -

•  Isolatievoeten (montagesteun voor ventilatiebox)       
 De catalogus van Aldes bevat verschillende soorten isolatievoeten . 
Met deze voeten kunt u de ventilatiebox ontkoppelen van het gebouw waardoor de trillingsoverdracht 
beperkt blijft (vereisten van DTU 68 .3) . 
In onderstaande tabel vindt u de verkrijgbare voeten volgens het gekozen EasyVEC®-model .

EasyVEC®

Benaming Code Compact Standaard
Isolatievoeten EasyVEC® (set 
van 4)

11034434 - -

Set silentblocs

11034385 300 - 600 -

11034386 1 .000 - 3 .000 -

11034380 - 4 .000

11034388 - 5 .000 - 6 .500 - 8 .000

Set van 4 elastomeerblokken 11094562 - 10 .000 - 12 .000

         
AERAULISCHE ACCESSOIRES

Om de ventilatiebox te ontkoppelen van het afvoerbuizennet (zie vereisten DTU 68 .3) en trillingsoverdracht te 
vermijden heeft Aldes verschillende soorten soepele moffen om uw installatie te vervolledigen:

•  Soepele mof MS PRO: door de afdichtingen kan deze mof voor afvoer en uitblaas snel en efficiënt worden 
bevestigd . Per afvoeraansluiting is er 1 mof nodig .

•  Kit soepele mof voor uitblaas: met deze kit kunt u een buis aansluiten op de uitblaasopening van de 
geïnstalleerde ventilatiebox door middel van desoepele mof en de klemringen voor bevestiging . Aldes raadt het 
gebruik van afdichtkit aan  
om de verbinding ventilatiebox (of buis) - soepele mof perfect luchtdicht te maken na plaatsing .

Modellen 300 600 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 - 6.500
8.000

10.000 
12.000

Ø (mm) 160 200 250 315 400 500 630 710
Soepele mof MS 
PRO 11094295 11094296 11094297 11094298 11094300 11094301 11094662 11094663

Kit soepele mof 
uitblaas 11025063 11025064 11025065 11025066 11025067 11025068 11025077 11025080

•  Harde gegalvaniseerde buizen en accessoires met afdichtingen VIRTUO-FIX 
Zie catalogus .

   
 
 
•  CP2A  

Aldes heeft een patent op deze aftakkingsbox . De aeraulische kenmerken van de CP2A verminderen de noodzakelijke onderdruk 
van de ventilator door de ingebouwde deflector, waardoor het ventilatorgeluid in de buizen gedempt wordt . 

TECHNISCHE KENMERKEN
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   Raadpleeg de catalogus voor meer informatie .      
•  Kit drukregelaar 

Instelbare drukregelaar over een bereik van 20-300 Pa . Detecteert een gebrekkige werking (plotse drukvermindering) .  
Het apparaat wordt in de ventilatiebox of op het luchtverdelingsnet geplaatst . 
Wordt in een complete, installatieklare kit geleverd, met: 2 m transparante buis, 2 drukmeetpunten of doorvoertules en schroeven .

Modellen Alle
Kit instelbare drukregelaar 20-300 Pa 11056440

Tempo op drukregelaar (aanbevolen bij rukwinden) 11025012
      

•  Regenkap met gaas      
Bescherming tegen de regen bij horizontale uitblaas .

Modellen 300 600 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 - 6.500
8.000

10.000 
12.000

Ø (mm) 160 200 250 315 400 500 630 710

Regenkap met gaas 11056101 11056102 11056373 11058205 11056100 11056374 11056375 11056410

        

•  Thermomagnetische uitschakelautomaat 

Modellen 300 - 600 - 1.000 2.000 3.000 - 4.000 5.000 - 6.500 10.000 12.000 
Kaliber 1 - 1,6 A 2,5 - 4 A 4 - 6,3 A 6,3 - 10 A 11 - 16 A 20 - 25 A
Thermomagnetische 
uitschakelautomaat 11056184 11057053 11057054 11057055 11057056 11057057

• Snelheidsregelaar voor EasyVEC® Compact

Modellen 300 - 600 - 1.000 2.000 - 3.000
Snelheidsregelaar 11086572 11024468

ANDERE ACCESSOIRES

•    Bevestigingsriemen EasyVEC® Compact  
Voor bevestiging aan systeemplafond is een set van 4 riemen, verstelbaar van 100 tot 400 mm, verkrijgbaar om de 
ventilatiebox  
aan het plafond vast te maken of op een balk te monteren . Meegeleverde schroeven .

•    Bevestigingskit EasyVEC® Compact        
Set van 4 hoekijzers is noodzakelijk als de ventilatiebox met riemen wordt vastgezet . Meegeleverde schroeven . 

Benaming Code
Riemen EasyVEC® Compact (set van 4) 11034433

Bevestigingskit EasyVEC® Compact (set van 4 hoekijzers) 11034437

Kit detectie filterverzadiging 11056000

Werkschakelaar 11056196

CO2-sensor 0-10 V (0-2 .000 ppm) 24 V 11017090

Transformator 230/24 V voor CO2-sensor 11017180

Kit Modbus RS 485 11034400

         

Kit detectie filterverzadiging

TECHNISCHE KENMERKEN
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+ +

+

Debiet 
(m3/u)

Ø
(mm)

Elektrische batterijen Waterbatterijen  
koud / warmBCA Afgestelde BCA

Co
m

pa
ct

300 160
11090752 (0,5 kW)
11090753 (1 kW)

11090754 (1,5 kW)

11090802 (0,75 kW)
11090803 (1,5 kW)
11090820 (4,5 kW)*

600 200
11090755 (1 kW)
11090756 (2 kW)
11090757 (3 kW)

11090804 (1,5 kW)
11090805 (3 kW)
11090821 (6 kW)*

1 .000 250

11090758 (1 kW)
11090759 (2 kW)
11090760 (3 kW)

11090761 (4,5 kW)

11090806 (2,5 kW)
11090807 (4 kW)

11090822 (4,5 kW)*
11090823 (9 kW)*

11058310
11090881
11090882

2 .000 315

11090762 (1 kW)
11090763 (2 kW)
11090764 (4 kW)
11090765 (6 kW)

11090808 (3 kW)
11090809 (6 kW)
11090824 (6 kW)*
11090825(12 kW)*

11058308
11090850
11090883

3 .000 400
11090770 (3 kW)
11090771 (6 kW)

11090811 (7,5 kW)
11098028 (7,5 kW)*
11098029 (15 kW)*

11090852

4 .000 500

11090775 (12 kW)
11090780 (18 kW)*
11090781 (30 kW)*
11090782 (36 kW)*

11098032 (9 kW)*
11098033 (18 kW)* 11058306

5 .000 630

11090777 (18 kW)
11090783 (18 kW)*
11090784 (30 kW)*
11090785 (36 kW)*

11098036 (12 kW)*
11098037 (24 kW)*
11098038 (36 kW)*

11058305

6 .500 630

11090777 (18 kW)
11090783 (18 kW)*
11090784 (30 kW)*
11090785 (36 kW)*

11098036 (12 kW)*
11098037 (24 kW)*
11098038 (36 kW)*

11058305

8 .000 630

11090777 (18 kW)
11090783 (18 kW)*
11090784 (30 kW)*
11090785 (36 kW)*

11098036 (12 kW)*
11098037 (24 kW)*
11098038 (36 kW)*

11058305

             * Driefasige voeding

INBLAAS

Aan de hand van enkele accessoires kan de EasyVEC®  
worden gebruikt voor inblaas .

•    Externe batterijen   
Aparte elektrische en waterbatterijen om de buitenlucht vóór inblazing te verwarmen of te koelen . Ingesteld of niet .

TECHNISCHE KENMERKEN
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•  Filterboxen       
Box voor de installatie van filters die de aangevoerde buitenlucht zuiveren . Eenvoudige bevestiging op de ventilatiebox met luchtdichte verbinding . Bij 
de modellen > 4 .000 m3/u kan de box optioneel worden uitgerust met rails . Geleverd zonder filter, moet apart besteld worden .

Debiet (m3/u) 300 600 1.000 2.000 3.000 4.000 - 5.000 - 6.500 - 8.000
10.000 - 12.000

Geïsoleerde filterboxen 11034470 11034471 11034472 11034473 11034528 Verkrijgbaar als optie, filter meegeleverd met box

•  Filters       
4 soorten filters verkrijgbaar .

Debiet (m3/u) 300 600 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 - 6.500
8.000

10.000 
12.000

Filter ISO Grof 60% 11034401 11034402 11034403 11034404 11069066 11034409 11034410 11034411

Filter ISO ePM10 50% - - - - - 11034412 11034413 11034414

Filter ISO ePM1 50-75% 11034417 11034418 11034419 11034420 11100427 11034415 11034416 11034425

Filter ISO ePM1 85% - - - - - 11034426 11034427 11034428

• Accessoires voor elektrische batterijen

Benaming Code
Buissensor +25/+90 °C 11090900

Buissensor -10/+35 °C 11090902

Kamerthermostaat 11090903

Thermostaat weekprogr . 230 V 11090904

Kit debietaansturing (20-300 Pa) 11090901
Kit inblaas constante druk EasyVEC®  
microwatt* 11056001  

•  Compensatie rookafvoer       
Bij mechanische rookafvoersystemen wordt de rook aangezogen en afgevoerd . De afvoer creëert een onderdruk die verse lucht aantrekt . Maar 
bij sommige luchtverdelingsnetten is deze onderdruk onvoldoende om het afvoervolume te compenseren . Bovendien kan de limiet van 80 Pa 
overschreden worden in de ruimte waar de lucht wordt afgevoerd . In dat geval moet een compensatieventilator geïnstalleerd worden op het 
luchttoevoernet .

•  Aanbod Aldes-systeem      
De ventilatiebox EasyVEC® standaard beantwoordt aan de compensatiebehoefte bij mechanische rookafvoer, met een debietbereik van 4 .000 tot 
12 .000 m3/u . De optie ‘all-in-one’ (relaiskast Axone + werkschakelaar + instelbare drukregelaar, alle 3 bedraad) garandeert een installatie conform de 

regelgeving .

• Accessoires voor rookafvoer       
De volgende accessoires kunnen toegevoegd worden aan het rookafvoersysteem (alleen in driefasige configuratie):

Benaming Code
Axone 1V/ROOKAFV-3F 4,7 A+IPDP 20-300 Pa 11090646

Axone 1V/ROOKAFV-3F 16,7 A+IPDP 20-300 Pa 11090647
Kit instelbare drukregelaar 20-300 Pa 11056440  

* kit noodzakelijk voor inblaas met constante druk bij de microwatt-modellen. Ventilatiebox EasyVEC® 4 .000 tot 12 .000 m3/u, lang model voor inblaas 
met apart te bestellen filter voor plaatsing in de box .

Ventilatiebox EasyVEC® 4 .000 tot 12 .000 m3/u, met optie All-in-one

TECHNISCHE KENMERKEN



EasyVEC®14

INSTELLING

DUBBEL ZO SNEL IN TE STELLEN:
• Eén afstandsbediening voor het hele assortiment microwatt en microwatt+
• Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface (1 scherm + 3 toetsen)
• Altijd binnen handbereik door de magnetische bevestiging
•  Snel aangeleerd: tutorials voor instelling van de ventilatieboxen 

microwatt en microwatt+ (easyvec.aldes.com)

EENVOUDIGE KEUZE TUSSEN 4 BESCHIKBARE 
WERKINGSMODI:
•   Constante druk 
•  0-10V-aansturing 
• Constant debiet (alleen bij microwatt+)
• Gestuurde druk (alleen bij microwatt+)

- Auto
- Hygro 
- Programmeerbaar: Pmin en Pmax

Regeling Beschrijving Aansturing Microwatt+ Microwatt
Stan-
daard

Auto-Adaptative Aanpassing van de werkingsdruk van 
de ventilatiebox aan de behoefte 

Instelling met de afstandsbediening .  
Verschillende regelmodi beschikbaar: 
- Auto
- Hygro
- Expert

•

Constante druk Houdt de werkingsdruk van de 
ventilatiebox constant 

Instelling van de drukwaarde, die tijdens de 
voorafgaande studie werd berekend, met de 
afstandsbediening 

• •

Geen Natuurlijke werkingscurve van de 
ventilator

Regeling van de werkingssnelheid aan de hand 
van een snelheidsregelaar die beschikbaar is 
als optie of accessoire

•

CO2-sensor
Aanpassing van het debiet volgens het 
CO2-gehalte in de lucht 

CO2-sensor, verkrijgbaar als accessoire, aan te 
sluiten op de besturingsingang 0-10V

• •

0-10 V
Ingang voor aansturing via een CO2-
sensor, een potentiometer of een ander 
meetapparaat

0-10V-aansturingsaccessoire dat rechtstreeks 
wordt aangesloten op de printkaart van de 
ventilatiebox

• •

Zelfregelend   
Werking met zelfregelende ventielen  
Pmin (A) wordt automatisch ingesteld door  
het systeem . Pmax wordt ingevoerd door de 
installateur .

Expert   
Maakt het mogelijk om de waarden Pmax (P1) en Pmin 
(P2) manueel in te stellen voor aanpassing aan elk type 
luchtverdelingsnet, volgens de aanbevelingen van het 
studiebureau

 Vochtgestuurd   
Werking met vochtgestuurde ventielen . Pmin (H) 
wordt automatisch door het systeem ingesteld . 
Pmax wordt ingevoerd door de installateur .

0-10 V   
Dit is een ingang voor de aansturing via een CO2-sensor 
of andere meetapparatuur, of via het domoticasysteem .
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F

R

H

E

EasyVEC®
B C P R F H E Ø Gewicht

(behui-
zing)

(breedte toe-
gangsluik)

(breedte 
onderaan)

(lengte) (lengte
met aansluitingen)

(hoogte) (hoogte
aansluiting)

(aanslui-
ting)

(kg)

EasyVEC® 300 Compact 93 432 377 432 488 277 139 160 9

EasyVEC® 300 Compact geïsoleerd 67 432 427 432 488 279 140 160 14 

EasyVEC® 600 Compact 93 482 427 482 538 327 164 200 12

EasyVEC® 600 Compact geïsoleerd 67 482 477 482 538 329 165 200 19 

EasyVEC® 1 .000 Compact 93 532 477 532 588 352 177 250 14 

EasyVEC® 1 .000 Compact geïsoleerd 67 532 527 532 588 354 178 250 22 

EasyVEC® 2 .000 Compact 93 582 527 582 648 352 177 315 20

EasyVEC® 2 .000 Compact geïsoleerd 67 582 577 582 648 354 178 315 26

EasyVEC® 3 .000 Compact 98 694 639 694 760 462 232 400 28

EasyVEC® 3 .000 Compact geïsoleerd 73 694 689 694 760 465 232 400 46    
   * Geïsoleerd / Insulated / Isoliert / Los / Aislado / Isolato

GEWICHT EN AFMETINGEN EasyVEC® Compact

ELEKTRISCHE KENMERKEN EasyVEC® Compact
EasyVEC® Compact microwatt+

Model Motor en aansturing Voeding Imax (A) Opgenomen Pmax (W)
EasyVEC® Compact microwatt+ 300 EC met printkaart eenfasig 0,6 76

EasyVEC® Compact microwatt+ 600 EC met printkaart eenfasig 0,75 95

EasyVEC® Compact microwatt+ 1 .000 EC met printkaart eenfasig 1,3 164

EasyVEC® Compact microwatt+ 2 .000 EC met printkaart eenfasig 3,4 430

EasyVEC® Compact microwatt+ 3 .000 EC met printkaart eenfasig 2,2 450

EasyVEC® Compact microwatt

Model Motor en aansturing Voeding Imax (A) Opgenomen Pmax (W)
EasyVEC® Compact microwatt 300 EC met printkaart eenfasig 0,6 76

EasyVEC® Compact microwatt 600 EC met printkaart eenfasig 0,75 95

EasyVEC® Compact microwatt 1 .000 EC met printkaart eenfasig 1,3 164

EasyVEC® Compact microwatt 2 .000 EC met printkaart eenfasig 3,4 430

EasyVEC® Compact microwatt 3 .000 EC met printkaart eenfasig 2,2 450

EasyVEC® Compact standaard

Model Motor en aansturing Voeding Imax (A) Opgenomen Pmax (W)
EasyVEC® Compact standaard 300 AC met spanningsregelaar* eenfasig 0,25 58

EasyVEC® Compact standaard 600 AC met spanningsregelaar* eenfasig 0,8 184

EasyVEC® Compact standaard 1 .000 AC met spanningsregelaar* eenfasig 1,5 345

EasyVEC® Compact standaard 2 .000 EC met potentiometer* eenfasig 3,4 782

EasyVEC® Compact standaard 3 .000 EC met potentiometer* eenfasig 2,94 618

* Spanningsregelaar en potentiometer niet meegeleverd met product. Verkrijgbaar als accessoire of optie.

TECHNISCHE KENMERKEN
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E

Ø

H

Y

T

F

M

Z

LP

EasyVEC® P L H Ø

Rechthoekige 
aansluiting 

(gecentreerd op 
E en L)

E F M Y T Z Gewicht 
(kg)

4 .000 700 690 665 500 598 x 598 450 910 60 720 740 115 64
4 .000 
met filters 1 .060 885 665 500 598 x 598 450 1 .270 60 720 740 115 78

5 .000 765 790 760 630 697 x 697 500 975 60 815 835 115 83
5 .000 
met filters 1 .200 985 760 630 697 x 697 500 1 .410 60 815 835 115 109

6 .500 765 790 760 630 697 x 697 500 975 60 815 835 115 90
6 .500 
met filters 1 .200 985 760 630 697 x 697 500 1 .410 60 815 835 115 110

8 .000 765 790 760 630 697 x 697 500 975 60 815 835 115 98
8 .000 
met filters 1 .200 985 760 630 697 x 697 500 1 .410 60 815 835 115 118

10 .000 945 910 905 710 800 x 800 575 1 .155 60 940 960 115 160
10 .000 
met filters 1 .295 1 .105 905 710 800 x 800 575 1 .505 60 940 960 115 195

12 .000 945 910 905 710 800 x 800 575 1 .155 60 940 960 115 167
12 .000 
met filters 1 .295 1105 905 710 800 x 800 575 1 .505 60 940 960 115 202

P: Diepte H: Hoogte E: Midden aansluiting vloer M: Hoogte aansluiting T: Footprint
L: breedte Ø: Doorsnede van aansluitingen F: Totale lengte met aansluitingen Y: Hartafstand voeten Z: Hoogte van de voeten

Voor de geïsoleerde modellen: voeg 26 mm hoogte en 52 mm breedte toe en vermenigvuldig het gewicht met 1,3 .

GEWICHT EN AFMETINGEN EasyVEC® 

TECHNISCHE KENMERKEN
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ELEKTRISCHE KENMERKEN EasyVEC® 

EasyVEC® microwatt+

Model Motor en aansturing Voeding Imax (A)
Opgenomen Pmax 

(W)
EasyVEC® microwatt+ 4 .000 EC met printkaart eenfasig 5 700

EasyVEC® microwatt+ 5 .000 EC met printkaart eenfasig 8 1200

EasyVEC® microwatt+ 6 .500 EC met printkaart eenfasig 8,3 1250

EasyVEC® microwatt+ 8 .000 EC met printkaart eenfasig 12 1850

EasyVEC® microwatt+ 10 .000 EC met printkaart eenfasig 15,7 2200

EasyVEC® microwatt+ 12 .000 EC met printkaart eenfasig 20,5 3200

EasyVEC® microwatt

Model Motor en aansturing Voeding Imax (A)
Opgenomen Pmax 

(W)
EasyVEC® microwatt 4 .000 EC met printkaart eenfasig 5 700

EasyVEC® microwatt 5 .000 EC met printkaart eenfasig 8 1200

EasyVEC® microwatt 6 .500 EC met printkaart eenfasig 8,3 1 .250

EasyVEC® microwatt 8 .000 EC met printkaart eenfasig 12 1850

EasyVEC® microwatt 10 .000 EC met printkaart eenfasig 15,7 2200

EasyVEC® microwatt 12 .000 EC met printkaart eenfasig 20,5 3 .200

EasyVEC®  standaard eenfasig

Model Motor en aansturing Voeding Imax (A)
Opgenomen Pmax 

(W)
EasyVEC®  standaard 4 .000 AC met frequentieregelaar eenfasig 5,2 720

EasyVEC®  standaard 5 .000 AC met frequentieregelaar eenfasig 7,1 1 .100

EasyVEC®  standaard 6 .500 AC met frequentieregelaar eenfasig 8,2 1 .255

EasyVEC®  standaard 8 .000 AC met frequentieregelaar eenfasig 11 1 .750

EasyVEC®  standaard 10 .000 AC met frequentieregelaar eenfasig 13,2 2050

EasyVEC®  standaard 12 .000 AC met frequentieregelaar eenfasig 21,8 3 .200

EasyVEC®  standaard driefasig

Model Motor en aansturing Voeding Imax (A)
Opgenomen Pmax 

(W)
EasyVEC®  standaard 4 .000 AC zonder aansturing driefasig 1,27 550

EasyVEC®  standaard 5 .000 AC zonder aansturing driefasig 1,72 945

EasyVEC®  standaard 6 .500 AC zonder aansturing driefasig 2,4 1 .100

EasyVEC®  standaard 8 .000 AC zonder aansturing driefasig 3,26 1 .200

EasyVEC®  standaard 10 .000 AC zonder aansturing driefasig 4,64 2 .200

EasyVEC®  standaard 12 .000 AC zonder aansturing driefasig 6,17 3 .000

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® Compact microwatt+ 300 EasyVEC® Compact microwatt+ 300

EasyVEC® Compact microwatt+ 600 EasyVEC® Compact microwatt+ 600

EasyVEC® Compact microwatt+ 1.000 EasyVEC® Compact microwatt+ 1.000

EasyVEC® Compact microwatt+ 2.000 EasyVEC® Compact microwatt+ 2.000

EasyVEC® Compact MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

•  Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801 .
•  Statische druk in Pa . Opgenomen vermogen in W .

AERAULISCHE KENMERKEN EN VERBRUIK

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® Compact microwatt+ 3.000 EasyVEC® Compact microwatt+ 3.000

EasyVEC® Compact microwatt 300 EasyVEC® Compact microwatt 600

EasyVEC® Compact microwatt 1.000 EasyVEC® Compact microwatt 2.000

EasyVEC® Compact microwatt 3.000

EasyVEC® Compact MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

•  Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801 .
•  Statische druk in Pa . Opgenomen vermogen in W .

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® Compact 300

EasyVEC® Compact 1.000

EasyVEC® Compact 3.000

EasyVEC® Compact 600

EasyVEC® Compact 2.000

EasyVEC® Compact  STANDARD  

•  Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801 .
•  Statische druk in Pa . Opgenomen vermogen in W .
De voorgestelde curven zijn van ventilatieboxen met snelheidsregelaar conform de ErP-richtlijnen .

AERAULISCHE KENMERKEN EN VERBRUIK

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® microwatt+ 4.000 EasyVEC® microwatt+ 4.000

EasyVEC® microwatt+ 5.000 EasyVEC® microwatt+ 5.000

EasyVEC® MICROWATT+ MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

• Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801 . 
• P (Pa) = statische druk      • P (W) = opgenomen vermogen . 

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® microwatt+ 6.500 EasyVEC® microwatt+ 6.500

EasyVEC® microwatt+ 8.000 EasyVEC® microwatt+ 8.000

EasyVEC® MICROWATT+  MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

• Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801 .     • P (Pa) = statische druk .     • P (W) = opgenomen vermogen .

AERAULISCHE KENMERKEN EN VERBRUIK

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® microwatt+ 10.000 EasyVEC® microwatt+ 10.000

EasyVEC® microwatt+ 12.000 EasyVEC® microwatt+ 12.000

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® microwatt 4.000

EasyVEC® microwatt 6.500

AERAULISCHE KENMERKEN EN VERBRUIK

EasyVEC® MICROWATT  MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

• Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801 .     • P (Pa) = statische druk .     • P (W) = opgenomen vermogen .

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® microwatt 8.000 EasyVEC® microwatt 10.000

EasyVEC® microwatt 12.000

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC®  standaard 4.000 EasyVEC®  standaard 5.000

EasyVEC®  standaard 6.500 EasyVEC®  standaard 8.000

EasyVEC®  standaard 10.000 EasyVEC®  standaard 12.000

• Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801 .    • P (Pa) = statische druk      • P (W) = opgenomen vermogen .
De curven van de modellen > 3 .000 m³/u zijn die van ventilatieboxen met snelheidsregelaar conform de ErP-richtlijnen .

EasyVEC® STANDAARD STANDARD

AERAULISCHE KENMERKEN EN VERBRUIK

TECHNISCHE KENMERKEN
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•  Criteria voor een configuratie met vrije uitblaas volgens de normen:
- ISO 5136 geluid in buis
- ISO 3741 uitgestraald geluid .
Lw: Geluidsvermogenniveau dB(A)
Lp: Geluidsdrukniveau dB(A) op 4 m afstand in vrij veld .

EasyVEC® COMPACT  MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

  MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

  STANDARD

GELUIDSKENMERKEN

EasyVEC® Compact 300
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

300 135
Aangesloten uitblaas 50 50 44 39 36 28 24 46 26

In buis bij luchtafvoer 64 58 48 51 51 45 39 57 -

300 120
Aangesloten uitblaas 37 32 36 38 31 23 <20 40 20

In buis bij luchtafvoer 53 50 43 52 55 46 42 58 -

150 200
Aangesloten uitblaas 47 53 52 40 36 30 33 51 31

In buis bij luchtafvoer 59 57 49 53 55 47 47 59 -

150 120
Aangesloten uitblaas 45 48 44 35 33 27 26 44 24

In buis bij luchtafvoer 54 50 42 46 49 40 35 53 -

60 200
Aangesloten uitblaas 45 50 46 40 37 32 33 47 27

In buis bij luchtafvoer 64 55 44 49 53 44 39 57 -

60 120
Aangesloten uitblaas 41 45 40 34 32 27 27 42 22

In buis bij luchtafvoer 57 50 39 44 47 38 34 51 -

Geïsoleerde versies

300 135
Aangesloten uitblaas 53 54 51 40 38 31 28 51 31

In buis bij luchtafvoer 54 51 44 52 56 47 43 59 -

300 120
Aangesloten uitblaas 34 27 29 36 29 21 <20 38 <20

In buis bij luchtafvoer 63 56 47 51 51 45 39 57

150 200
Aangesloten uitblaas 44 49 46 39 34 28 29 46 26

In buis bij luchtafvoer 69 63 52 52 50 45 43 60 -

150 120
Aangesloten uitblaas 43 43 37 34 31 25 22 40 20

In buis bij luchtafvoer 63 56 46 45 45 38 32 53 -

60 200
Aangesloten uitblaas 43 45 39 38 35 30 29 43 23

In buis bij luchtafvoer 74 61 48 49 48 42 36 60 -

60 120
Aangesloten uitblaas 38 40 34 33 29 24 23 38 <20

In buis bij luchtafvoer 67 56 43 43 43 37 30 54 -

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® Compact 600
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

600 200
Aangesloten uitblaas 60 67 60 54 47 39 47 62 42
In buis bij luchtafvoer 62 66 57 62 62 54 54 67 -

600 120
Aangesloten uitblaas 58 67 60 53 46 38 47 62 42
In buis bij luchtafvoer 57 62 52 60 60 51 52 65 -

300 200
Aangesloten uitblaas 55 59 55 43 38 31 34 55 35
In buis bij luchtafvoer 65 61 52 58 58 49 48 63 -

300 120
Aangesloten uitblaas 49 53 48 40 34 27 31 49 29
In buis bij luchtafvoer 58 59 48 53 53 45 44 58 -

120 200
Aangesloten uitblaas 57 60 52 43 37 31 31 54 34
In buis bij luchtafvoer 66 60 47 54 55 47 44 60 -

120 120
Aangesloten uitblaas 51 54 47 37 32 25 26 49 28
In buis bij luchtafvoer 61 56 43 50 50 42 40 56 -

Geïsoleerde versies

600 200 Aangesloten uitblaas 57 62 53 53 44 36 43 58 38
In buis bij luchtafvoer 72 72 60 61 57 52 50 67 -

600 120 Aangesloten uitblaas 56 63 53 52 44 35 43 57 37
In buis bij luchtafvoer 67 69 56 59 55 50 48 64 -

300 200 Aangesloten uitblaas 52 55 49 41 35 29 30 50 30
In buis bij luchtafvoer 75 70 56 57 53 48 45 65 -

300 120 Aangesloten uitblaas 46 49 41 38 32 25 27 44 24
In buis bij luchtafvoer 68 65 52 52 49 43 41 60 -

120 200 Aangesloten uitblaas 54 56 46 41 35 28 27 50 30
In buis bij luchtafvoer 75 66 51 54 50 45 41 63 -

120 120 Aangesloten uitblaas 48 50 41 36 30 23 22 44 24
In buis bij luchtafvoer 71 62 47 49 46 40 36 58 -

EasyVEC® Compact 1.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

1 .000 200
Aangesloten uitblaas 67 72 63 53 48 41 52 66 45
In buis bij luchtafvoer 67 75 63 69 70 61 68 75 -

1 .000 120
Aangesloten uitblaas 68 75 61 53 48 40 54 68 48
In buis bij luchtafvoer 66 76 62 68 69 60 68 75 -

500 200
Aangesloten uitblaas 56 60 56 45 38 32 35 56 36
In buis bij luchtafvoer 61 64 54 61 60 53 55 66 -

500 120
Aangesloten uitblaas 52 55 50 40 34 29 35 50 30
In buis bij luchtafvoer 56 60 50 57 57 49 53 62 -

200 200
Aangesloten uitblaas 52 57 52 41 35 28 29 52 32
In buis bij luchtafvoer 65 64 52 57 57 48 47 62 -

200 150
Aangesloten uitblaas 49 55 50 38 32 26 27 50 30
In buis bij luchtafvoer 62 61 50 55 54 45 44 60 -

•  Criteria voor een configuratie met vrije uitblaas volgens de normen:
- ISO 5136 geluid in buis
- ISO 3741 uitgestraald geluid .
Lw: Geluidsvermogenniveau dB(A) .
Lp: Geluidsdrukniveau dB(A) op 4 m afstand in vrij veld .

EasyVEC® COMPACT  MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

  MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

  STANDARD

GELUIDSKENMERKEN

TECHNISCHE KENMERKEN
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Geïsoleerde versies

1 .000 200
Aangesloten uitblaas 64 68 56 51 45 38 48 61 41
In buis bij luchtafvoer 77 81 66 68 65 60 64 76 -

1 .000 120
Aangesloten uitblaas 66 70 57 51 46 37 50 63 43
In buis bij luchtafvoer 76 82 66 68 65 59 64 76 -

500 200
Aangesloten uitblaas 53 56 49 43 36 29 31 51 31
In buis bij luchtafvoer 71 71 58 60 56 51 51 66 -

500 120
Aangesloten uitblaas 49 54 43 39 32 26 31 46 26
In buis bij luchtafvoer 66 67 53 56 52 48 49 62 -

200 200
Aangesloten uitblaas 49 53 45 39 33 26 25 47 27
In buis bij luchtafvoer 74 70 56 56 52 47 43 65 -

200 150
Aangesloten uitblaas 47 50 43 37 30 23 23 45 25
In buis bij luchtafvoer 71 68 54 54 50 44 40 62 -

EasyVEC® Compact 2.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

1 .400 200
Aangesloten uitblaas 59 82 66 62 54 46 60 82 62
In buis bij luchtafvoer 40 82 70 76 80 68 75 85 -

1 .400 120
Aangesloten uitblaas 59 82 66 62 54 46 60 82 62
In buis bij luchtafvoer 40 82 70 76 80 68 75 85 -

1 .000 200
Aangesloten uitblaas 63 78 64 61 54 47 57 78 58
In buis bij luchtafvoer 53 77 68 73 78 68 72 82 -

1 .000 120
Aangesloten uitblaas 63 78 64 61 54 47 57 78 58
In buis bij luchtafvoer 53 77 68 73 78 68 72 82 -

400 200
Aangesloten uitblaas 52 61 57 56 50 47 48 64 44
In buis bij luchtafvoer 57 62 59 68 73 66 63 76 -

400 120
Aangesloten uitblaas 52 60 57 56 50 47 48 64 44
In buis bij luchtafvoer 57 62 59 68 73 66 63 75 -

Geïsoleerde versies

1 .400 200
Aangesloten uitblaas 52 76 64 64 59 46 58 77 57
In buis bij luchtafvoer 50 88 73 75 76 66 71 89 -

1 .400 120
Aangesloten uitblaas 52 76 64 64 59 46 58 77 57
In buis bij luchtafvoer 50 88 73 75 76 66 71 89 -

1 .000 200
Aangesloten uitblaas 56 72 63 63 58 47 55 74 54
In buis bij luchtafvoer 63 83 72 72 74 67 68 85 -

1 .000 120
Aangesloten uitblaas 56 72 63 63 58 47 55 74 53
In buis bij luchtafvoer 63 83 72 72 74 67 68 85 -

400 200
Aangesloten uitblaas 45 55 55 58 55 47 46 62 42
In buis bij luchtafvoer 67 68 63 67 68 65 59 75 -

400 120
Aangesloten uitblaas 45 55 55 58 55 47 46 62 42
In buis bij luchtafvoer 67 68 63 67 68 65 59 75 -

EasyVEC® Compact 3.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

2 .100 120
Uitgestraald 58 68 50 51 53 50 49 - 42

In buis bij luchtafvoer 68 71 69 63 65 59 64 71 -

1 .500 120
Uitgestraald 52 63 45 45 47 45 42 - 36

In buis bij luchtafvoer 61 65 63 57 59 53 56 65 -

750 120
Uitgestraald 46 54 39 37 39 38 31 - 28

In buis bij luchtafvoer 52 58 52 47 51 46 45 57 -

Geïsoleerde versies

2 .100 120
Uitgestraald 55 65 48 48 48 46 45 - 38

In buis bij luchtafvoer 77 77 72 62 60 57 60 73 -

1 .500 120
Uitgestraald 49 60 43 42 42 40 38 - 33

In buis bij luchtafvoer 71 72 66 56 54 52 53 67 -

750 120
Uitgestraald 43 51 36 34 34 33 27 - 25

In buis bij luchtafvoer 62 64 56 46 46 44 41 59 -

TECHNISCHE KENMERKEN
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GELUIDSKENMERKEN

EasyVEC®

•  Criteria volgens de normen:
- ISO 5136 geluid in buis
- ISO 3741 uitgestraald geluid .
Lw: Geluidsvermogenniveau dB(A) .
Lp: Geluidsdrukniveau dB(A) op 4 m afstand in vrij veld .

MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

 EasyVEC® Microwatt+ 4.000 / EasyVEC® Microwatt 4.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

1 .000 120
Uitgestraald 71 67 63 60 54 48 42 - 45

In buis bij luchtafvoer 70 57 56 51 51 45 38 59 - 

2 .000 120
Uitgestraald 76 72 68 66 61 57 51 - 51

In buis bij luchtafvoer 75 64 61 57 58 54 47 66 - 

2 .800 120
Uitgestraald 82 77 73 71 66 62 56 - 56

In buis bij luchtafvoer 81 70 66 62 63 59 52 71 - 

Geïsoleerde versies

1 .000 120
Uitgestraald 70 69 62 60 55 49 42 - 45

In buis bij luchtafvoer 65 52 53 49 49 44 36 56 - 

2 .000 120
Uitgestraald 75 74 67 66 62 57 50 - 51

In buis bij luchtafvoer 70 60 58 55 56 52 45 63 - 

2 .800 120
Uitgestraald 81 79 72 71 67 62 55 - 56

In buis bij luchtafvoer 76 65 63 60 61 57 50 68 - 

 EasyVEC® Microwatt+ 5.000 / EasyVEC® Microwatt 5.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

1 .250 120
Uitgestraald 70 67 65 60 56 52 45 - 46

In buis bij luchtafvoer 68 59 59 55 56 51 43 62 - 

2 .500 120
Uitgestraald 71 72 71 65 62 59 51 - 52

In buis bij luchtafvoer 77 68 67 61 62 58 50 69 - 

3 .500 120
Uitgestraald 78 79 77 70 68 65 57 - 57

In buis bij luchtafvoer 84 74 72 67 68 64 56 75 - 

 Geïsoleerde versies

1 .250 120
Uitgestraald 69 69 64 61 57 52 44 - 47

In buis bij luchtafvoer 63 55 56 53 54 49 41 59 - 

2 .500 120
Uitgestraald 70 74 70 65 63 59 50 - 52

In buis bij luchtafvoer 72 63 64 59 60 56 47 67 - 

3 .500 120
Uitgestraald 77 81 76 71 69 65 57 - 58

In buis bij luchtafvoer 80 70 69 65 66 63 54 72 - 

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® Microwatt+ 6.500 / EasyVEC® Microwatt 6.500
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

1 .625 120
Uitgestraald 69 70 66 62 56 50 44 - 47

In buis bij luchtafvoer 67 63 60 56 56 49 43 63 - 

3 .250 120
Uitgestraald 79 77 72 69 63 58 51 - 54

In buis bij luchtafvoer 78 70 66 63 63 57 49 70 - 

4 .550 120
Uitgestraald 85 83 77 74 68 64 56 - 60

In buis bij luchtafvoer 84 76 71 68 67 63 55 76 - 

Geïsoleerde versies

1 .625 120
Uitgestraald 68 72 65 63 57 51 44 - 48

In buis bij luchtafvoer 62 59 57 54 54 48 41 60 - 

3 .250 120
Uitgestraald 78 79 71 69 64 58 50 - 55

In buis bij luchtafvoer 73 66 63 61 61 55 47 67 - 

4 .550 120
Uitgestraald 85 85 76 74 68 65 55 - 60

In buis bij luchtafvoer 80 72 68 66 65 61 52 73 - 

 EasyVEC® Microwatt+ 8.000 / EasyVEC® Microwatt 8.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

2 .000 120
Uitgestraald 73 71 67 63 57 52 45 - 49

In buis bij luchtafvoer 72 63 61 57 56 51 44 64 - 

4 .000 120
Uitgestraald 83 81 75 72 66 62 54 - 58

In buis bij luchtafvoer 82 74 69 66 66 60 53 73 - 

5 .600 120
Uitgestraald 87 85 80 77 72 67 59 - 63

In buis bij luchtafvoer 86 79 74 71 71 66 58 78 - 

Geïsoleerde versies

2 .000 120
Uitgestraald 72 72 66 64 57 52 44 - 49

In buis bij luchtafvoer 67 59 57 55 54 49 41 61 - 

4 .000 120
Uitgestraald 82 83 74 72 67 62 53 - 58

In buis bij luchtafvoer 77 70 66 64 64 59 50 70 - 

5 .600 120
Uitgestraald 86 87 79 77 72 67 58 - 63

In buis bij luchtafvoer 81 74 71 69 69 64 55 76 - 

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® Microwatt+ 10.000 / EasyVEC® Microwatt 10.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

2 .500 120
Uitgestraald 74 73 68 65 59 53 46 - 50

In buis bij luchtafvoer 73 66 63 59 58 52 45 66 -

5 .000 120
Uitgestraald 85 83 78 75 69 65 57 - 60

In buis bij luchtafvoer 84 77 72 69 69 64 56 76 -

7 .000 120
Uitgestraald 89 92 84 77 71 67 58 - 66

In buis bij luchtafvoer 89 81 76 73 70 65 58 80 -

Geïsoleerde versies

2 .500 120
Uitgestraald 74 75 67 65 59 54 46 - 51

In buis bij luchtafvoer 69 62 59 57 56 51 43 63 -

5 .000 120
Uitgestraald 84 85 77 75 70 65 56 - 61

In buis bij luchtafvoer 79 72 69 67 67 62 53 73 -

7 .000 120
Uitgestraald 89 94 83 78 72 68 58 - 67

In buis bij luchtafvoer 85 77 73 71 68 64 56 77 -

EasyVEC® Microwatt+ 12.000 / EasyVEC® Microwatt 12.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

3 .000 120
Uitgestraald 68 73 69 62 52 48 47 - 49

In buis bij luchtafvoer 67 66 63 56 52 47 46 64 - 

6 .000 120
Uitgestraald 89 88 79 73 60 59 57 - 62

In buis bij luchtafvoer 88 81 73 67 60 58 56 77 - 

8 .400 120
Uitgestraald 99 97 85 81 66 66 64 - 71

In buis bij luchtafvoer 99 90 79 74 66 65 63 86 - 

Geïsoleerde versies

3 .000 120
Uitgestraald 67 75 68 62 53 49 46 - 50

In buis bij luchtafvoer 62 62 60 53 50 46 44 61 - 

6 .000 120
Uitgestraald 88 90 78 74 61 59 56 - 63

In buis bij luchtafvoer 83 77 70 65 58 56 53 73 - 

8 .400 120
Uitgestraald 98 99 84 81 66 66 63 - 72

In buis bij luchtafvoer 94 86 76 72 63 63 60 82 - 

GELUIDSKENMERKEN

EasyVEC®  MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

  MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

•  Criteria volgens de normen:
- ISO 5136 geluid in buis
- ISO 3741 uitgestraald geluid .
Lw: Geluidsvermogenniveau dB(A)
Lp: Geluidsdrukniveau dB(A) op 4 m van de ventilatiebox bij vrije luchtafvoer .

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® STANDAARD  STANDARD

•  Criteria voor een configuratie met vrije uitblaas volgens de normen:
- ISO 5136 geluid in buis .    
- ISO 3741 uitgestraald geluid .
Lw: Geluidsvermogenniveau dB(A)    
Lp: Geluidsdrukniveau dB(A) op 4 m afstand in vrij veld .

 EasyVEC®  Standaard 4.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

1 .000 120
Uitgestraald 71 67 63 60 54 48 42 - 45

In buis bij luchtafvoer 70 57 56 51 51 45 38 59 - 

2 .000 120
Uitgestraald 76 72 68 65 61 57 51 - 51

In buis bij luchtafvoer 75 64 61 57 58 54 47 65 - 

2 .800 120
Uitgestraald 82 77 73 71 66 62 56 - 56

In buis bij luchtafvoer 81 70 66 62 63 59 52 71 - 

Geïsoleerde versies

1 .000 120
Uitgestraald 71 69 62 60 55 49 42 - 45

In buis bij luchtafvoer 66 52 53 49 49 44 36 56 - 

2 .000 120
Uitgestraald 75 74 67 66 62 57 50 - 51

In buis bij luchtafvoer 70 60 58 55 56 52 45 63 - 

2 .800 120
Uitgestraald 81 79 72 71 67 62 55 - 56

In buis bij luchtafvoer 76 65 63 60 61 57 50 68 - 

EasyVEC®  Standaard 5.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

1 .250 120
Uitgestraald 70 68 66 61 57 52 45 - 47

In buis bij luchtafvoer 69 60 60 55 57 51 44 63 - 

2 .500 120
Uitgestraald 71 72 71 65 62 59 51 - 52

In buis bij luchtafvoer 77 68 67 61 62 58 50 69 - 

3 .500 120
Uitgestraald 78 79 77 70 68 65 57 - 57

In buis bij luchtafvoer 84 74 72 66 68 64 56 75 - 

Geïsoleerde versies

1 .250 120
Uitgestraald 70 70 65 62 58 53 45 - 47

In buis bij luchtafvoer 64 55 57 53 55 50 42 60 - 

2 .500 120
Uitgestraald 70 74 70 65 63 59 50 - 52

In buis bij luchtafvoer 72 63 64 59 60 56 47 67 - 

3 .500 120
Uitgestraald 78 81 76 71 68 65 56 - 58

In buis bij luchtafvoer 80 69 69 64 66 63 54 72 - 

TECHNISCHE KENMERKEN
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EasyVEC® STANDAARD  STANDARD

•  Criteria voor een configuratie met vrije uitblaas volgens de normen:
- ISO 5136 geluid in buis
- ISO 3741 uitgestraald geluid .
Lw: Geluidsvermogenniveau dB(A)
Lp: Geluidsdrukniveau dB(A) op 4 m afstand in vrij veld .

GELUIDSKENMERKEN

 EasyVEC®  Standaard 6.500
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

1 .625 120
Uitgestraald 69 70 66 62 56 51 45 - 48

In buis bij luchtafvoer 67 63 60 56 56 50 43 63 - 

3 .250 120
Uitgestraald 78 77 72 69 63 58 51 - 54

In buis bij luchtafvoer 78 70 66 63 63 57 49 70 - 

4 .550 120
Uitgestraald 85 83 77 74 68 64 56 - 60

In buis bij luchtafvoer 84 76 72 69 67 63 55 76 - 

Geïsoleerde versies

1 .625 120
Uitgestraald 68 72 65 63 57 51 44 - 48

In buis bij luchtafvoer 62 59 57 54 54 48 41 60 - 

3 .250 120
Uitgestraald 77 79 71 69 64 58 50 - 55

In buis bij luchtafvoer 73 66 63 61 61 55 47 67 - 

4 .550 120
Uitgestraald 84 85 76 74 68 64 55 - 60

In buis bij luchtafvoer 80 72 68 66 65 61 52 73 - 

 EasyVEC®  Standaard 8.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

2 .000 120
Uitgestraald 73 71 67 63 57 52 45 - 49

In buis bij luchtafvoer 72 64 61 57 56 51 44 64 - 

4 .000 120
Uitgestraald 81 79 74 71 65 60 52 - 56

In buis bij luchtafvoer 80 72 68 65 65 59 51 72 - 

5 .600 120
Uitgestraald 87 85 80 77 72 67 59 - 63

In buis bij luchtafvoer 86 79 74 71 71 66 58 78 - 

Geïsoleerde versies

2 .000 120
Uitgestraald 72 73 66 64 58 52 44 - 49

In buis bij luchtafvoer 67 59 58 55 54 49 41 61 - 

4 .000 120
Uitgestraald 80 81 73 71 65 60 51 - 57

In buis bij luchtafvoer 75 68 65 63 62 57 49 69 - 

5 .600 120
Uitgestraald 86 87 79 77 72 67 58 - 63

In buis bij luchtafvoer 81 74 71 69 69 64 55 76 - 

TECHNISCHE KENMERKEN
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 EasyVEC®  Standaard 10.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

2 .500 120
Uitgestraald 75 75 69 64 57 52 44 - 51

In buis bij luchtafvoer 73 65 62 58 56 50 43 65 - 

5 .000 120
Uitgestraald 85 87 79 73 66 61 52 - 62

In buis bij luchtafvoer 85 77 71 67 64 59 51 75 - 

7 .000 120
Uitgestraald 90 93 84 78 72 68 59 - 67

In buis bij luchtafvoer 90 82 76 73 70 66 58 80 - 

Geïsoleerde versies

2 .500 120
Uitgestraald 74 77 68 64 58 52 44 - 51

In buis bij luchtafvoer 68 61 59 56 54 48 41 62 - 

5 .000 120
Uitgestraald 84 89 78 73 67 61 52 - 63

In buis bij luchtafvoer 80 72 68 65 62 57 49 71 - 

7 .000 120
Uitgestraald 90 95 84 79 72 68 58 - 68

In buis bij luchtafvoer 86 78 73 71 68 64 56 77 - 

EasyVEC®  standaard 12.000
Debiet 
(m3/u) Druk (Pa) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz Lw 

(dBA)
Lp 

(dBA)

3 .000 120
Uitgestraald 68 73 69 62 52 48 47 - 49

In buis bij luchtafvoer 67 66 63 56 52 47 46 64 - 

6 .000 120
Uitgestraald 89 88 79 73 61 59 57 - 62

In buis bij luchtafvoer 88 81 73 67 60 58 56 77 - 

8 .400 120
Uitgestraald 99 97 85 81 66 66 64 - 71

In buis bij luchtafvoer 99 90 79 74 66 65 63 86 - 

Geïsoleerde versies

3 .000 120
Uitgestraald 67 75 68 62 53 49 46 - 50

In buis bij luchtafvoer 62 62 60 53 50 46 44 61 - 

6 .000 120
Uitgestraald 88 90 79 74 61 59 56 - 63

In buis bij luchtafvoer 83 77 70 65 58 56 53 73 - 

8 .400 120
Uitgestraald 98 99 84 81 67 66 63 - 72

In buis bij luchtafvoer 94 86 76 72 64 63 60 82 - 

TECHNISCHE KENMERKEN
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Voor alle installatiedetails, gelieve de meegeleverde gebruiksaanwijzing te raadplegen.

EasyVEC®:
• Kan buiten of binnen geïnstalleerd worden .
•  Er moet voldoende ruimte vóór de ventilatiebox zijn om de 

toegangszijde vrij te houden voor een gemakkelijk onderhoud van de 
onderdelen binnenin .

•  De ventilatiebox is bij voorkeur beschut tegen de wind om het 
drukverlies bij uitblaas te beperken bij een dakinstallatie .

•  Om de akoestiek van de installatie te optimaliseren is het 
aangeraden om ter hoogte van de aansluitingen van de ventilatiebox 
geluidsdempers te plaatsen (zie pagina accessoires) .

•  Voor betere aeraulische prestaties is het aangeraden om het 
assortiment accessoires met afdichtingen, ALDES VIRTUO-FIX, te 
gebruiken .

•  Met de soepele, luchtdichte moffen MS PRO (zie pagina accessoires) 
kunt u de prestatie van de harde buizen met afdichtingen verlengen .

•  Bij driefasige elektrische voeding 400 VAC voor een eenfasige 
ventilatiebox raadt Aldes aan om het schakelbord te veranderen 
zodat u ter hoogte van de ventilatiebox over 230 VAC beschikt . Als u 
ter hoogte van de ventilatiebox niet over een middenleider beschikt, 
kunt u een autotransformator gebruiken om een driefasige voeding 
400 VAC om te zetten in een eenfasige 230 VAC (onze commerciële 
teams geven u graag meer informatie) .

EasyVEC®  Compact:
•  Installatie binnen, in systeemplafond, of buiten (buiten: alleen 

horizontaal) .  
• Bij plaatsing is het belangrijk om de toegangszijde vrij te houden . 
 
•  De ondersteuning moet stevig genoeg zijn om het gewicht te 

kunnen dragen (zie hoofdstuk ‘Gewicht en afmetingen’) . 
 

  
  

AANBEVELINGEN VOOR INSTALLATIE

Min./max. temperatuur naargelang het model.
Model 4.000 - 12.000

EasyVEC®
microwatt / microwatt+ -20/40 °C

standaard -20/40 °C

Model 300 600 1.000 2.000 3.000
EasyVEC®  
Compact

microwatt / microwatt+ -25/60 °C -25/40 °C -25/60 °C -25/60 °C -25/60 °C

standaard -25/65 °C -25/70 °C -25/70 °C -25/60 °C -25/60 °C

EasyVEC® EasyVEC®  Compact

AANBEVELINGEN VOOR INSTALLATIE
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LEVENSDUUR - ONDERHOUD

Voor een goede werking van het ventilatiesysteem is het 
raadzaam om de unit te laten nakijken en onderhouden door een 
onderhoudsfirma .

BELANGRIJK:
Bij elke interventie moet u eerst de elektrische voeding van de 
ventilator onderbreken en erop toezien dat die niet per toeval 
opnieuw wordt geactiveerd tijdens de ingreep .
U mag niet ingrijpen zolang de ventilator niet volledig tot stilstand is 
gekomen .

•  Alle onderdelen die onderhoud of reparatie vragen (schoepenwiel, 
motor…) zijn gemakkelijk te bereiken via de toegangszijde en het 
uitblaasrooster of de afdekplaat . 

•  Het schoepenwiel van de ventilator en de onderdelen in de 
ventilator moeten zo vaak als nodig en minstens 1 keer per jaar 
worden ontstoft .

•  U mag geen hogedruk- of stoommachine gebruiken voor 
reiniging .

• Controleer of de motorventilator goed bevestigd is .
• Controleer of er geen abnormale geluiden te horen zijn .
•  De filterbox en lange ventilatiebox met ingebouwde filterrails 

maken het mogelijk de filters snel en zonder gereedschap te 
bereiken doordat ze op rails gemonteerd zijn . 
 Een periodiek onderhoud van de filters wordt aanbevolen: 
- elke maand: controle + eventuele vervanging, 
- om de 6 maanden: vervanging .

LET OP:
Bestofte filters kunnen vlam vatten .

Herinnering:
Aan de hand van de QR-code op de ventilatiebox krijgt u toegang 
tot informatie over het onderhoud: gebruiksaanwijzingen, lijst van 
onderdelen en tutorialvideo’s .

Scan deze code met uw smartphone om de 
installatie- en onderhoudsvideo’s van EasyVEC® te 
bekijken.

Onderdeel 1 maand 6 maanden 1 jaar
Filter Controle + eventuele vervanging Vervanging

Motorventilator Controle + Eventuele ontstoffing Ontstoffing

LEVENSDUUR - ONDERHOUD
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RESERVEONDERDE-
LEN

Nr. Onderdeel 300 600 1.000 2.000 3.000

1
Motorventilator microwatt 11125778 11125777 11125776 11125775 11101440

Motorventilator microwatt+ 11100509 11100510 11100511 11125775 11101440

2 Toegangsluik met handgreep 11125654 11125653 11125652 11125651 -

3 Schakelaar 11186222 11186222 11186222 11186222 11056196

4 Afstandsbediening 11125928 11125928 11125928 11125928 1125928

5 Druksensor microwatt+ en 
bijbehorende draadbundel 11125547 11125547 11125547 11125547 11125547

6 Printkaart 11125927 11125927 11125927 11125927 11125927

7 Modbus-module 11034400 11034400 11034400 11034400 11034400

8 Draadbundelset 11125375 11125375 11125375 11125375 -

EASYVEC® COMPACT MICROWATT+ MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

 / MICROWATT MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

  300 TOT 3.000 M³/U

RESERVEONDERDELEN



EasyVEC® 39

4

3

2

1

5

Nr. Onderdeel 300 600 1.000 2.000 3.000
1 Motorventilator 11125812 11125811 11125810 11125775 11101440

2 Toegangsluik met handgreep 11125654 11125653 11125652 11125651 -

3 Schakelaar 11186222 11186222 11186222 11186222 11186222

4 Snelheidsregelaar 11125889 11125889 11125889 11024468 11024468

5 Draadbundelset 11125807 11125807 11125807 11125726 -

EASYVEC® COMPACT  STANDARD   300 TOT 3.000 M³/U

RESERVEONDERDELEN
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* Druksensor enkel op microwatt+-modellen.
** Elementen die niet afgebeeld zijn op de opengewerkte tekening.

Nr. Onderdeel 4.000 5.000 6.500 8.000 10.000 12.000
1 Motor 11138984 11138983 11138982 11138981 11138980 11138798

2 Schoepenwiel 11100651 11100652 11138971 11138969 11138967 11138965

3 Motorsteun 11100637 11100638 11100638 11100638 11100642 11100642

4 Druksensor* 11125547 11125547 11125547 11125547 11138615 11138615

5 Schakelaar 11125876 11125876 11125876 11125876 11125876 11125876

6 EMC-filter 11124875 11124875 11124875 11124874 11124874 11138602

7 Snelheidsregelaar 11100713 11100714 11100715 11100716 11100717 11100718

8 Toegangsluik 11100690 11100690 11100690 11100690 11100691 11100691

9 Filters Zie pagina’s accessoires

10 printkaart 11138757 11138757 11138757 11138757 11138757 11138757

** Afstandsbediening 11125928 11125928 11125928 11125928 11125928 11125928

** Draadbundelset 11100650 11100650 11100650 11100650 11100650 11100650

** Draadbundel motor 11138998 11138998 11138998 11138998 11138998 11138998

EASYVEC® MICROWATT+  MICRO WATT +

TECHNOLOGIE
ALDES

 / MICROWATT  MICRO WATT

TECHNOLOGIE
ALDES

  4.000 TOT 12.000 M³/U

RESERVEONDERDELEN

RESERVEONDERDE-
LEN
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RESERVEONDERDE-
LEN

Nr. Onderdeel 4.000 5.000 6.500 8.000 10.000 12.000
1 Motor 11100688 11100689 11039400 11056382 11039402 11039403

2 Schoepenwiel 11100651 11100652 11100653 11100660 11100654 11100655

3 Motorsteun 11100719 11100720 11100721 11100721 11100722 11100722

4 Schakelaar 11125876 11125876 11125876 11125876 11125876 11125876

5 EMC-filter 11124875 11124875 11124874 11124874 11124874 11138602

6 Snelheidsregelaar 11100707 11100708 11100709 11100710 11100711 11100712

7 Toegangsluik 11100690 11100690 11100690 11100690 11100691 11100691

8 Filters Zie pagina’s accessoires

* Draadbundelset 11100649 11100649 11100649 11100649 11100649 11100686

* Draadbundel motor 11138998 11138998 11138998 11138998 11138998 11138998

EASYVEC® STANDAARD  STANDARD   4.000 TOT 12.000 M³/U

* Elementen die niet afgebeeld zijn op de opengewerkte tekening.

RESERVEONDERDELEN
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Maatschappelijke zetel Aldes Benelux- 60, rue Jean Verkruyts - 4681 Hermalle-sous-Argenteau - BELGIQUE

Voor meer informatie EasyVEC®, neem contact op met uw Aldes-verdeler

  +32 (0)4 374 98 20

 info@aldesbenelux .com

 aldesbenelux .com 
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