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1. IDENTIFICATION AND CERTIFICATION

NF 537 — Actuated Safety Devices — D.A.S. @

EFECTIS France

c € Route de I'orme des merisiers
Espace technologique
F-91193 SAINT-AUBIN

1 81 2 Tel: +33 (0)1 60 13 83 80 - Fax : +33 (0)1 60 13 70 80
E-mail: certification@efectis.com

This CE marking uses the following reference documents:
*  Regulation 305/2011/EU,
»  Notice relating to standard EN 15650:2010, published in the Official Journal of the French Republic on January
62012,
* December 29 2011 decree applying this decree to fire resistant dampers (published in the Official Journal of

the French Republic),
» Standard EN 15650:2010 - Ventilation in buildings - Fire dampers classification according to NF EN 13501-3.

AFNOR Certification

11 rue Francis de Pressensé

95571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tel: +33(0)1 41 62 80 00 - Fax: 01 4917 90 00

Websites: http://www.afnor.org - http://www.marque-nf.com
E-mail: certification@afnor.org

This mark certifies:
* (Compliance with standards NF 561-937-1 and NF 561-937-5 "Actuated Safety Devices fire damper”.
* (Confers presumed conformity with the March 22, 2004 order amended on March 14, 2011, for the fire
resistance classification.
=  The values of the characteristics announced in this manual.
»  The following certified essential characteristics:
¢ Thermal fuse in accordance with standards ISO 21295-1 and 10294-4
* Resettable by direct action on the mobile element outside the duct, after a cold trip.
EXAP EN 15882-2:2015, rules X.45 and X.46

ROHS
The product contains less than 0.07 g of lead per product.

REACH
To the best of our knowledge, this article does not contain more than 0.1% by weight of any substance in the ECHA
candidate list and for which authorisation is required.

WEEE

This product must not be disposed of with household waste. At the end of its service life or when replaced,
it must be taken to a recycling centre, a retailer or a collection centre. ALDES belongs to the Eco Systémes
eco-body www. ecosystemes.fr.

ALDES designed this product to be easily recycled. _
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1.1. Normative designation of the product

1. IDENTIFICATION AND CERTIFICATION

@

Non-modular self-controlled or remotely controlled rectangular fire damper:

*  Rectangular ISONE® 2.1 PM (from 200*100 mm to 800*600 mm)

* Rectangular ISONE® 2.1 GM (larger than 800 x 600 mm and up to 10002 / 1500500 mm)
EN20 S (i <-> o, ve ho) under 500 Pa, for flush mounting in concrete wall or slab, aerated concrete wall or slab, light
partition type A (60 min) and type F (120 min), plasterboard tile thickness 70 mm and 100 mm, and offset mounting.

1.2. Explanation of the label marking code

Tele = Remote controlled

SL = Free Surface

VDC = Direct curent Voltage

Auto = Self-controlled

E = Shunt/ R = Undervoltage

VM24 = 24V undervoltage trip

\VM48 = 48V undervoltage trip

E.TELE = REMOTE control input

VAC = Altemating current Voltage

El = Fire resistance rating

FDCU/DCU1= single-pole end and start of stoke position
contacts

FDCU/DCU2 = dual-pole end and start of stroke position contacts
EHOP mini / 30S: reset motor

1.3. Detailed characteristics
Safety position = closed; Standby position = open

MOTOR 24V SENSOR + CONTACT = 24V motor + 72°C probe
+ limit switches

MOTOR 230V SENSOR + CONTACT = 230V mator + 72°C probe
+ limit switches

MOT AME 24V SENSOR + CONTACT = 24V motor + 72°C
BAE165 sensor + limit switches

MOT AME 230V SENSOR + CONTACT = 230V motor + 72°C
BAE165 sensor + limit switches

Control mode: self-controlled by thermal trip, in accordance with standard IS0 21925-1

Control mode: electric remote control

Motorised model with BELIMO Model with 72°C fusible link
Emission cut off cut off
BELIMO BFL BELIMO BFN tripping | tripping tripping
device device device
24V 230V 24V 230V 24/48V 24V 48V
B Neatt AC 230V et AC 230V | 24Vdc/ 48
50/60Hz - 50/60Hz - 24V de 48V dc
50/60Hz 50/60Hz Vdc
DC 24v DC 24v
consumption
(resetting) 25W 35W 4w W J5W 0 0
Permanent
consumption
(excl. resetting) 0.8W 1T1W 14W 21W 0 1.5W 0.75W
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1. IDENTIFICATION AND CERTIFICATION
@

Model with fuse: Resettable by direct action on the mobile element outside the duct, after cold trip, manually (self-
controlled valve) or by electric motor EHOPmini (remote controlled valve).

FDCU1 safety and standby position contacts

Additional FDCL2 safety and standby position contacts in additional function
Vertical mounting Ve (horizontal tunnel) and horizontal mounting Ho (vertical tunnel)
Direction of mounting: Blade axis horizontal or vertical

Air and fire direction of circulation indifferent

Endurance:
- model with fuse: 300 cycles
- model with BELIMO motor: 10,000 cycles

Dimensional range: 200X100mm to 1500*500 / 10002
Mounting: flush wall / floor mounting

K -
IDENTIFICATION
ETIIUETTE D'IDENTIFICATION
X3 M N B A AR N N0
LABEL et B0 TR A N R DN BN N
0 N 000 0D K000 0N
KK
X MK MO K0
- B ——— =0
|
NF STAMP | i)

o i - ———" -
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1. IDENTIFICATION AND CERTIFICATION

1.4. Dimensions/ Weight @

1.4.1. PM/ GM dimensions - Model with fusible link

394
ZA | 112 50 80
| ]
PM _ |
Yl |k I
G
X+ 63
394
ZA | 112 _50
I =T
1 +| Y :
_— o G
10 —  1lzB
X+63
il
m
G
MOTORISED | 1
MODEL F . E
=]
80
Model X (mm) Y E F E F e =
With fusible fink Motorised
(mm) (mm) mm) | (mm) | (m) | (mm) | @Om) | (mm)
100 m :
Between 200
4 and 800 100 25 169 | 100 | 200 7
Betwsen 200 and 600 _ =
Bﬂmﬂn15m35u ad | Between 650and 1000 | 50 242 99 150 & \gzgg.

ZA, 7B : Blade movement.
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1. IDENTIFICATION AND CERTIFICATION

1.4.2. GM dimensions (circular damper) @
70 J | 394 J 70
— |
) K

i XxY rectangular
@ (mm) 3 . 3 damper (mxa) Free area (dm?) Weight (kg)
560 202 665 600 600 23.03 256
630 254 735 675 670 27.82 323
710 279 805 755 750 35.84 38.0
800 329 a0s 845 840 46.07 455
a00 379 1005 045 Q40 58.92 545
1.4.3. Free area (dm?
Height Y Width X (mm)
(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | €50 | 700 | 750 | 800

100 094 | 1.21 147 | 1.74 | 200 | 227 | 253 | 280 | 3.06 | 333 | 359 | 3.86 | 4.12
150 183 | 235 | 286 | 338 | 389 | 441 | 492 | 544 | 585 | 647 | 698 | 750 | 801

200 272 3.49 425 5.02 5.78 6.55 7.3 8.08 8.84 9.61 1037 | 1134 | 11.90
250 3.61 4.63 5.64 6.66 T.67 8.69 9.70 1072 | 11.73 | 1275 | 1376 | 1478 | 1579
300 4.5 517 7.03 8.30 9.56 | 1083 | 12.09 | 1336 | 1462 | 1589 | 17.15 | 1842 | 19.68
350 5.39 6.91 8.42 9.94 | 11.45 | 1297 | 1448 | 1600 | 17.51 | 19.03 | 20.54 | 22.06 | 23.57
400 6.28 8.05 9.81 11.58 | 13.34 | 1511 | 16.87 | 1864 | 2040 | 2217 | 2393 | 2570 | 27.46
450 (AT 919 | 11.20 | 13.22 | 1523 | 17.25 | 1926 | 21.28 | 2320 | 2531 | 27.32 | 29.34 | 31.35
500 806 | 1033 | 1259 | 1486 | 1712 | 1939 | 2165 | 2392 | 2618 | 2845 | 30.71 | 32938 | 3524
550 895 | 11.47 | 1398 | 1650 | 19.001 | 2153 | 2404 | 2656 | 29.07 | 31.59 | 3410 | 36.62 | 39.13
600 984 | 1261 | 1537 | 1814 | 20.90 | 2367 | 2643 | 2020 | 31.96 | 3473 | 3749 | 4026 | 43.02

650 1029 | 1318 | 16.07 | 1896 | 21.85 | 2474 | 2763 | 3052 | 3341 | 36.30 | 3919 | 4208 | 44.97

700 1118 | 1432 | 1746 | 2060 | 23.74 | 26.88 | 30.02 | 3316 | 3630 | 39.44 | 4258 | 45.72 | 48.86

750 1207 | 1546 | 1885 | 22.24 | 25.63 | 29.02 | 3241 | 3580 | 3919 | 4258 | 4597 | 4936 | 52.75

800 1296 | 1660 | 2024 | 2388 | 27.52 | 3116 | 348 | 38.44 | 4208 | 4572 | 4936 | 53.00 | 56.64

850 1385 | 17.74 | 21.63 | 25.52 | 29.41 333 | 3719 | £1.08 | 4497 | 4886 | 5275 | 5664 | 60.53

800 1474 | 18.88 | 23.02 | 2716 | 31.30 | 3544 | 3958 | 4372 | 47.86 | 52.00 | 56.14 | 60.28 | 64.42

950 1563 | 20002 | 2441 | 2880 | 33.19 | 3758 | 4197 | 4636 | 5075 | 55.14 | 59.53 | 63.92 | 68.31

1000 1652 | 21.16 | 2580 | 30.44 | 35.08 | 3972 | 4436 | 49.00 | 5364 | 58.28 | 6292 | 67.56 | 72.20

[ ]:Rectangular Isone® 2.1 PM damper
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1. IDENTIFICATION AND CERTIFICATION

1.4.4. Free area continued (dm2) @
Height Width X (mm)

Y(mm) | gso | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500
100 . 2 3 : ’ - = - - : . - - =
150 : 3 - - : - - - - 3 : = - -

200 1060 | 1124 | 1188 | 1252 | 1316 | 1380 | 1444 | 1608 | 1672 | 1636 | 17.00 | 1764 | 1828 | 1BO2

250 14.74 | 1663 | 16852 | 1741 | 1830 | 1940 | 20,08 | 20097 | 2186 | 2276 | 23.64 | 2453 | 2542 | 26.41

300 1888 | 20,02 | 2116 | 22.30 | 23.44 | 2468 | 2672 | 2686 | 2800 | 20.14 | 30.28 | 3142 | 3256 | 33.70

350 2302 | 2441 | 2580 | 2710 | 2B.58 | 2097 | 31.36 | 3275 | 3414 | 3653 | 3692 | 3831 | 39.70 | #1.09

400 2716 | 2880 | 3044 | 32.08 | 33.72 | 3536 | 37.00 | 38.64 | 4028 | 4102 | 43.56 | 4520 | 4684 | 48.48

450 31.30 | 3319 | 3508 | 36.87 | 38.86 | 4075 | 42.64 | 4453 | 4642 | 4831 | 50.20 | 5200 | 5398 | 5587

500 3544 | 3758 | 39.72 | 41.86 | 44.00 | 46.14 | 48.28 | 56042 | 5256 | 5470 | 56.B4 | GBOR | 6112 | 6326

550 3958 | 4197 | 4436 | 4675 | 40.14 | 51.63 | 5382 | 66.31 | 58.70 | 61.00 | 63.48 | €587 | 6826 -

800 4372 | 46.36 | 4000 | 5164 | 54.28 | 6692 | GOSE | 62.20 | 64.84 | 6748 | TOA2 | 7276 - =

B850 4786 | 50.76 | 6364 | 6653 | 50.42 | 62.31 | 65.20 | 68.00 | 70.88 | 73.87 | 76.76 - - -

700 5200 | 5514 | GB2B | 6142 | 6456 | 67.70 | 70.84 | 7308 | 7712 | BO26 & = - -

750 G614 | 5053 | 6292 | 66.31 | 68.70 | 73.00 | 7648 | 79.87 | BA.26 - - - - -

800 6028 | 6302 | 6756 | 7120 | 7484 | 7848 | B212 | B5.76 z z = z = -

850 6442 | 6831 | 7220 | 7609 | TO.0B | 83.87 | 8776 - = - = = - -

800 BB.56 | V270 | 76.84 | 8098 | 8512 | BO.2E = - - E Z - - =

950 Y270 | 7700 | B1.48 | 857 | 00.26 - - - - - z = = :

1000 76.84 | 8148 | 86812 | 90.76 - - - - = - . = - -




1. IDENTIFICATION AND CERTIFICATION

1.5. Precautions @

STORAGE BEFORE INSTALLATION

+  Storage before installation must be protected from the weather in a closed, dry and frost-free room.

= The dampers shall not be stacked higher than the original factory packaging. They should be arranged to
prevent damage to mechanisms or moving parts, and to avoid deformations of the device body due to excess
loads or humidity.

* Do not nest small products in larger ones.

* Do not expose the valves directly to the sun and heat to avoid premature ageing of the fuse.

* Do not move the product by pushing or rolling it.

+ Do not carry the valve by the transmission (risk of breakage and malfunction).

*  Avoid shocks and damage.

PROTECTING THE EQUIPMENT DURING INSTALLATION

+  Although the fire damper, and more particularly its mechanism, is protected by a synthetic material cover, it
should be protected from projections of any kind (mortar, paint, flocking, etc.) that may affect operation of the
trip devices and signalling devices.

= The equipment should also be protected against the risk of water run-off or high condensation, both for the
refractory part and the metal parts, or electromagnetic components.

* Hot seals are essential for fire resistance of the valve, no mechanical action shall be made on the refractory
parts.

* Al suitable precautions should be taken to prevent premature ageing of the equipment before it is put into
service on completed installations.

e The damper shall be installed in the closed position.

=  Wedging and filling in order to seal devices in place correctly should not cause deformations likely to adversely
affect the operation of the fire damper.

INSPECTION OF THE EQUIPMENT PRIOR TO COMMISSIONING OF THE INSTALLATIONS

*  Devices must be kept in the mechanical rest position before the ventilation networks are started up, so as to
avoid loading retaining or trip devices when normal operating conditions are not satisfied.

Ealdes|9



2. INSTALLATION

2.1. Connection to the air network @
The rectangular ISONE® 2.1 sleeve is provided with flanges h = 30 mm to make it very simple to position the ventilation
duct. The damper should not support any forces exerted by the ducts. The sleeves should be attached without mechanical
pressure and should enable perfect alignment of the ducts with the damper. Depending on the dimensions of the damper,
the mobile blade may move inside the duct. The aeraulic connection should be made using best practices, ensure the
best possible seal (covering the oblong holes on the sleeve edge, filling, etc.).

2.2 Positioning the mechanism

ISONE® 2.1 PM: F] LM=J = _"H

NN RRN
\ va 85 mm

|‘_EI!I'_'I!D_
=

b .,

N =h
e == .- M

%
J

.

Note: The mechanism housing must remain accessible after the damper has been installed. Provide an inspection hatch
for this purpose, with a space of at least 85 mm between the mechanism and the adjacent wall.
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2. INSTALLATION

2.3. Installation @
2.3.1. Summary table

Fire Type of installation
peol | SUPPORt | pyiokness | resistance Embedment e |Page
parfiion | Construction (bokowsoaps) | Installation base type specificity e
Concrete /
Wall | aerated concrete | = 100 mm El1205 embadment 13
(mv=450kg/m3) Cement
or p|&ETBF .
Concrete / based
Slab | aerated concrete | = 150 mm El1205 embadment mortar 13
(mv= B00kg/m3)
with mineral wool - 13
header after
Plaster assambly
embadment based 14
mortar
12.5mm thick
plasterboard
heel ditto sup-
with mineral wool - port partition 14
or 16mm thick
promatect-
El 60 S MT
Type A plasterboard)
) 12.5mm thick
plasterboard
Plaster heel ditto sup-
embedment based port partition 15
Wak =0 mortar | or 16mm thick
promatect-
MT
Easylnstall
- it 15
] Easyinstal
E190 5 it 15
Mype F plasterboard)
(E1120) 12.5mm thick
plasterboard
plaster heel ditto sup-
El1205 embadment based port partition 15
BA25 plasterboard mortar or 16mm thick
promatect-
MT

Ealdes|11



2. INSTALLATION

@

Tweot | Support i =
; Thickness | resistance Embedment Page
partition |  Construction (velowsoops) |  Installation base it specificity
EI60S 16
12.5mm thick
70 mm plasterboard
Wall EI90S ““;ff:: m 16
Plaster tiles 16mm thick
(p=000kg/m?) promatect MT
plaster
Flgns embedment based 16
mortar
100 mm
with support
wall E1120S insulation 1
PROMAT duct | =50 mm
Wall - with support
E11205 ; : 16
offsat Gaatlain diaiie i insulation
duct FERELE

12| Haldes



2. INSTALLATION

2.3.2. Installation: Reinforced concrete / Aerated concrete wall and slab @

_ X+80xY+480mm

X+80x Y+80
mm

H Concrate Wall:
Aerated or
5TD = 150 mm

Concrete Wall:

' |
| Aerated or
STD = 100 mm

2.3.3. Installation: Plasterboard wall
Mote: The 4 rails must be screwed on each side.

X+7T0 x Y+70
mm

Ealdes|13



2. INSTALLATION

X+70 x Y+70
mm

@ =35 kg/m®
T ]
X470 x Y470 l il =px
mm
[
[
[
[
| L
B&Ex%mlkﬂ' s -
<300
!__ _JIEQEI mim

14| Haldes



2. INSTALLATION

@ 35x%25 mm

H
I ¢
| " s
X+70 x Y+70 [ il =px
Y+70 mm mm
[
(Y+145)2 [
mm ; - o [
[
— !
''''''' ]\\13
&/ P _Jf:ﬂﬂ mim
) Kit Easynstall
| ]
lil
i
i
i .
X+70 X Y+70) fq-px
| mim
I
Y+70 mm i
il HI
i
s
Yy L
P4 §
3 3,5 x 35 mm | | =88 mm
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2. INSTALLATION

2.3.4. Installation: Plasterboard tile wall @

[
E L
X470 x Y470 oL
mm
1
¥+70 % Y70
X+145 x Y+145 fm
mm
?
Fitoous plaster wih GECFLAM | DESENFIRE ,.-j
. Promatect LS00 Promatect MT Prormariect LGO0 £ 53
Mastic ur_fhrm.ls plaster Or hrous plasier wth v GEOFLAM | DESENFIFE ﬁ
depending on material GEQFLAM | DESENFIRE - f
Ensyinstal kit \\rf A B A
o g i i g e d

\\wmmumﬁm:n

e d’f///.-"'/f//f//f////ffff//f/////

%
Promatect L5001 50 /
Z

Or GEDFLAM | DESENFIRE

for degree EI120, EM0 otherwise (with Promat):




3. ACTIVATION

MODEL WITH FUSIBLE LINK

Electrical Manual trip button Reset handle Manual trip button Reset pin Electrical
connection box connection
TRIP:
e  Manual: By pressing the button on the white front face (PM) or the lever on the side (GM) without removing
the cover.

s  Self-controlled: Any temperature above 70°C will trip the fuse that is systematically mounted on all ISONE® 2.1
units (compulsory according to NFS 61-937-5 and NF-EN 1366-2).

* Remote controlled: Depending on the prior choice of the type of suction cup (dual voltage shunt 24/48-volt DC,
24-volt DC or 48-volt DC undervoltage), will cause the damper to move to the safety position.

RESET
With the damper in its 'safe' position (closed), it can be reset either:
e Manually with the handle (PM) / with the pin + tool (GM) without removing the cover.
* Remotely by the reset motor power supply. The motor stops automatically once the maximum torque level has
been reached. It is recommended that you disconnect the power supply to the motor after 30 seconds.

SIGNALLING

*  The limit switch contacts (FCU) indicate the safety position (closed) of the valve.

e The start of travel contacts (DCU) indicate the standby (open) position.
These contacts are represented free of action. Use NO contact terminals (1 and 3, 4 and 6) to close a signal circuit (or
for example to light indicators).

Ealdes|17



4. ELECTRICAL CONNECTION
@

GENERAL: All power supplies connected to the circular ISONE® 2.1 damper mechanism shall be SELV (safety extra low
voltage).

The control lines shall comply with NF S 61-932, and particularly:

The cross-section of conductors shall be greater than or equal to 1.5 mm? for single-core cables and 1 mm? for
multi-core cables.

Cable category C2 minimum.
NO/NC inverter contacts - | break = 3 A max. at 48 VOC.

Electromagnetic trip (select with order):
e  Shunt trip: Un = 24 or 48 VDC (-15%/+20%) - P max) 3.5 W
* |lndervoltage release: Un = 24 or 48 VDC (-15%/+20%) - P max) 1.5W

EHOP Mini reset motor: Multi-voltage from 24 to 48 VDC (+/-10%) - | max = 0.7 A.
Contacts are shown at rest, free of any action.

4.1.1SONE® 2.1 PM housing
The connector housing must be opened with a TORX T15 bit.
The maximum tightening torgue is 0.7 Nm

Voltage release or undervoltage
trip connectors, position contacts

Motor connector

* DS shunt trip remote control board + FDCU1 Start and End of stroke contacts:

White connector:
EJEE?.I'DI'I'IHQ netic \rnttage release
trip

Black connector:
FDCU1 contact board

[EOCTION COP] ol I U ]
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4. ELECTRICAL CONNECTION

 FDCU1 start and end of stroke contacts board only / FDCU2 additional contacts: @

-Black connector:
FDCU contact board only

e Ly

NC|NO|[ C |NC[NO| C

[ DC | FCO ]

* VM undervoltage remote control:

=  Motor: No special wiring direction.
» (Cable passage: placing the traction stops

Ealdes|19



4. ELECTRICAL CONNECTION

4.2. 1ISONE® 2.1 GM housing @
All connections are made using unpluggable connectors (supplied). Contacts are represented at rest, free of action.
There are three types of connection board depending on the options chosen (see damper label). All three boards can be
unclipped without tools. Boards 1 and 2 are interchangeable.

¢ Board No. 1: FDCU1 start and end of stroke contacts
For damper with thermal trip only.

Contact FCU 1

~ DCUY FCU1
o o0 0o ¢ o o B
123456
Foolproof plug-in
terminal block

« BOARD No. 2: board with FDCU1 start and end of stroke contacts, connections for electromagnetic trip

and reset motor
WARNING electromagnetic trip: The voltage is pre-set in the factory at 48 V, it can be changed by means of a switch
(see below)
-f"'\\ Contact FCU 1
DCU1 FCut
; I-_Z @ Contact DCU 1 Motor connection
| |+ terminals

e o0 ¢ 0 & o o 0O O

V+#V-1 2 3 4 5 6 M+ M-

O
= o 5
S
= -
/ Foolproof plug-in
terminal block

24/48VDC manual
switch

Trip connection terminals

* BOARD No. 3: FDCU2 second set of start and end of stroke contacts
= Contact FCU 1

DCU2 FCuz
Contact DCU 1

e O 0 o O o

111213141516

Foolproof plug-in
terminal block
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4. ELECTRICAL CONNECTION

4.3. Remote housing @
* Electromagnetic coil + FDCU1 contact set + reset motor:

4 C
FCLH ] NO
5 NC
1 G
D 3 NO
2 NC
V+ V+
24/48VDC coil V- Vo
* FDCU2 contact set
4 (¥
Fcut B NO
5 NC
1 c
DCut 3 NO
2 NC

Ealdes|21



4. ELECTRICAL CONNECTION

4.4. Motorised model with belimo @

Installation bracket
Label with fire damper characteristics

Belimo mechanism

Galvanised steel body

Blade

Triggering:
= Manual : by pushing the test button on the probe, below the motor
* Remote: depending on the chosen motor (24V or 230V)

Motor:

- BELIMO 24V BFL24-T-5T motor for PM model / BFN24-T-5T for GM mode! : equipped with connection plugs. Ready to
use with communication and power supply unit, for integration in SBS-control networks, MP Bus networks, and Modbus
networks.

If no additional module is used, cut the connection plugs and use the wire directly

- BELIMO BFL230-T motor for PM model / BEN230-T for GM model

ELECTRICAL WIRING:

NoL AC/DC 24 V, open-close
L AC 230 V, open-close
EN

l -
s i ol I T T

L
C J C D 1 2 51 52 53 54 55 S6

<5 L L | <8p° I o 5 )
| E_QIQW "l:s'"'ﬂj -"""F_-:Bﬂ‘“
T 1 LED | BAT | ==
| e— | |_1®J
T TF_ LED | BAT
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5. MAINTENANCE
@

s Take the usual precautions when working in the mechanism of a rotating machine equipped with gears and
powerful springs.

= (rounding is not necessary because all elements are necessarily powered at safety extra-low voltage (SELV).
We recommend that work be done with power off, to prevent short circuits that may damage the device.

= The covers protecting the mechanism and the electrical connections must be put back into place after each
removal.

= Periodic test operations are planned, depending on the type of building (see NFS 61-933). We recommend a
minimum of one annual manoeuvre.

=  When changing an FTE probe, do not manipulate the mechanism (open and close the blade by manipulating
the handle).
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1. IDENTIFIZIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG

NF 537 — Betitigte Sicherheitsvorrichtungen — D.A.S. @
EFECTIS Frankreich
c € Route de I'orme des merisiers
Espace technologique
F-91193 SAINT-AUBIN

1 81 2 Tel.: +33 (0)1 60 13 83 80 - Fax: +33 (0)1 60 13 70 80
Mail: cerfification@efectis.com

Diese CE-Kennzeichnung bezieht sich auf folgende Bezugssysteme
»  Vorschrift 305/2011/EG,
« Stellungnahme hinsichtlich der Norm EN 15650:2010, verdffentlicht im Amtsblatt der franzésischen Republik
am 6. Januar 2012,
» Erlass vom 29. Dezember 2011 unter Anwendung dieses Dekrets auf die feuerfesten Klappen (verdffentlicht im
Amtsblatt der franzosischen Republik),
¢  [ie Norm EN 15650:2010 - Liiftung von Gebduden - Feuerfeste Klappen Klassifizierung gemaB NF EN 13501-3.

AFNOR Zertifizierung

11 rue Francis de Pressensé

95571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tel.:01 41628000 - Fax: 0149179000

Websites: http://www.afnor.org - http://www.marque-nf.com
E-Mail: certification@afnor.org

Diese Kennzeichnung bescheinigt:
* Die Konformitat hinsichtlich der Normen NF S61-937-1 und NF S61-937-5 , Betatigte Sicherheitsvorrichtungen
Brandschutzklappe®.
= Es kann von der Einhaltung des Erlasses vom 22. Mérz 2004, gedndert am 14. Marz 2011 zur Klassifizierung
der Feuerbestindigkeit ausgegangen werden.
*  Die Werte der in dieser Anleitung angefiihrten Eigenschaften.
* Die folgenden wesentiichen zertifizierten Eigenschaften:
* Thermosicherung gemaB den Normen IS0 21295-1 und 10294-4
= Nach Kaltauslisung durch direktes Einwirken auBerhalb des Kanals am beweglichen Teil schaltbar.
EXAP EN 15882-2:2015, Regeln X.45 und X.46

ROHS
Das Produkt enthélt Blei mit einem Gehalt von weniger als 0,07 g je Produkt.

REACH
Nach unserem Kenntnisstand erhélt dieses Produkt keine genehmigungspflichtigen Stoffe in einer Konzentration von
iiber 0,1% seines Gewichtes gemé&B der ECHA-Liste.

WEEE
Dieses Produkt darf nicht mit den Haushaltabféllen entsorgt werden. Nach Ablauf seiner Betriebszeit oder

bei seinem Wechsel ist es in einem Wertstoffhof, bel einem Héndler oder einer Sammelstelle abzugeben.
ALDES ist Mitglied des Umweltverbands Eco Systemes www. ecosystemes.ir.
Aldes hat dieses Produkt fiir gute Recyclingfahigkeit ausgelegt.

]
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1. IDENTIFIZIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG

1.1. Normative Produktbezeichnung @
Rechteckige, nicht modulare, selbstgesteuerte oder ferngesteuerte Brandschutzklappe:

* |SONE® 2.1 rechteckig PM (200100 mm bis 800°600 mm)

* |SONE® 2.1 rechteckig GM (groBer als 800 x 600 mm und bis zu 10002 / 1500500 mm)
EI120 S (i <->0, ve ho) unter 500 Pa, fiir eine Unterputzmontage in der Wand oder auf Betonplatte, Wand und Zellbeton,
Leichtbauwand vom Typ (60 min) und Typ F (120 min), Gips-Wandbauplatten mit einer Dicke von 70 mm und 100 mm,
und eine abgesetzte Montage.

1.2. Erklarung des Typenschildes

Télé = Fernbedienung MOT 24V SONDE + CONTACT = 24V Motor +
SL = Freie Oberfléche 72°C Sonde + Endschalter

VCC = Volt Gleichstrom

Auto = Selbstgesteuert MOT 230V SONDE + CONTACT = 230V Motor + 72°C Sonde
E = Ubertragung / R = Unterbrechung + Endschatter

VM24 = Unterbrechungsausidsung 24V

VM48 = Unterbrechungsausiosung 48V MOT AME 24V SONDE + CONTACT = 24V Mator + 72°C
E.TELE = Eingang FERNbedienung BAE165 Sonde + Endschalter

VCC = Volt Wechselstrom

El = Feuerbestéindigkeitsgrad MOT AME 230V SONDE + CONTACT = 230V Motor + 72°C
FDCW/DCU1= Kontakte Start- und Endschalter einpolig BAE165 Sonde + Endschatter

FDCU/DCU1= Kontakte Start- und Endschalter zweipolig
EHOP mini / 30S: Rilckstelimotor

1.3. Detaillierte Eigenschaften

Sicherheitsstellung = geschlossen; Wartestellung = offen

Steuerungsart: selbstgesteuert durch thermischen Ausloser, entsprechend der Norm IS0 21925-1
Steuerungsart: elekirische Fernsteuerung

Motorisiertes Modell mit BELIMO Modell mit 72°C Schmelzsicherung
Unterbre-
(bertragungs- chungsaus- Unterbrechungs-
BELIMO BFL BELIMO BFN ausiiseemih- | ERISA | aufissenric-
24V 230V 24V 230V 24/48V 24\ 48V
Nennspannung a0 o4y AC 24V
AC 230V AC230V | 24Vec /48
50/60Hz - 50/60Hz - 24Vee | 48Vee
50/60Hz 50/60Hz Vee
DC 24V DC 24V
Verbrauch
(Riickstellen) 25W 35W 4w 5W 35W 0 0
Permanenter
Verbrauch (exkl.
Riickstellung) 0.8W 11W 1.4W 21W 0 15W 0,75W
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1. IDENTIFIZIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG
@

Modell mit Sicherung: Riickstellbar durch direktes Einwirken auBerhalb der Leitung am beweglichen Teil, nach einer
Kaltauslosung, von Hand (selbstgesteuerte Klappe) oder mit Elektromotor EHOPmini (ferngesteuerte Klappe).

Kontakte Sicherheits- und Wartestellung FDCU1

Kontakte fiir zusatzliche Sicherheits- und Wartestellung FDCU2 als Zusatzfunktion
Vertikaler Einbau Ve (waagrechter Tunnel) und horizontal Ho (senkrechter Tunnel)
Einbaurichtung: Fliigelachse waagrecht oder senkrecht

Luft- und Feuerzirkulationsrichtung gleichgliitig

Lebensdauer:
- Modell mit Sicherung: 300 Zyklen
- Modell mit BELIMO-Motor: 10.000 Zyklen

Abmessungsbereich: 200x100mm bis 1500*500 / 10002
Einbau: Unterputz in Wand / am Boden

KENNZEICHNUNGSSCHILD ETIQLETTE ¥ IDENTIFICATION

EEREERRERERREELLRECETE SRR
s 3 AR N R W N
X NN HOCK MO00 0K KK I00000 X
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1. IDENTIFIZIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG

1.4. Abmessungen / Gewicht @
1.4.1. Abmessung PM/GM - Modell Schmelzsicherung
394
zA | 112 50 80
PM
GM
MOTORISIERTES
MODELL
Modell X (mm) Y E F E E (] B
Mit Schmelzsicherung Motorisiert
(mm) (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
100 i i
Zwischen 200
PM und 800 100 25 169 100 200 7
Zwischen 200 und 600 _ 7
Zwischen 850 Yi2 -
und 1500 Zwischen 650 und 1000 a0 242 g9 150 99 929

ZA, ZB: Fliigelbewegung.
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1. IDENTIFIZIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG

1.4.2. Abmessung GM (Rundklappe) @
70 J
@ (mm) ’ Gewicht (Kg)
560 202 665 600 600 23.03 25,6
630 254 735 675 670 27.82 32,3
710 279 805 755 750 35,84 38,0
800 329 905 845 840 46,07 45,5
900 379 1.005 945 940 58,92 54,5
1.4.3. Freie Oberflache (dm?)
Hihe Y Breite X (mm)

(men) 200 250 300 350 400 | 450 | 500 | S50 600 650 T00 750 | 800
100 094 | 1,21 147 | 1,74 | 200 | 227 | 253 | 280 | 306 | 333 | 3,59 | 386 | 412
150 1,83 | 235 | 286 | 338 | 389 | 441 | 492 | 544 | 595 | 647 | 6598 | 750 | 81

200 272 3,49 425 5,02 5,78 6,55 .H g8.08 8,84 9,61 1037 | 11,14 | 11,90
250 3.61 4,63 5,64 6,66 .67 8,69 970 | 1072 | 11,73 | 1275 | 1376 | 1478 | 1579
300 4.5 5,77 7,03 8,30 956 | 1083 | 12,09 | 13,36 | 1462 | 1589 | 17,15 | 1842 | 19,68
350 539 6,91 §42 994 | 1145 | 1297 | 1448 | 16,00 | 17,51 | 1903 | 20,54 | 2206 | 23,57
400 6,28 8,05 9,81 11,58 | 1334 | 1511 | 16,87 | 1864 | 20,40 | 2217 | 2393 | 2570 | 2746
450 IAT] 9,19 11,20 | 1322 | 1523 | 17,25 | 1926 | 21,28 | 23,29 | 2531 | 27,32 | 2934 | 31,35
500 8.06 10,23 | 1259 | 1486 | 17,12 | 1939 | 21,65 | 23,92 | 2618 | 2845 | 30,71 | 3298 | 3524
550 8,95 1147 | 1398 | 1650 | 1901 | 2153 | 2404 | 2656 | 29.07 | 31,59 | 34,10 | 3662 | 39,13
600 984 1261 | 1537 | 18,14 | 2090 | 2367 | 2643 | 2920 | 3196 | 3473 | 3749 | 4026 | 43,02

650 1029 | 1318 | 1607 | 1896 | 21,85 | 2474 | 2763 | 30,52 | 3341 | 36,30 | 3919 | 4208 | 4497

700 11,18 | 14,32 | 1746 | 20,60 | 23,74 | 26,88 | 30,02 | 3316 | 3630 | 39,44 | 4258 | 4572 | 45,86

750 1207 | 1546 | 1885 | 2244 | 2563 | 29,02 | 3241 | 35.80 | 3919 | 4258 | 4597 | 4936 | 5275

800 1296 | 16,60 | 2024 | 2388 | 2752 | 3116 | 348 | 3344 | 4208 | 4572 | 4936 | 53,00 | 56,64

850 1385 | 17,74 | 2162 | 2552 | 2941 333 | 3719 | 41,08 | 4497 | 48,86 | 52,75 | 5664 | 60,53

900 1474 | 1888 | 23,02 | 2716 | 31,30 | 3544 | 3958 | 43,72 | 47,86 | 52,00 | 56,14 | 6028 | 6442
850 1563 | 20,02 | 2441 | 28,80 | 3319 | 3758 | 1,97 | 4636 | 50,75 | 55,14 | 59,52 | 6392 | 68,31

1000 1652 | 21,16 | 2580 | 3044 | 3508 | 3972 | 4436 | 4900 | 5364 | 5828 | 62,92 | 6756 | 7220

[ |:Rechteckig Kiappe Isone® 2.1 PM

Ealdes|29



1. IDENTIFIZIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG

1.4.4. Fortsetzung freie Oberfidche (dm?) @
Hohe Y Breite X (mm)
(mm) | gso | s00 | es0 | 1000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500
100 - - - - - - - - - - - - - -
150 - - - - - - - - - - - - - -
200 10,60 11,24 11,88 12,52 13,16 1380 14,44 15,08 15,72 16,36 17,00 17,64 18,28 18,92
951 1474 | 1563 | 1652 | 17,41 | 1830 | 1919 | 2008 | 2097 | 2186 | 2275 | 2364 | 2453 | 2542 | 2/
300 1888 | 2002 | 21,06 | 2230 | 2344 | 2458 | 2572 | 2686 | 2800 | 2904 | 3028 | ;42 | 3256 | 3370
250 2302 | 244 | 2580 | 2719 | 2858 | 2997 | ;1,36 | 3275 | 3414 | 3553 | 3692 | 3831 | 3970 | 41,09
400 27,16 28,80 30,44 32,08 mr2 35,36 37,00 38 64 40,28 4192 43,56 4520 46,84 48 48
450 31,30 33,19 35,08 36,97 38,86 4075 42 64 44 53 46,42 4831 50,20 52,09 53,98 55,87
500 3544 | 3758 | 3972 | 41,86 | 4400 | 4614 | 4828 | 5042 | 5256 | 5470 | s56.84 | 5898 | 61,12 | 6326
550 3958 | 4197 | 4436 | 4675 | 4914 | 5153 | 5392 | 5631 | 5870 | 61,09 | 6348 | 6587 | 68,26 -
600 4372 | 4636 | 4900 | 5168 | 5428 | 5692 | 5956 | 6220 | 6434 | 6748 | 7012 | 7276 - -
650 4786 | 50,75 | 5364 | 5653 | 5942 | 6231 | 6520 | 6809 | 7098 | 7387 | 76,76 - < -
700 52,00 55,14 58,28 61,42 64,56 67,70 70,84 73,98 7712 B0 26 - - - -
750 5614 | 5953 | 6292 | 6631 | 6970 | 7309 | 7648 | 79,87 | 83,26 e - = = -
800 6028 | 6392 | 6756 | 7120 | 7484 | 7848 | 8212 | 8576 - - - - - -
850 6442 | 6831 | 7220 | 76,00 | 7998 | B3&7 | &7.76 = - - ) - - -
900 6856 | 7270 | 7684 | 098 | 8512 | 8926 - - - - - = - -
950 7270 | 77,09 | 81,48 | 8587 | 90,26 - - = - - - - < -
1000 7684 | 8148 | 8612 | 90,76 = - - : - - - - - -
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1. IDENTIFIZIERUNG UND ZERTIFIZIERUNG

1.4.5. Wamhinweis @
LAGERUNG VOR DEM EINBAU
e Die Lagerung vor dem Einbau hat witterungsgeschiitzt in einem geschlossenen Raum, wasser- und
frostgeschiitzt zu erfolgen.

* Die Stapelung der Klappen darf das AusmaB der urspriinglichen Werksverpackung nicht iibersteigen. Sie sind
angemessen aufzubewahren, um Beschadigungen der Mechanismen und beweglichen Teile oder Verformungen
des Gerdtegehauses aufgrund zu hoher Belastung oder zu hoher Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

* Keinesfalls die kleineren Produkie in die groBeren einrasten lassen.

* Die Klappen keiner direkten Sonneneinstrahlung und Hitze aussetzen, um eine vorzeitige Alterung der
Sicherung zu vermeiden.

»  Das Produkt keinesfalls durch Schieben oder Rollen bewegen.

* Die Klappe keinesfalls am Antrieb aufheben und tragen (Gefahr eines Bruchs und somit Funktionsstirung)

»  StoBe vermeiden und die Klappe nicht herunterfallen lassen.

SCHUTZ DES GERATES WAHREND DES EINBAUS

*  Auch wenn die Klappe, und insbesondere deren Mechanismus durch eine Abdeckung aus Kunststoff geschiitzt
ist, sollte sie gegen Spritzer aller Art (Mortel beim Befestigen, Lack, Beflockung, usw.) geschiitzt werden, die
den korrekten Betrieb der Auslose- und Anzeigeorgane beeintrachtigen konnten.

» Das Gerat sollte sowoh! im feuerfesten Bereich, als auch im Bereich der Metallteile und elektromechanischen
Vorrichtungen gegen Rieselwasser oder starke Kondensation geschiitzt werden.

* Die HeiBdichtungen sind fiir die Feuerbestandigkeit der Klappe von besonderer Bedeutung, weshalb jede
mechanische Einwirkung auf die feuerfesten Teile verboten ist.

* Es sind samtliche Vorkehrungen zu treffen, um eine vorzeitige Alterung der Materialien vor der tatsachlichen
Inbetriebnahme in fertigen Anlagen zu vermeiden.

* Die Klappe ist in der geschlossenen Stellung einzubauen.

* Das Festkeilen und Abdichten in Hinblick auf die Befestigung der Geréte darf zu keiner Verformung flihren, die
den korrekten Betrieb der Klappe beeintrachtigen kinnte.

PRUFUNG DER GERATE VOR INBETRIEBNAHME DER ANLAGEN
*  Vor der tatsichlichen Inbetriebnahme der Liiftungskanéle sind die Gerate in der mechanischen Ruhestellung zu
halten, um die Rilckhalte- oder Auslisungsmechanismen nicht unnétig zu beanspruchen, solange die normalen
Betriebsbedingungen nicht gegeben sind.
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2. INSTALLATION

2.1. Anschluss an das Luftnetz @
Die rechteckige Manschette ISONE® 2.1 ist mit Flanschen (h = 30 mm) versehen, um den Liiftungskanal einfach
positionieren zu konnen. Die Klappe darf durch die Leitung keinem Zwang ausgesetzt sein. Die Befestigung der
Manschetten hat ohne mechanischen Zwang und unter perfekter Fluchtung der Leitung und der Klappe zu erfolgen.
Je nach Abmessung der Klappe kann der bewegliche Fliigel im Inneren der Leitung umherschlagen. Der Luftanschluss
hat ordnungsgemaB zu erfolgen, um eine bestmigliche Abdichtung zu gewéhrieisten (Uberdeckung der Langlécher am
Rande der Manschette, Verkitten, ...).

2.2. Positionieren des Mechanismus

ISONE® 2.1 PM: ‘%

S SN

= 85 mm

ik i
ISONE® 2.1GM: ‘%] ﬂ% fl - M

Anmerkung: Das Gehause des Mechanismus muss auch nach erfolgtem Einbau erreichbar bleiben. Zu diesem Zweck
sind ein Revisionsdeckel und ein Freiraum von mindestens 85 mm zwischen dem Mechanismus und der angrenzenden
Wand vorzusehen.

32| Haldes



2. INSTALLATION
@

2.3. Montage
2.3.1. Ubersichtstabelle

Artder | o onsiniition | Dicke Ceing
Wand ' WwwrS0% | Einhaugrundlage | Befestigungsart | Besonderheit

Baton /
Wand Zellbeton z100mm | E1205 Befestigung 35
Zemant-

(mv=450kg/m3)

mirtel oder
Beton / : Gips
Platte Zellbaton =150 mm H 1205 Befestigung 35
(mv=600kg/m3)

mit Mineralwolle - 35
Aufiager

nach

; Montage
Befestigung 'gﬂf | aut 36

Gipskar-
tonansatz
12,5 mm
: dick, idem
mit Mineralwolle - Stitrwand 36
oder Proma-
FIGDS tect MT 16
mm dick

Gipskartonplatte
Typ A (EIG0) Gipskar-

tonansatz

12,5 mm

Martel auf dick, idem

Wand > 08 mm Befestigung Gipsbasis E:J'jﬁ:uand -

oder Proma-

tect MT 16

mm dick

Easyinstall-
- - Kit 37

Easyinstall-
EI90S - - s 37

Gipskartonplatte Gipskar-
tonansatz

Typ F (EI1120)

12,5 mm
Miirtel auf dick, idem

EH 1205 Befestigun : t : 37
Gipskartonplatte gung Gipshasis Stiitzwand
BA25 oder Proma-
tect MT 16
mm dick
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2. INSTALLATION

@

Montageart
Art der Feuerfestigheit Teichaung
Stitzkonstruktion | Dicke Seite
Vang wswf | Einbaugrundiage | Befestungsart | Besonderheit | M
EI60S - 38
Gipskar-
12,5mm
Wand EI90 5 Typ F oder 38
Gips- Promatect
Wandbauplatten MT 18mm
(E=000kg/m?) dick
. Mértel auf
Befestigun ,
H90S i Gipsbasis - 38
100 mm =
1
Wand El120S Isolierung 38
der Stiitzen
PROMAT-Leitung | =50 mm o
- E1120'S isolierung 38
BT | ceoflam desenfire oo der Stiitzen
Leitung =
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2. INSTALLATION

2.3.2. Montage: Wand und Stahlbetonplatte/ Zellbeton @

X+80 x Y+80
mm

ST0 = 100 mm

2.3.3. Montage: Gipskartonwand
Anmerkung: Die 4 Tragschienen sind auf jeder Seite zu verschrauben.

i i
¥+70 mm
X+70 x Y+70
mm
'
]L

|=98 mm
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2. INSTALLATION

X+70 x Y+70
mm

@ =35 kg/m®
I ]
X470 x Y470 l il =px
mm
[
[
[
[
| L
@35 :35 n-uﬂlkﬂ‘{i -~
<300 i
!__ _JIEQEI mim
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2. INSTALLATION
@

X470 mm @
Fr
[
|
|] ¢
Il [
X470 x Y+70 [ i =px
|| [Y+70 mm mm
IY+145)/2
., il ]
P :
=150 M . '_i:,_; 98 mm
Kit Easynstall
1 ]
il A~
L
X470 x Y+70| :gl i-px
Tim
1 I
I“\h-?n mm l l
] i
;
F i
| I
§ !__ __! =98 mm
0 35x 25 mm

Ealdes|37



2. INSTALLATION

2.3.4. Montage: Gips-Wandbauplatten @

X+70 x Y+70 il -px
mm

X+70 x Y+70|

X+145 x Y+145 mm

mm

e

2.3.5. Montage: abgesetzte Leitung

?
Gipsfimssrumhiliong mit CEOFLAM | DESENFIRE ?
Promatect L500 Promatect MT Promaled L6500 EP .50
Dichtmasse oder Oder Gipsfassnumhiflury mil e GEOFLAM | DESENFIRE 5
Gipsfaserumhillung GEOFLAM | DESEMFIRE :—2
e nach Matertal S S TS ST LSS SS SIS,

\'M:mlﬂn['.:n"l'hﬂhmu

P g g g g P g e i
] [}

/" /

Promatect L500 EP 50 g

Oder GEOFLAM | DESENFIRE 4

%

Schutz der Tréger
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3. INBETRIEBNAHME

MODELL MIT SCHMELZSICHERUNG

Elektrisches Manueller Hucksteligritf Manueller Riickstellachse Elekirischer
Anschlussgehduse Auslseknopf Ausloseknopf Anschluss
AUSLOSUNG

= Von Hand: Durch Betdtigen des Knopfes auf der weiBen Vorderseite (PM) oder Seitenhebel (GM) ohne die
Abdeckung abzunehmen.

» Selbstgesteuert: Jede Temperatur (ber 70°C fihrt zur Auslésung der Sicherung, die systematisch in jeder
ISONE® 2.1 (Vorschrift laut NFS 61-937-5 und NF-EN 1366-2) verbaut ist.

» Femngesteuert: Je nach zuvor erfolgter Auswahl des Saugnapftyps (Doppelspannungsausgabe 24/48 VCC,
Unterbrechung 24 VCC oder 48 VCC) list der Durchlass in Sicherheitsstellung der Klappe aus.

ROCKSTELLUNG
Wenn sich die Klappe in der Sicherheitsstellung (geschlossen) befindet, erfolgt die Riickstellung wie folgt:
* Von Hand mit dem Handgriff (PM) / mit der Achse + Werkzeug (GM), ohne die Abdeckung abzunehmen.
= Aus der Ferne durch Ansteuerung des Riickstellmotors. Der Motor halt automatisch an, wenn das maximale
Moment erreicht ist. Es ist ratsam, die Motorversorgung nach 30 Sekunden abzuschalten.

ANZEIGE

* Die Endschalterkontakte (FCU) zeigen die Sicherheitsstellung (geschlossen) der Klappe an.

* Die Startkontakte (DCU) zeigen die Wartestellung (offen) an.
Die Kontakte sind unbetatigt dargestellt. Die Kiemmen NO der Kontakte (1 und 3, 4 und 6) zum SchlieBen eines
Anzeigekreises (oder beispielsweise Einschalten der Kontrollleuchten) verwenden.
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4. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
@

ALLGEMEINES: Alle Versorgungsleitungen, die an den Mechanismus der runden ISONE® 2.1 Klappe sind auf TBTS
(Schutzkleinspannung).

Die Priifleitungen haben der Norm NF S 61-932 zu entsprechen, insbesondere:

Die Leiter haben einen Querschnitt von groBer oder gleich 1,5 mm? Einleiterkabeln, 1 mm? bei Mehrleiterkabeln
aufzuweisen.

Mindestens Kabel der Kategorie C2.
Umschaltkontakte Offner (NC)/SchlieBer (NO) - | Abschaltung = 3 A max. unter 48 VCC.

Elektromagnetischer Ausldser (Auswahl bei Bestellung):
 Bel (bertragung: Eins = 24 oder 48 VCC (-15%/+20%) - P max.) 3,5 W
* Bei Unterbrechung: Eins = 24 oder 48 VCC (-15%/+20%) - P max.) 1,5W

Riickstellmotor EHOP Mini: Multispannung von 24 bis 48 VGCAVDC (+/-10%) - | max. = 0,7 A.
Die Kontakte sind in Ruhestellung, frel von jeder Betétigung dargestelit.

4.1.1SONE® 2.1 PM Gehéuse
Das Anschlussgehause ist mit einem TORX T15-Bit zu dffnen.
Das maximale Anzugsmoment liegt bei 0,7 Nm.

Auslisestecker Ubertragung
oder Unterbrechung
Positionskontakte

Motorisierungsstecker

* Fernsteuerungskarte mit Arbeitsstrom VDS + Start- und Endschalterkontakten FDCUA:

WeiBer Stecker:
Elektromagnetischer
Arbeitsausldser

Schwarzer Stecker:
Kontaktkarte FDCU1
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4. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

s Kontaktkarte Start- und Endschatter FDCU1 alleine / Zusatzkontakte FDCU2: @

Schwarzer Stecker:
Karte mit nur FDCU Kontakt

TN T

NC | NO|[ C |NC[NO| C

[ DCU I 2l |

* Femnsteuerung mit Stromunterbrechung VM:

Elekiromagnetischer
Ausidser mit Unterbrechung

» Antriebsaggregat: Keine besondere Verdrahtungsrichtung.
» Kabeldurchlass: Ausziehschutz vorhanden
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4. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

4.2.1SONE® 2.1 GM Gehéiuse @
Samtliche Verbindungen erfolgen (iber die abnehmbaren Anschliisse (enthalten). Die Kontakte sind in Ruhestellung, frel
von jeder Betitigung dargestellt. Je nach gewahlten Optionen (siehe Etikett an der Klappe) stehen drei Anschlusskarten
zur Verfiigung: Diese drei Karten sind einfach und ohne Werkzeug abzuziehen. Die Karten Nr. 1 und Nr. 2 konnen
gegeneinander ausgetauscht werden.

»  Karte Nr. 1: Start- und Endschalterkontakte FDCU1
Fiir eine Klappe mit nur einem thermischen Ausloser.

=N

FCU 1 Kontakt
~ DCUY FCU1
| E ‘ 5 DCU 1 Kontakt
5'3

/@fﬁg
© 0o 0 ¢ o o B
1234506 ;ifi/

Abnehmbare Klemmieiste mit
Verdrehschutz

* Karte Nr. 2: Karte mit Start- und Endschalterkontakte FDCU1, Anschluss fiir elektromagnetischen
Ausliser und Riickstelimotorisierung
ACHTUNG elektromagnetischer Ausloser: Die Spannung ist werkseitig auf 48 V voreingestellt, kann jedoch anhand
eines Wahischalters verdandert werden (siehe unten)

,,./\ FCU 1 Kontakt
oCuUt FCU1

DCU 1 Kontakt Motor-Anschlussklemmen
L d -

ﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ .__-
ViV-1 2 3 4 5 6 M+ M- N

Ausloser-
Anschlussklemmen

Abnehmbare Klemmieiste mit
Verdrehschutz

Handwahlschalter
24/48 VCC

e  KARTE Nr. 3: zweiter Satz an Start- und Endschalterkontakten FDCU2
i‘\ FCU 1 Kontakt

DCcU2 FCuUz
DCU 1 Kontakt

e © 0 & O o

1112131415 16

" Abnehmbare Klemmleiste mit
Verdrehschutz
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4. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

4.3. Ausgelagertes Gehause @
» Elektromagnetische Spule + Kontaktsatz FDCU1 + Riickstellmotor:

2 C
FOUT 5 NO
5 NC
1 T
DCU1 3 NO
2 NC
Spule 24/48 VCC Ve LS
V- V-
*  Kontaktsatz FDCU2
4 C
FCU1 & MO
5 NC
1 C
DCU1 3 MO
2 NC
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4. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

4 4. Motorisiertes Modell mit Belimo @

Montagewinkel
Etikett mit Eigenschaften der Brandschutzklappe

Belimo-Mechanismus

Verzinktes Stahlgehduse

Fligel

Auslisung:
= Von Hand: durch Betatigen des Testknopfes auf der Sonde, unter dem Motor
» Ferngesteuert: je nach gewéhitem Motor (24V oder 230V)

Antriebsaggregat:

- BELIMO Motor 24V BFL24-T-5T fiir das PM Modell / BFN24-T-ST fiir das GM Modell: mit Anschlusssteckern ausgeriistet.
Betriebsbereit mit Kommunikations- und Leistungszufiihrungseinheit, zur Integration in ein SBS-Steuerungsnetzwerk,
MP-Bus-Netzwerk und Modbus-Netzwerk.

Falls kein zusétzliches Modul verwendet wird, sind die Anschlussstecker abzuschneiden, um den Draht direkt zu
verwenden.

- BELIMO Motor BFL230-T filr das PM Modell / BFN230-T fiir das GM Modell

ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG:

N AC/DC 24 V, 6ffnen-schiieBen

j_ —
! i il T O
L
L J ( ) 1 2 51 52 53 S4 55 S6
C 3
< L | <80° I =
T T BAT | ==
 E— ®J
Ti T LED | BAT
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DE

=  Bel Eingriffen in einen Mechanismus einer drehenden Maschine mit Zahnradern und starken Federn sind
entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

* Da alle Bauteile unbedingt mit TBTS (Schutzkleinspannung) versorgt sind, ist eine Erdung nicht zwingend
vorgeschrieben. Es wird empfohlen im stromlosen Zustand zu arbeften, um Kurzschlilsse zu vermeiden, die
das Gerat beschadigen konnten.

s  Die Abdeckungen, mit denen der Mechanismus und die elektrischen Anschiisse geschiitzt sind, miissen nach
jeder Abnahme unbedingt wieder angebracht werden.

* e nach Art des Gebaudes sind auch regelmaBige Priifungsarbeiten vorzunehmen (siehe NFS 61-933). Wir
empfehlen die Durchfilhrung solcher Arbeiten mindestens einmal im Jahr.

* |m Falle eines Tausches der FTE-Sonde, darf der Mechanismus nicht betétigt werden (den Fliigel durch
Betatigen des Handgriffs 6ffnen und schlieBen).
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1. IDENTIFICATIE EN CERTIFICERING

NF 537 — Aangedreven Veiligheidsvoorzieningen — D.A.S. m
EFECTIS France

c € Route de I'orme des merisiers
Espace technologique
F-91193 SAINT-AUBIN

1 81 2 Tel : +33 (0)1 60 13 83 80 - Fax: +33 (0)1 60 13 70 80
E-mail: certification@efectis.com

Deze CE-markering verwijst naar de volgende referenties:
* \erordening 305/2011/EU,
*  Kennisgeving inzake de norm EN 15650:2010, gepubliceerd in het Franse Staatsblad van 6 januari 2012,
» |itvoeringsbesluit van 29 december 2011 inzake deze verordening betreffende brandkleppen (gepubliceerd in
het Franse Staatsblad),
*  Denorm EN 15650:2010 -Ventilatie in gebouwen -Brandkleppen classificatie volgens de norm NF EN 13501-3.

AFNOR Certification

11 rue Francis de Pressensé

95571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tel:01 41 62 BO 00 - Fax: 01 4917 90 00

Websites: http://www.afnor.org - http://www.marque-nf.com
E-mail : certification@afnor.org

Dit merk cerfificeert:
* De beantwoording aan de normen NF S61-937-1 en NF S61-937-5 “Aangedreven Veiligheidsvoorzieningen
brandklep”.
=  Staat gelijk aan een vermoeden van overeenstemming met het besluit van 22 maart 2004, gewijzigd op 14
maart 2011, voor de brandwerendheidsklasse.
= De waarden van de in deze handleiding aangekondigde kenmerken.
* [e volgende gecertificeerde essentiéle kenmerken:
s  Thermische zekering die beantwoordt aan de normen 150 21295-1 en 10294-4
= Herbewapening door rechtstreekse handeling aan de buitenzijde van de leiding op het bewegende
element, na een koude start.
EXAP EN 15882-2:2015, voorschriften X.45 en X.46

ROHS
Het product bevat lood met een waarde van minder dan 0,07 g per product.

REACH
Volgens de staat van onze kennis bevat dit artikel niet voor meer dan 0,1% van het gewicht stoffen die volgens de lijst
onderhouden door ECHA onderworpen zijn aan een autorisatie.

AEEA
Dit product mag niet als huishoudelijk afval worden weggegooid. Aan het einde van de levensduur of bij
de vervanging ervan moet het worden aangeboden bij een afvalsorteerplaats, bij een verkoper of bij een

inzamelcentrum. ALDES is lid van de ecologische organisatie Eco Systémes www. ecosystemes. fr.
ALDES heeft dit product zodanig ontworpen, dat het eenvoudig te recyclen is.
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1.1. Normatieve benaming van het product

1. IDENTIFICATION AND CERTIFICATION

Niet-moduleerbare, automatisch of op afstand te bedienen rechthoekige brandklep:

* |SONE® 2.1 rechthoekig KM (van 200*100 mm tot 800*600 mm)

* |SONE® 2.1 rechthoekig GM (groter dan 800 x 600 mm en tot 10002 / 1500*500 mm)
El120 S (i <-> o, ve ho) onder 500 Pa, voor inbouw in een muur of vioer van beton, een muur of vioer van cellenbeton,
een lichte wand type A (60 min) en type F (120 min), gipstegels met een dikte van 70 mm en 100 mm, en voor een

verplaatste montage.

1.2. Toelichting op de markeringscode van het etiket

Télé = Afstandsbediening

SL = Vrij opperviak

VCC = Volt Gelijkstroom

Auto = Automatische bediening

E = Emissie / R = Onderbreking

M24 = ontkoppeling onderbreking 24V

VM48= ontkoppeling onderbreking 48V

E.TELE = Ingang AFSTANDSbediening

VCA= Volt Wisselstroom

El = brandwerendheidsgraad

FDCU/DCU1= contacten van de eenpolige begin- en
eindeloopschakelaar

FDCU/DCU2= contacten van de tweepolige begin- en
eindeloopschakelaar

1.3. Gedetailleerde kenmerken
Veiligheidspositie = gesloten; Stand-by positie = open

EHOP mini / 30S: herbewapeningsmotor
MOT 24 V SONDE + CONTACT = motor van 24 V + sonde
voor 72 °C + eindschakelaars

MOT 230V SONDE + CONTACT = motor van 230V + sonde
voor 72 °C + eindschakelaars

MOT AME 24 V SONDE + CONTACT = motor van 24 V +
BAE165-sonde voor 72 °C + eindschakelaars

MOT AME 230V SONDE + CONTACT = motor van 230V +
BAE165-sonde voor 72 °C + eindschakelaars

Bedieningswijze: automatische bediening d.m.v. een thermische schakelaar, in overeenstemming met de norm ISO

21925-1
Bedieningswijze: elektrische afstandsbediening
Gemotoriseerd model met BELIMO Model met smeitlood bij 72 °C
Uitschakelin- | uitschakelin- | uitschakelin-
BELIMO BFL BELIMO BFN richting voor | richtingvoor | richting voor
emissies afsluiting afsluiting
24V 230V 24V 230V 24/48V 24V 48V
Nominale
AC 24V AC 24V
spanning AC 230V AC230V | 24Vec/ 48
50/60Hz - 50/60Hz - 24V ce 48V cc
50/60Hz 50/60Hz Vee
DC 24V DC 24V
Verbruik
(reset) 25W 35W aw 5W 35W 0 0
Permanent
verbruik
(excl. reset) 08W 11W 14W 21W 0 15W 0,75W
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1. IDENTIFICATIE EN CERTIFICERING
@

Model met zekering: herbewapening door rechtstreekse handeling aan de buitenzijde van de leiding op het bewegende
element, na een koude start, handmatig (automatisch bediende klep) of d.m.v. Van een elektromotor EHOPmini (klep met

afstandsbediening).

Contacten veiligheids- en stand-bypositie FOCU1

Extra contacten veiligheids- en stand-bypositie FDCU2 bij extra functie
Montage verticaal Ve (horizontale tunnel) en horizontaal Ho (verticale tunnel)
Montagerichting: Horizontale of verticale kiepbladas

Circulatierichting lucht en brand hetzelfde

Duurzaamheid:
- model met zekering:300 cycli
- model met motor BELIMO: 10000 cycli

Afmetingen: 200x100mm bij 1500500 / 10002
Montage: inbouw in muur / in vioer

IDENTIFICATIE- ETIQUETTE DY IDENTIFICATION
ETIKET I ettt

[Euesbebbecbineevhebeut ey
OO OO0 OO OO0
o
X 00O 00000

WAARMERK NE | I !

=
e
(2
0]
5-8

%
Sl

Ealdes|49



1. IDENTIFICATION AND CERTIFICATION

1.4, Afmetingen / Gewicht EB
1.4.1. Afmetingen KM/GM - Model met smeltlood
394
zA | 112 50 80
PM
GM
GEMOTORISEERD
MODEL
Model X (mm) Y E F E F 6 Fi:}
Met smeitiood Gemotoriseerd
(mm) (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
] 100 71
ussen
PM s o 100 25 169 100 200 71 -
Tussen 200 en 600 71
| TEno Tussen650en1000 | 50 | 242 | o9 wo | e | W

ZA, 7B: bladbeweging
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1. IDENTIFICATIE EN CERTIFICERING

1.4.2. Afmetingen GM (circulaire klep) @
70 J
@ (mm) 3 Gewicht (kg)
560 202 665 600 600 23,03 25,6
630 254 735 675 670 27,82 32,3
o 279 805 755 750 35,84 38,0
800 329 905 845 840 46,07 45,5
900 379 1005 945 940 58,92 54,5

1.4.3. Vrij opperviak ({dm?)

Hoogte Breedte X (mm)
Y(mm) | 2090 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800
100 0984 | 1,21 1,47 1,74 | 200 | 227 | 2563 | 280 | 306 | 3323 | 3,58 | 386 | 4,12
150 183 | 235 | 286 | 3,38 | 389 | 441 402 | 544 | 595 | 647 | 698 | 7,50 | 8,01
200 2,72 3,49 4,25 5,02 578 | B5S £ 8,08 8,84 ge1 | 1037 | 11,14 | 11.80
2580 3,61 4,63 564 | BB6 7.67 868 | 870 | 1072 | 14,73 | 12,75 | 13,76 | 14,78 | 1679
300 45 T 703 | B30 | 956 | 1083 | 1209 | 1336 | 1462 | 1588 | 17,15 | 1842 | 19,68
380 5,39 68,91 842 | 994 | 1145|1297 | 1448 | 16,00 | 17,51 | 19,03 | 2054 | 22,08 | 23,57
400 6,28 8.05 981 | 1158|1334 | 1611 | 1687 | 1864 | 20,40 | 2247 | 2393 | 25,70 | 27,46
450 Fiits g19 | 1120|1322 | 1623 | 1725 | 1826 | 2128 | 23,20 | 2531 | 2732 | 2934 | 3135
500 806 11033 | 1259 | 14868 1712 ]| 1939 | 21,65 | 23,92 | 26,18 | 28,45 | 30,71 | 32,88 | 35,24
550 895 | 1147 | 1398 | 16560 | 1901 | 21,53 | 24,04 | 2656 | 2007 | 31,50 | 34,10 | 36,62 | 39,13
600 084 | 1261 | 1537 | 1844 | 2080 | 23,67 | 2643 | 2020 | 31,96 | 34,73 | 37,49 | 40,26 | 43,02
650 1020 | 1318 | 1607 | 18096 | 2485 | 2474 | 27,63 | 30,52 | 33,41 | 36,30 | 39.19 | 42,08 | 44,97
700 1118 | 1432 | 1746 | 2060 | 23,74 | 26,88 | 30,02 | 33,16 | 36,30 | 30,44 | 4268 | 4572 | 48,86
780 1207 | 1546 | 1885 | 2224 | 2563 | 2002 | 32,41 | 35,80 | 3919 | 4258 | 45097 | 4936 | 52,75
800 1286 | 16,60 | 2024 | 2388 | 2752 | 3116 | 34,8 | 3844 | 42,08 | 45,72 | 48,36 | 53,00 | 56,64
250 1385 | 17,74 | 2163 | 2652 | 2941 | 333 | 3719 | 41,08 | 44,97 | 4886 | 52,75 | 56,64 | 60,53
900 1474 | 1888 | 2302 | 2716 | 3130 | 3544 | 3958 | 43,72 | 47.86 | 52,00 | 56,14 | 60,28 | 64,42
950 1563 | 20,02 | 2441 | 2880 | 3349 | 3758 | 41,67 | 4636 | 50,75 | 55,14 | 58,63 | 63,92 | 68,31
1000 16,52 | 24,16 | 25,80 | 30,44 | 35,08 | 39,72 | 4436 | 49,00 | 5384 | 5828 | 68202 | 67 656 | 72,20

[ ]:Keplsone® 2.1 Rechthoekig KM
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1. IDENTIFICATION AND CERTIFICATION

1.4.4. Vervolg vrif opperviak (dm?) EB
Hoogte Breedte X (mm)
Y(mm) | g50 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500

200 1080 | 11,24 | 1188 | 12562 | 1316 | 13,80 | 14,44 | 1508 | 1572 | 16,36 | 17,00 | 17.84 | 18,28 | 1892

250 14,74 | 1563 | 1652 | 17,41 | 18,30 | 1949 | 20,08 | 2097 | 2186 | 2275 | 2364 | 2453 | 2542 | 261

300 1888 | 2002 | 2116 | 22,30 | 2344 | 2458 | 26,72 | 2686 | 2800 | 20,14 | 3028 | 31,42 | 32,56 | 33,70

350 2302 | 2441 | 2580 | 27,19 | 2858 | 20097 | 31,36 | 32,75 | 3414 | 36553 | 3602 | 3831 | 38,70 | 41,09

400 2716 | 2880 | 30,44 | 32,08 | 33,72 | 3536 | 3700 | 3B64 | 4028 | 4152 | 43566 | 4520 | 4684 | 48,48

450 31,30 | 33,19 | 35,08 | 3657 | 3886 | 4075 | 4264 | 4453 | 4642 | 4831 | 50,20 | 52,00 | 53,98 | BG5BT

500 35,44 | 3758 | 3072 | 4186 | 4400 | 46,14 | 4828 | 5042 | 5256 | 54,70 | 5684 | 5BO8 | 61,12 | 63,26

550 3958 | 4197 | 4436 | 4675 | 4914 | 51,63 | 5382 | 5631 | 58,70 | 61,00 | 63,48 | €587 | 68,26 -

&0 4372 | 4636 | 4000 | 5164 | 5428 | 5692 | 5956 | 6220 | 6484 | 6748 | 7012 | 7276 - -

B850 47,86 | 60,75 | 5364 | 6653 | 5042 | 6231 | 6520 | 6B,00 | TOO8 | 73,87 | 76,76 - - -

700 52,00 | 5514 | 5B2B | 61,42 | 64,56 | 67,70 | 7084 | 7308 | 77,12 | BO.26 - - - -

750 56,14 | 5053 | 6292 | BB 31 | 6,70 | 73,00 | TB48 | 78T | 2326 - - - - -

200 6028 | 6392 | 6756 | 71,20 | 74B4 | 7BAB | 8212 | 85,76 - - - - - -

850 6442 | 6831 | 7220 | 76,00 | 70,08 | 83,87 | 87,76 - - - - - - -

800 68,56 | 7270 | 76,84 | 8098 | B512 | 89,26 - - - - - - - -

a50 72,70 | 7709 | 81,48 | 8587 | 90,26 - - - . - - - - -

1000 76,84 | 81,48 | B612 | 90,76 - - - . . - - - - -
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1. IDENTIFICATIE EN CERTIFICERING

1.5. Waarschuwing G'D
OPSLAG VOOR HET PLAATSEN
= De opslag voor het plaatsen moet gebeuren in een afgesloten, water- en vorstvrije ruimte die beschut is tegen
weersinvioeden.

* De kieppen mogen niet hoger opgestapeld worden dan de originele fabrieksverpakking. Deze dienen naar
behoren zodanig weggezet te worden, zodat beschadigingen aan de mechanismen of de bewegende delen of
vervorming van de behuizing van het apparaat als gevolg van een te hoge belasting of een te hoog vochtgehalte
vermeden worden.

* De kleine producten niet in de grotere plaatsen.

* De kleppen niet blootstellen aan direct zonlicht of hitte om vroegtijdige veroudering van de zekering te
vermijden.

¢ Het product niet verplaatsen door middel van duwen of rollen.

*  De klep bij dragen niet aan de transmissie vasthouden (risico van breuk of storing).

=  Schokken en beschadigingen vermijden.

BESCHERMING VAN HET MATERIAAL TIJDENS HET PLAATSEN

* Hoewel de klep beveiligd wordt door een kap van kunststof, dient deze, en meer in het bijzonder zijn
mechanisme, beschermd te worden tegen spatten van elke aard (cement tijdens inmetselen, verf, flocking,
enz.), die de werking van de verschillende ontkoppelings- en signaleringsorganen zouden kunnen schaden.

*  Het materiaal dient tevens beschermd te worden tegen de risico’s veroorzaakt door sijpelwater of een sterke
condensatie, zowel voor het vuurvaste gedeelte als voor de metalen onderdelen en elektromagnetische
voorzieningen.

*  De hotseal afdichtingen zijn zeer belangrijk voor de vuurbestendigheid van de klep, mechanische handelingen
op de vuurvaste onderdelen dienen uitgesloten te worden.

¢ Alles dient gedaan te worden om vroegtijdige veroudering van de materialen te voorkomen voordat deze
daadwerkelijk op de voltooide installaties in bedrijf gesteld worden.

e Tijdens zijn installatie moet de klep gesloten zijn.

s Het vastzetten of plamuren voor het inmetselen van de apparaten mag geen vervormingen veroorzaken
waardoor de klep niet goed meer zou werken.

CONTROLE VAN HET MATERIAAL VOOR DE INBEDRIJFSTELLING VAN DE INSTALLATIES
* De apparaten moeten voor de daadwerkelijke inbedrijfstelling van de ventilatieleidingen in mechanische
ruststand gehouden worden, om belasting van de borg- of ontkoppelingsvoorzieningen te voorkomen zolang
niet aan alle normale gebruiksvoorwaarden wordt voldaan.
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2. INSTALLATIE

2.1. Aansluiting op het luchtbehandelingsnet
De manchet van de rechthoekige ISONE® 2.1 is voorzien flenzen h = 30 mm om de ventilatieleiding moeiteloos te
kunnen plaatsen. De klep mag geen enkele belasting ondervinden van de ventilatiekanalen. De manchetten moeten
zonder mechanische belasting worden bevestigd en de leidingen moeten perfect uitgelijnd zijn ten opzichte van de klep.
Afhankelijk van de afmetingen van de klep is uitslag van het bewegende blad in de leiding mogelijk. De aansluiting op
het luchtkanaal moet plaatsvinden volgens de regels der kunst, waarbij voor een zo goed mogelijke afdichting gezorgd
moet worden (bedekking van de slobgaten aan de rand van de manchet, stopvert...).

SCCRANIRY

2.2. Plaatsing van het mechanisme

ISONE® 2.1 KM: F:{! == jTIj

ISONE® 2.1 GM: |%jl ﬂ}% r,a

LE|1 S

N.B.: De behuizing van het mechanisme moet na het plaatsen van de klep toegankelijk blijven. Hiertoe moeten een
inspectieluik en een ruimte van minstens 85 mm tussen het mechanisme en de aangrenzende wand voorzien worden.
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2. INSTALLATIE

2.3. Uitvoering: @
2.3.1. Overzichtstabel

Type Brandwerendheid Schema-
wang | Steunconstructie | Dikie T i Tipe g

i

Beton /
Muur cellenbaton =100 mm El1205 inmetseling 57
(mv=450k'm3)

cementmortel of
Beton / ipshasis
Vioer cellenbeton | =150mm | EI1208 inmetseling 57
(mv=600ky/m3)

met minerale wol - 57

draagbalk na
montage

Mortel op

gipsbasis 58

inmetseling

rand
gipsplaat
dikte 12.5
mm idem 58
wand houder
of promatect
EIG0S MT dikte 16

Gipsplaat type A o
(ElBO) rand
gipsplaat
dikte 12.5
Mortelop | mm idem
Muur >08 mm inmatsaling gipsbasis | wand houder
of promatect
MT dikte 16
mm

met minerale wol

59

kit
Easyinstal

kit
EI80 5 - - Easyinstall 59

Gipsplaat et

type F (E1120) il

dikte 12.5

, mortelop | mm idem

. El1205 inmetsaling gipshasis i oidir

Gipsplaat BA25 of promatect

MT dikte 16
mm

59
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2. INSTALLATIE
@

Montagetype
Type Brandwerendhsid Schema- | p. o
o Steunconstructie Dikte s nstaiatisbasic Type specifieke nummer
inmetseling kenmerken
FI60S . 60
rand
— gipsplaat
dikte 12.5
Mur F190S mm type F 60
" i of promatect
% m o MT dikte 16
mm
) mortel op
nmetsell :
FI90'S ' o oipsbenls - 60
100 mm
met isolatie
Muur EI120S van de 60
houders
. Leiding PROMAT | =50 mm met Isolatie
E11208 van de 60
VepEast | | eidfing geoflam houders
g9 =45 mm
desenfire i
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2. INSTALLATIE

2.3.2. Uitvoering: Muur en vioer van gewapend beton / Cellenbeton @

__ X+80xY+BOmm

X+80x Y+80
mm

Betonnen muur:
Cellenbeton of
STD = 150 mm

Betonnen muwr:
Cellenbeton of
STD = 100 mm

2.3.3. Uitvoering: Wand van gipsplaten
N.B.: De 4 ralls moeten aan beide zijden worden uastgeschmefd.

X+70 x Y+70
mm
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2. INSTALLATIE

X+70 x Y470
mm

@ :i%ma
Jé N ]

l &
X+70 x Y470 il = px
mm

Fr i

"
5

__!2 98 mm
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2. INSTALLATIE
@

T
‘ X470 x Y+70 | il =px
Y+70 mm mm
[
iY+145)/2 [
mm e [
[
X4 I | .I
& . !293 mim
Kit Easynstall
J ]
i
il § A~
L
X470 x Y+70| i tq-p
| mm il
| }4-?0 mm IH'
I |
[
e
1L
% !__ __! =98 mm
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2. INSTALLATIE

2.3.4. Uitvoering: Wand van gipstegels EB

]
¢
td - p) *°
X470 x Y470
mm
X+145 % Y4145 x"??,n‘mhm
i
o
m— /
Morgeel var gips on vias mel | DESENFIRE ﬁ
Stopvert Promact LS00 Promainct MT Promaiect L500 DIKTE 50
mgn:fu"ml:ﬂmﬁ: Of mangssl van gios en v O GEOFLAM | DESENFIRE ?
GEOFLAM | DESENFIRE
van het materiaal \pm 2 Eoiostl 7
h P i T i

\‘Phﬂﬁ:.iﬁ:n'\’mmhp

g e i o aadda

Promatect LS00 DECTE 50

Bescherming van de houders b ; e

woor graad E120, anders E190 (met Promat).

NS
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3. INBEDRIJFSTELLING

MODEL MET SMELTLOOD

Behuizing Knop voor Herbewape- Knop voor Herbewapeningsas  Elekirische
elektrische handmatige ningshandgreep handmatige aansluitingen
aansluiting ontkoppeling ontkoppeling

ONTKOPPELING
*  Handmatig: Door een druk op de witte knop aan de voorkant(PM) of hendel aan de zijkant (GM) zonder de kap
te demonteren.

* Automatische bediening: Bij temperaturen boven 70°C wordt de zekering, die systematisch op alle ISONE® 2.1
gemonteerd is (verplichting van de normen NFS 61-937-5 en NF- EN 1366-2), geactiveerd.

»  Afstandsbediening: Afhankelijk van het vooraf gekozen trekgat (tweespanningsemissie 24/48 VCC, onderbreking
24 VCC of 48 VCC) zal deze de overgang op de veiligheidspositie van de klep ontkoppelen.

HERBEWAPENING
Als de klep in de veiligheidsstand (gesloten) staat, vindt de herbewapening als volgt plaats:
* Handmatig met de handgreep (KM) / met de as + gereedschap (GM) zonder de kap te demonteren.
» Ofwel op afstand door de motor voor herbewapening van stroom te voorzien. De motor wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer het maximale koppel bereikt is. Het wordt aangeraden de stroomvoorziening van de
motor na 30 seconden te onderbreken.

SIGNALERING

¢ De eindeloopcontacten (FCU) geven de veiligheidspositie (gesloten) van de klep aan.

* De beginloopcontacten (DCU) geven de stand-bypositie (open) aan.
Deze contacten worden vrij van iedere actie voorgesteld. De NO klemmen van de contacten (1en 3, 4 en 6) gebruiken om
een signaleringscircuit te sluiten (of bijvoorbeeld de controlelampjes te laten branden).
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4. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

ALGEMENE INFO: Alle op het mechanisme van de circulaire klep ISONE® 2.1 aangesioten stroomvoorziening moet ZLVS (Zeer
Lage Veiligheidsspanning) zijn.

De controleleidingen moeten beantwoorden aan de norm NF S 61-932, met name:

De doorsnede van de geleiders moet minstens 1,5 mm? zijn voor de kabels met een geleider en 1 mm* voor de kabels
met meerdere geleiders.

Kabel minstens van categorie C2.
Omkeercontacten NO/NC - | onderbreking = 3 A max onder 48 VCC.

Elektromagnetische ontkoppeling (keuze van de bediening):
* A emissie: Un = 24 of 48 VCC (-15%/+20%) - P max.) 35 W
* Aonderbreking: Un = 24 of 48 VCC (-15%/+20%) - Pmax.) 1,5 W
Herbewapeningsmotor EHOP  Mini: Meerdere  spanningswaarden tussen 24 en 48 VCCNDC
(+/-10%) - | max. = 0,7 A.
De contacten worden in ruststand, vrij van iedere actie voorgesteld.

4.1. Behuizing ISONE® 2.1 KM
De connectorbehuizing moet geopend worden met een TORX T15 bit.
Het maximale aandraaikoppel is 0,7 Nm.

Ontkoppelingsconnectoren
emissie of onderbreking,
positiecontacten

Connector motorisering

»  Kaart afstandsbediening met stroomemissie VDS + Begin- en Eindeloopcontacten FDCU1:

Witte connector:
Elektromagnetische ontkoppeling
met emissie

Zwarte connector:
Contactkaart FDCU1




4. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

» Kaart begin- en eindeloopcontacten FDCU1 los / aanvullende contacten FDCU2: m

-Zwarte connector:
Contactkaart FDCU los

e Ly

NC|NO|[ C |NC[NO| C

[ DC | FCO ]

* Afstandsbediening met stroomonderbreking VM:

*  Motorisering: Geen bekabelingsrichting in het bijzonder.
» Kabeldoorvoer: plaatsing van de trekontlastingbeugels
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4. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

4.2. Behuizing ISONE® 2.1GM
Alle aansluitingen worden uitgevoerd met uitneembare stekkers (meegeleverd). De contacten worden in ruststand,
vrij van iedere actie voorgesteld. Afhankelijk van de gekozen opties (zie etiket van de klep) bestaan er drie soorten
verbindingskaarten. Deze drie kaarten kunnen eenvoudig zonder gereedschap losgeklikt worden. De kaarten nr. 1 en nr.
2 kunnen onderling verwisseld worden.

« Kaart nr. 1: contacten Begin- en Eindeloop FDCU1
Voor klep met losse thermische schakelaar.

Contact FCU 1
~ DCUY FCU1
| 5 ‘ 5 Contact DCU 1

© 0 0 ¢ 0 0O ,,/\:ff’asﬂ“
123456

" Afneembare klemmenstrook met
beveiliging tegen verkeerd insteken

e« KAART NR. 2: kaart met contacten Begin- en Eindeloop FDCU1, verbindingssysteem voor
elektromagnetische ontkoppeling en motorisering voor herbewapening
LET OP elektromagnetische ontkoppeling: De spanning is vooraf in de fabriek afgesteld op 48 V, deze kan gewijzigd
worden met behulp van een omschakelaar (zie hieronder)
Contact FCU 1

DCut FCUt

| |@ Contact DCU 1
Fﬂﬁﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬂ

V#V-1 2 3 4 5 6 M+ M-

Aansluitklemmen motor

Afneembare klemmenstrook met

Aansluitklemmen
beveiliging tegen verkeerd insteken

schakelaar

Handmatige omschakelaar
24/48VCC

= KAART NR. 3: tweede set contacten Begin- en Eindeloop FDCU2
Contact FCU 1

DCU2 FCuz
Contact DCU 1

e © 0 o 0 o

111213141516

Afneembare klemmenstrook met
beveiliging tegen verkeerd insteken
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4. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

4.3. Verplaatste behuizing @

« Elektromagnetische spoel + set contacten FDCU1 + herbewapeningsmator:

1 C
FoU1 6 NO
5 NC
1 C
DCU1 3 NO
2 NC
Spoel 24/48 VCC 1": 1',':,*
e  Set contacten FDCU2
4 C
FCU1 ] NO
5 NC
1 C
D 3 NO
2 NC
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4. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

4.4, Gemotoriseerd model met belimo

Installatisbeugel
Etiket met kenmerken van de brandklep
Belimo-mechanisme

Behuizing van verzinkt staal

Blad

Activering:
 Handmatig: door de testknop op de sonde, onder de motor, in te drukken
» Op afstand: afhankelijk van de gekozen motor (24 V of 230 V)

Motorisering:
- BELIMO-motor 24 V BFL24-T-ST voor PM-model / BFN24-T-ST voor GM-model: uitgerust met aansluitstekkers.

Gebruiksklaar met communicatie- en voedingsapparaat, voor integratie in SBS-besturingsnetwerken, MP-busnetwerken
en Modbusnetwerken.

Indien er geen extra module wordt gebruikt, dient u de aansluitstekkers eraf te knippen en de draad rechtstreeks te
gebruiken

- BELIMO-motor BFL230-T voor PM-model / BFN230-T voor GM-model

ELEKTRISCHE BEDRADING:

N Wissel-/gelijkspanning 24 V, open-dicht

= TITT T o e
X s R T T
( ) ( ) 1 2 $1 §2 S4 S5 SB
{ )
{E,J = <B0° I ( 3}
£ s LT | e
||_| —
| A— — | |
Tf Tf e o I | =
T T BAT
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4. ONDERHOUD
@

*  De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen voor werkzaamheden aan het mechanisme van een draaiende
machine voorzien van rondsels en krachtige veren.

s Aangezien alle elementen verplicht door middel van ZLVS (Zeer Lage Veiligheidsspanning) gevoed worden,
is een geaarde aansluiting niet nodig. Het wordt aangeraden spanningsloos te werken om kortsluiting te
voorkomen die het apparaat zou kunnen beschadigen.

= De kappen die het mechanisme en de elekirische verbindingen beschermen, moeten na iedere demontage
verplicht teruggeplaatst worden.

=  Afhankelijk van het type gebouw worden er periodieke testhandelingen voorzien (zie NFS 61-933). Wij
bevelen aan minstens een keer per jaar deze testhandeling uit te voeren.

»  Bij het vervangen van de FTE-sonde het mechanisme niet aanraken (het blad openen en sluiten met behulp

van de handgreep).
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1. IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

NF 537 — Dispositivos Accionados de Seguridad — D.A.S. @
EFECTIS Francia

C € Route de I'orme des merisiers
Espace technologique
F-91193 SAINT-AUBIN
1 81 2 Tel: +33 (0)1 60 1383 80 - Fax : +33 (0)1 60 13 70 80
E-mail: cerfification@efectis.com
Este marcado hace uso de los siguientes conjuntos de datos:
*«  Reglamento 305/2011/ EU,
e  Dictamen relativo a la norma EN 15650:2010, publicado en el Journal Officiel de la République Francaise el 6
de enero de 2012,
=  (Orden del 29 de diciembre de 2011 por la que se aplica este decreto a las compuertas resistentes al fuego
(publicada en el Journal Officiel de la République Francaise),

*  |Lanorma EN 15650:2010 - Ventilacion en los edificios - Compuertas resistentes al fuego clasificacion seguin
la NF EN 13501-3.

Certificacion AFNOR

11 rue Francis de Pressensé

95571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tel: 01 41 62 B0 00 - Fax: 01 4917 80 00

Sitios internet : hitp://www.afnor.org - hitp-//www.marque-nf.com
E-mail: certification@afnor.org

Esta marca certifica que:
« |a conformidad a las normas NF S61-937-1 y NF S61-937-5 “Dispositivos Accionados de Seguridad -
Compuertas cortafuegos”.
*  Se considerara presuncion de conformidad con el Decreto de 22 de marzo de 2004 modificado el 14 de marzo
de 2011 para la clasificacion de resistencia al fuego.
*  Los valores de las caracteristicas anunciados en este manual.
*  |as caracteristicas certificadas esenciales siguientes:
=  Fusible térmico conforme a las normas IS0 21295-1 y 10294-4
*  Rearmable por accion directa en el exterior del conducto sobre el elemento mavil, tras el disparo en
frio.
EXAP EN 15882-2:2015, regias X.45 y X.46
ROHS
El producto contiene plomo con un valor inferior a 0,07 g por producto.

REACH
En el estado de nuestros conocimientos, este articulo no contiene ninguna sustancia candidata a la autorizacion a mas
del 0,1% de su peso segtn la lista mantenida por la ECHA.

DEEE

Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Al final de su vida dtil o en caso de
sustitucion debe ser entregado a un vertedero, a través de un revendedor o de un centro de recogida.
ALDES esta inscrito en el ecoorganismo Eco Systémes www. ecosystemes.fr,

ALDES ha disefiado este producto para se reciclado faciimente.

—
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1.1. Denominacion normativa del producto

1. IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

®

Compuerta cortafuego rectangular no modular autocomandada o telecomandada:
= |SONE® 2.1 rectangular PM (de 200*100 mm hasta 800600 mm)

= |SONE® 2.1 rectangular GM (superior a 800 x 600 mm y hasta10002 / 1500*500 mm)
El120 S (i <-> 0, ve ho) a 500 Pa, para montaje empotrado en pared y losa de hormigon, pared y losa de hormigon celular,

tabigue ligero tipo A (60 min) y tipo F (120 min), bloques de yeso de 70 mm y 100 mm de espesor, y montaje desplazado.

1.2. Explicacion del cddigo de marcado de la etiqueta

Tele = Telecomandada

SL = Superficie Libre

VCC = Voltios Corriente Continua
Auto = Autocomandada

| = Impulso / C = Corte

EHOP mini / 30S: motor de rearme
MOT 24 V SONDA + CONTACTO = motor 24 V + sonda 72
°C + contacto

MOT 230 V SONDA + CONTACTO = motor 230 V + sonda

VM24 = disparo por corte 24V 72 °C + contacto
VM48 = disparo por corte 48V

E.TELE = Entrada de TELEmando

VCA = Voltios Corriente Alterna

El = grado de resistencia al fuego

FDCU/DCUH = contactos de posicion de final y principio de
carrera unipolar

FDCU/DCU2= contactos de posicion de final y principio de

carrera bipolar

MOT AME 24 V SONDA + CONTACTO
motor 24 V + sonda BAE165 72 °C + contacto

MOT AME 230 V SONDA + CONTACTO
motor 230 V + sonda BAE165 72 °C + contacto

1.3. Caracteristicas detalladas

Posicion de seguridad = cerrada; posicion de espera = abierta

Modo de mando: autocomandado por disparador térmico, conforme a la norma IS0 21925-1
Modo de mando: telecomandado eléctricamente

Modelo motorizado con BELIMO Modelo con fusible térmico 72 °C
Dispositivo | Dispositivo | Dispositivo
BELIMO BFL BELIMO BFN de disparo | de disparo | de disparo
por impulso | por corte por corte
24V 230V 24V 230V 24/48V 24V 43V
Tensidn
CA 24V CA 24V
nominal CA 230V CA230V | 24Vec/48
50/60 Hz - 50/60 Hz - 24 Vee 48 Vee
50/60 Hz 50/60 Hz Vee
CC 24V CcC24V
Cconsumo
(rearme) 25W 35W 4W 5W 35w 0 0
Consumo
permanente
(excl. rearme) 08w 1,1W 1.4W 21w 0 1.5W 075W
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1. IDENTIFICACION Y CERTIFICACION
ES

Modelo con fusible: rearmable por accion directa en el exterior del conducto sobre el elemento mévil, tras el disparo en
frio, manual (compuerta autocomandada) o por motor eléctrico EHOPmini (compuerta telecomandada).

Contactos de posicion de seguridad y espera FDCU1

Contactos de posicion adicionales de seguridad y espera FDCU2 en funcién adicional
Montaje vertical Ve (tinel horizontal) y horizontal Ho (tinel vertical)

Sentido de la montaje: Eje de lama horizontal o vertical

Sentidos de circulacion del aire y del fuego indiferentes

Resistencia:
- modelo con fusible: 300 ciclos
- modelo con motor BELIMO: 10000 ciclos

Gama dimensional: 200x100 mm a 1500*500 / 10002
Montaje: empotrado mural / en losa

ETIQUETA DE ETIQUETTE D'IDENTIFICATION H”u
IDENTIFICACION | 1| s seesotsasameonsa ”ﬂ”
e | 1
. HHH
SELLO NF .' ” ”

@
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1. IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

1.4. Dimensiones / Peso @
1.4.1. Dimensiones PM/GM - Modelo con fusible térmico
304
80
PM E 1'11] F
vl |k i
G
X
X + 63
80
E
GM y ' "
G
X
X+ 83
X +63 i
B[ | 10
u
G Y
o Y |+
i
F E 63
MODELO LL
MOTORIZADO
80 50 112 | zA
394
Modelo X (mm) Y E F E F G pi:)
Con fusible térmico Motorizada
(mm) {mim) (mm) (mm) (mm) {mm) (mm) | (mm)
100 T =
PM | Entre 200y 800 100 25 169 100 200 2 .
Entre 200 y 600 71 .
Entre 850y 1500 | Entre 650y 1000 50 242 99 150 99 'ggg

ZA, Z7B: Movimiento de la lama.
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1. IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

1.4.2. Dimensiones GM (compuerta circular) @
70 J |
E =l
K
] L
Dimensiones (mm)
0 (mm) XxY compuerta | Superficie libre Peso (kg)
J K L rectangular (mm) (dm?)
560 202 665 600 600 23,03 256
630 254 735 675 670 27.82 323
710 279 805 755 750 35,84 38,0
800 329 905 845 840 46,07 455
500 379 1005 945 940 58,92 54,5
1.4.3. Superficie libre (dm?)

{mm) 200 | 250 | 300 | 350 400 450 500 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 8OO
100 084 | 1,21 147 | 1,74 | 200 | 227 | 253 | 280 | 306 | 333 | 3,59 | 3,86 | 412
150 183 | 235 | 286 | 338 | 389 | 441 | 492 | 544 | 5895 | 647 | 698 | 750 | 801

200 2,72 3,49 425 5,02 5,78 6,55 31 8,08 8,84 9,61 10,37 | 1114 | 11,90
250 3,61 4,63 5,64 6,66 167 8,69 9,70 1072 | 11,73 | 1275 | 1376 | 14,78 | 1579
300 4,5 517 7,03 8,30 956 | 1083 | 12,09 | 1336 | 1462 | 1589 | 17,15 | 1842 | 19,68
350 539 6,91 8,42 994 | 11,45 | 1297 | 1448 | 1600 | 17,51 | 19,03 | 20,54 | 22,06 | 23,57
400 6,28 8,05 9,81 11,58 | 13,34 | 1511 | 16,87 | 1864 | 2040 | 2217 | 2393 | 2570 | 27.46
450 (AT 919 | 11,20 | 1322 | 1523 | 17,25 | 19,26 | 21,28 | 2329 | 2531 | 2732 | 2934 | 21,35
500 806 | 10,33 | 1259 | 1486 | 17,12 | 1939 | 2165 | 2392 | 2618 | 2845 | 30,71 | 32,98 | 3524
550 8,95 11,47 | 1398 | 1650 | 1900 | 21,53 | 24,04 | 2656 | 2907 | 31,59 | 3410 | 3662 | 3913
600 984 | 1261 | 1537 | 1814 | 20,90 | 2367 | 2643 | 2020 | 31,96 | 3473 | 3749 | 4026 | 43,02

650 10,29 | 1318 | 16,07 | 1896 | 21,85 | 24,74 | 2763 | 3052 | 3341 | 3630 | 3919 | 4208 | 44,97

700 11,18 | 1432 | 1746 | 2060 | 23,74 | 26,88 | 30,02 | 3316 | 3630 | 39,44 | 4258 | 4572 | 48,86

750 1207 | 1546 | 1885 | 2224 | 2563 | 29,02 | 32,41 | 3580 | 3979 | 4258 | 4597 | 4936 | 52,75
800 1296 | 1660 | 20,24 | 23,88 | 2752 | 31,16 | 348 | 3844 | 4208 | 4572 | 49,36 | 53,00 | 56,64
850 1386 | 17,74 | 24,63 | 2552 | 2041 | 333 | 37,19 | 41,08 | 44,97 | 4886 | 52,76 | 56,64 | 80,53
800 1474 |1 1888 | 23,02 | 27,16 | 31,30 | 36,44 | 39,68 | 43,72 | 47,88 | 52,00 | 56,14 | 60,28 | 64,42
850 15,83 | 20,02 | 24,41 | 28,80 | 33,19 | 37,58 | 41,97 | 4636 | 50,75 | 65,14 | 58,53 | 63,92 | 68,31
1000 1652 | 21,16 | 25,80 | 30,44 | 35,08 | 30,72 | 44,36 | 49,00 | 5364 | 5B 2B | 6292 | 67,66 | 72,20

[ ]:Compuerta isone® 2.1 Rectangular PM
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1. IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

1.4.4. Continuacion superficie libre (dm?)
Alto Y Ancho X (mm)

(mm) | gso | go0 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500
100 : - : - : : : . . ; i i ]

150 - - . - . 2 : . : : ] : .

200 10,60 11,24 11,88 12,52 13,16 13,80 1444 | 15,08 1572 | 16,36 17,00 17,64 18,28 18,92
250 1474 | 15863 16,52 1741 18,30 1919 | 2008 | 2097 | 2186 | 2275 2364 | 2453 242 | 2831
300 1888 | 2002 | 21,16 | 2230 | 2344 | 2458 | 2572 | 2686 | 2800 | 29,14 | 3028 | 3142 | 3256 | 3370
350 23,02 2441 25,80 2719 | 2858 2997 | 31,36 | 3275 | 3414 | 3553 36,92 | 38A 3|70 | 41,08
400 27,16 28,80 | 3044 3208 | 3372 3536 | 3700 | 3864 | 4028 | 4192 4356 | 4520 46,84 | 48,48
450 3130 | 3319 | 3508 | 3697 | 3886 | 4075 | 4264 | 4453 | 4642 | 4831 | 5020 | 5200 | 5398 | 55,87
500 3544 | 3758 | 3972 | 4186 | 4400 | 4614 | 4828 | 5042 | 5256 | s470 | 5684 | 5898 | 6112 | 63,26
550 3958 | 4197 | 4436 | 4675 | 4994 | 5153 | 5392 | 5631 | 5870 | 6100 | 6348 | 6587 | 6826

600 4372 | 4636 | 4900 | 5164 | 5428 | 5692 | 5956 | 6220 | 6484 | 6748 | 7012 | 7276 -

650 4786 | 5075 | 5364 | 5653 | 5942 | 6231 | 6520 | 6809 | 7098 | 7387 | 7676 = -

700 5200 | 5514 | 5828 | 6142 | 6456 | 67,70 | 7084 | 7398 | 7712 | 80.26 = = <

750 56,14 | 5953 | 6292 | 6631 | 69,70 | 7302 | 7648 | 7987 | 8326 - 2 : 3

800 6028 | 6392 | 6756 | 71,20 | 7484 | 7848 | 8212 | 8576 - - - - -

as0 6442 | 683 72,20 7609 | 7958 B3B7 | BT 76 - - . - - -

900 68,56 7270 | 76,54 B09& | 8512 B9.26 - - - . 25 = =

950 72 7709 | 8148 8587 | 9026 - - - - - = = =

1000 76,84 8148 | 8512 90,76 - - - - - = = = >
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1. IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

1.5. Advertencia @

ALMACENAMIENTO ANTES DEL MONTAJE

¢  El almacenamiento antes de montaje debe hacerse protegido de la intemperie en un local cerrado, protegido
contra el agua y las heladas.

=  Las compuertas no deben apilarse mas alld del acondicionamiento de fabrica de origen. Deben almacenarse
adecuadamente para evitar que se deterioren los mecanismos o partes méviles, o que se deforme el cuerpo
del equipo debido a una carga o humedad demasiado elevada.

+«  No encajar productos pequefios en otros mas grandes.

= No exponer las compuertas al sol directo ni al calor para evitar el envejecimiento prematuro del fusible.

«  No mover el producto empujandolo o haciéndolo rodar.

*  No llevar la compuerta por la transmision (riesgo de rotura y disfuncionamiento).

*  Evitar los golpes y deterioros.

PROTECCION DEL MATERIAL DURANTE EL MONTAJE

*  |Lacompuerta, y mas particularmente su mecanismo, aunque esté protegido bajo un capé de material sintético,
debe mantenerse libre de proyecciones de cualguier tipo (cemento durante el sellado, pintura, flocado, etc.),
que puedan afectar al funcionamiento correcto de los distintos dispositivos de disparo y sefializacion.

s  Se protegera también el material contra los riesgos de infiliracion o fuerte condensacion, tanto para la parte
refractaria como para las partes metalicas o los dispositivos electromagnéticos.

e  Las juntas de estanqueidad en caliente son esenciales para la resistencia al fuego de la compuerta, de manera
que se debe evitar cualquier accion mecanica en las partes refractarias.

*  Setomardn todas las precauciones para que no se produzca un envejecimiento prematuro de los equipos antes
de su puesta en marcha efectiva en las instalaciones acabadas.

*  Sedeberd instalar la compuerta en posicion cerrada.

*  Elajuste y relleno para el sellado de los equipos no deben causar ninguna deformacion susceptible de alterar
el buen funcionamiento de la compuerta.

CONTROL DEL MATERIAL ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES
*  Los equipos deben mantenerse en posicion de reposo mecanico antes de la puesta en marcha efectiva de los
sistemas de ventilacion, de manera que los dispositivos de retencién o disparo no estén sometidos a tensidn
hasta que se den las condiciones normales de funcionamiento.
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2. INSTALACION

2.1, Conexion a la red aeraulica @
El cuello de ISONE® 2.1 rectangular esta provisto de bridas h = 30 mm para colocar muy facilmente el conducto de
ventilacion. La compuerta no debe soportar ninguna tension mecanica de los conductos. La fijacion de los cuellos
debera efectuarse sin tension mecanica y debera respetar un alineamiento perfecto de los conductos con la compuerta.
Segun la dimensién de la compuerta, la lama mavil puede desplazarse dentro del conducto. La conexion aeraulica debe
realizarse sequn las reglas del arte, asegurando la mejor estanqueidad posible (tapando los orificios oblongos del borde
del cuello, sellando).

2.2. Posicionamiento del mecanismo

RUURRRRY
ISONE® 2.1 PM : E] [E r2m-1 . z. 85 mm

| 5,
ISONE® 2.1 GM : |%:U (] % rf' ) H

Nota: La caja mecanismo debe permanecer accesible tras el montaje de la compuerta. Prever una trampilla de inspeccion
a tal efecto y un espacio de al menos 85 mm entre el mecanismo y la pared adyacente.
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2. INSTALACION

2.3. Montaje @
2.3.1. labla recapitulativa

Resistoncia ai Tipo de montaje .
Tipode| Construccién | oo i Nede oo
I I {a 500 Py) Base de instalacion sellado Especificidad esquema

Hormigén /
Pared | hormigon celular | =100 mm | EI1208 sellado 79
cemento o =
Hormigén / base yeso

Losa | hormigon celular | =150 mm | EI1205 sellado 79
(densidad>B00ky/m3)

con lana mineral - 79

marco

Mortero a postmontaje
sellado base de 80

segmento
de placa de
yeso esp.
12,5 mm,
: - igual que el
con lana mineral Sobiue o 80
soporte 0
promatect
El60 S MT
Placa de yeso tipo esp. 16 mm
A (E160) segmento
de placa de
yeso esp.
Morteoa | o
Pared =08 mm sellado base de tabique de
yon soporte o
promatect
MT
esp. 16 mm

81

kit
Easyinstall

kit

E180 5 - - Easyinstall 81

Placa de yaso tiprl:l
sagmento

F (E1120) de placa de
Y850 esp.
moreoa | o e
E1120 S sellado basede | 'oua'd 81
Placa de yeso yeso tabique de

BA25 soporte 0
promatect

MT

esp. 16 mm
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2. INSTALACION

Resistencia al Tipo de montaje
tabique|  sopo @sops | Base de instalacion s Especificidad | @SqQUEMa
El60 S - 82
segmanto
70 mm de placa de
yeso esp.
Pared El90 S 12.5mm tipo a2
F o promatect
Blogues de yeso MT esp.
(p>800kg/m3) 16mm
mortero a
Floans sellado base da N 82
yeso
100 mm ot
alslamiento
Pared El 1205 de log a2
soportes
Conducto PROMAT| =50 mm con
Parad - B120§ alslamignto 82
desplazada de los
Conducto geoflam
Apaaitie = A5 mm soportes
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2. INSTALACION

2.3.2. Montaje: Muro y losa hormigon armado/hormigon celular @

X+80 xY+B0
mim

Pared de harmigdn:
Celular o
STD = 150 mm

| Pared de hormigda:
Celular 0
STD > 100 mm

2.3.3. Montaje: Pared de bloques de yeso
Nota: los 4 railes deben atomnillarse en cada lado.

i ['
¥+70 mm
X+70 x Y+70
mm
e
il
8 35x 35 mm
<300 .
0 3.5% 25 Mg’ | _[=98mm
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2. INSTALACION

X+70 x Y+70
mm

@ =35 kg/m®
I |
l ,
X+70 x Y470 fll epx
mm
v
__!EQEI mim
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2. INSTALACION
ES

¥+70 mm @
. T 1
[
[
|] ¢
| [
X+70 x Y+70 | i -px
| Y+70 mm mm
[Y-+145)/2
mm | A
| il ]
-~ 4@
- -
<150 n%/ S< N _[>98 mm
Kit Easynstall

-

X+70 x Y+70|
T

—

Iﬁ-?ﬂ mim

T e B
—— ——

|:393mm

23,5 % 25 mm
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2. INSTALACION

2.3.4. Montaje: Pared de blogues de yeso

X470 x Y470
mm

¥+145 x ¥+145
mm

Ercolado con GEOFLAM | DESENFRE ?
Promasc L500 Promatec MT Promatect L500 B.50 /‘
0 ercdan mon 0 GEOFLAM | DESENFIRE ’{/,:
GEDFLAM | DESENFRE ‘;“-"
Essyirmstal .| 1

L / b i P i P R R i

i T cumcutta
T T T T

g

0 GEQFLAM | DESENFIRE ’
/

de grado EI120, EI90 alternativo (con Promat)
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3. PUESTA EN MARCHA

MODELQ CON FUSIBLE TERMICO

Cajade conexion Boton de disparo  Empufiadurade  Bot6n de disparo Eje de rearme  Conexion

eléctrica manual rearme manual eléctrica
DISPARO
*  Manual: Accionando el boton del la cara delantera blanco (PM) o la palanca lateral (GM) sin desmontaje del
capd.

e  Autocomandado: Cualquier temperatura superior a 70 °C dispara el fusible montado de serie en todas las
ISONE® 2.1 (requerido por NFS 61-937-5 y NF-EN 1366-2).

* Telecomandado: Segin el tipo de ventosa seleccionado previamente (impulso Dbitension
24/48 VCC, corte 24 VCC o 48 VICC), activara la posicion de seguridad de la compuerta.

REARME
La compuerta estd en posicion de sequridad (cerrada), el rearme se realiza o:
¢  Manualmente con la empufiadura (PM) / con el eje + herramienta (GM) sin desmontaje del capd.
« A distancia mediante la alimentacién del motor de rearme. El paro del motor se realiza automaticamente
cuando se alcanza el par maximo. Es aconsejable cortar la alimentacion del motor después de 30 segundos.

SENALIZACION

*  |os contactos de fin de carrera (FCU) indican la posicion de seguridad (cerrada) de la compuerta.

*  Los contactos de principio de carrera (DCU) indican la posicion de espera (abierta).
Estos contactos se representan libres de cualquier accién. Utilizar los bornes NO de los contactos
(1y3,4y6) para cerrar el circuito de sefializacion (o encender los indicadores luminosos, por ejemplo).
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4. CONEXION ELECTRICA
ES

GENERALIDADES: Todas las fuentes de alimentacion conectadas al mecanismo de la compuerta ISONE® 2.1 circular
deben ser MBTS (Muy Baja Tensidn de Seguridad).

Las lineas de control deben ser conformes a la norma NF S 61-932, en particular:

Los conductores deben tener una seccion igual o superior a 1,5 mm? para los cables monoconductores y de 1 mm?
para los cables multiconductores.

Cable de categoria G2 como minimo.
Contactos con inversor NA/NC - | corte = 3 A max. a 48 VCC.

Disparador electromagnético (eleccidn en el pedido):
e Por impulso: Un = 24 0 48 VCC (-15%/+20%) - P méx.) 3,5 W
e  Por corte: Un = 24 0 48 VCC (-15%/+20%) - P méax.) 1,5W

Motor de rearme EHOP Mini: Multitensidn de 24 a 48 VCC/VCA (+/-10%) - | max. = 0,7 A.
Estos contactos se representan libres de cualquier accion.

4.1. Caja ISONE® 2.1 PM
La caja de conexion debe abrirse con un terminal TORX T15.
El par de apriete maximo es de 0,7 Nm.

Conectores de disparo
impulso o corte,
contactos de posicidn

Conector motorizacion

*  Tarjeta telemando por impulso de corriente VDS + contactos Principio y Final de carrera FDCU1:

Conector blanco:
Disparador electromagnético por
impulso

Conector negro:
Tarjeta contacto FDCU1
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4. CONEXION ELECTRICA

+  Tarjeta contactos Principio y Final de carrera FDCU1 (nicamente / contactos adicionales FDCUZ2: @
Conector negro:
Tarjeta contacto FDCU
y") | r') | lnicamente
2 | 3 5| 6

NC | NO|[ C |NC[NO| C

[ DCU I 2l |

¢  Telemando por corte de corriente VM:

Disparador
electromagnético por
corte 24 6 48V

= Motorizacion: Ningin sentido de cableado particular.
=  Paso de cables: colocacion de los topes de traccidn
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4. CONEXION ELECTRICA

4.2. Caja ISONE® 2.1 GM ES
Todas las conexiones se hacen con conectores extraibles (suministrados). Estos contactos se representan en reposo
libres de cualquier accion. En funcidn de las opciones elegidas (ver la etiqueta de la compuerta), existen tres tipos de
tarjeta de conexion. Estas tres tarjetas se pueden extraer facilmente sin necesidad de herramienta. Las tarjetas N.° 1y
N.® 2 son intercambiables.

*«  Tarjeta N°1: contactos Principio y Final de carrera FDCU1
Para compuerta con disparador térmico solo.

DCU1 FCU1

| f ‘ f Contacto DCU 1

0 0 0 ¢ o ©

123 4586
Bormeros extraibles con
ranura indexada

«  Tarjeta N.° 2: tarjeta con contactos Principio y Final de carrera FDCU1, sistemas de conexién para
disparador electromagnético y motorizacion de rearme
ATENCION disparador electromagnético: La tension esté preajustada en fabrica a 48 V, puede cambiarse mediante un
conmutador (ver mas abajo).

f\ Contacto FCU 1
pcu FCU1

; l I-_Z I @ Contacto DCU 1 @ Bornes conexion motor
+* -

e o ¢ 0 ¢ o o 0O O

& e g’
LN - <I§I*
V+#V-1 2 3 4 5 6 M+ M- \ ‘*%;
/ Borneros extraibles con
ranura indexada

Conmutador manual
24/48VCC

Bornes conexion
disparador

Tarjeta N.° 3: segundo juego de contactos Principio y Final de carrera FDCU2
Contacto FCU 1

DCcU2 FCuUz
Contacto DCU 1

e © 0 & O o

1112131415 16

Borneros extraibles con
ranura indexada
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4. CONEXION ELECTRICA

4.3. Caja alejada @

Bobina electromagnética + juego de contacto FDCU1 + motor de rearme:

FCH

Deun

= | Flrele =] =

Bobina 24/48 VCC

DCut

PR |l=Jwn]c| &

S|E|(o|&|E |
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4. CONEXION ELECTRICA

4.4, Modelo motorizado con Belimo @

Patas de Instalacién
Etigueta con las caracteristicas de la compuerta cortafuego
Mecanismo Belimo

Cuerpo de acero galvanizado

Lama

Disparo:
» Manual: pulsando el bot6n de prueba, detras del motor
* Remoto: depende del motor elegido (24V o 230V)

Motorizacion:

- BELIMO motor 24V BFL24-T-ST para modelo PM / BFN24-T-ST para modelo GM: equipado con conectores. Listo para
usar con la unidad de alimentacién y comunicaci6n, para integracién en redes de control GTE, redes MP-bus y redes
Modbus.

Si no se utiliza ningtin médulo adicional, corte los conectores y utilice el cable directamente

- Motor BELIMO BFL230-T para modelo PM / BFN230-T para modelo GM

CABLEADO ELECTRICO:

N L CA/CD 24 V, abierto-cerrado
L CA 230 V, abierto-cerrado
ER

K] J L LIl _ﬁ I
1 2 S1 52 S3 S4 S5 S6 I NN 30 S S S SO
b 4 SIS 8IS S 8
50 L+ L | ane I d—p C >
ey e < | e
R '"‘rf"&ﬂm l_‘-'_n.l.'._gJ
Ti Tf LED § BAT
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5. MANTENIMIENTO
ES

s  Tomar las precauciones habituales para intervenciones en el mecanismo de una maquina giratoria con
engranajes y muelles potentes.

«  (Como todos los elementos deben alimentarse obligatoriamente con MBTS (muy baja tension de seguridad),
no es necesario ponerlos a tierra. Se recomienda trabajar sin corriente para evitar cortocircuitos que puedan
dafar el equipo.

= Los capos que protegen el mecanismo y las conexiones eléctricas deben volver a colocarse después de cada
desmontaje.

«  Segun el tipo de edificio, se programan operaciones de prueba periddicas (ver NFS 61-933). Preconizamos
como minimo una maniobra al afo.

e Al cambiar la sonda FTE, no manipular el mecanismo (abrir y cerrar la lama manipulando la empufiadura).
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1. IDENTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE

A
NF 537 — Dispositivi Azionati di Sicurezza — D.A.S. *‘:I{_u:"

EFECTIS France

c € Route de I'orme des merisiers
Espace technologique

F-91193 SAINT-AUBIN
1 81 2 Tel.: +33 (0)1 60 13 83 80 - Fax: +33 (0)1 60 13 70 80
E-mail: certification@efectis.com

Il marchio CE fa riferimento al seguenti standard:

*  Regolamento 305/2011/EU,

«  Awviso relativo alla norma EN 15650:2010, pubblicato nella Gazzetta Utficiale della Repubblica Francese il 6
gennaio 2012,

*  Decreto del 29 dicembre 2011 applicato alle serrande resistenti al fuoco (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Francese),

«  |anorma EN 15650:2010 - Ventilazione degli edifici - Serrande tagliafuoco, ai sensi della norma NF EN
13501-3.

AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
ﬁ@ 95571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tel.: +33 (0)1 41 62 80 00 - Fax: +33 (0)1 4917 90 00
b Siti internet: hitp://www.afnor.org - hitp//www.marque-nf.com
E-mail: certification@afnor.org

Il seguente marchio certifica:
«  |aconformita alle norme NF S61-937-1 & NF 561-937-5 “Dispositivi Azionati di Sicurezza serrande tagliafuoco”.
«  Vale come presunzione di conformita al decreto del 22 marzo 2004 e successive modifiche del 14 marzo 2011
per la classificazione della resistenza al fuoco.
° | valori delle caratteristiche indicate nel presente manuale.
*  |e seguenti caratteristiche certificate come essenziali:
*  Fusibile termico conforme alle norme IS0 21295-1 e ISO 10294-4
*  Ripristinabile tramite azione diretta sull'elemento mobile all'esterno del condofto, in seguito
all'attivazione a freddo.
EXAP EN 15882-2:2015, regole X.45 e X.46

ROHS
Il prodotto ha un contenuto di piombo inferiore a 0,07 g per prodotto.

REACH
In base alle nostre conoscenze, questo articolo non contiene sostanze soggette ad autorizzazione per pil dello 0,1% del
suo peso, secondo la lista confermata dall'ECHA.

RAEE

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. A fine vita o in caso di sostituzione deve essere
conferito in discarica, presso un rivenditore o presso un apposito centro di raccolta. ALDES aderisce
all'eco-ente Ecosystem www.ecosystem.eco.

ALDES ha progettato il presente prodotto per renderlo facilmente riciclabile.

]
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1. IDENTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE

1.1. Designazione normativa del prodotto o
Serranda tagliafuoco rettangolare non modulare a comando automatico o telecomandata:

*  |SONE® 2.1 rettangolare PM (da 200*100 mm a 800*600 mm)

s |SONE® 2.1 rettangolare GM (oltre 800 x 600 mm e fino a 10002 / 1500*500 mm)
El120 S (i <-> 0, ve or) sotto 500 Pa, per montaggio da incasso in muro o soletta calcestruzzo, muro o soletta calcestruzzo
cellulare, paratia leggera di tipo A (60 min) e tipo F (120 min), pannelli di cartongesso con spessore 70 mm e 100 mm
& montaggio offset.

1.2. Spiegazione del codice di marcatura dell’etichetta

Tele = Telecomandato MOT 24V SONDA + CONTATTO = 24V motore + 72°C
SL = Area Libera sonda + interruttori di arresto

VCC = Volt Corrente Continua

Auto = Comando automatico MOT 230V SONDA + CONTATTO = 230V motore + 72°C
E = Emissione / R = Rottura sonda + interruttori di arresto

VM24 = rottura a 24V

VM48 = rottura a 48V MOT AME 24V SONDA + CONTATTO = 24V motore + 72°C
|.TELE = Ingresso TELEcomando BAE165 sonda + interruttori di amesto

VCA = Volt Corrente Altemata

El = Grado di resistenza al fuoco MOT AME 230V SONDA + CONTATTO = 230V motore +
FDCU/DCUH = contatti di fine e inizio corsa unipolari 72°C BAE165 sonda + interruttori di arresto

FDCU/DCU2= contatti di fine e inizio corsa bipolari
EHOP mini / 30S: motore di riarmo

1.3. Caratteristiche dettagliate

Posizione di sicurezza = chiuso; Posizione di attesa = aperto

Modalita di comando: comando automatico tramite attuatore termico, conforme alla norma IS0 21925-1
Modalita di comando: telecomando elettrico

Modello motorizzato con Belimo Modello con fusibile 72°C
Dispositivo a | Dispositivo | Dispositivo a
BELIMO BFL BELIMO BFN emissione 2 roltura rottura
24V 230v 24y 230V 24/48V 24V 48V
Tensione
AC 24V AC 24V
nominale AC 230V AC 230V | 24vcc /48
50/60Hz - 50/60Hz - 24V ce 48V cc
50/60Hz 50/60Hz Vee
DC 24V DC 24V
consumo
(azzeramento) 25W 3.5W 4W 5W 3sw 0 0
Cconsumo
costante (escl.
azzeramento) 08w 11W 14W 2Z1W 0 1.5W 075W
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1. IDENTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE
I

Modello con fusibile: ripristinabile tramite azione diretta sull'elemento mobile all'esterno del condotto, in seguito
all'attivazione a freddo, manualmente (serranda a comando automatico) o tramite motore termico EHOPmini (serranda

telecomandata).

Contatti di posizione di sicurezza e posizione di attesa FDCU1

Contatti di posizione di sicurezza e posizione di attesa aggiuntivi FDCU2 in funzione aggiuntiva
Montaggio verticale Ve (tunnel orizzontale) e orizzontale Or (tunnel verticale)

Senso di montaggio: Asse pala orizzontale o verticale

Senso di circolazione dell'aria e del fuoco indifferente

Durata:
- modello con fusibile: 300 cicli
- modello con motore BELIMO: 10000 cicli

Gamme dimensionali: da 200x100mm a 1500*500 / 10002
Montaggio: da incasso a muro / solaio

ETICHE"A ETIQLUETTE D' IDENTIFICATION
IDENTIFICATIVA ||| s
STAMPIGLIATURA NF || “

T
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1. IDENTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE

1.4. Ingombri / Peso

1.4.1. Ingombri PM/GM - Modello con fusibile

394

A @la_n
PM E 1'4 F
Y =
X
X+ 63
80
E
GM Y F
X
X+ 83
— X363
¥
m
G
MODELLO E v
moToRizzaTo | [L[FL E
80
Modello X (mm) Y E F E F 8
Con fusibile Motorizzato
(mm) (mm) (mm) (mm) (mim) (mim) (mim) (mm)
100 7
PM | Tra200e800 100 25 160 | 100 | 200 7
Tra 200 e 600 71
GM | Tra850e 1500 Tra 650 & 1000 50 242 99 150 99 ";gg'

ZA, 7B: Movimento pala.
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1. IDENTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE

1.4.2. Ingombri GM (serranda circolare)

70 4 g 394 J 70

-

@ (mm) T Tottangolars | Areambera | o
J K L (mm) (dm?)
560 202 665 600 600 23,03 25,6
630 254 735 675 670 27,82 32,3
710 279 805 755 750 35,84 38,0
800 329 905 845 840 46,07 45,5
900 379 1.005 945 940 58,92 54,5
1.4.3. Area libera (dm?)
Altezza Y Larghezza X (mm)

(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 80O
100 0,94 1,21 1,47 1,74 2,00 2,27 2,53 2,80 3,06 3.33 3.59 3.86 412
150 1,83 2.35 2,86 3,38 3,89 441 492 5.44 5.95 6,47 6,98 7.50 8.01

200 2,72 3,49 425 5,02 5,78 6,55 3 8,08 8,84 9,61 10,37 | 1114 | 11,90
250 3,61 4,63 5,64 6,66 T.67 8,69 9,70 1072 | 11,73 | 1275 | 13,76 | 14,78 | 1579
300 45 517 7,03 8,30 956 | 1083 | 12,09 | 1336 | 1462 | 1589 | 17,15 | 1842 | 19,68
350 539 6,91 8,42 994 | 11.45 | 1297 | 1448 | 1600 | 17,51 | 19,03 | 20,54 | 2206 | 23,57
400 6,28 8,05 9,81 11,58 | 13,34 | 1511 | 16,87 | 1864 | 2040 | 2217 | 2393 | 2570 | 27.46
450 (AT 919 | 11,20 | 13,22 | 1523 | 17,25 | 19,26 | 21,28 | 2320 | 2531 | 27,32 | 2934 | 31,35
500 806 | 10,33 | 1259 | 1486 | 17,12 | 1939 | 2165 | 2392 | 2618 | 2845 | 30,71 | 32,98 | 3524
550 895 | N47 | 1398 | 1650 | 1901 | 21,53 | 2404 | 2656 | 2907 | 31,59 | 3410 | 3662 | 3913
600 984 | 1261 | 1537 | 1814 | 20,90 | 2367 | 2643 | 2020 | 31,96 | 3473 | 3749 | 4026 | 43,02

650 10,29 | 1318 | 16,07 | 1896 | 21,85 | 2474 | 2763 | 30,52 | 3341 | 3630 | 3919 | 4208 | 4497

700 11,18 | 1432 | 17,46 | 2060 | 23,74 | 26,88 | 30,02 | 3316 | 3630 | 39,44 | 4258 | 4572 | 48,86

750 1207 | 1546 | 1885 | 2224 | 2563 | 29,02 | 3241 | 3580 | 3919 | 4258 | 4597 | 4936 | 52,75

800 1296 | 1660 | 2024 | 2388 | 2752 | 31,16 | 348 | 3844 | 4208 | 4572 | 4936 | 53,00 | 5664

850 1385 | 17,74 | 2163 | 2552 | 2941 333 | 3719 | 1,08 | 4497 | 4886 | 5275 | 5664 | 60,53

800 1474 | 18,88 | 23,02 | 2716 | 31,30 | 3544 | 3958 | 4372 | 4786 | 52,00 | 5614 | 60,28 | 64,42

950 1563 | 20002 | 2441 | 2880 | 3319 | 3758 | 41,97 | 4636 | 5075 | 55,14 | 5953 | 63,92 | 68,31

1000 16,52 | 21,16 | 2580 | 3044 | 3508 | 3972 | 4436 | 4900 | 5364 | 58,28 | 6292 | 67,56 | 72,20

[ ]:Semanda Isone® 2.1 Rettangolare PM
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1. IDENTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE

1.4.4. Area libera (dm?) — segue

Altezza Y Larghezza X (mm)

(mm) | @so | o0 | 950 | 1000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500
100 - - - - . # 5 ’ . P " . <

150 - - - - - - - 2 z = 3 = 3

200 10,60 11,24 11,88 12,52 13,16 13,80 1444 | 15,08 1572 | 16,36 17,00 17,64 18,28 18,92
250 1474 | 1563 16,52 17,41 18,30 1819 | 2008 | 20,97 | 2186 22,75 2364 | 2453 242 | 2831
300 1888 | 2002 | 2116 | 2230 | 2344 | 2458 | 2572 | 2686 | 2800 | 2914 | 3028 | 3142 | 3256 | 3370
350 2302 | 2441 | 2580 | 2719 | 2858 | 2097 | 3136 | 3275 | 3414 | 3552 | 3892 | 3831 | 3870 | 4100
400 27,16 2880 | 3044 3208 | 3372 3536 | 3700 | 3864 | 4028 | 41892 4356 | 4520 46,84 | 48,48
450 31,30 | 3319 | 3508 | 3697 | 3886 | 4075 | 4264 | 4453 | 4642 | 4831 | s020 | 5200 | 5308 | 5587
500 3544 | 3758 | 3972 | 4186 | 4400 | 4614 | 4828 | s0.42 | 5256 | sa70 | 5684 | smem | 6112 | 637
550 3058 | 4197 | 4436 | 4675 | 4914 | 5153 | 5392 | 5631 | 5870 | 6100 | 6348 | 6587 | 6826

&00 4372 | 4636 | 4900 | 5164 | 5428 | 5692 | 5956 | 6220 | 6484 | e748 | 7012 | 7276 -

650 4786 | 5075 | 5364 | 5653 | 5942 | 6231 | 6520 | eBoo | 7098 | 7387 | 7e76 . -

700 5200 | 5514 | 5828 | 6142 | 6456 | 6770 | 7084 | 7398 | 7712 | #0286 5 = .

750 5614 | 5053 | 6292 | 8631 | 6970 | 7300 | 7648 | 7987 | 8326 - : : :

800 6028 | 6392 | 6756 | 71,20 | 7484 | 7848 | 8212 | 8576 - - - - -

850 6442 | 6831 72,20 7609 | 7958 B3 BT | B7 76 - - - . - .

a00 68,56 72,70 | 76,84 B09& | 8512 B9.26 - - - - = i -

950 72,70 7o | 81,48 B5,87 | 90,26 - - - - - = = =

1000 76,84 B148 | B612 90,76 - . - - - E % = =
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1. IDENTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE

T
1.5. Awertenza @J
CONSERVAZIONE PRIMA DELLA POSA
*  Prima della posa, conservare il prodotto al riparo dalle intemperie in un locale chiuso, lontano dall’acqua e dal
gelo.

*  Non impilare le serrande per un numero superiore a quello del confezionamento originario di fabbrica. Riporre
le serrande in modo tale da prevenire il deterioramento dei meccanismi o delle parti mobili o eventuali
deformazioni del corpo del dispositivo dovuto a carichi o umidita eccessivi.

*«  Non incastrare | prodotti piih piccoli in quelli pio grandi.

e  Per prevenire un possibile invecchiamento prematura del fusibile, non esporre le serrande alla luce diretta del
sole né al calore diretto.

*  Non spostare il prodotto spingendolo o facendolo rotolare.

*  Non spostare |a serranda afferrandola per la trasmissione (rischio di rottura e malfunzionamento).

*  Evitare gli urti e | danneggiamenti.

PROTEZIONE DEL MATERIALE DURANTE LA POSA

= |a serranda, e pil specificatamente il suo meccanismo, benché sia protetta sotto un carter in materiale
sintetico, deve essere tenuta al riparo da eventuali schizzi di qualsiasi natura essi siano (cemento durante la
muratura, verniciatura, floccatura, ecc.), che potrebbero nuocere al corretto funzionamento dei vari organi di
attivazione e segnalazione.

= |l materiale deve inoltre essere protetto contro i rischi di ruscellamento o di forte condensazione, tanto per la
parte refrattaria, quanto per le parti metalliche e per i dispositivi elettromagnetici.

s Le guarnizioni di tenuta a caldo sono primordiali per garantire la resistenza al fuoco della serranda, sono quindi
vietate le azioni meccaniche sulle parti refrattarie.

e  Adottare tutte le precauzioni necessarie volte a evitare un invecchiamento prematuro dei materiall prima
dell'effettiva messa in opera negli impianti terminati.

s |[nstallare la serranda in posizione chiusa.

e  Lacalettatura e il iempimento prima della muratura dei dispositivi non deve provocare nessuna deformazione
in grado di alterare il corretto funzionamento della valvola.

CONTROLLO DEL MATERIALE PRIMA DELLA MESSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI
e  Prima della messa in opera effettiva delle reti di ventilazione le serrande devono essere mantenute in posizione
di riposo meccanico, in modo da non sollecitare i dispositivi di ritenuta o di attivazione prima del raggiungimento
delle normali condizioni operative.
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2. INSTALLAZIONE

: T
2.1. Raccordo alla rete aeraulica L
Il manicotto di ISONE® 2.1 rettangolare & dotato di flange h = 30 mm che facilitano il posizionamento del condotto di

ventilazione. La serranda non deve subire sollecitazioni provenienti dai condotti. |l fissaggio dei manicotti deve essere
effettuato senza sottoporli a sollecitazioni meccaniche e i condotti devono essere perfettamente allineati con la serranda.
A seconda delle dimensioni della serranda, la pala mobile pud battere all'interno del condotto. Il collegamento aeraulico
deve essere eseguito a regola d’arte, garantendo la migliore tenuta possibile (copertura dei fori oblunghi del bordo del
manicotto, applicazione mastice, ecc.).

2.2. Posizionamento del meccanismo

INAARNNNY
ISONE® 2.1 PM: E] ﬂ: (= \ "2 85 mm

e

=L}

sonEe 21 GM: =] [ |= /

e

Nota bene: La scatola del meccanismo deve rimanere accessibile anche dopo la posa della semanda.
A tale proposito & necessario installare uno sportello di ispezione e lasciare uno spazio di almeno 85 mm tra il meccanismo
e la parete adiacente.

98| Haldes



2. INSTALLAZIONE

2.3.Posa in opera
2.3.1. labella riepilogativa

Tipo di montaggio
Twd | Costruzione “mn " e N
epaive|  di supporto | ¥ potosops) | Base dinstallazione : specificita | Schema |9
Calcestruzzo /
calcestruzzo
Muro colkian =100 mm El1205 muratura 101
(mv=450ky/m3) Malta di
cemento o
Calcestruzzo / base gesso
Soletta |cakcestruzzo cellulare| = 150 mm El1205 muratura 101
(mv=600kn'm3)
con lana minerale - 101
trave post-
montaggio
Malta base
muratura gesso 102
base lastra di
cartongesso
sp. 12,5mm
con lana minerale - idem paratia 102
supporto o
EIG0 S b
Lastra di MT sp.16mm
cartongesso .
tipo A (EI60) base lastra di
cartongesso
sp. 12,5mm
muratura Malta b25¢ | igom paratia 103
Muro =08 mm oe supporto o
promatect
MT 5p.16mm
Kit
- - Easylnstall 103
Kit
El905S - - Easylnstall 103
Lastra di .
cartongesso base lastra di
tipo F (E1120) cartongesso
maitabasg | P 125MM
El1205 muratura gesso idem paratia 103
Lastra di supporto 0
cartongesso BAZ25 promatect
MT sp.16mm
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2. INSTALLAZIONE

Td | Costruzione Rhptnssa o L 9 v N°
separzions | dli supporto SPRSNY | e Tipo di schema | Fo0im
somsoopy | Base dinstallazione : specificita
EI60S - 104
0 base lastra di
mm cartongesso
.12,5mm
Muro EI90'S o ar 104
Pannelli di mim:d
cartongesso
(®=000kg/m?) MT sp.16mm
malta base
El90S muratura gesso - 104
100 mm =
Muro 120§ isolamento 104
dei supporti
Condotto PROMAT | =50 mm con
":;;t' E1120'S isolamento 104
Em%nttu r[:ﬁeuﬂam : jEas del supporti
esemire B
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2. INSTALLAZIONE

2.3.2. Messa in opera: Muro e soletta in calcestruzzo armato / Calcestruzzo cellulare

. X480 xY+80mm

x+Btr:-n xm‘:' +80 H Muro calcestruzzo:
Cellulare o
STD = 150 mm

2.3.3. Messa in opera: Parete in cartongesso
Nota bene: | 4 binar devono essere avvitati da ogni lato.

@ t?%m’
T | A

X+70 X ¥Y+70
mim

.,
qim;\\ /H\‘
23,5 x 35 mm L -
<300 -
aasxﬁmﬂ\ = =98 mm
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2. INSTALLAZIONE

n
gyl

X+70 x Y+70
mm

% :?%m’
‘% % ]

X+70x Y+70 il =px
mm

0 3,5x 35 mm i =
<300 ”

IV

898 mm
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2. INSTALLAZIONE

X470 mm

=150 mims i
3,5 x 35 mm

B35 %25 mm

X+70 x Y+70
mim

H ["] 1L
I X+70x Y+70 il = px
| Y+70 mm mm
(Y+145)/2
mm A
__.EQB mim
Kit Easynstall

| =98 mm

Ealdes|103



2. INSTALLAZIONE

2.3.4. Messa in opera: Parete pannelli di cartongesso

X470 x Y+70 ig-px
mm

X470 % ¥Y+70
X+145 x Y+145 i
mm

1
Z
Intonaco fhario con GEOFLAM | DESENFIRE ?

Mast intomaco fibrato Promatec LS00 Promatect MT Promnaiect LS00 52.50
it pbi P 0 infonaca fbeaio con O GEOFLAM | DESEMFIRE r‘j
a seconda del materiale CEOFLAM | DECENFRE !j
Kl Emyinstal .| /ﬁ
e o P

™ Ginensions X Nomin

/:q’f o o e i i i
#

> & 2
Promatect L500 5P 50 g
O GEQFLAM | DESENFIRE f

per grado EN20 o E90 {oppure con Promat).
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3. MESSA IN OPERA

MODELLO CON FUSIBILE

Scatola Pulsante Manighia riarmo  Pulsante Asse diriarmo  Raccordo elettrico
collegamento  attivazione attivazione
elettrico manuale manuale
ATTIVAZIONE

e  Manuale: Azionando il pulsante frontale bianco (PM) o la leva laterale (GM) senza smontare il carter.

*  Con comando automatico: Quando supera | 70°C, la temperatura fa scattare il fusibile che & sistematicamente
montato su tutti | modelli ISONE® 2.1 (obbligo ai sensi di NFS 61-937-5 e NF-EN 1366-2).

«  Telecomandata: A seconda del tipo di ventosa scelta (emissione bi-tensione 24/48 VCC, rottura 24 VCC o 48
VCC), la serranda passera In posizione di sicurezza.

RIARMO
Quando la serranda & in posizione di sicurezza (chiusa), Il riarmo avviene:
«  Manualmente, tramite la maniglia (PM) / con asse + utensile (GM) senza smontare il carter.
e  (Oppure a distanza, tramite I'alimentazione del motore di riarmo. L'arresto del motore avviene automaticamente
al raggiungimento della coppia massima. Si consiglia di interrompere 'alimentazione del motore dopo 30
secondi.

SEGNALAZIONE

* | contatii di fine corsa (FCU) indicano la posizione di sicurezza (chiusa) della serranda.

e | contatti di inizio corsa (DCU) indicano la posizione di attesa (aperta).
| contatti sono rappresentati esenti da qualsiasi azione. Per chiudere un circuito di segnalazione (o ad esempio accendere
delle spie) utilizzare | morsetti NA dei contatti (1 e 3, 4 e 6).
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4. RACCORDO ELECTRICO

T

e

=

INFORMAZIONI GENERALL: Tutte le alimentazioni collegate al meccanismo della serranda ISONE® 2.1 circolare devono
essere SELV (bassissima tensione di sicurezza).

Le linee di controllo devono essere conformi alla norma NF S 61-932, in particolare:
| conduttori devono presentare una sezione maggiore o uguale a 1,5 mm? per i cavi monoconduttori e a 1 mm? per i
cavi multiconduttori.
Cavo di categoria C2 minimo.
Contatti da invertire NA/NC - | interruzione = 3 A max a 48 VCC.
Attuatore elettromagnetico (scelto in fase di ordine):
* Aemissione: Un =24 0 48 VCC (-15%/+20%) - Pmax=35W
s  Arottura: Un =24 0 48 VCC (-15%/+20%) - Pmax=15W

Motore di riarmo EHOP Mini: Multi-tensione da 24 a 48 VCC/VDC (+/-10%) - Imax = 0,7 A.
| contatti sono rappresentati a riposo, esenti da qualsiasi azione.

4.1. Unita ISONE® 2.1 PM
La scatola di connessione deve essere aperta con un cacciavite con punta TORX T15.
La coppia di serraggio massima & di 0,7 Nm.

Connettori attivazione
emissione o rottura,
contatti di posizione

Connettore motorizzazione

L] Scheda telecomando a emissione di corrente VDS + contatti Inizio e Fine corsa FOCU1:

Connettore bianco:
Attuatore elettromagnetico
a emissione

Connettore nero:
Scheda contatto FDCUA

V- | W+ | 2 3 1 3 6 4

8 | 7 |NC[NA| C |[NC|NA| C

[ VENTOSA [ DU [ FCO |
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4. RACCORDO ELECTRICO

Scheda soli contatti inizio e fine corsa FDCUH / contatti aggiuntivi FDCUZ2: G

Connettore nero:
Scheda solo contatto FOCU

TN T

NC|MNA|[ C |NC[NA| C

[ DCU I 2l |

. Telecomando a rottura di corrente VM:

Attuatore
elettromagnetico a
-+ > Jottura 24 0 48V

*  Motorizzazione: Nessun senso di cablaggio specifico.
=  Passaggio cavi: predisposizione arresti trazione
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4. RACCORDO ELECTRICO
. =
4.2. Unita ISONE® 2.1 GM ()
Tutti | collegamenti avvengono mediante connettori scollegabili (in dotazione). | contatti sono rappresentati a riposo,
esentida quaiﬁlﬂs‘ azione. In base alle l]-p?_mm scefte ["h' etichetta Sﬂrraﬂﬂa}, esistono tre ﬁpl di schede di connessione. Tali

schede si sganciano facilmente senza bisogno di utilizzare attrezzi. Le schede N°1 e N°2 sono intercambiabili.

- Scheda N°1: contatti inizio e fine corsa FDCU1
Per serranda con solo attuatore termico.

/\ Contatto FCU 1

DCU1 FCU1

| 5 ‘ f Contatto DCU 1

0 o0 0 & o ©

123456

Morsettiera scollegabile con
aletta di orientamento

=  SCHEDA N°2: scheda con contatti inizio e fine corsa FDCU1, collegamenti per attuatore elettromagnetico
e motorizzazione di riarmo
ATTENZIONE attuatore elettromagnetico: La tensione & preimpostata di fabbrica a 48 V, ma pud essere modificata
tramite un commutatore (v. sotto)

- \ Contatto FCU 1
DCuUt FCUt

Morsetti collegamento
: Contatto DCU 1 J
| FZ | +@ . _ @1 motore
E e o &0 0 @ o © © © ; A
%
&

. qﬁbﬂﬂ@
V#V-1 2 3 4 5 6 M+ M- &

/ Morsettiera scollegabile con
aletta di orientamento

Morsetti collegamento
attuatore

Commutatore manuale
24/48VCC

. SCHEDA N°3: seconda morsettiera inizio e fine corsa FDCU2
Contatto FCU 1

DCU2 FCuz
Contatto DCU 1

e © 0 o O o

111213141516

Morsettiera scollegabile con
aletta di orientamento

108| Haldes



4. RACCORDO ELECTRICO

e

4.3. Unita remota W
L Bobina ElEﬁl’DI‘l’IHQI‘IEﬂE& + morsettiera FOCU1 + motore di riarmo:

3 T
FCU1 5 NO
3 NG
7 C
DCU1 3 NO
2 NG
Bobina 24/48 VCC V+ V+
V- V-
° Morsettiera FDCUZ2
4 c
FCU1 B NO
5 NC
1 C
DCU1 3 NO
2 NC
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4. RACCORDO ELECTRICO

=

MODELLO MOTORIZZATO CON BELIMO 1T

Staffa di montaggio
Targhetta con caratteristiche della serranda tagliafuoco

Meccanismo Belimo
Corpo in acciaio zincato

I
-l ’;_ﬁ--ﬂ:_‘w il < Pala

-

Attivazione:
= Manuale: premendo il pulsante di test sulla sonda sotto il motore
» Telecomando: a seconda del motore scelto (24V o 230V)

Motorizzazione:

- Motore BELIMO 24V BFL24-T-ST per modello PM / BEN24-T-ST per modello GM: con connettori. Pronto all'uso con unita
di comunicazione e alimentazione, per integrazione in reti di controllo SBS, reti bus MP, e reti Modbus.

Se non si usano moduli aggiuntivi, tagliare i connettori e usare direttamente il cavo.

- Motore BELIMO BFL230-T per modello PM / BFN230-T per modello GM

CGAVI ELETTRICI:
N U AC/DC 24 V, aperto-chiuso

L AC 230V, aperto-chiuso

| ]_ o
i i T _T_T_ = TI TI T’l "‘l
1 2 S1 52 S3 S4 S5 S6 e R
C ) ( ) 1 2 51 52 S4 S5 S6

& L~ | <B0° I C b} 4 3
I :I !'l!'_l ®J <5° Lot LT | <80°
Ti Ti _LED | BAT — [
& "7 LED | BAT
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5. MANUTENZIONE

s Adottare tutte le precauzioni necessarie per interventi su meccanismi di macchine rotanti con pignoni e molle
potenti.

s Poiché tutti gli elementi devono essere alimentati in SELV (bassissima tensione di sicurezza), la messa a terra
non & necessaria. Si consiglia di lavorare sempre con apparecchio non in tensione in modo da prevenire
eventuali cortocircuiti che potrebbero danneggiarlo.

¢  Dopo essere stati smontati, | carter che proteggono il meccanismo e i collegamenti elettrici devono sempre
essere rimontati.

«  [n base al tipo di edificio, sono previste apposite prove periodiche (v. NFS 61-933). Si consiglia ad ogni modo
di effettuare almeno una prova all’anno.

*  |ncaso di cambio della sonda FTE, non toccare il meccanismo (aprire e chiudere la pala tramite la maniglia).
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1. IDENTIFIKATION 0G CERTIFICERING

NF 537 — Aktiverede sikkerhedsanordninger — D.A.S.
EFECTIS France

C € Route de I'orme des merisiers
Espace technologique

F-91193 SAINT-AUBIN
1 81 2 TH.: +33 (0)1 60 13 83 80 - Fax: +33 (0)1 60 1370 80
E-mail: certification@efectis.com

Denne CE-maerkning ger brug af referencesystemerne:
. Forordning 305/2011/EU,
. Meddelelse vedrarende standard EN 15650: 2010, offentliggjort | Den Franske Republiks Tidende den 6. januar
2012,
e  Dekret af 29. december 2011 om anvendelse af dette dekret pa brandsikre spjeld (offentliggjort i Den Franske
Republiks Tidende).
«  Standard EN 15650:2010 -Ventilation i bygninger -Klassificering af brandsikre spj=ld i henhold il NF EN

L AFNOR Certification

11 rue Francis de Pressensé

95571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tif.: 01 41 62 80 00 - telefax: 01 49 17 90 00

Hiemmesider: http://www.afnor.org - hitp//www.margque-nf.com
E-mail: certification@afnor.org

Dette maerke certificerer:
e (verensstemmelse med standardeme NF S61-937-1 o0g NF S61-937-5 "Aktiverede
brandspjeldsikkerhedsanordninger”.
«  Formodning om overholdelse af dekret af 22. marts 2004 zndret den 14. marts 2011 for klassificering af
brandsikkerhed.
Vardierne for de egenskaber, der er annonceret | denne vejledning.
= De vasentlige certificerede egenskaber er falgende:
= Termisk sikring i henhold til 1SO 21295-1 og IS0 10294-4 standarder
*  Kan genetableres efter kold udlesning ved direkte handtering udvendigt pa kanalen pa det bevaegelige
element.
EXAP EN 15882-2: 2015, reglerne X.45 og X.46

ROHS
Produktet indeholder bly med en vaerdi, der er mindre end 0,07 g pr. produkt.

REACH
S4 vidt vi ved, indeholder denne artikel ikke et stof, der kandiderer til godkendelse pid mere end
0,1 vaegtprocent i henhold til den af ECHA ferte liste.

DEEE

Dette produkt ma Ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ved slutningen af dets
levetid, eller nir det udskiftes, skal det afleveres fil et genbrugscenter, til en forhandler
eller til et indsamlingscenter. ALDES er medlem af miljgorganisationen Eco Systemes
www. ecosystemes.fr.

ALDES har designet dette produkt til nemt genbrug. ]
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1.1. Produktets normative betegnelse

1. IDENTIFIKATION 0G CERTIFICERING

Selvstyret eller fiernstyret ikke-modulzert rektanguleert brandspjaldsventil:

«  |SONE® 2.1 rektangulzer PM (fra 200*100 mm til 800*600 mm)

¢ |SONE® 2.1 rektanguler GM (sterre end 800 x 600 mm op til 10002 / 1500500 mm)
ISONE 2 rektanguleer E20 S (i <> o, ve ho) under 500 Pa, til montering som indbygning i veeg- og
betonflise, va2g- og porebeton, let skilleveg type A (60 min) og type F (120 min), gipsfliser tykkelse

70 mm og 100 mm, og en fiemmonteret.

1.2. Forklaring af maerkningskoden pa maerkatet

Télé = Fernbetjening

SL = Fri overflade

VCC = Volt jeevnstram

Auto = Selvbetjening

E = Udledning / R = Afbrydelse

VM24 = udlgser afbrydelse 24V

VM48= udlaser afbrydelse 48V

E.TELE = Indgang FJERNbetjening

VCA = Volt Vekselstrom

El = modstandsdygtighed overfor ild

FDCU/DCU1= positionskontakter afslutning og start pa
unipolzrt lab

FDCU/DCU2= positionskontakter afslutning og start pa
bipalzert lab

1.3. Na&ermere beskrivelse
Sikkerhedsposition = lukket; Venteposition = aben

EHOP mini / 30S: reetableringsmotor
MOT 24 V SONDE + KONTAKT = 24 V motor +
72 °C sonde + afbrydere

MOT 230 V SONDE + KONTAKT = 230 V motor + 72 °C
sonde + afbrydere

MOT AME 24 V SONDE + KONTAKT = 24 V motor + 72 °C
BAE165 sonde + afbrydere

MOT AME 230 V SONDE + KONTAKT = 230 V motor + 72 °C
BAE165 sonde + afbrydere

Betjeningstilstand: selvstyret af termisk udleser i henhold til ISO 21925-1

Betjeningstilstand: elektrisk fiermbetjening

Motoriseret model med BELIMO Model med 72 °C sikringslink
Udlase-
BELIMO BFL BELIMO BFN ranordning m m
udledning
24V 230V 24V 230V 24/ 48V 24V 48V
Nominel
AC 24V AC 24V
spaending AC 230V AC 230V | 24Vcc/ 48
50/60Hz - i 50/60Hz - e s 24V cc 48V cc
DC 24V DC 24V
Forbrug
(reetablering) 25W 35W 4W 5W 35W 0 0
Vedvarende
forbrug (ekskl.
reetablering) 0,8W 11W 14W 21W 0 15W 0,75W
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1. IDENTIFIKATION 0G CERTIFICERING

Model med sikring: Kan genetableres ved direkte handtering udvendigt pa kanalen pa det bevaegelige element, efter kold
udigsning, manuelt (selvbetjent ventil) eller med elektrisk EHOPmini-motor (fiernbetjent ventil).

FDCU1 sikkerheds- og ventepositionskontakter

FDCU2 ekstra sikkerheds- og ventepositionskontakter ved ekstra funktion
Montering lodret Ve (vandret tunnel) og vandret Ho (lodret tunnel)
Monteringsretning: Vandret eller lodret lamelakse

Luftstrams- og ildretning indifferent

Holdbarhed:
- model med sikring: 300 cyklusser
- model med BELIMO-motor: 10.000 cyklusser

Dimensionsomrade: 200X100 mm til 1500*500 / 10002
Montering: indbygning | veeg / | plade

IDENTIFIKATIONSM/ERKAT ETIQUETTE D'IDENTIFICATION ”

MO0 K CKOCBOLN0L000
g 00E0 D OO LD

R M P N LR LN DO AL AT

NF STEMPEL !

i
" T e e - ©

'
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1. IDENTIFIKATION 0G CERTIFICERING

1.4. Dimensioner / vaegt

1.4.1. Dimensioner PM/GM - Model med sikringslink

394
zA | 112 _s0 80
PM
GM
MOTORISERET
MODEL
Model X (mm) Y E F E F G i)
Med sikringstink Matoriseret
(mm) (mm) m) | @m | @m | @om | @ | @
100 71 :
PM M“”“':ng"“ og 100 25 60 | 100 | 200 7 i
Mellem 200 og 600 71 -
Mellem 850 o Y/ 2-
500 C | Metiem 650 og 1000 50 242 99 150 99 e

ZA, ZB: Lamelbeveegelse
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1. IDENTIFIKATION 0G CERTIFICERING

1.4.2. Dimensioner GM (cirkulaer ventil)

70 J o 394 J 70
B 1] &
) K
| - L:
e XxY rektanguler |  Fri overflade
ot 3 X i ventil (mm) (dm?) Viagt (k)
560 202 665 600 600 23.03 25,6
630 254 735 675 670 27,82 323
710 279 805 755 750 35,84 38,0
800 329 a0s 845 840 46,07 455
a00 37 1005 045 Q40 58.92 54.5
1.4.3. Fi overflade (dm?)
Hejde Y Bredde X (mm)
(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800

100 094 | 1,21 147 | 1,74 | 200 | 227 | 253 | 280 | 306 | 333 | 359 | 386 | 4,12
150 183 | 235 | 2856 | 338 | 389 | 441 | 492 | 544 | 585 | 647 | 698 | 7,50 | 801

200 2,72 3,49 425 5,02 5,78 6,55 73 8,08 8,84 9,61 10,37 | 11,14 | 11,90
250 3,61 4,63 5,64 6,66 T1.67 8,69 9,70 1072 | 11,73 | 1275 | 1376 | 1478 | 1579
300 4,5 577 7,03 8,30 956 | 1083 | 12,09 | 1336 | 1462 | 1589 | 1715 | 1842 | 1968
350 5,39 6,91 8,42 994 | 1145 | 1297 | 1448 | 1600 | 17,51 | 19,03 | 20,54 | 22,06 | 23,57
400 6,28 8,05 9,81 11,58 | 13,34 | 1511 | 16,87 | 1864 | 2040 | 2217 | 2393 | 2570 | 27,46
450 a7 919 | 11,20 | 13,22 | 1523 | 17,25 | 19,26 | 21,28 | 2329 | 2531 | 2732 | 29,34 | 31,35
500 8,06 10,33 | 1259 | 1486 | 17,12 | 1939 | 21,65 | 2392 | 26,18 | 2845 | 30,71 | 3298 | 3524
550 895 | 11,47 | 1398 | 1650 | 1900 | 21,53 | 24,04 | 26,56 | 29,07 | 31,50 | 3410 | 3662 | 39,13
600 9,84 1261 | 1537 | 1814 | 20,90 | 2367 | 26,43 | 2920 | 31,96 | 34,73 | 37,49 | 4026 | 43,02

650 1029 | 1318 | 1607 | 1896 | 21.85 | 2474 | 27,63 | 30,52 | 3341 | 3630 | 3919 | 42,08 | 4497

700 11,18 | 1432 | 17,46 | 2060 | 23,74 | 26,88 | 30,02 | 3316 | 3630 | 39,44 | 4258 | 4572 | 48,86

750 1207 | 1546 | 18,85 | 22,24 | 2563 | 29,02 | 3241 | 3580 | 3919 | 4258 | 4597 | 4936 | 52,75

800 12,96 | 1660 | 2024 | 2388 | 27,52 | 31,16 | 348 | 3844 | 4208 | 4572 | 4936 | 53,00 | 56,64

850 1385 | 17,74 | 21,63 | 2552 | 29,41 333 3719 | /108 | 4497 | 4886 | 5275 | 5664 | 60,53

900 1474 | 1888 | 2302 | 2716 | 31,30 | 3544 | 3958 | 4372 | 4786 | 52,00 | 5614 | 60,28 | 6442
950 1563 | 20,02 | 2441 | 2880 | 3319 | 3753 | 41,97 | 4636 | 5075 | 55,14 | 5953 | 6392 | 68,31

1000 16,52 | 21,16 | 2580 | 3044 | 3508 | 3972 | 4436 | 4900 | 5364 | 5828 | 6292 | 6756 | 72,20

[ ]:Isone ventil® 2.1 Rektangulzr PM
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1. IDENTIFIKATION 0G CERTIFICERING

1.4.4. Falgende fri overfiade (dm?)

Hejde Y Bredde X (mm)
(mm) | gsp | so0 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500
100 ; : : . : : ] i ] ] ] ) -
150 - ; . : : : - . : ] - - y
200 10,60 11,24 11,88 12,52 13,16 13,80 14,44 15,08 1572 16,36 17,00 17,64 18,28 18,92
250 14,74 15,63 16,52 1741 18,30 1919 20,08 20,97 21,86 22,75 23,64 2453 25,42 2631
300 1888 | 2002 | 2106 | 2230 | 2344 | 2458 | 2572 | 2686 | 2800 | 2914 | 3028 | 3142 | 325 | 3370
150 2302 | 2441 | 2580 | 2719 | 2858 | 2097 | 3136 | 2275 | 3414 | 3553 | 3892 | 3831 | @70 | 41,00
400 27,16 28 80 30,44 32,08 a3 T2 35,36 37,00 38,64 40,28 4192 43 56 4520 46, 84 48,48
450 31,30 | 3319 | 3508 | 3697 | 3886 | 4075 | 4264 | 4453 | 4642 | 4831 | 5020 | 5208 | 5398 | s5E7
500 9544 | 3758 | 3072 | 4186 | 4400 | 4614 | 4828 | 5042 | 5256 | s470 | se84 | 5898 | 61,12 | 6326
550 3058 | 4197 | 4436 | 4675 | 4914 | 5153 | 5392 | 5631 | 5870 | 61,00 | 6348 | 6587 | 6826
800 4372 | 4636 | 4000 | 5164 | 5428 | 5692 | 5956 | 6220 | 6484 | 6748 | 70,12 | 7276 -
650 4786 | 50,75 | 5364 | 5653 | so42 | 6231 | 6520 | espo | 7098 | 7387 | 7876 . 2
700 5200 | 5514 | 5828 | 6142 | 6456 | 6770 | 7084 | 7398 | 7712 | 8026 5 = =
750 5614 | 5853 | 6292 | 6631 | 69,70 | 7300 | 7648 | 79.87 | 8326 : : : 3
800 6028 | 6392 | 675 | 71,20 | 7484 | 7848 | 8212 | 8576 - - - - -
850 64,42 68,31 72,20 76,09 79,98 B3B7 B7,76 - - - - - .
900 68,56 72,70 76,84 BD,98 85,12 B9.26 - - . - . 5 .
950 72,70 77,09 B1,48 85487 90,26 - - . i F n - .
1000 76,84 g1.48 86,12 00,76 - - - - 2 [ 2 = ;
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1. IDENTIFIKATION 0G CERTIFICERING

1.5. Advarsel

OPBEVARING FOR INSTALLATION

*  (Opbevaring for installation skal ske med beskyttelse mod dérligt vejr i et lukket rum, vaek fra vand og frost.

* \Ventileme ber ikke stables ud over den originale fabriksemballage. De skal opbevares korrekt for at undga
skader pa mekanismerne eller beveegelige dele eller deformering af enheden som falge af belastning eller
overdreven hgj luftfugtighed.

e |Lag ikke sma produkter ind i de sterre.

e  For at undga for tidlig sldning af sikringen ma ventilerne ikke udsattes for direkte sollys og varme.

. Flyt ikke produktet ved at skubbe eller rulle det.

=  Bar ikke ventilen | overgangsdelen (risiko for brud og funktionsfejl).

e  Undgé sted og forringelser.

BESKYTTELSE AF MATERIELLET UNDER INSTALLATION

=  Ventilen og | seerdeleshed dens mekanisme, selvom den er beskyttet under et plastdaeksel, skal afskaermes fra
sprejt af enhver art (cement under forsegling, maling, flockage osv.), som kan forringe de forskellige udlgser- og
signalenheder.

e  Udstyret skal ogsd beskyttes mod risiko for afstramningsvand eller staerk kondens, bade den ildfaste del og
metaldelene eller de elektromagnetiske anordninger.

*  Varmefugtpakninger er afgerende for ventilens brandsikkerhed, og enhver mekanisk handteering af de ildfaste
dele er udelukket.

*  Alle foranstaltninger skal treeffes, sdledes at der ikke sker for tidlig &ldning af udstyret, inden det reelt tages i
brug pa de faerdige installationer.

. Ventilen skal installeres i lukket position.

e Arbejdet med indsatning og udfyldning med henblik pa at forsegle enhederne mé ikke forarsage deformering,
der sandsynligvis vil forringe ventilens korrekte funktion.

KONTROL AF MATERIALERNE INDEN IDRIFTSSATTELSE AF INSTALLATIONERNE

«  Enhederne skal holdes | en mekanisk hvilestilling inden ventilationsnetveerkene tages i drift. for ikke at
igangsatte tilbageholdelses- eller udigsningsanordningerne, for normale driftsbetingelser er opfyldt.
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2. INSTALLERING

2.1. Tilslutning til ventilationsnetvaerket

Den rektangulaere ISONE® 2.1 muffe er udstyret med flanger h = 30 mm, sd ventilationskanalen kan placeres helt enkeit.
Ventilen ma ikke udsettes for nogen belastning fra kanalerne. Fastgerelse af mufferne skal udferes uden mekanisk
belastning og skal overholde en perfekt tilpasning af kanaleme til ventilen. Den bevaegelige lamel kan, afhaengigt af
ventilens sterrelse, rere sig inde | kanalen. Tilslutning til ventilationen skal udferes efter bedste praksis, hvor den skal
vare sa t=t som muligt (d=kning af de aflange huller langs med muffens kant, mastikering ...).

ANNANN RN

2.2. Placering af mekanismen

ISONE® 2.1 PM: E] [[E T”-' = 85 mm
— Fro "
N i

ISONE® 2.1 GM: |%] ﬂ% /

Note: Mekanismeboksen skal vaere tilgaengelig efter montering af ventilen. Serg for en inspektionslem til dette formal og
et mellemrum pa mindst 85 mm mellem mekanismen og den tilstadende vag.
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2. INSTALLERING

2.3. Udferelse
2.3.1. Oversigtstabel

Modstands- Monteringstype
Underlags- dygtighed
Yo% wonstnction | V<*®®° | overforild | putanationsbase | P | pociictet
fundor 500 P) type

1]
¢

Beton /
Vag porebeton =100 mm El1205 forsegling 123
{Mvz 450 kg/m3) Cement-
martel eller -

, Baton / gipsbase
Fliser porebeton = 150 mm El1205 forsegling 123
{mv= 800 kg/m3)

med mineraluld - 123

Eftertrimning

Gipsbase

forsegling el

124

underdel
ginsplade
tyk. 12,5 mm
. Samme 5om
med mineraluld : i 124
skillevang eller
EI60S promatect MT

Gipsplade type F 16 mm tyk

(EI60) underdel
gipsplade
tyk. 12,5 mm
Gipshase SAMME S0m
martel understettands
skillevag eller
promatact MT
16 mm tyk

Veeg =98 mm forsegling 125

Kit
; ; Easyinstall 125

kit
E180 5 - - Easyinstall 125

Gipsplade type F undardl
(El120) gipsplade tyk.
12,5 mm
F11208 forsagling Gipshase wanne
: martel som understat-
Gipsplade BA25 tende skillevzag
eller promatect
MT 16 mm tyk

125
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2. INSTALLERING

Modstands- Monteringstype
Vgt Underiags- dygtighed Skema-
konstrukon | overtorid | instalationsbase | P | peripener | mummer | SI9°
{imer 500 Pe) type
EI60S : 126
underdel
gipsplade
70 mm K 125
mm type
Vag . E190S e 126
gl promatect
(p = 900 kg/m?) MT 16 mm
gipsbase o
I
forsegling oo
E190 S = 126
100 mm
med isoleret
Vg E1120S Sdertig 126
PROMAT kanal | =50 mm
Flyttet i med isoleret o
MU | geoflam desentire o 45 underiag
kanal =i
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2. INSTALLERING

2.3.2. Udfarelse: Vaeg og fliser armeret beton / Porebeton

X+80 x Y+80
mm

Pore eller
STD = 100 mm

2.3.3. Udfarelse: Skillevaeg af gipsplader
Note: De 4 skinner skal skrues pﬂ | hver side.

i i
¥+70 mm
fim X+70 x Y+70
N 25 mm
mm
ka/m?
'
yL
0 35% 38 mm \\
x 35 mm T -
<300 -
O 35x%25 %} =98 mm
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2. INSTALLERING

X+70 x Y+70
mm

% t%m’
J% Y ]

X+70x Y+70
mm

o= =
b

=98 mm
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2. INSTALLERING

I X+7T0xY+70
Y+70 mm mm

e s e e s
———T—T1—1]
T ST T e A

=

=o—=
H

X470 x Y+70|
mim

I‘\h?n mmm

.

__!Egﬁmm

B35 x 25 mm
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2. INSTALLERING

2.3.4. Udfarelse: Skilleveeg af gipsfliser

]
[]
X+70 x Y+70 il -px
mm i
[
|
¥+145 x ¥+145 x”fn:;”m
mm
1
2.3.5. Udfarelse: fiyttet kanal
P
Gpehstmciaing med GEOFLAM | DESENFIRE ;
Promatec 1500 Promatect MT Promariect L 500 EP 50 ﬁ
Bller gizshorstrining mod Ellr GEQFLAM/ DESENFIRE [/ 4
GEOFLAM | DESENFRE ]
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3. IDRIFTSATTELSE

MODEL MED SIKRINGSLINK

Elektrisk Udlpserknap  Reetableringshandtag Udleserknap Reetableringsaksel Elektrisk
tilslutningsboks tilslutning
UDL@SNING
= Manuel: Ved at trykke pa knappen pa det hvide frontpanel (PM) eller det lodrette handtag (GM) uden at fieme
dakslet.

e  Selvstyring: Enhver temperatur, der overstiger 70 °C, udleser sikringen, som systematisk er monteret pa alle
ISONE® 2.1 (obligatorisk for NFS 61-937-5 og NF-EN1366-2).

=  Fjernstyring: Afhaengigt af det tidligere valg af sugekop (24/48 VCC dobbeltspaendingstransmission, 24 VCC eller
48 VCC pause) vil ventilen skifte til sikkerhedsposition.

REETABLERING
Med ventilen i sikkerhedsposition (lukket) udferes reetablering enten:
e Manuelt med handtaget (PM) / med aksel + vaerktoj (GM) uden at fierne daekslet.
e P3 afstand ved at tende for reetableringsmotoren. Motoren stopper automatisk, ndr det maksimale
drejningsmoment er ndet. Det tilrddes at slukke for motoren efter 30 sekunder.

SIGNALER

*  Endekontakterne (FCU) angiver ventilens sikkerheds- (lukkede) position.

*  Startkontakterne (DCU) angiver ventilens vente- (abne) position.
Disse kontakter vises helt uden handling. Brug kontakternes NO-terminaler (1 og 3, 4 og 6) il at lukke et signalkredslab
(eller teende f.eks. lysdioder).
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4. ELEKTRISK TILSLUTNING

GENERELT: Alle stramforsyninger tilsluttet ISONE® 2.1 cirkuleer ventilmekanisme skal veere | meget lav
sikkerhedsspanding.

Kontrollinjerne skal overholde NF S 61-932, navnlig:
Ledere skal have en sektion, der er lig med eller starre end 1,5 mm? til enkeltkernekabler og 1 mm? til multikernekabler.
Kategori C2-kabel minimum.
NO- / NC-omskifterkontakter - | afbryd = 3 A maksimum ved 48 VCC.

Elektromagnetisk udlaser (vaelges ved bestilling)
e Audledning: En = 24 eller 48 VCC (-15% / + 20%) - P maks.) 3,5W
*  Abrud: En = 24 eller 48 VCC (-15% / + 20%) - P maks.) 1,5W

EHOP Mini reetableringsmotor: Multispaending fra 24 til 48 VCC / VDC (+/- 10%) - | maks. = 0,7 A.
Disse kontakter vises ved pause, helt uden handling.
4.1. ISONE® 2.1 PM boks

Tilslutningsboksen skal dbnes med en TORX T15 nagle.
Det maksimale tilspzendingsmoment er 0,7 Nm.

Udleserstik
udiedning eller afbrydelse,
positionskontakter

Motoriseret tilslutning

« VDS strememission fiernbetjeningskort + FDCU1 start- og endestopkontakter:

Hvid konnektor:
Udlaser til elektromagnetisk
udstraling

Sort konnektor:
Kontaktkort FDCLUA
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4. ELEKTRISK TILSLUTNING

o  FDCU1 start og slut pa kontaktkort kun / yderligere FDCU2 kontakter:

-Sort konnektor:
Kun FDCU-kontaktkort

<A

2
KN |NR| C | KN [NR| C

| TE I R ]

*  Fjernbetjening med stramafbrydelse VM:

Elektromagnetisk
udlgser 24 eller 48 V

e Motorisering: Ingen seerlig ledningsretning.
*  Ledningsfering: installation af traktionsstop
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4. ELEKTRISK TILSLUTNING

4.2. ISONE® 2.1 GM boks
Alle tilslutninger foretages med plug-in stik (medfalger). Kontakterne vises ved pause, helt uden handling. Afheengigt af
de valgte muligheder (se etiketten pa ventilen) er der tre typer tilslutningskort. Disse tre kort kan let fiernes uden vaerktej.
Kort nr. 1 og nr. 2 kan udskiftes.

Kort nr. 1: start og stopkontakter FDCU1
Kun for ventil med termisk udleser.

N
N\
~ DCUY FCU1 ’f’\
DCU 1 kontakt
—

© 0 0 2 0 o '.gﬁa&ﬂﬂ
2

123456 N

FCU 1 kontakt

Aftagelig klemrakke,
polariseret

«  KORT nr. 2: kort med start- og stopkontakter FDCU1, tilslutninger til elekiromagnetisk udlgser og

reetableringsmotor
PAS PA elektromagnetisk udleser: Spandingen er fabriksindstillet til 48 V, den kan andres ved hjelp af en kontakt (se
nedenfor)
-f"'\\ FCU 1 kontakt
DCU1 FCut
7 [ 7 [ sz. DCU 1 kontakt @ E’iﬂﬂmmmm’

e o0 ¢ 0 & o o 0O O

V+#V-1 2 3 4 5 6 M+ M-

O
= o 5
S
= -
/ Aftagelig klemraekke,
polariseret

24/48 VCC manuel
afbryder

Tilslutningsklemraekker til udieser

e  Kort nr. 3: andet szt start- og stopkontakter FDCU2
FCU 1 kontakt

DCU2 FCuz
DCU 1 kontakt

e O 0 o O o

111213141516

Aftagelig klemraekke,
polariseret
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4. ELEKTRISK TILSLUTNING

4.3. Fjernboks
*  Elektromagnetisk spole + FDCU1 kontaktset + reetableringsmotor:

2 C
FCU1 B NO
5 NC
1 C
DCU1 3 NO
2 NG
Spole 24/48 VCC L L
V- V-
[ ]
4 G
FCU1 6 NO
5 NC
1 C
DCU1 3 MO
2 NC
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4. ELEKTRISK TILSLUTNING

4.4, Motoriseret model med belimo

Monteringsbeslag

Mzarkat med brandspjzidsspecifikationer
Belimomekanisme

Krop i galvaniseret stil

Lamel

Udleser:
« Manuelt: ved at trykke pa testknappen pé sonden, under motoren
» Fernbetjening: afheengig af den valgte motor (24V eller 230V)

Motorisering:

- BELIMO motor 24V BFL24-T-ST til PM model / BFN24-T-ST til GM model: udstyret med tilslutningsstik. Klar til brug med
kommunikations- og stremforsyningsenhed, til integration | SBS-kontrolnetveaerk, MP-busnetvark og Modbus-netveerk.
Hvis der ikke bruges et ekstra modul, skal du afskzre forbindelsesstikkene og bruge ledningen direkte

- BELIMO motor BFL230-T til PM mode! / BFN230-T til GM model

ELEKTRISKE LEDNINGER:

N L1 AC/DC 24 V, bne-lukke
L AC 230 V, abne-lukke
|

Eh

l A
il ey E T
L
L ) ( ) 1 2 51 52 84 S5 S8
C )
<5 L | <800 I —
Ts Ts BAT | ==
— —®
Ts Ts  LED | BAT.
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5. VEDLIGEHOLDELSE

*  Tag de szdvanlige forholdsregler for indgreb | mekanismen pa en roterende maskine der er udstyret med
tandhjul og kraftige fjedre.

s  Daalle elementerne skal forsynes med meget lav sikkerhedsspeending, er jordforbindelse ikke nadvendig. Det
anbefales at arbejde med strammen afbrudt, for at undga kortslutninger, der kan beskadige enheden.

s Dekslerne, der beskytter mekanismen og de elektriske forbindelser, skal s&ttes pd plads efter hver
udtagning.

«  Afhangigt af bygningstypen planiegges periodiske testoperationer (se NFS 61-933). Vi anbefaler mindst en
arlig evelse.

e  \ed endring af FTE-sonden ma mekanismen ikke betjenes (Abne og lukke bladet ved at bevaege handtaget).
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FRANCE

BELGIUM

ITALY

SPAIN

GERMANY

DENMARK

SWEDEN

NORWAY

OTHER
COUNTRIES

Baldes

Besoin d’une assistance technique aprés-vente ou d’une demande de prestation service Aldes ?
- Vious étes un client professionnel : 09 69 32 39 98 (n® Cristal, prix d'un appel local) » ata.she@aldes.com
- Vous &tes un client particulier : 0 810 20 22 24 (n® Azur, 0,06€ |a minute) » sendce-conso@aldas.com

Besoin d'une assistance technique aprés-vente ?

Rendez-vous sur notre site web pour plus d'informations : www.aldesbenelux.com/fr/sav/
Technische after sales ondersteuning nodig?

Bezoek onze website voor meer informatie: www.aldesbenelux. com/nl/dienst-na-verkoop/

Per ulteriori informazioni : www.aldes. it » aldes. talla@aldes.com
Per supporto post-vendita : service.italla@aldes.com

¢Necesidad de una asistencia técnica posventa?
www.aldes.es/documentacion-y-soporte/postventa-repuestos » sat.es@aldes.com » +34 91 174 37 86

Technische Unterstiitzung notwendig?
- Sie sind Profi-Kunde: +49 (1) 6721-9178 112 » service@exhausto.de » +49 () 6721-9178 112

- 5ie sind Privatkunde: Bitte wenden Sie sich an Ihren dritichen Instaltateur oder einen Lifftungsprofi Ihrer Wahl.

Har du behov for teknisk support?
Find kontaktoplysninger til EXHAUSTO her: wwww.axhausto.dk/service

Behtver du teknisk support?
Hitta kontaktinformation foir EXHAUSTO héir: www. exhausto.sa/senice

Trenger du teknisk support?
Finn kontaktinformasjon for EXHAUSTO her: www.exfiausto.no/service

Need after sales technical support?
Visit our website for more information: hitps://www.aldes-international. com/fr/contact/

www.aldes.com
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