
VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)�
Verslagnummer CE� : 1812-CPR-1837�

Algemene gegevens
Referenties Doorsnede van vrije luchtstroom� (dm�)

11043346 0,89

11043347 1,57

11043348 2,59

11043349 4,22

11043371 6,93

11043378 8,72

11043379 11,24

Ronde ISONE®2

PLUSPUNTEN PRODUCT�
• Eén brandklepmodel voor alle soorten wanden:  eenvoudig te kiezen 
• Ergonomische hendel voor snelle reset: 2 seconden volstaan 
• Rvs-as als optie voor agressieve omgevingen 
• Gescheiden regeleenheid (op 0,7 m of 3 m afstand) als optie 
• App ALDES SecurONE voor verzameling en uitwisseling van brandklepgegevens 
• Eén mechanisme voor zowel de eenvoudigste als de rijkelijkst uitgeruste brandklep: gemakkelijk 
te kiezen, installeren en onderhouden 

Werking

Productbeschrijving

Installatie

Hoofdkenmerken

• De klep staat in wachtstand open  
• De ontgrendeling gebeurt via het brandveiligheidssysteem of het veermechanisme met 
smeltzekering. Op die manier gaat de klep over op de veiligheidsstand (gesloten). 
• Met de motorinstallatie is een reset op afstand mogelijk.

• Brandkleppen voor utiliteitsgebouwen (openbare gebouwen, hoogbouw) 
• Ze maken scheidswanden waardoor een ventilatiebuis loopt opnieuw brandwerend. 
• Voorzien van thermische zekering met activeringstemperatuur van 70 °C standaard 
• Kan aangestuurd worden door een elektromagnetische emissiespoel 24/48Vcc of stroo-
muitschakelspoel 24Vcc of 48Vcc 
• Resetmotor 24/48V 
• Brandweerstand tot 120 minuten bij alle gebruikelijke wanden

• Montage zonder verankering op lichte wand, zelfs met bevestigingsframe voor namontage  
• Inbouw in: 
- Muur/plaat van beton of cellenbeton 
- Muur van gipsblokken  
- Gipsplaten type A (1u) en type F (2u) 
• Montage op afstand op PROMAT / GEOSTAF 
• Plaatsing op lichte wanden met montagehaken 
• EXAP EN 15882-2:2015, regels X.45 en X.46: ruime inbouwopening 
• Respecteer de brandclassificatierapporten bij de installatie

• Gecertificeerd en conform NF S 61937-5 en NF537 
• CE-label volgens EN 15650: 1812-CPR-1837 
• Dichtheidsklasse C volgens EN 1751 standaard 
• EI 120 S -500Pa op muur/plaat van beton of cellenbeton, gipsplaat type F, montage op afstand 
PROMAT/ Geostaff 
• EXAP EN 15882-2:2015: regels X.45 en X.46 
• Assortiment van D100 mm tot D900mm

Productnaam Referenties Verpakking

ISONE®2.1 FTE70 Ø 125 mm Stock 11043346 1

ISONE®2.1 FTE70 Ø 160 mm Stock 11043347 1

ISONE®2.1 FTE70 Ø 200 mm Stock 11043348 1

ISONE®2.1 FTE70 Ø 250 mm Stock 11043349 1

ISONE®2.1 FTE70 Ø 315 mm Stock 11043371 1

ISONE®2.1 FTE70 Ø 355 mm Stock 11043378 1

ISONE®2.1 FTE70 Ø 400 mm Stock 11043379 1

Ronde brandklep ISONE® 2.

Dimensionale gegevens
Referenties A� (mm�) B� (mm�) C� (�) D� (�) � (mm�) Gewicht� (kg�)

11043346 97 70 32 8 125 2,2

11043347 97 70 15 160 2,8

11043348 97 70 200 3,5

11043349 97 70 250 3,7

11043371 127 40 315 5,6

11043378 127 40 355 7,6

11043379 127 40 400 8,4

1BRANDKLEPPEN EN BRANDWERENDE VLINDERKLEPPEN ISONE®2

Productfiche - Aldes Benelux - 20220509

ISONE® 2 PM: D100 tot D500 
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ISONE® 2 GM: D560 tot D900 
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Ronde ISONE®2

BRANDKLEPPEN EN BRANDWERENDE VLINDERKLEPPENISONE®2

Aanvullende kenmerken
• Mechanisme 100% uitbreidbaar 
• Eén aanpasbare brandklep voor alle soorten wanden 
• Montage op lichte wand met een bevestigingsframe voor namontage 
• Resethendel die de positie van de brandklep aanduidt 
• Grote elektrische aansluitdoos 
• Rvs-as als optie voor agressieve omgevingen 
• Gescheiden regeleenheid als optie 
• Weinig drukverlies

Productfiche - Aldes Benelux - 20220509

Aeraulische gegevens
Referenties Drukverlies bij 

10 m/s� (Pa�)
Drukverlies bij 
12 m/s� (Pa�)

Drukverlies bij 
2 m/s� (Pa�)

Drukverlies bij 
4 m/s� (Pa�)

Drukverlies bij 
6 m/s� (Pa�)

Drukverlies bij 
8 m/s� (Pa�)

11043346 41 58 2 7 15 27

11043347 30 42 2 5 11 19

11043348 26 37 2 5 10 17

11043349 20 29 1 4 8 13

11043371 20 28 1 4 8 13

11043378 18 25 1 4 7 12

11043379 16 23 1 3 7 11


